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Situación conexión
Connection situation

 Gas 3/4’’   Eléctrico

Modelos

FC-120/7 TY
FC-150/7 TY
FC-180/7 TY
FL-120/7 TY
FL-150/7 TY
FL-180/7 TY
FCE-120/7 TY
FCE-150/7 TY
FCE-180/7 TY
FLE-120/7 TY
FLE-150/7 TY
FLE-180/7 TY

Medidas
exteriores

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

Medidas
embalaje

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

Superfície
útil 

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

Kg
neto
225

262

310

225

262

310

217

276

335

217

276

335

Kg
bruto
269

307

358

269

307

358

261

321

380

261

321

380

kW

25

29,4

37,5

25

29,4

37,5

12

15

18

12

15

18

€

5.893
6.843
7.650
5.324
5.956
6.539
6.024
7.087
7.808
5.480
6.567
7.288

m3

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

Kcal/h

21.500

25.284

32.250

21.500

25.284

32.250

-

-

-

-

-

-

Serie Teppanyaki
Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel

FC-120/7 TY

Barra de seguridad 
Safety bar

Mando y tren de chispas 
Control and multi-spark

 Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FC/7-TY y FCE/7-TY).  Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7-TY y FLE/7-TY).
 Cubetas recogegrasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte.  El peto y la chimenea 

sobresalen 10 mm por encima de la placa.  Mandos ergonómicos en latón cromado.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.

 Hard chrome griddle 20 mm thick (FC/7-TY and FCE/7-TY).  Rectified griddle 20 mm thick (FL/7-TY and FLE/7-TY). 
 Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support.  The panel and flue protrude 10 mm above 

the griddle.  Ergonomic controls in chrome-plated brass.
 Ignition by sparks to battery.  EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
 Stainless steel shielded heating elements.

Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula grande

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 3/4’’   Eléctrico

€

5.893
6.843
7.650
5.324
5.956
6.539
6.024
7.087
7.808
5.480
6.567
7.288

Modelos

FC-120/7
FC-150/7
FC-180/7
FL-120/7
FL-150/7
FL-180/7
FCE-120/7
FCE-150/7
FCE-180/7
FLE-120/7
FLE-150/7
FLE-180/7

Medidas
exteriores

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

120,5x82x86h

150,5x82x86h

180,5x82x86h

Medidas
embalaje

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

129x93x118h

159x93x118h

189x93x118h

Superfície
útil 

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

Kg
neto 
226

264

312

226

264

312

218

278

337

218

278

337

Kg
bruto
270

309

360

370

309

360

262

323

385

262

323

385

kW

25

29,4

37,5

25

29,4

37,5

12

15

18

12

15

18

m3

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

1,42

1,74

2,07

Kcal/h

21.500

25.284

32.250

21.500

25.284

32.250

-

-

-

-

-

-

Serie Uni
Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel

FCE-150/7
Cubeta residuos interna

Internal waste tray

 Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FC/7 y FCE/7).  Placa rectificada de 20mm de espesor (FL/7 y FLE/7).
 Cubetas recogegrasas de gran capacidad (GN 1/3x10h) situadas en el interior de cada pie/soporte.
 Mandos ergonómicos en latón cromado.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.

 Hard chrome griddle 20 mm thick (FC/7 and FCE/7).  Rectified griddle 20 mm thick (FL/7 and FLE/7).
 Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10h) located inside each leg/support.  Ergonomic controls in chrome-plated brass.
 Ignition by sparks to battery  EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
 Stainless steel shielded heating elements.

Modelos FCE / FLE: Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models FCE / FLE: Three-phase 400V~3N 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula grande

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 3/4’’       Eléctrico

Modelos

FCT-120/7 TY
FCT-150/7 TY
FCT-180/7 TY
FLT-120/7 TY
FLT-150/7 TY
FLT-180/7 TY 
FCET-120/7 TY
FCET-150/7 TY
FCET-180/7 TY
FLET-120/7 TY
FLET-150/7 TY
FLET-180/7 TY

PSFC-120/7
PSFC-150/7
PSFC-180/7
MFC-120/7
MFC-150/7
MFC-180/7

Medidas
exteriores

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120x62x55h

150x62x55h

180x62x55h

120x62x55h

150x62x55h

180x62x55h

Medidas
embalaje

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

Superfície
útil

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

-
-
-
-
-
-

Kg
neto
170

212

255

170

212

255

170

212

255

170

212

255

66

82

97

76

94

106

Kg
bruto
220

275

330

220

275

330

220

275

330

220

275

330

80

105

147

85

120

160

kW

25

29,4

37,5

25

29,4

37,5

12

15

18

12

15

18

-
-
-
-
-
-

€

5.706
6.575
7.572
5.134
5.473
6.529
5.917
6.864
7.253
5.498
6.216
7.119

680
705
720
805
940
995

m3

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,40

0,50

0,60

0,40

0,50

0,60

Kcal/h

21.500

25.284

32.250

21.500

25.284

32.250

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte  /  MFC-Mesas   - Support options: PSFC-Support legs -  MFC-Tables

Serie Teppanyaki sobre mostrador
Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel

Serie Teppanyaki Top

FCT-120/7 TY
+ Opción: pies de soporte (PSFC-120/7) Chimena Teppanyaki 

Teppanyaki Flue

 Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FCT/7-TY y FCET/7-TY). 
 Placa rectificada de 20mm de espesor (FLT/7-TY y FLET/7-TY).
 Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza.  El peto y la chimenea sobresalen 10 mm por 

encima de la placa.  Mandos ergonómicos en latón cromado.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.

 Hard chrome griddle 20 mm thick (FCT/7-TY and FCET/7-TY). 
 Rectified griddle 20 mm thick (FLT/7-TY and FLET/7-TY).
 Large capacity fat collector tubs (GN 1/3x10 h) located inside each leg/support.  The panel and flue protrude 10 mm above 

the griddle.  Ergonomic controls in chrome-plated brass.
 Ignition by sparks to battery.  EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
 Stainless steel shielded heating elements.

Modelos FCET / FLET:
Trifásico 400V~3N 50/60Hz

Models FCET / FLET:
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula grande

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 3/4’’       Eléctrico

Modelos

FCT-120/7
FCT-150/7
FCT-180/7
FLT-120/7
FLT-150/7
FLT-180/7 
FCET-120/7
FCET-150/7
FCET-180/7
FLET-120/7
FLET-150/7
FLET-180/7

PSFC-120/7
PSFC-150/7
PSFC-180/7
MFC-120/7
MFC-150/7
MFC-180/7

Medidas
exteriores

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120,5x82x31h

150,5x82x31h

180,5x82x31h

120x62x55h

150x62x55h

180x62x55h

120x62x55h

150x62x55h

180x62x55h

Medidas
embalaje

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

130x95x70h

160x95x70h

190x95x70h

Superfície
útil

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

120x70

150x70

180x70

-
-
-
-
-
-

Kg
neto
170

212

255

170

212

255

170

212

255

170

212

255

66

82

97

76

94

106

Kg
bruto
220

275

330

220

275

330

220

275

330

220

275

330

80

105

147

85

120

160

kW

25

29,4

37,5

25

29,4

37,5

12

15

18

12

15

18

-
-
-
-
-
-

€

5.706
6.575
7.572
5.134
5.473
6.529
5.917
6.864
7.253
5.498
6.216
7.119

680
705
720
805
940
995

m3

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,86

1,06

1,26

0,40

0,50

0,60

0,40

0,50

0,60

Kcal/h

21.500

25.284

32.250

21.500

25.284

32.250

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

Opciones de soporte: PSFC-Patas de soporte  /  MFC-Mesas   -   Support options: PSFC-Support legs -  MFC-Tables

Serie Uni sobre mostrador
Cromo duro & Rectificado - Hard chrome & Rectified steel

Serie Uni Top

FCT-180/7
+ Opción: mesa de soporte  (MSFC-180/7)

Cajón recolector en el frontal 
Collection drawer on the front

 Placa de cromo duro de 20mm de espesor (FCT/7 y FCET/7). 
 Placa rectificada de 20mm de espesor (FLT/7 y FLET/7).
 Cajones recolectores dispuestos en el frontal, de fácil extracción y limpieza.
 Mandos ergonómicos en latón cromado.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.

 Hard chrome griddle 20 mm thick (FCT/7 and FCET/7).
 Rectified griddle 20 mm thick (FLT/7 and FLET/7).
 Collection drawers arranged on the front, easy to remove and clean. 
 Ergonomic controls in chrome-plated brass.
 Ignition by sparks to battery.  EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
 Stainless steel shielded heating elements.

Modelos FCET / FLET:
Trifásico 400V~3N 50/60Hz

Models FCET / FLET:
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula grande

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 60: 1/2” - 90-120: 3/4’’       

Modelos

PC-60 N
PC-90 N
PC-120 N
PCR-60 N
PCR-90 N
PCR-120 N 
PCRR-60 N
PCRR-90 N
PCRR-120 N

Medidas
exteriores
61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

Medidas
embalaje
65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

Superfície
útil 

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

Kg
neto
72

105

135

72

105

135

70

105

135

Kg
bruto

80

115

147

80

115

147

80

115

147

kW

11

19

22

11

19

22

11

19

22

€

2.071
2.802
3.295
2.252
2.983
3.497
2.640
3.440
3.970

m3

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

Kcal/h

9.460

16.340

18.820

9.460

16.340

18.820

9.460

16.340

18.820

Tipo de placa
Type of griddle PC

Placa lisa
Smooth plate

PCR
Placa semi-ranurada

Half-slotted plate

PCRR
Placa ranurada

Slotted plate

Serie Euro-Crom Gas
Cromo duro - Hard chrome

PCR-90 N

 Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor. 
 Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas EURO-SIT con llama piloto.
 Semi-ranurados: Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
 Ranurados: Modelos PCRR

 Hard chrome griddle 20 mm thick.
 Fat collection drawers on both sides.
 Ignition by sparks to battery.  EURO-SIT thermostatic valves with pilot light.
 Half-Slotted: PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
 Slotted: PCRR

Cajón recolector en el frontal
Collection drawer on the front

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula
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Situación conexión
Connection situation

 Eléctrico

Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Medidas
exteriores
61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

Superfície
útil 

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

Kg
neto
72

105

135

72

105

135

70

105

135

Modelos

PC-60ET
PC-90ET
PC-120ET
PCR-60ET
PCR-90ET
PCR-120ET
PCRR-60ET
PCRR-90ET
PCRR-120ET

Kg
bruto

80

115

147

80

115

147

80

115

147

kW

6

9

12

6

9

12

6

9

12

€

2.050
2.796
3.274
2.230
3.072
3.476
2.520
3.296
3.847

Medidas
embalaje
65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

m3

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

Tipo de placa
Type of griddle PC

Placa lisa
Smooth plate

PCR
Placa semi-ranurada

Half-slotted plate

PCRR
Placa ranurada

Slotted plate

Serie Euro-Crom Eléctrico
Cromo duro - Hard chrome 

PC-120 ET

 Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor.
 Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.
 Semi-ranurados: Modelo PCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PCR-90 y PCR-120 tienen 40 cm.
 Ranurados: Modelos PCRR

 Hard chrome plate 20 mm thick.
 Fat collection drawers on both sides.
 Stainless steel shielded heating elements.
 Half-slotted: PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.
 Slotted: PCRR

Detalle placa ranurada
Detail of slotted plate

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 60: 1/2” - 90-120: 3/4’’       

Modelos

PL-60 N
PL-90 N
PL-120 N
PLR-60 N
PLR-90 N
PLR-120 N 
PLRR-60 N
PLRR-90 N
PLRR-120 N

Medidas
exteriores
61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

Medidas
embalaje
65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

Superfície
útil

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

Kg
neto
72

105

135

72

105

135

72

105

135

Kg
bruto

80

115

147

80

115

147

80

115

147

kW

11

19

22

11

19

22

11

19

22

€

1.725
2.305
2.686
1.906
2.486
2.888
2.035
2.797
3.361

m3

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

Kcal/h

9.460

16.340

18.820

9.460

16.340

18.820

9.460

16.340

18.820

Chimenea de fundición de fácil extracción y limpieza 
Easy to remove and clean cast iron flue

Tipo de placa
Type of plate PL

Placa lisa
Smooth plate

PLR
Placa semi-ranurada

Half-slotted plate

PLRR
Placa ranurada

Slotted plate

Serie Euro-Snack Gas
Rectificado - Rectified steel

PL-90 N

 Placa de acero rectificado de 20 mm de espesor. 
 Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.
 Semi-ranurados: Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
 Ranurados: Modelos PLRR

 Rectified steel plate 20 mm thick.
 Fat collection drawers on both sides.
 Ignition by sparks to battery.  EURO-SIT thermocouple valves with pilot light.
 Half-Slotted: PLR-60 model has 30 cm of slots. PLR-90 and PLR-120 models are 40 cm.

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Grooved models:
Grooved spatula
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Situación conexión
Connection situation

 Eléctrico

Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

Medidas
exteriores
61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

61x60x25h

91x60x25h

121x60x25h

Medidas
embalaje
65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

65x67x52h

95x67x54h

125x67x54h

Superfície
útil

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

Kg
neto
72

105

135

72

105

135

72

105

135

Kg
bruto

80

115

147

80

115

147

80

115

147

kW

6

9

12

6

9

12

6

9

12

m3

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

0,23

0,34

0,45

Modelos

PL-60ET
PL-90ET
PL-120ET
PLR-60ET
PLR-90ET
PLR-120ET
PLRR-60ET
PLRR-90ET
PLRR-120ET

€

1.767
2.435
2.803
1.948
2.616
3.005
1.967
2.666
3.298

Pilotos LEDS
LED lights

Tipo de placa
Type of plate PL

Placa lisa
Smooth plate

PLR
Placa semi-ranurada

Half-slotted plate

PLRR
Placa ranurada

Slotted plate

Serie Euro-Snack Eléctrico
Rectificado - Rectified steel

PL-60 ET

 Placa de acero rectificado de 20 mm de espesor.
 Cajones recolectores de grasas en ambos laterales.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.
 Semi-ranurados: Modelo PLR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos PLR-90 y PLR-120 tienen 40 cm.
 Ranurados: Modelos PLRR

 Rectified steel plate 20 mm thick.
 Fat collection drawers on both sides.
 Stainless steel shielded heating elements.
 Half-slotted: PCR-60 model has 30 cm of slots. PCR-90 and PCR-120 models are 40 cm.

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Grooved models:
Grooved spatula
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 60: 1/2” - 90-120: 3/4’’       
 Eléctrico

Modelos

FC-60
FC-90
FC-120
FCR-60
FCR-90
FCR-120
FCRR-60
FCRR-90
FCRR-120
FCE-60
FCE-90
FCE-120
FCRE-60
FCRE-90
FCRE-120
FCRRE-60
FCRRE-90
FCRRE-120

Medidas
exteriores

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

60,5x56x22,5h

90,5x56x22,5h

120,5x56x22,5h

Medidas
embalaje
65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

65x62x38h

95x62x40h

125x62x40h

Superfície
útil

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

60x50

90x50

120x50

Kg
neto
64

95

122

64

95

122

64

95

122

69

101

130

69

101

130

69

101

130

Kg
bruto

70

103

133

70

103

133

70

103

133

75

109

141

75

109

141

75

109

141

kW

10,5

14,6

21

10,5

14,6

21

10,5

14,6

21

6

9

12

6

9

12

6

9

12

€

1.690
2.170
2.586
1.795
2.368
2.800
2.090
2.504
3.350
1.814
2.472
2.877
1.965
2.670
3.090
2.215
2.890
3.595

m3

0,15

0,24

0,31

0,15

0,24

0,31

0,15

0,24

0,31

0,15

0,24

0,31

0,15

0,24

0,31

0,15

0,24

0,31

Kcal/h

9.084

12.556

18.168

9.084

12.556

18.168

9.084

12.556

18.168

-

-

-

-

-

-

-

-

-

FC
Placa lisa
Smooth plate

FCR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

FCRR
Placa ranurada
Slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

Serie Full-Crom
Cromo duro - Hard chrome

 Placa de Cromo duro de 20 mm de espesor  Cajón recolector delantero.
 Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas termostáticas con llama piloto.   Resistencias blindadas de acero inoxidable.
 Semi-ranurados: Modelo FCR-60 tiene 30 cm de ranurado. Modelos FCR-90 y FCR-120 tienen 40 cm.
 Ranurados: Modelos FCRR.

 Hard chrome plate 20 mm thick  Front collection drawer.
 Ignition by sparks to battery.  Thermostatic valves with pilot light.  Stainless steel shielded heating elements.
 Half-slotted: FCR-60 model has 30 cm of slots. FCR-90 and FCR-120 models are 40 cm.
 Slotted: Models FCRR.

FCE-60 N

FCR-90 N
Aportación de aire
Air supply

Soldaduras herméticas
Hermetic welding

Modelos
FCE / FCRE / FCRRE

Trifásico 400V~3N 50/60Hz
Models

FCE - FCRE - FCRRE
Three-phase 400V~3N 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos en cromo duro:
Rasqueta de cromo duro

Muestra de desengrasante
Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Hard chrome models:
Hard chrome scraper

Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula
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Modelos

MFTP-60
MFTP-90
MFT-120
EMFTP-60
EMFTP-90
EMFT-120
PMFT-30
RM
RMF

Modelos

STP/FC-60
STP/FC-90
STE-120

Descripción

Mesa fry-top 60cm

Mesa fry-top 90cm

Mesa fry-top 120cm

Estante fry-top 60cm

Estante fry-top 90cm

Estante fry-top 120cm

Puerta

Rueda sin freno

Rueda con freno

Compatible
con...

PC PL FC / PB PBI PBV

PC PL FC / PB PBI PBV

PC PL FC / PB PBI PBV 

PC PL FC / PB PBI PBV

PC PL FC / PB PBI PBV

PC PL FC / PB PBI PBV

Todas las mesas

-

-

Compatible
con

PC PL FC

PC PL FC

PC PL FC

Medidas
exteriores
60x49x62h

90x49x62h

120x49x62h

51,5x49x2,5h

81,5x49x2,5h

111,5x49x2,5h

30x47x2h

 80mm

 80mm + freno

Medidas
exteriores
60x50x60h

90x50x60h

120x50x60h

Medidas
embalaje
68x56x12h

98x56x12h

128x56x12h

54x53x4,5h

84x51x4,5h

115x51x4,5h

32x50x6h

-

-

Medidas
embalaje
68x56x12h

98x56x12h

128x56x12h

Kg
neto
14

19

23

2,5

4,5

6,5

2

0,05

0,75

Kg
neto
17

20

22

Kg
bruto

15

21

25

3

5

7

2,5

-

-

Kg
bruto

18

22

24

€

370
422
486
106
115
127
132
27
42

€

392
423
467

m3

0,05

0,07

0,09

0,01

0,02

0,03

0,01

-

-

m3

0,05

0,07

0,09

Mesas y chasis de soporte
Tables and support chassis

PCR-90 N + MFTP-90 
+ EMFTP-90 + 3xPMFTP-30

FCR-90 N + STP/FC-90 

 Construidas totalmente en acero inoxidable.
 Desmontables.
 Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
 Patas graduables en 6 cm de altura.
 Puertas, estante y ruedas opcionales.

 Support tables built entirely in stainless steel.
 Detachable.
 Height to the working area of the equipment: 85cm.
 Adjustable legs by 6 cm in height.
 Optional doors, shelf and wheels.

Mesas y chasis adaptados
a todas las series de fry-tops, 
excepto gran rendimiento. 
Tables and chassis adapted to all 
fry-tops series, except high performance.

Chasis de soporte
Support chassis

 Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
 Desmontables.  Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm. 
 Patas graduables en 6 cm de altura.  Ruedas opcionales.
 Chassis built entirely in stainless steel  Detachable 
 Height to the working area of the equipment: 85 cm 
 Adjustable legs by 6cm in height.  Optional wheels.
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Modelos

ZK-PAC-1
ZK-PAC-6
ZK-PAC-12
Z-C-1
Z-C-2
Z-E-1
Z-E-2

Descripción / Description

Desengrasante 1u. / Deagreaser 1u.

Desengrasante 6u. / Deagreaser 6u.

Desengrasante 12u. / Deagreaser 12u.

Rasqueta de cromo duro / Hard chrome scraper

Rasqueta para superfície ranurada / Sloted texture scraper

Espátula / Sptula

Espátula pequeña / Small spatula

€

29
113
213
40
15
12
11

Accesorios
Accessories

PAC - 1
Desengrasante

Deagreaser

Z-E-1
Espátula
Spatula

Z-E-2
Espátula pequeña

Small spatula

Z-C-2
Rasqueta para superfície ranurada

Slotted texture scraper

Z-C-1
Rasqueta para cromo duro

Hard chrome scraper

Todos los accesorios para fry-tops están 
construidos totalmente en acero inoxidable y 

aprobados por la Normativa CE
All fry-tops accessories are entirely built in stainless steel and approved

by EC Standards
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 3/4’’

Modelos

PSI-80
PSI-120
PSI-160

Medidas
exteriores
80x90x85h

120x90x85h

160x90x85h

Medidas
embalaje

87x109x125h

130x109x125h

170x109x125h

Superfície
útil

70x63

105x63

140x63

Kg
neto
120

179

249

Kg
bruto
166

229

299

kW

22

33

44

€

4.277
6.057
7.255

m3

1,19

1,77

2,32

Kcal/h

18.920

28.380

37.840

PSI-120
Rejillas escalonadas 
Staggered racks

Carbón refractario
Refractory coal

 Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
 Construidas totalmente en acero inoxidable.
 Rejillas regulables en la altura trasera.
 Cajones recolectores de residuos.
 Mandos ergonómicos en latón cromado.
 Quemadores extraíbles para facilitar la limpieza.
 Encendido por tren de chispas a batería.
 Patas regulables en 6 cm de altura.
 Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

 Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
 Entirely built in stainless steel.
 Adjustable racks at the rear height.
 Waste collecting drawers.
 Ergonomic controls in chrome-plated brass.
 Removable burners to facilitate cleaning.
 Ignition by sparks to battery.
 Adjustable legs by 6 cm in height.
 Gas valves with safety thermocouple and pilot light.   

Royal Grill
Gran rendimiento - High performance
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

PB-30
PB-60
PB-90
PB-120
PBI-30
PBI-60
PBI-90
PBI-120

Medidas
exteriores
33x55x25,5h

60x55x25,5h

90x55x25,5h

114x55x25,5h

33x55x25,5h

60x55x25,5h

90x55x25,5h

114x55x25,5h

Medidas
embalaje
37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

119x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

119x64x48h

Superfície
útil

27x47,5

54x47,5

82x47,5

109x47,5

27x47,5

54x47,5

82x47,5

109x47,5

Kg
neto
23

39

54

73

23

39

54

73

Kg
bruto

25

46

64

83

25

46

64

83

kW

7,58

15,16

22,74

30,32

7,58

15,16

22,74

30,32

€

891
1.341
1.712
2.018
921

1.397
1.797
2.135

m3

0,08

0,19

0,29

0,37

0,08

0,19

0,29

0,37

Kcal/h

6.518

13.037

19.556

26.075

6.518

13.037

19.556

26.075

PB: Rejillas superiores en acero pavonado negro - PBI: Rejillas superiores en acero inoxidable.
PB: Top racks in blued black steel. - PBI: Top racks in stainless steel.

PB-90

PBI-90

Recolector integrado
Built-in collector

Elevador de rejillas
Rack lifter

 Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.  Construidas 
totalmente en acero inoxidable.  Recolector de grasas de fácil extracción 
integrado en el marco frontal.  Válvulas de gas con termopar de seguridad. 
 Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
 Altura regulable de forma independiente en ambos lados. 
 Rejillas: de serie acanaladas - Opcional: de varilla.

 Fireproof and refractory volcanic carbon grills.  Entirely built in stain-
less steel.  Easily removable fat collector built into the front frame.  Gas 
valves with safety thermocouple.  Batteries of fire-vitrified glazed tubular 
burners.  Adjustable height separately on both sides.
 Racks: Standard fitted slotted - Optional: rod.

Bras Grill
Inoxidable & pavonada - Stainless steel & blued



Parrillas - Grills

30

Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

PBV-60
PBV-90
PBV-120

Medidas
exteriores
60x55x25,5h

90x55x25,5h

114x55x25,5h

Medidas
embalaje
66x64x46h

96x64x48h

119x64x48h

Superfície
útil

54x47,5

82x47,5

109x47,5

Kg
neto
45

63

83

Kg
bruto

52

73

93

kW

15,16

22,74

30,32

€

1.507
1.935
2.353

m3

0,19

0,29

0,37

Kcal/h

13.037

19.556

26.075

PBV-60

Rejilla acanalada/rejilla de varilla 
Ribbed rack/rod rack

Alturas traseras regulables 
Adjustable rear heights

 Parrillas de carbón volcánico incombustible y refractario.
 Construidas totalmente en acero inoxidable.
 Recolector de grasas integrado en el marco frontal.
 Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 Peto perimetral inoxidable.
 Baterías de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al fuego.
 Rejillas regulables en altura trasera. 
 Rejillas de serie: de varilla - Opcional: acanaladas.

 Fireproof and refractory volcanic carbon grills.
 Entirely built in stainless steel.
 Fat collector built into the front frame.
 Gas valves with safety thermocouple.
 Stainless steel perimeter panel. 
 Batteries of fire-vitrified glazed tubular burners.
 Racks adjustable in the rear height. 
 Racks Standard fitted: rod - Optional: slotted.

Vasca Inox
Acero inoxidable - Stainless steel



Parrillas - Grills

31

Situación conexión
Connection situation

 Gas
NG-33 - 1/2’’

NG-62/90 - 3/4’’

Modelos

NG-33
NG-62
NG-90

Medidas
exteriores

33x55,5x30,5h

62x55,5x30,5h

90x55,5x30,5h

Medidas
embalaje
42x71x61h

65x67x52h

95x67x54h

Superfície
útil

28,5x42

57x42

85,5x42

Kg
neto
21

36

52

Kg
bruto

26

44

62

kW

7

14

21

€

1.250
1.858
2.614

m3

0,18

0,23

0,34

Kcal/h

6.020

12.040

18.060

NG-90

Bandejas contenedoras de agua
Water container trays

Rejilla
Rack

Pabellones 
Horns

Quemadores 
Burners

  Construidas totalmente en acero inoxidable.   Parrillas con sistema de bandejas contenedoras de agua, eliminando un 80% 
de humos y llamas.   Elementos superiores desmontables y de fácil limpieza.   Sistema de calefacción a través de radiación por 
pabellones.   Encendido por tren de chispas a batería.  Válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.

 Entirely built in stainless steel.  Grills with water container tray system, eliminating 80% of fumes and flames. 
 Removable top elements, easy to clean.  Heating system by radiation through horns.  Ignition by battery piezoelectric.
 Gas valves with safety thermocouple and pilot light.

Nova Grill
Parrillas de agua - Water grills

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula - Spatula
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Modelos

THP-60
THP-90
THP-120

Medidas
exteriores
65,5x50x22h

95,5x50x22h

119,5x50x22h

Medidas
embalaje
69x57x25h

99x57x25h

123x57x25h

Kg
neto

9

11

13

Kg
bruto

13

15

17

€

385
422
896

m3

0,10

0,14

0,17

PBV-60 + THP-60

Tapa cerrada 
Closed cover

Tapa abierta
Open cover

Control de la temperatura 
Temperature control

 Construidas totalmente en acero inoxidable 18/8, de 1,5 mm de espesor. 
 Formato cóncavo para evitar las pérdidas de calorías, consiguiendo un 

60% más de rapidez en la cocción.  Asa de elevación protegida.
 Incluye un termómetro para la medición de la temperatura en la cámara.
 Adaptadas a las parrillas Serie Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) y 

Vasca Inox (PBV).
 Series PB y PBI: Debe adquirirse el peto inoxidable PT-60 o PT-90. 

(Ver página 34).

 Entirely made in 18/8 stainless steel, 1.5 mm thick.  Concave format 
to avoid losses of calories, achieving 60% faster cooking.  Protected 
lifting handle.  Includes a thermometer to measure the temperature in 
the chamber.  Adapted to Bras Grill (PB), Bras Grill Inox (PBI) and Vasca 
Inox (PBV) grill series.
 PB and PBI series: PT-60 or PT-90 stainless steel panel must be pur-

chased. (See page 34).

Tapa aceleradora del asado
Roast accelerator cover
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Modelos

MFTP-60
MFTP-90
MPB-120
EMFTP-60
EMFTP-90
EMFTP-120
PMFTP-30
RM
RMF

Modelos

STP/FC-60
STP/FC-90
STP-120
STNG-62
STNG-90

Descripción

Mesa parrilla 60cm

Mesa parrilla 90cm

Mesa parrilla 120cm

Estante parrilla 60cm

Estante parrilla 90cm

Estante parrilla 120cm

Puerta

Rueda sin freno

Rueda con freno

Compatible
con...

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

Todas las mesas

-

-

Compatible
con...

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

PB PBI PBV / PC PL FC

NG-62

NG-90

Medidas
exteriores
60x49x62h

90x49x62h

114x49x62h

51,5x49x2,5h

81,5x49x2,5h

105,5x49x2,5h

30x47x2h

 80mm

 80mm+freno

Medidas
exteriores
60x50x60h

90x50x60h

114x50x60h

62x50x55h

90x50x55h

Medidas
embalaje
68x56x12h

98x56x12h

128x56x12h

54x53x4,5h

84x51x4,5h

115x51x4,5h

32x50x6h

-

-

Medidas
embalaje
68x56x12h

98x56x12h

128x56x12h

68x56x12h

98x56x12h

Kg
neto
14

19

24

2,5

4,5

6,5

2

0,5

0,75

Kg
neto
17

20

22

16

20

Kg
bruto

15

21

26

3

5

7

2,5

-

-

Kg
bruto

18

22

24

18

22

€

370
422
539
106
115
127
132
27
42

€

392
423
467
392
423

m3

0,05

0,07

0,09

0,01

0,02

0,03

0,01

-

-

m3

0,05

0,07

0,09

0,05

0,07

PBI-90
+ Z-PT-90
+ THP-90

 +MFTP-90
+ 3xPMFTP-30

+ EMFTP-90

NG-90 +
STNG-90

Mesas y chasis de soporte
Tables and support chassis

 Construidas totalmente en acero inoxidable.
 Desmontables.
 Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm.
 Patas graduables en 6 cm de altura.
 Puertas, estante y ruedas opcionales.

 Support tables built entirely in stainless steel.
 Detachable.
 Height to the working area of the equipment: 85cm.
 Adjustable legs by 6 cm in height.
 Optional doors, shelf and wheels.

Chasis de soporte
Support chassis
 Chasis construidos totalmente en acero inoxidable.
 Desmontables  Altura a la zona de trabajo del equipo: 85 cm. 
 Patas graduables en 6 cm de altura.  Ruedas opcionales.
 Chassis built entirely in stainless steel. 
 Detachable.  Height to the working area of the equipment: 85 cm. 
 Adjustable legs by 6cm in height.  Optional wheels.

Mesas y chasis adaptadas
a todas las series de parrillas, 
excepto Royal Grill.
Adapted tables and chassis to series: Bras Grill, 
Vasca Inox and Nova Grill
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Modelos

Z-CR-1
Z-PT-60
Z-PT-90
Z-PT-120
Z-RII
Z-RIIE9
Z-RVF
Z-RVI
Z-RAF
Z-RAI
Z-RVIV
Z-RAIV

Descripción

1 Bolsa de carbón  / 1 Bag of charcoal

Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 60 / Stainless steel panel for PB and PBI / 60 models
Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 90 / Stainless steel panel for PB and PBI / 90 models
Peto inoxidable para modelos PB y PBI / 120 / Stainless steel panel for PB and PBI / 120 models
Rejilla inferior soporte carbón / Bottom rack coal support
Rejilla inferior soporte carbón especial para PB-PBI y PBV-90  / Special bottom rack coal support for PB-PBI and PBV-90
Rejilla de varilla para serie PB / Rod rack for PB series
Rejilla de varilla inox para serie PBI / Stainless rod rack for PBI series
Rejilla acanalada para serie PB / Slotted rack for PB series
Rejilla inox acanalada para serie PBI / Slotted stainless steel rack for PBI series
Rejilla inox varilla para modelos PBV / Rod stainless steel rack for PBV models
Rejilla inox acanalada para modelos PBV / Slotted stainless steel rack for PBV models

€

58
125
135
150
67
72
24
86
33
84
111
98

Rejilla inferior soporte carbón/
Especial para PB-PBI y PBV-90

Bottom rack coal support/
Special for PB-PBI and PBV-90

Rejilla varilla inox para PBV
Rod stainless steel rack for PBV

Rejilla acanalada inox para PBV
Slotted stainless steel rack for 

PBV

Rejilla varilla para PB
Rod rack for PB

Rejilla acanalada inox para PBI
Slotted stainless steel rack for PBI

Z-RVI

Z-RVIV

Z-RII / Z-RIIE9

Z-RAF

Z-RAIV

Rejilla acanalada para PB
Slotted rack for PB

Bolsa de carbón
Bag of charcoal

Z-CR-1

Z-RVF

Z-RAI

Rejilla de varilla para PBI
Rod rack for PBI

Peto en acero inox para 
modelos PB-PBI

Stainless steel panel for
PB and PBI

Z-PT

Accesorios
Accessories



ECO-LINE
ECO-LINE

Más rendimiento,
menos espacio

More performance, less space

Conjunto Eco-Line básico:
ELE-62G + ELP-62GC + ELF-31EMG + MFTP-15 + KM-15

Basic package Eco-Line:
ELE-62G + ELP-62GC + ELF-31EMG + MFTP-15 + KM-15

EC
O

-L
IN

E
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’       Eléctrico

Modelos

ELE-31G
ELE-62G
ELE-93G
ELE-31EM
ELE-62EM
ELE-93EM

ELPF
Z-533009200

Medidas
exteriores
30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x335,5x1h

-

Medidas
embalaje
37x64x35h

66x64x35h

96x64x35h

37x64x35h

66x64x35h

96x64x35h

36,5x37x7h

-

Nº
fuegos

1

2

3

1

2

3

-

-

Kg
neto
11

18

30

8

15

22

6,5

-

Kg
bruto 

13

24

34

10

18

26

7

-

kW

6

12

18

2,6

5,2

7,8

-

-

€

416
713
962
389
603
838

170
32

m3

0,08

0,15

0,22

0,08

0,15

0,22

0,01

-

Kcal/h

5.100

10.200

15.300

-

-

-

-

-

Accesorios   -   Accessories

ELE-62 EM

ELE-31 G

Detalle de la placa (ELPF) sobre rejilla de fundición 
Detail of the plate (ELPF) on cast iron rack

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
 Fuegos de 6kW y  120mm.  Rejillas de fundición.  Cuerpo del fogón de acero al carbono y corona de latón. 
 Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 Diámetro de placa: 220mm.  Potencia placa: 2.600w.  Placas con limitador de temperatura.
 Plancha sobre fogón ELPF: Placa de 24x27,5cm de superfície útil en acero rectificado ajustable a la rejilla del fogón.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
 Burners of 6 kW and  120 mm.  Cast iron racks.  Body of the ring in carbon steel and brass crown. 
 Gas valves with safety thermocouple.
 Plate diameter: 220 mm - Power plate: 2,600w.   Plates with temperature limiter.
 Griddle on ring ELPF: Plate with useful area of 24x27.5 cm in ground steel adjustable to the burner rack.

Cocinas encimeras tradicionales
Traditional cooktops

Modelos ELE-EM: Monofásico 230V 50/60Hz
Models ELE-EM: Single-phase S230V 50/60Hz

Z-533009200
Rejilla reducción fogón
Stove reduction grill
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

ELW-41 G

Medidas
exteriores
40x50x24h

Medidas
embalaje
42x64x42h

Nº
fuegos

1

Kg
neto
135

Kg
bruto
15,5

kW

12

€

972

m3

0,11

Kcal/h

10.320

NUEVO
NEW

ELW-41G

Quemador de 12 kW
Burner 12 kW

Aro wok + sartén wok
Wok ring + wok pan 

Detalle embutición centrador aro
Detail ring centring device inlay 

  Medidas comunes: 50cm profundidad x 24cm de altura.  Construido 
totalmente en acero inoxdable.  Quemador atmosférico de 12kW de 
gran rendimiento.   Encimera de acero inoxidable reforzada por tirantes 
internos.  Fuego de llama vertical dirigida al centro de la sartén wok, 
que realiza un abanico de llama por toda la superfície, consiguiendo una 
temperatura extrema e idónea para este tipo de cocción.  Equipados 
con válvulas de gas con termopar de seguridad y llama piloto.  Aro wok 
en acero pavonado negro.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
  Built entirely of stainless steel.  High-performance atmospheric 

burners.  Stainless steel worktop reinforced by internal braces.  Ver-
tical flame burners directed at the centre of the wok pan, which spreads 
the heat across the entire surface, achieving an extreme temperature 
that is ideal for this type of cooking.  Equipped with gas valves with 
safety thermocouple and pilot flame.  Wok rings in black blued steel. 
Black ABS controls.

Cocinas Wok
Wok cooktop
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Situación conexión
Connection situation

 Eléctrico

Modelos

ELI-41EM

Medidas
exteriores
40x50x24h

Medidas
embalaje
42x64x42h

Kg
neto
10

Kg
bruto

12

kW

3,5

€

1.438

m3

0,11

NUEVO
NEW

ELI-41 EM

ELP-62 GCN ELP-62 GN

Detalle del cristal
Detail of glass

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.  1 zona de trabajo.  Manejo sencillo 
e intuitivo.  Ventiladores insonoros  Medición contínua de la temperatura.  Potencia constante 
durante la cocción.  Varios niveles de potencia.  Cristal superior de 4mm de espesor.
 Función de temporizador. 

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.  1 work area.  Simple and intuitive operation. 
 Silent fans.  Continuous temperature measurement using the Soft Touch panel.
 Constant power throughout cooking.  Various power levels.  4 mm thick top glass. 
 Timer function. 

Cocinas de inducción

Planchas Griddles

Induction cooktops

Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado
Hard chrome - Rectified steel - Blued

Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’       Eléctrico

Modelos

ELP-31GN
ELP-62GN
ELP-93GN
ELP-31GRN
ELP-62GRN
ELP-93GRN
ELP-31GCN
ELP-62GCN
ELP-93GCN
ELP-31EMN
ELP-62EMN
ELP-93EMN
ELP-31EMRN
ELP-62EMRN
ELP-93EMRN
ELP-31EMCN
ELP-62EMCN
ELP-93EMCN

Medidas
exteriores
30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

Medidas
embalaje
37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

Superfície
útil

28x43

58x43

88x43

29x43,5

59x43,5

89x43,5

29x43,5

59x43,5

89x43,5

28x43

58x43

88x43

29x43,5

59x43,5

89x43,5

29x43,5

59x43,5

89x43,5

Kg
neto
18

31

45

20

36

53

20

36

53

19

34

49

21

39

57

21

39

57

Kg
bruto

20

38

54

22

43

62

22

43

62

20

38

54

22

43

62

22

43

62

kW

4,1

8,2

12,3

4,1

8,2

12,3

4,1

8,2

12,3

2

4

6

2

4

6

2

4

6

€

495
670
890
625
837

1.159
679

1.026
1.383
495
725
930
651
920

1.216
675

1.020
1.340

m3

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

Kcal/h

3.528

7.000

10.584

3.528

7.000

10.584

3.528

7.000

10.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

NUEVO
NEW

ELP-62 EMRN
Cajón recolector

Collection box

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.  Bandeja recolectora y cajón situado en el frontal de fácil limpieza.
 ELP-N: Placa acero pavonado en negro de 8mm de espesor.   ELP-R: Placa de acero rectificado de 12mm de espesor.
 ELP-CN: Placa de cromo duro de 12 mm de espesor.
 Modelos ELP-GN/ELP-GR: Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad. 
 Modelos ELP-GCN: Válvulas termostáticas.
 Todos los modelos: Resistencias blindadas en acero inoxidable.  Termostatos con conmutador de encendido.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.  Collecting tray and drawer located in the front of easy cleaning.
 ELP-N: Black blued steel plate 8 mm thick.  ELP-R: 12 mm thick rectified steel plate.
 ELP-CN: Hard chrome plate of 12 mm thick.
 Models ELP-GN/ELP-GR: Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple. 
 ELP-GR models: Thermostatic valves.
 All models: Stainless steel armoured resistors.  Thermostats with power switch.

Planchas Griddles
Cromo duro - Acero rectificado - Pavonado

Hard chrome - Rectified steel - Blued

Modelos ELP-EM
Monofásico 230V 50/60Hz

Models ELP-EM
Single-phase 230V 50/60Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED

Muestra de desengrasante
en modelos de cromo duro.

Degreaser sample on hard chrome 
models.
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NUEVO
NEW

Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

ELB-31GN
ELB-62GN
ELB-93GN 
ELBI-31GN
ELBI-62GN
ELBI-93GN

Medidas
exteriores
30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

90x50x24h

Medidas
embalaje
37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

37x64x35h

66x64x46h

96x64x48h

Superfície
útil

26x42,5

53x42,5

79x42,5

26x42,5

53x42,5

79x42,5

Kg
neto
21

37

54

21

37

54

Kg
bruto

23

44

64

23

44

64

kW

6,5

13

19,5

6,5

13

19,5

€

726
1.045
1.410
751

1.093
1.481

m3

0,08

0,19

0,29

0,08

0,19

0,29

Kcal/h

5.590

11.180

16.770

5.590

11.180

16.770

ELB-62GN

ELBI-62GN

Cajón recolector 
Collection box

Rejillas regulables en altura trasera 
Rear height adjustable racks

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.  Bandeja recolectora y cajón situado en el frontal de fácil lim-
pieza.  Calefacción por sistema de refracción por piedra lávica.  Baterias de quemadores tubulares esmaltados vitrificados al 
fuego.  Zonas de trabajo independientes.  Válvulas de gas con termopar de seguridad.
Rejillas: Acanaladas y regulables en altura trasera.

 Common dimensions: 50 cm depth x height 24  Fat collector trays for easy removal for cleaning.
 Heating by refractive system by lava stone  Batteries of fire vitrified enamel tubular burners  Independent work areas.
 Gas valves with safety thermocouple.

Racks: Grooved and adjustable in the rear height.

Barbacoas a gas
Acero inoxidable & pavonadas - Stainless steel & Blued

Modelos ELBI: Rejilla de acero inoxidable / Modelos ELB: Rejilla de acero pavonado.
ELBI models: Stainless steel rack / ELB models: Blued steel rack.
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Situación conexión
Connection situation

 EléctricoModelos

ELB-41EM
ELB-62EM
ELB-82EM
Z-C-3

Medidas
exteriores 
40x50x24h

60x50x24h

80x50x24h

-

Medidas
embalaje
42x64x42h

65x67x42h

95x67x42h

-

Superfície
útil

33x35

49x35

65x35

-

Kg
neto
11

16

21

-

Kg
bruto

13

19

25

-

kW

2,2

3,3

4,4

-

€

970
1.250
1.515

13

m3

0,11

0,18

0,27

-

ELB-82EM

Resistencias 
Resistances

Grifo de vaciado 
Drainage tap

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.  Regulador de energía de 6 posiciones.  Resistencias blindadas 
de acero inoxidable.  Cabezal de resistencia y peto perimetral de acero inoxidable de fácil extracción para su limpieza.  Dotada 
de grifo de vaciado.  Cubeta contenedora de agua, que elimina el 80% de humo y llama.  Zonas de trabajo independientes.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.  Energy regulator with 6 positions.  Stainless steel shielded heating ele-
ments.  Heating element header easily removable for cleaning.  Fitted with drainage tap.  Water container basin, that elimi-
nates 80% of smoke and flames.  Stainless steel perimeter panel.  Separate working areas.

Barbacoas eléctricas
Electric grills

Monofásico 230V 50/60Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Rasqueta barbacoa
Barbacue scraper
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

ELPA-41G
ELPA-61G
ELPA-82G
Z06599000001
Z06599000002

Medidas
exteriores
40x50x24h

60x50x24h

80x50x24h

38

50

Medidas
embalaje
42x64x42h

66x64x35h

96x64x35h

-

-

Diámetro
paella

 38

 50

38 + 38

-

-

Kg
neto
11

15

19

-

-

Kg
bruto

13

18

23

-

-

kW

5,5

5,5

11

-

-

€

551
628
973
20
32

m3

0,11

0,15

0,22

-

-

Kcal/h

4.675

4.675

9.350

-

-

Paella  38

Paella  50

ELPA-41G

Quemador estrella 
Star burner

Detalle embutición centrador soporte paella 
Detail paella support centring device inlay

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
 Válvulas de gas con termopar de seguridad y dos intensidades de calor.
 Calor uniforme en toda la superfície de la paella.
 Quemador de estrella de gran rendimiento esmaltado vitrificado al fuego.
 En dotación paella  38cm en acero pulido (modelos ELPA-41G y ELPA-82G)

paella  50cm (modelo ELPA-61G).

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 cm height
 Gas valves with safety thermocouple and two heat intensities
 Even heat across the entire surface of the paella
 Fire vitrified enamelled high performance star burner.
 Included paella pan  38 cm in polished steel (models ELPA-41G and ELPA-82G)

paella pan  50 cm (model ELPA-61G).

Paellero
Paella pan

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Modelos ELPA-41 - ELPA-82

paella  38cm
Modelo ELPA-61
paella  50cm

Models ELPA-41 - ELPA-82
paella pan  38cm

Model ELPA-61
paella pan  50cm
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Situación conexión
Connection situation

 Eléctrico

Modelos

ELF-31 EM
ELF-62 EM
ELF-31 EMG
ELF-62 EMG

Medidas
exteriores
30x50x24h

60x50x24h

30x50x24h

60x50x24h

Medidas
embalaje
33x64x40h

65x67x42h

33x64x40h

65x67x42h

Capacidad
litros/aceite

8

8+8

8

8+8

Medidas
Cesta

23,5x21x10h

(23,5x21x10h)x2

23,5x21x10h

(23,5x21x10h)x2

Kg
neto
9,5

18

9,5

18

Kg
bruto
11,5

21

11,5

21

kW

4,5

9

4,5

9

€

556
886
633

1.043

m3

0,08

0,18

0,08

0,18

Monofásico 230V 50/60Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

ELF-62 EMG

ELF-31 EM
Cesta en acero inoxidable 
Basket made of stainless steel

Grifo de vaciado 
Drainage tap

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.
 ALTO RENDIMIENTO.  Resistencia blindada en acero inoxidable.
 Cabezal de resistencia de fácil extracción para su limpieza.
 Los modelos EMG disponen de grifo de vaciado.
 Termostato de seguridad incorporado.
 Regulación de la temperatura a través del termostato de trabajo.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.
 HIGH PERFORMANCE.  Heating element header easily removable for cleaning.
 Stainless steel shielded heating element.
 EMG models have a drain tap. 
 Built-in safety thermostat. 
 Temperature regulation with the work thermostat.

Freidoras eléctricas
Electric fryers

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Tapa y cesta

Lid and basket
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Situación conexión
Connection situation

Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’       Eléctrico

 Eléctrico

Modelos

ELC-41 G
ELC-82 G
ELC-41 EM
ELC-82 EM

Medidas
exteriores
40x50x24h

80x50x24h

40x50x24h

80x50x24h

Medidas
exteriores
30x50x24h

Modelo

ELBM-31 EM

Medidas
embalaje
42x64x41h

96x64x48h

42x64x41h

96x64x48h

Medidas
embalaje
37x64x35h

Diámetro
placa

 35

 35 +  35

 35

 35 +  35

Medidas
cuba

GN 1/2 x 15h

Kg
neto
19

35

20

38

Kg
neto

8

Kg
bruto

22

45

23

48

Kg
bruto

10

kW

5,5

11

2,4

4,8

kW

0,9

€

560
930
595
995

€

545

m3

0,11

0,29

0,11

0,29

m3

0,08

Kcal/h

4.675

9.350

-

-

Modelos ELC-EM - Monofásico 230V 50/60Hz
ELC-EM Models - Single-phase 230V 50/60Hz

Monofásico 230V 50/60 Hz
Single-phase 230V 50/60 Hz

ELC-82G

ELBM-31 EM

Embutición protectora del interior
Inlay to protect inside

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura.  Diámetro útil de la placa: 350mm.  Calor uniforme en toda la 
superfície de la placa.  Placa de acero rectificado de 15mm de espesor.  Quemador de estrella de gran rendimiento.  Válvulas 
de gas con termopar de seguridad.  Resistencia blindada en acero inoxidable.  Control de la temperatura a través del termostato.

 Medidas comunes: 50cm de profundidad x 24 cm de altura. 
 Termostato de trabajo 30-90ºC.  Dotado de grifo de vaciado.
 Cubetas NO INCLUIDAS.   Resistencia blindada en acero 

inoxidable.   Plancha inox perforada en el interior.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height 
 Work thermostat 30-90 ºC  Equipped with drain tap 
 Basins NOT INCLUDED  Stainless steel shielded heating ele-

ment.  Perforated stainless steel plate on the inside.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height.  Useful diameter of the plate: 350 mm.  Even heat on the entire plate. 
 Blued steel plate 15 mm thick.  High performance star burner.   Gas valves with safety thermocouple.  Stainless steel 

shielded heating element.

Creperas

Baño maría

Crêpe makers

Electric bain marie



Eco-Line - Fregaderos - Muebles neutros
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Modelos

ELFR-4
ELFR-6
ELN-3
ELN-4
ELN-6

Medidas
exteriores
40x50x24h

60x50x24h

30x50x24h

40x50x24h

60x50x24h

Medidas
embalaje
42x64x42h

66x64x35h

37x64x35h

42x64x42h

66x64x35h

Medidas
cubeta

29x35x14h

35x29x14h

-

-

-

Kg
neto

9

11

5

7

9

Kg
bruto

12

14

9

12

12

€

747
783
220
271
322

m3

0,11

0,15

0,08

0,11

0,15

ELN-4

ELFR-6

Vista sifón 
View trap

 Medidas comunes: 50 cm de profundidad x 24 cm de altura. 
 Construido totalmente en acero inoxidable. 
 Modulables con aparatos de cocción Serie ECO-LINE, montado 

sobre mesas ELM (página 46) NO INCLUIDA.
 ELFR: Cubeta con rebosadero integrado y tapón.
 Grifo monomando con maneta gerontológica (diseño según 

normativa)  En dotación: Sifón tipo botella.

 Common dimensions: 50 cm depth x 24 height. 
 Entirely built in stainless steel  Basin with built-in overflow 

and plug.  Modulable with ECO-LINE Series cooking appliances, 
assembled on ELM tables (page 46) NOT INCLUDED.
 ELFR: bucket with integrated overflow and plug. 
 Mixing tap with gerontological handle (design according to regu-

lations).  Included: Bottle type trap.

Fregadero y muebles neutros
Sink and neutral working envelopes

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Sifón tipo botella en los 

fregaderos.
Bottle type trap in sinks.



Eco-Line - Equipamiento
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Modelos

ELM-6N
ELM-8N
ELM-9N
ELM-10N
ELM-12N
ELM-15N
PELM-40
PELM-50
PELM-60
RMEL
RMELF
ELMA-6
ELMA-8
ELMA-8FR

Medidas
exteriores
60x44x74h

80x44x74h

90x44x74h

100x44x74h

120x44x74h

150x44x74h

40x65x1,5h

50x65x1,5h

60x65x1,5h

 60x24; 8,2h

 60x24; 8,2h

60x60x95h

80x80x95h

80x80x95h

Medidas
embalaje
68x56x12h

98x56x12h

98x56x12h

128x56x12h

128x56x12h

158x56x12h

68,5x52x7h

68,5x52x7h

68,5x52x7h

-

-

68x88x111h

88x88x111h

88x88x111h

Compatible 
con...

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ELM/ELMA

ELM/ELMA

-

-

-

Kg
neto
13,5

15,5

17

19,5

21,5

24

4

4,9

5,8

0,57

0,72

33

46

50

Kg
bruto
17,5

19,5

21

22,5

25,5

29

4,7

5,6

6,5

-

-

-

-

-

€

382
398
410
436
470
492
140
144
198
19
28

1.025
1.171
1.610

m3

0,05

0,07

0,07

0,09

0,09

0,1

0,02

0,02

0,02

-

-

0,51

0,86

0,86

Conjunto angular
ECO-LINE equipado
ECO-LINE angle set equipped

Barbacoa pavonada
Blued grill
ELB-62GN

Fregadero 
Sink

ELMA-8FR

Embellecedor trasero
Rear trim
Z-ECT

Sobre neutro
Working envelope
ELN-3 Plancha cromo duro

Hard chrome plate
ELP-62GCN Encimera a gas

Gas cooktop
ELE-31G

Mesa de soporte
Support bench
ELM-12

Mesa de soporte abierta
Opened support bench
ELM-12

Puertas (3)
Doors  (3) 
PELM-40

Freidora 2 cubas 
Fryer 2 vats

ELF-62EM

Z-ECT
Emb. trasero · 169€/metro lineal

Rear Trim €169/linear metre

ECLT
Emb. lateral TOP · 39€/unidad

Rear Trim TOP €39/unit

ECL
Emb. lateral · 59€/unidad

Side trim · 59€ / unit

 Mesas construidas totalmente en acero inoxidable.  Desmontables.  Altura del equipo: 96,5 cm. 
 Patas graduables en altura.  PUERTAS OPCIONALES.  RUEDAS OPCIONALES.

 Tables entirely built in stainless steel.  Detachable.  Equipment height: 96.5 cm.  Height-adjustable legs.
 TABLES WITH REAR COVER INCLUDED.  OPTIONAL DOORS.  OPTIONAL WHEELS.

Equipamiento

Embellecedores

Equipment

Trims

Mesas

Puertas

Ruedas

Angular
Angular

Table

Doors

wheels

FREGADERO ELMA-8FR: Cubeta con rebosadero
integrado, grifo y tapón, de medidas 35x29x14h
SINK ELMA-8FR: Sink with overflow
built-in, tap and plug, with dimensions 35x29x14h

PELM 60 = PELM-50 + panel

Mesas con
tapa trasera

incluida. 
Tables with

rear cover included.
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NS-100N

NCR-100N

NC-100N
+ SW-35
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Planchas - Novo-Crom
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

NC-40N
NC-60N
NC-80N
NC-100N
NCR-60N
NCR-80N
NCR-100N
NCRR-40N
NCRR-60N
NCRR-80N
NCRR-100N

Medidas
exteriores
40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

Medidas
embalaje
51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

Superfície
útil

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

Kg
neto
28

40

54

64

40

54

64

28

40

54

64

Kg
bruto

30

47

61

72

47

61

72

30

47

61

72

kW

4,1

8,2

12,3

14,9

8,2

12,3

14,9

4,1

8,2

12,3

14,9

€

888
1.247
1.556
1.785
1.404
1.695
1.939
1.185
1.543
1.844
2.142

m3

0,07

0,12

0,16

0,20

0,12

0,16

0,20

0,07

0,12

0,16

0,20

Kcal/h

3.526

7.052

10.528

12.814

7.052

10.528

12.814

3.526

7.052

10.528

12.814

NC-N
Placa lisa
Smooth plate

NCR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

NCRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

NC-40N

Tren de chispas 
Multi spark

 Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8. 
 Placa de cromo duro de 15mm de espesor.
 Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 Semi-ranuradas: Superfície ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm.
 Válvulas termostáticas.  Encendido por tren de chispas a batería.

 Professional griddles entirely built  in 18/8 stainless steel. 
 Hard chrome plate 15 mm thick.
 They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 Semi-slotted: Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide.
 Thermostatic valves.  Piezoelectric ignition. 

Serie Novo-Crom
Cromo duro - Hard chrome

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula

Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Hard chrome scraper

Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula



Planchas - Novo-Crom
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Situación conexión
Connection situation
 Eléctrico / Electric

Monofásico 230 V 50/60Hz
Single-phase 230 V 50/60Hz

Modelos

NCEM-40N
NCEM-60N
NCEM-80N
NCEM-100N
NCREM-60N
NCREM-80N
NCREM-100N
NCRREM-40N
NCRREM-60N
NCRREM-80N
NCRREM-100N

Medidas
exteriores
40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

Medidas
embalaje
51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

Superfície
útil

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

Kg
neto
30

43

57

67

43

57

67

30

43

57

67

Kg
bruto

32

49

64

75

49

64

75

32

49

64

75

kW

2,6

4

5,3

6

4

5,3

6

2,6

4

5,3

6

€

970
1.315
1.627
1.938
1.472
1.766
2.093
1.185
1.611
1.921
2.297

m3

0,07

0,12

0,16

0,20

0,12

0,16

0,20

0,07

0,12

0,16

0,20

NCEM
Placa lisa
Smooth plate

NCREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

NCRREM
Placa ranurada
Slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

NCEM-60N

Soldadura hermética 
Hermetic welding

 Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.  Placa de cromo duro de 15mm de espesor.
 Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 Semi-ranuradas: Superfície ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm. 
 Termostatos con conmutador de encendido.  Resistencias blindadas en acero inox.

 Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel  Hard chrome griddle 15 mm thick.
 They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 Semi-slotted: Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. Option: complete slotted.
 Thermostats with ignition switch.  Stainless steel shielded heating element.

Serie Novo-Crom
Cromo duro - Hard chrome 

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula

Rasqueta de cromo duro
Muestra de desengrasante

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Spatula
Hard chrome scraper

Degreaser sample
Grooved models:
Grooved spatula



Planchas - Novo-Snack
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

NS-40N
NS-60N
NS-80N
NS-100N             
NSR-60N
NSR-80N
NSR-100N
NSRR-40N
NSRR-60N
NSRR-80N
NSRR-100N

Kg
neto
24

34

46

56

34

46

56

24

34

46

56

Kg
bruto

30

47

61

72

47

61

72

30

47

61

72

kW

4,1

8,2

12,3

14,9

8,2

12,3

14,9

4,1

8,2

12,3

14,9

€

602
761
913

1.144
886

1.032
1.278
829

1.057
1.236
1.483

Medidas
exteriores
40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

Medidas
embalaje
51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

Superfície
útil

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

m3

0,07

0,12

0,16

0,20

0,12

0,16

0,20

0,07

0,12

0,16

0,20

Kcal/h

3.526

7.052

10.528

12.814

7.052

10.528

12.814

3.526

7.052

10.528

12.814

NS-N
Placa lisa
Smooth plate

NSR-N
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

NSRR-N
Placa ranurada
Slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

NSR-80N

Ranuras 
Slots

 Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.  Placa de acero rectificado de 15mm de espesor.
 Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 Semi-ranuradas: Superfície ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm. 
 Válvulas de gas con dos intensidades de calor y termopar de seguridad.  Encendido por tren de chispas a bateria. 

 Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel  Hard chrome griddle 15 mm thick.
 They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 Semi-slotted: Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. Option: complete slotted.
 Gas valves with two heat intensities and safety thermocouple.  Piezoelectric ignition. 

Serie Novo-Snack
Rectificada - Rectified

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula



Planchas - Novo-Snack
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Situación conexión
Connection situation
 Eléctrico / Electric

Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos

NSEM-40N
NSEM-60N
NSEM-80N
NSEM-100N
NSREM-60N
NSREM-80N
NSREM-100N
NSRREM-40N
NSRREM-60N
NSRREM-80N
NSRREM-100N

Kg
neto
25

37

48

58

37

48

58

25

37

48

58

Kg
bruto

27

43

55

66

43

55

66

27

43

55

66

kW

2,6

4

5,3

6

4

5,3

6

2,6

4

5,3

6

€

760
874

1.069
1.295
999

1.189
1.440
989

1.145
1.388
1.635

Medidas
exteriores
40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

40x44x18h

60x44x18h

80x44x18h

100x44x18h

Medidas
embalaje
51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

51x53x25h

64x53x35h

84x53x37h

104x53x37h

Superfície
útil

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

39,5x43

59,5x43

79,5x43

99,5x43

m3

0,07

0,12

0,16

0,20

0,12

0,16

0,20

0,07

0,12

0,16

0,20

NSEM
Placa lisa
Smooth plate

NSREM
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

NSRREM
Placa ranurada
Slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

NSEM-80N

Cajón recolector
Collection drawer

 Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.  Placa de acero rectificado de 15mm de espesor.
 Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina (Modelo 100: 2 cajones).
 Semi-ranuradas: Superfície ranurada de 30cm de ancho, excepto modelos 100 que son 40cm. 
 Termostatos con conmutador de encendido.  Resistencias blindadas en acero inox.

 Professional griddles entirely built in 18/8 stainless steel  Hard chrome griddle 15 mm thick.
 They have a collection drawer on the front of the machine (Model 100: 2 drawers).
 Semi-slotted: Slotted surface with width of 30 cm, except models 100 which are 40 cm wide. Option: complete slotted.
 Thermostats with ignition switch.  Stainless steel shielded heating element.

Serie Novo-Snack
Rectificada - Rectified

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos ranurados:
Espátula ranurada

All models - Small spatula
Grooved models:
Grooved spatula



Planchas - Novo-Foc
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’

Modelos

NCF-60N
NSF-60N
NCFR-60N
NSFR-60N
Z-533009200

Medidas
exteriores
90,5x44x18h

90,5x44x18h

90,5x44x18h

90,5x44x18h

-

Medidas
embalaje

104x53x37h

104x53x37h

104x53x37h

104x53x37h

-

Superfície
útil

59,5x43

59,5x43

59,5x43

59,5x43

-

Kg
neto
51

45

51

45

-

Kg
bruto

59

53

59

53

-

kW

14,

14,2

14,2

14,2

-

€

1.662
1.152
1.802
1.265

32

m3

0,20

0,20

0,20

0,20

-

Kcal/h

12.212

12.212

12.212

12.212

-

NCF/NSF
Placa lisa
Smooth plate

NCFR/NSFR
Placa semi-ranurada
Half-slotted plate

Tipo de placa
Type of plate

NCF-60N

Detalle fogón de 6 kW 
Detail 6 kWs ring

 Planchas profesionales construidas completamente en acero inoxidable 18/8.  Placa de cromo duro de 15 mm de espesor 
(modelo NCF) o placa rectificada de 15mm de espesor (modelo NSF).  Disponen de cajón recolector en el frontal de la máquina.

 Encendido por tren de chispas a batería. NCF: Válvulas termostáticas. NSF: Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 FOGÓN: 6 Kw de potencia  120mm.  Encendido por tren de chispas a batería.

OPCIÓN: Rejilla reductora (Z-533009200)

 Professional griddles entirely built in 18/8 stainless.  Hard chrome griddle 15 mm thick (Model NCF) or 
Rectified griddle 12 mm thick (Model NSF).  They have a collection drawer on the front of the machine.

 Ignition by battery piezoelectric. NCF: Thermostatic valves. NSF: Gas valves with safety thermocouple.
 RING: 6 kW of power and  120 mm.  Ignition by battery piezoelectric. OPTION: Reducer rack (Z-533009200)

Serie Novo-Foc
Cromo duro & Rectificada - Hard chrome & rectified

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Espátula pequeña

Modelos de cromo duro:
Muestra de desengrasante

Small spatula
Hard chrome models:
Sample of degreaserZ-533009200

Grille de réduction de feu
Stove reduction grill



Planchas - Sandwicheras
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Situación conexión
Connection situation

  Eléctrico

Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos

SW-35

Medidas
exteriores
41,5x53x17h

Superfície
útil

35x35

Kg
neto
12,5

Kg
bruto

-

m3

-

kW

1

€

795

NC-100N + SW-35

NS-100N + SW-35

Cajón recolector
Collection box

Placa adaptable al alimento 
Food-adaptable plate

 Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 
de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA PROFESIONAL DE MAINHO.

 Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 
stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY PROFESSIONAL MAINHO GRIDDLE.

Serie Sandwichera
Adaptable en todos los modelos

Adaptable on all models



Planchas - Equipamiento & Accesorios
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Descripción 

Espátula
Espátula pequeña
Rasqueta de cromo duro
Rasqueta ranurada
Desengrasante 12 uds
Desengrasante 6 uds
Desengrasante 1 ud
Funda de planchas NC - NS 
Funda de planchas NC - NS
Funda de planchas NC - NS
Tapa basculante planchas (NC - NS)
Tapa basculante planchas (NC - NS)
Tapa basculante planchas (NC - NS)
Estante carro CNE
Soporte botellas carro CNE-80
Carro planchas (NC - NE - NS)
Carro completo planchas

Spatula

Small spatula

Hard chrome scraper

Slotted scraper

Degreaser 12 u.

Degreaser 6 u.

Degreaser 1 u.

Griddle cover NC - NS 

Griddle cover NC - NS

Griddle cover NC - NS

Griddle tilting lid NC - NS

Griddle tilting lid NC - NS

Griddle tilting lid NC - NS

Trolley shelf CNE

Trolley bottle support CNE-80

Griddle trolley (NC - NE - NS)

Full griddle trolley

Ref.

Z-E-1

Z-E-2

Z-C-1

Z-C-2

ZK-PAC-12

ZK-PAC-6

ZK-PAC-1

COB-60

COB-80

COB-100

TB-40

TB-60

TB-80

EST-2

SB-1

C-NE-80

K-C-NE-80

Medidas
Exteriores

-

-

-

-

-

-

-

62x47x25h

82x47x25h

102x47x25h

41x46x15h

61x46x15h

81x46x15h

30x43x11h

31,5x30x96h

88x57x79h

88x57x79h

Medidas
Embalaje
31x12x4h

31x12x4h

31x12x4h

31x12x4h

37x29x27h

28x19,5x27h

7x9x24h

-

-

-

47x42x17h

64x49x17h

84x49x17h

32x44x12h

32x31x15h

80x65x17h

-

Kg
Neto
100g

65g

240g

195g

13,3

6,6

1,1

250g

305g

350g

3

5

5,5

2

1,5

24

27,5

Kg
Bruto
170g

135g

310g

265g

14,5

7,5

-

-

-

-

4

6

7

2,5

2

26

30,5

m3

-

-

-

-

0,02

0,01

-

-

-

-

0,03

0,05

0,07

0,02

0,01

0,09

0,09

€

12
11
40
15
213
113
29
43
47
61
177
197
213
96
120
797

1.013

K-C-NE-80 + NC-80 + TB-80 + EST-2 + BS-1
K-C-NE-80 + NC-80 + TB-80 + EST-2 + SB-1 Tapa basculante cerrada (TB)

Griddle titling lid

EST-2
Estante 
Shelf

SB-1
Soporte
botellas
Troley bottle 
support

Funda (COB)
Griddle cover

Equipamiento & accesorios
Equipment & accessories
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’        Eléctrico

Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz

ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos

ECO-45CD UNI
ECO-60CD UNI
ECO-75CD UNI
ECO-90CD UNI
ECOEM-45CD UNI
ECOEM-60CD UNI
ECOEM-75CD UNI
ECOEM-90CD UNI

Medidas
exteriores
46x43,5x19h

61x43,5x19h

76x43,5x19h

91x43,5x19h

46x43,5x19h

61x43,5x19h

76x43,5x19h

91x43,5x19h

Medidas
embalaje
51x53x24h

64x53x24h

79,5x53x24h

104x53x37h

51x53x24h

64x53x24h

79,5x53x24h

104x53x37h

Superfície
útil

44x39

59x39

74x39

89x39

44x39

59x39

74x39

89x39

Kg
neto
22

31

38

45

22

31

38

45

Kg
bruto

24

33

40

53

24

33

40

53

kW

4,1

8,2

8,7

12,7

4,1

8,2

8,7

12,7

€

777
995

1.133
1.345
777

1.024
1.123
1.411

m3

0,07

0,08

0,10

0,20

0,07

0,08

0,10

0,20

Kcal/h

3.526

7.052

7.482

10.922

-

-

-

-

NUEVO
NEW

ECO-9OCD UNI

ECOEM-60CD UNI

Cajón recolector 
Collection box

Serie ECO-CD
Cromo duro - Hard chrome

 Placa de cromo duro de más de 60 micras y 12 mm de espesor.  Disponen de cajón recolector en el frontal.
 Encendido por piezoeléctrico.  Válvulas termostáticas.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.  Termostatos con conmutador de encendido.

 Hard chrome griddle of more than 60 microns and 12 mm thick.  They have a collector drawer on the front.
 Piezoelectric ignition.  Thermostatic valves.
 Stainless steel shielded heating elements.  Thermostats with ignition switch.
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Situación conexión
Connection situation

 Gas 1/2’’        Eléctrico

Modelos ECOEM:
Monofásico 230 V 50/60 Hz

ECOEM Models:
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos

ECO-45PV UNI
ECO-60PV UNI
ECO-75PV UNI
ECO-90PV UNI
ECOEM-45PV UNI
ECOEM-60PV UNI
ECOEM-75PV UNI
ECOEM-90PV UNI

Kg
neto
15

21

26

30

15

21

26

30

Kg
bruto

17

23

28

33

17

23

28

33

€

411
533
555
678
561
627
639
840

Medidas
exteriores
46x43,5x19h

61x43,5x19h

76x43,5x19h

91x43,5x19h

46x43,5x19h

61x43,5x19h

76x43,5x19h

91x43,5x19h

Medidas
embalaje
51x53x24h

64x53x24h

79,5x53x24h

104x53x37h

51x53x24h

64x53x24h

79,5x53x24h

104x53x37h

Superfície
útil

44x39

59x39

74x39

89x39

44x39

59x39

74x39

89x39

kW

4,1

8,2

8,7

12,7

4,1

8,2

8,7

12,7

m3

0,07

0,08

0,10

0,20

0,07

0,08

0,10

0,20

Kcal/h

3.526

7.052

7.482

10.922

-

-

-

-

NUEVO
NEW

ECOEM-75PV UNI

ECO-45PV UNI

Cajón recolector 
Collection box

Serie ECO-PV
Pavonadas - Blued

 Placa de acero pavonado de 6mm.  Disponen de un cajón recolector en el frontal.
 Encendido por piezoeléctrico.  Válvulas de gas con termopar de seguridad.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable.  Termostatos con conmutador de encendido.

 Hard chrome griddle of more than 60 microns and 12 mm thick.  The have a drawer collector on the front.
 Piezoelectric ignition.  Gas valves with safety thermocouple.
 Stainless steel shielded heating elements.  Thermostats with ignition switch.
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Modelos

SW-35

Medidas
exteriores
41,5x53x17h

Superfície
útil

35x35

Kg
neto
12,5

Kg
bruto

-

m3

-

kW

1

€

795

Serie ECO-Sandwichera
Adaptable a todos los modelos 

Adaptable to all models

Situación conexión
Connection situation

 Eléctrico

Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

ECO-90CD UNI + SW-35

Detalle sandwichera abierta 
Detail of open sandwich maker 

 Grill en acero inoxidable 18/8, con placa calefactora en acero inoxidable 18/8 
de 3 mm de espesor y de 1000W de potencia.
GRILL ADAPTABLE A CUALQUIER PLANCHA SERIE ECO DE MAINHO.

 Grill in 18/8 stainless steel, with heating plate in 18/8 
stainless steel 3 mm thick and 1000W power.
GRILL ADAPTABLE TO ANY MAINHO ECO SERIES GRIDDLE.

ECO-45PV UNI + SW-35
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Descripción

Espátula
Espátula pequeña
Rasqueta de cromo duro
Rasqueta ranurada
Desengrasante 12 uds
Desengrasante 6 uds
Desengrasante 1 ud
Funda de planchas ECO-60 
Funda de planchas ECO-75
Funda de planchas ECO-90
Tapa basculante planchas
Tapa basculante planchas
Tapa basculante planchas
Tapa basculante planchas
Estante carro
Carro tijera para plancha ECO
Carro tijera para plancha ECO
Carro tijera para plancha ECO
Carro tijera para plancha ECO

Spatula

Small spatula

Hard chrome scraper

Slotted scraper

Degreaser 12 u.

Degreaser 6 u.

Degreaser 1 u.

Griddle cover ECO-60

Griddle cover ECO-75

Griddle cover ECO-90

Griddle tilting liD

Griddle tilting lid

Griddle tilting lid

Griddle tilting lid

Trolley shelf

ECO griddle scissor trolley

ECO griddle scissor trolley

ECO griddle scissor trolley

ECO griddle scissor trolley

Ref.

Z-E-1

Z-E-2

Z-C-1

Z-C-2

ZK-PAC-12

ZK-PAC-6

ZK-PAC-1

COB-60

COB-80

COB-100

TEB-45 UNI

TEB-60 UNI 

TEB-75 UNI

TEB-90 UNI

EST-3

X-45

X-60

X-75

X-90

Medidas
Exteriores

-

-

-

-

-

-

-

62x47x25h

82x47x25h

102x47x25h

47x44x96h

47x44x96h

47x44x96h

47x44x96h

34,5x36,5x96h

56x47,5x73h

65,5x47,5x73h

80x47,5x73h

94,5x47,5x73h

Medidas
Embalaje

-

-

-

-

33x37x27h

27x28x20h

-

-

-

-

64x49x17h

64x49x17h

84x49x17h

94x46x12h

35x37x10h

119x51x19h

119x51x19h

119x51x19h

119x51x19h

Kg
Neto

-

-

-

-

15,2

7,5

-

-

-

-

3

3,5

4

4,5

1,5

10

10

11

12

€

12
11
40
15

213
113
29
43
47
61

122
134
151
166
60

234
244
254
265

Carro tijera completo /
Complete scissor trolley
ECO-75PV UNI + EST-3

Tapa TEB-75 UNI abierta
Open TEB-75 UNI Lid

Funda puesta
Cover on

Equipamiento & accesorios
Equipment & accessories

EST-3
Estante
Trolley shelf
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iCombi Pro

iCombi Pro

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1

Versión eléctrica 7.640 € 9.550 € 13.430 €

Referencia de artículo CA1ERRA.0000816 CB1ERRA.0000817 CD1ERRA.0000818

Potencia de conexión 5,7 kW 10,8 kW 18,9 kW

Tensión de alimentación 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Peso 67 kg 99 kg 127 kg

Versión para gas − 11.390 € 15.570 €

Número de artículo para Gas Natural H G20 − CB1GRRA.0000842 CD1GRRA.0000843

Número de artículo para Gas GLP 3B/P − CB1GRRA.0000836 CD1GRRA.0000837

Potencia de conexión para Gas Natural H G20 − 13 kW 22 kW

Potencia de conexión para Gas GLP 3B/P − 13,5 kW 23 kW

Tensión de alimentación − 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Peso – 117 kg 155 kg

Capacidad 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN 10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN

Número de comidas por día 20–80 30-100 80-150

Ancho 655 mm 850 mm 850 mm

Profundidad (con maneta de la puerta) 621 mm 842 mm 842 mm

Altura 567 mm 754 mm 1014 mm

Opciones

Apertura inversa para la puerta de la cámara de cocción372 € 372 € 372 €

Paquete de racks móviles − 312 € 380 €

Drenaje de grasa integrado − 745 € 745 €

MarineLine 515 € 528 € 528 €

HeavyDutyLine − 549 € 549 €

SecurityLine − 1.115 € 1.115 €

Cierre de seguridad para la puerta 65 € 65 € 65 €

Panel de control cerrable − 556 € 556 €

UltraVent montada 2.902 € − −

Campana UltraVent Plus montada 4.444 € − −

Conexión al indicador de operaciones 66 € 66 € 66 €

Accesorios

Aquí encontrará el accesorio adecuado: Página [} 18] Página [} 20] Página [} 20]

Encontrará más información y opciones en la página [} 8] y nuestro sitio web. Además, obtendrá información sobre la combinación de
opciones y los voltajes especiales previa solicitud.
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iCombi Pro

iCombi Pro

6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

14.590 € 19.400 € 22.710 € 32.550 €

CC1ERRA.0000819 CE1ERRA.0000820 CF1ERRA.0000821 CG1ERRA.0000822

22,4 kW 37,4 kW 37,2 kW 67,9 kW

3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

137 kg 179 kg 263 kg 336 kg

16.930 € 22.510 € 25.660 € 36.780 €

CC1GRRA.0000844 CE1GRRA.0000845 CF1GRRA.0000846 CG1GRRA.0000847

CC1GRRA.0000838 CE1GRRA.0000839 CF1GRRA.0000840 CG1GRRA.0000841

28 kW 40 kW 42kW 80 kW

29,5 kW 42 kW 44kW 84 kW

1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

144 kg 192 kg 284 kg 379 kg

6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

60-160 150-300 150-300 300-500

1072 mm 1072 mm 877 mm 1082 mm

1042 mm 1042 mm 913 mm 1117 mm

754 mm 1014 mm 1807 mm 1807 mm

Opciones

372 € 372 € − −

436 € 526 € − −

745 € 745 € 3.150 € 3.150 €

528 € 528 € 1.038 € 1.038 €

549 € 549 € 1.138 € 1.182 €

1.115 € 1.115 € 2.535 € 2.535 €

65 € 65 € 164 € 164 €

556 € 556 € 556 € 556 €

− − − −

− − − −

66 € 66 € 66 € 66 €

Accesorios

Página [} 24] Página [} 24] Página [} 28] Página [} 28]

ENERGY STAR no contempla la certificación de estos sistemas de cocción: iCombi Pro XS 6-2/3 y iCombi Pro 20-2/1 versión eléctrica.
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iCombi Classic

iCombi Classic

CombiMaster Plus XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1

Versión eléctrica 6.000 € 7.510 € 10.560 €

Referencia de artículo CA2ERRA.0000823 CB2ERRA.0000824 CD2ERRA.0000825

Potencia de conexión 5,7 kW 10,8 kW 18,9 kW

Tensión de alimentación 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Peso 62 kg 93 kg 121 kg

Versión para gas − 8.950 € 12.250 €

Número de artículo para Gas Natural H G20 − CB2GRRA.0000860 CD2GRRA.0000861

Número de artículo para Gas GLP 3B/P − CB2GRRA.0000854 CD2GRRA.0000855

Potencia de conexión para Gas Natural H G20 − 13 kW 22 kW

Potencia de conexión para Gas GLP 3B/P − 13,5 kW 23 kW

Tensión de alimentación − 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Peso − 101 kg 139 kg

Capacidad 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN / 12 x 1/2 GN 10 x 1/1 GN / 20 x 1/2 GN

Número de comidas por día 20–80 30-100 80-150

Ancho 655 mm 850 mm 850 mm

Profundidad (con maneta de la puerta) 621 mm 842 mm 842 mm

Altura 567 mm 754 mm 1014 mm

Opciones

Apertura inversa para la puerta de la cámara de cocción372 € 372 € 372 €

Paquete de racks móviles − 312 € 380 €

Drenaje de grasa integrado − 745 € 745 €

MarineLine 515 € 528 € 528 €

HeavyDutyLine − 549 € 549 €

SecurityLine − 1.115 € 1.115 €

Cierre de seguridad para la puerta 65 € 65 € 65 €

Panel de control cerrable − 556 € 556 €

UltraVent montada 2.902 € − −

Campana UltraVent Plus montada 4.444 € − −

Conexión al indicador de operaciones 66 € 66 € 66 €

Accesorios

Aquí encontrará el accesorio adecuado: Página [} 18] Página [} 20] Página [} 20]

Encontrará más información y opciones en la página [} 8] y nuestro sitio web. Además, obtendrá información sobre la combinación de
opciones y los voltajes especiales previa solicitud.
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iCombi Classic

iCombi Classic

6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

11.470 € 15.250 € 19.530 € 27.990 €

CC2ERRA.0000826 CE2ERRA.0000827 CF2ERRA.0000828 CG2ERRA.0000829

22,4 kW 37,4 kW 37,2 kW 67,9 kW

3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

131 kg 160 kg 231 kg 304 kg

13.310 € 17.690 € 22.060 € 31.620 €

CC2GRRA.0000862 CE2GRRA.0000863 CF2GRRA.0000864 CG2GRRA.0000865

CC2GRRA.0000856 CE2GRRA.0000857 CF2GRRA.0000858 CG2GRRA.0000859

28 kW 40 kW 42kW 80 kW

29,5 kW 42 kW 44kW 84 kW

1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

128 kg 184 kg 276 kg 371 kg

6 x 2/1 GN / 12 x 1/1 GN 10 x 2/1 GN / 20 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN / 40 x 1/2 GN 20 x 2/1 GN / 40 x 1/1 GN

60-160 150-300 150-300 300-500

1072 mm 1072 mm 877 mm 1082 mm

1042 mm 1042 mm 913 mm 1117 mm

754 mm 1014 mm 1807 mm 1807 mm

Opciones

372 € 372 € − −

436 € 526 € − −

745 € 745 € 3.150 € 3.150 €

528 € 528 € 1.038 € 1.038 €

549 € 549 € 1.138 € 1.182 €

1.115 € 1.115 € 2.535 € 2.535 €

65 € 65 € 164 € 164 €

556 € 556 € 556 € 556 €

− − − −

− − − −

66 € 66 € 66 € 66 €

Accesorios

Página [} 24] Página [} 24] Página [} 28] Página [} 28]

ENERGY STAR solo está disponible para los sistemas de cocción 6-1/1 y 6-2/1 en versión eléctrica y de gas, además de versión 10-1/1
eléctrica.
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Opciones y Combi-Duo

Opciones para iCombi Pro e iCombi Classic
Apertura inversa de la puerta de la cámara de cocción en equipos de sobremesa

Para facilitar el acceso al sistema de cocción en determinadas cocinas, se puede encargar la puerta del equipo
de sobremesa con apertura inversa.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro 372 € 372 € 372 € 372 € 372 € − −

iCombi Classic − 372 € 372 € 372 € 372 € − −

CombiMaster Plus 372 € − − − − − −

Paquete de rack móvil para equipos de sobremesa

Los bastidores se sustituyen por un rack intercambiable con guía de inserción. Encontrará carros de
transporte adecuados para la carga y descarga cómoda y segura de su sistema de cocción en la página [} 22]
y la página [} 25].

Características:
n Rack móvil para el accesorio Gastronorm o de medidas de panadería (distintos racks móviles con varios

números de bandejas disponibles)
n Guía de inserción estándar para carro de transporte de equipos de sobremesa

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 312 € 380 € 436 € 526 € − −

iCombi Classic − 312 € 380 € 436 € 526 € − −

Paquete de racks móviles para Combi-Duo

Los bastidores se sustituyen por un rack intercambiable con guía de inserción. Encontrará carros de
transporte adecuados para la carga y descarga cómoda y segura de su Combi-Duo en la página [} 14],
página [} 22] así como en la página [} 16] y página [} 25].

Características: (configurar según el sistema de cocción)
n Rack móvil para el accesorio Gastronorm o de medidas de panadería (distintos racks móviles con varios

números de bandejas disponibles)
n Guía de inserción para carro de transporte Combi-Duo

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 312 € 380 € 436 € 526 € − −

iCombi Classic − 312 € 380 € 436 € 526 € − −

drenaje de grasa integrado

La grasa generada se desviará automáticamente de la cámara de cocción hasta un recipiente colector de grasa
especial. Para utilizar la opción en los sistemas de cocción del tipo 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1 hay que
utilizar accesorios: es necesario una mesa II, una mesa IV o un kit de nivelación.

Características:
n Componentes básicos: Recipiente colector de grasa, sistema de tuberías y recipiente colector
n Los componentes específicos aparecen en el archivo: drenaje de grasa integrado

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 745 € 745 € 745 € 745 € 3.150 € 3.150 €

iCombi Classic − 745 € 745 € 745 € 745 € 3.150 € 3.150 €

Accesorio para el drenaje de grasa integrado

60.73.309 Carro de transporte para contenedores con drenaje de grasa integrado (Combi-Duo y
equipos de suelo)

402 €
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Opciones y Combi-Duo

Opciones para iCombi Pro e iCombi Classic
MarineLine para equipos eléctricos

Permite el manejo eficiente y seguro de su sistema de cocción en barcos.

Características:
n Seguro antideslizamiento y antivuelco de los equipos de sobremesa (tipos XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1,

6-2/1, 10-2/1) al atornillarlos con mesas que pueden fijarse. Las mesas disponibles se encuentran en la
página [} 18], la página [} 20] y la página [} 24]

n Las patas de acero inoxidable y el kit de fijación adicional permiten atornillar o soldar los equipos de
sobremesa (tipos 20-1/1, 20-2/1) y, con ello, asegurarlos frente a vuelcos y deslizamientos

n Tope para puerta flexible y ajustable para amortiguar el movimiento de apertura y cierre de la puerta, así
como para fijarla en posición abierta

n Los bastidores colgantes y los racks móviles especialmente diseñados impiden que el accesorio de
cocción empleado se salga

n Conforme a los requisitos sanitarios del USPHS (servicio de salud pública estadounidense)
n Certificado por Germanischer Lloyd

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro 515 € 528 € 528 € 528 € 528 € 1.038 € 1.038 €

iCombi Classic − 528 € 528 € 528 € 528 € 1.038 € 1.038 €

CombiMaster Plus 515 € − − − − − −

Accesorio MarineLine

60.76.348 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 6-1/1 373 €

60.76.350 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura inversa, modelo 6-1/1 373 €

60.76.353 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 10-1/1 442 €

60.76.355 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura inversa, modelo 10-1/1 442 €

60.76.351 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 6-2/1 465 €

60.76.352 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura inversa, modelo 6-2/1 465 €

60.76.356 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 10-2/1 546 €

60.76.412 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura inversa, modelo 10-2/1 546 €

60.76.413 Rejilla de protección lateral para puerta, modelo 20-1/1 621 €

60.76.414 Rejilla de protección lateral para puerta, modelo 20-2/1 809 €

SecurityLine

Los elementos de seguridad específicos protegen el sistema de cocción frente a la destrucción intencionada y
evitan que se use para lesionar a las personas. Solo para sistemas de cocción con puerta de apertura hacia la
derecha.

Características:
n Panel de control cerrable
n Puerta de cámara de cocción cerrable en el modelo de seguridad con rejilla de acero integrada
n Racks móviles con asidero abatible para tipos 20-1/1 y 20-2/1
n Ducha de mano cerrable y cajón Care para tipos 20-1/1 y 20-2/1

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 1.115 € 1.115 € 1.115 € 1.115 € 2.535 € 2.535 €

iCombi Classic − 1.115 € 1.115 € 1.115 € 1.115 € 2.535 € 2.535 €
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Opciones y Combi-Duo

Opciones para iCombi Pro e iCombi Classic
HeavyDutyLine

Diseñados para el uso en condiciones exigentes, como temperaturas altas, muchas horas de servicio y
grandes esfuerzos mecánicos, los sistemas de cocción del modelo HeavyDutyLine están a la altura de las
exigencias de las grandes cocinas.

Características:
n Elemento/s metálico/s para proteger el panel de control, la rueda de ajuste, etc.
n Rack móvil reforzado para los tipos 20-1/1 y 20-2/1
n Una sonda térmica USB externa (se suprime la sonda térmica interna)
n Preparado para ampliar la protección lateral de la puerta y las paredes laterales con accesorios adicionales

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 549 € 549 € 549 € 549 € 1.138 € 1.182 €

iCombi Classic − 549 € 549 € 549 € 549 € 1.138 € 1.182 €

Accesorio HeavyDutyLine

60.76.106 Protección lateral 6-1/1, 10-1/1. Solo en combinación con la mesa II 1.025 €

60.76.354 Protección lateral 6-2/1, 10-2/1. Solo en combinación con la mesa II 1.277 €

60.76.367 Protección lateral izquierda 20-1/1 768 €

60.76.361 Protección lateral derecha 20-1/1 653 €

60.76.292 Protección lateral izquierda 20-2/1 903 €

60.76.112 Protección lateral derecha 20-2/1 753 €

60.76.348 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 6-1/1 373 €

60.76.353 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 10-1/1 442 €

60.76.351 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 6-2/1 465 €

60.76.356 Rejilla de protección lateral para puerta de apertura hacia la derecha, modelo 10-2/1 546 €

60.76.413 Rejilla de protección lateral para puerta, modelo 20-1/1 621 €

60.76.414 Rejilla de protección lateral para puerta, modelo 20-2/1 809 €

Cierre de seguridad para la puerta

El cierre de seguridad de la puerta evita la apertura demasiado rápida de la puerta de cocción y evita, con ello,
las lesiones provocadas por la salida de vapor caliente.

Características:
n Apertura de la cámara de cocción de los equipos de sobremesa accionando dos veces el asa de la puerta
n Apertura de la cámara de cocción de los equipos de suelo mediante el accionamiento del pedal adicional

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro 65 € 65 € 65 € 65 € 65 € 164 € 164 €

iCombi Classic − 65 € 65 € 65 € 65 € 164 € 164 €

CombiMaster Plus 65 € − − − − − −

Panel de control cerrable

Protege del acceso no autorizado y la destrucción intencionada con una cubierta de plástico prácticamente
indestructible (LEXAN) con cerradura integrada. Solo para sistemas de cocción con puerta de apertura hacia la
derecha.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 556 € 556 € 556 € 556 € 556 € 556 €

iCombi Classic − 556 € 556 € 556 € 556 € 556 € 556 €
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Opciones para iCombi Pro e iCombi Classic
MobilityLine

Accesorio especial para empleo móvil en catering de eventos o banquetes.

Características:
n Para equipos de sobremesa tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 y 10-2/1. Mesa II MobilityLine con 14 pares

de carriles de soporte. Abierta por ambos lados, con paneles laterales, refuerzo lateral. Cuatro ruedas de
acero inoxidable con  200 mm. Edición con asas con protección lateral

n Para equipos de sobremesa tipos 20-1/1 y 20-2/1. Bastidor de base móvil con 4 ruedas de acero
inoxidable y freno

60.31.164 Mesa II, Versión MobilityLine Modelo 6-1/1, 10-1/1 2.185 €

60.31.165 Mesa II, Versión MobilityLine Modelo 6-2/1, 10-2/1 2.499 €

60.21.334 Bastidor de base móvil 20-1/1 2.274 €

60.22.496 Bastidor de base móvil 20-2/1 2.274 €

Protección para el panel de control

Protección lateral abatible de plástico antirotura (LEXAN) para el panel de control.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro − 209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €

iCombi Classic − 209 € 209 € 209 € 209 € 209 € 209 €

Sistemas de cocción tipo XS 6-2/3 con UltraVent premontada o UltraVent Plus

Las campanas de extracción premontada permiten una instalación especialmente rápida y sencilla de los
sistemas de cocción del tipo XS 6-2/3 en el lugar de instalación.

UltraVent, premontada sobre XS 6-2/3 UltraVent Plus, premontada sobre XS 6-2/3

iCombi Pro 2.902 € 4.444 €

CombiMaster Plus 2.902 € 4.444 €

Toma para indicador de operaciones / contactos sin potencial

Puerto para la conexión directa del sistema de cocción al sistema de control operativo o para el control de los
equipos externos como, p. ej., la ventilación.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 €

iCombi Classic − 66 € 66 € 66 € 66 € 66 € 66 €

CombiMaster Plus 66 € − − − − − −

Puerto Ethernet

El puerto Ethernet (RJ45) permite la conexión a la red por cable del sistema de cocción. Permite establecer
una conexión del sistema de cocción con ConnectedCooking.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro ● ● ● ● ● ● ●

iCombi Classic − 58 € 58 € 58 € 58 € 58 € 58 €

CombiMaster Plus 58 € − − − − − −

Puerto Wi-Fi y Ethernet

Conexión a la red flexible y opcional del sistema de cocción mediante un puerto Wi-Fi sin cable (estándar
IEEE 802.11) o por cable mediante la interfaz (RJ45). Permite establecer una conexión del sistema de cocción
con ConnectedCooking.

XS 6-2/3 6-1/1 10-1/1 6-2/1 10-2/1 20-1/1 20-2/1

iCombi Pro ● ● ● ● ● ● ●

iCombi Classic − 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 €
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Combi-Duo XS 6-2/3
Kit Combi-Duo para iCombi Pro XS 6-2/3 y CombiMaster Plus XS 6-2/3

Juego de montaje para combinación profesional de dos sistemas de cocción de RATIONAL (subestructura no
incluida en el juego de montaaje). Permite trabajar simultáneamente con diversos modos de cocción, sin
necesidad de espacio adicional.

60.73.768 Tipo XS 6-2/3 sobre tipo XS 6-2/3 apertura hacia la derecha 546 €

60.74.276 Tipo XS 6-2/3 sobre tipo XS 6-2/3 apertura inversa 546 €

60.74.780 Tipo XS 6-2/3sobre tipo XS 6-2/3 apertura hacia la derecha versión marina 763 €

60.74.929 Tipo XS 6-2/3sobre tipo XS 6-2/3 apertura inversa versión marina 763 €

Mesa I para Combi-Duo

Abierta por todos los lados.

60.31.020 Estándar, dimensiones An | P | Al: 634 | 558 | 555 mm 468 €

60.31.170 Con ruedas móviles, dimensiones An | P | Al: 683 | 656 | 567 mm 676 €

Mesa II para Combi-Duo

4 pares de raíles de soporte con un compartimento. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.046 Estándar, dimensiones An | P | Al: 639 | 563 | 556 mm 833 €

60.31.058 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 689 | 613 | 557 mm 963 €

UltraVent y UltraVent Plus

UltraVent: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa.

UltraVent Plus: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial
reduce el molesto humo. No es necesaria una toma externa.

60.73.943 UltraVent XS, Conexión eléctrica 1 NAC 230V,
dimensiones An | P | Al:657 | 580 | 240 mm

2.942 €

60.74.404 UltraVent Plus XS, Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al:
657 | 580 | 329 mm

4.484 €

Kit de adaptador

Para el ajuste de una UltraVent XS existente o una UltraVent Plus XS en un montaje Combi-Duo.

60.73.945 Kit de adaptador UltraVent XS y UltraVent Plus XS para Combi-Duo 140 €
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Combi-Duo 6-1/1 y 10-1/1
Kit Combi-Duo

Juego de montaje para combinación profesional de dos sistemas de cocción de RATIONAL (subestructura no
incluida en el juego de montaaje). Permite trabajar simultáneamente con diversos modos de cocción, sin
necesidad de espacio adicional.

Sistema de cocción versión eléctrica
superior

Sistema de cocción
versión de gas
superior

Sistema de 
cocción inferior

XS 6-2/3 6-1/1 6-1/1

Estándar Versión eléctrica 6-1/1 I E E

10-1/1 I E E

Versión para gas 6-1/1 G G G

10-1/1 G − −

MarineLine Versión eléctrica 6-1/1 − K −

10-1/1 − K −

E 60.73.991 Combi-Duo modelo 6-1/1 E/G sobre modelo 6-1/1 o modelo 10-1/1 E 711 €

G 60.75.751 Combi-Duo modelo 6-1/1 E/G o modelo XS 6-2/3 sobre modelo 6-1/1 G 996 €

I 60.75.755 Combi-Duo modelo XS 6-2/3 sobre modelo 6-1/1 E 996 €

K 60.76.708 Combi-Duo modelo 6-1/1 E sobre modelo 6-1/1 E o modelo 10-1/1 E
MarineLine

1.303 €

Kit de nivelación

Para la compensación de las diferencias de altura en el montaje de suelo o el montaje de sobremesa. La altura
puede modificarse hasta 20 mm .

60.74.795 Kit de nivelación tipos 6-1/1, 10-1/1, dimensiones An | P | Al: 850 | 614 | 35 mm 234 €

Juego de montaje para Combi-Duo móvil

Juego de montaje con rodillos de altura regulable. La altura puede variar en 20 mm en tres pasos.

60.31.622 Tipos 6-1/1, 10-1/1 dimensiones An | P | Al: 948 | 634 | 80 mm 298 €

Mesa I para Combi-Duo 6-1/1 sobre 6-1/1 o sobre 10-1/1 E

Abierta por todos los lados.

60.31.200 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 685 | 200 mm 468 €

60.31.201 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 763 | 200 mm 704 €

60.31.202 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 710 | 200 mm 596 €

Mesa II para Combi-Duo 6-1/1 sobre 6-1/1

3 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.206 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 445 mm 948 €

60.31.207 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 445 mm 1.083 €

Campana extractora, UltraVent y UltraVent Plus

Campana extractora: campana de salida para el desvío de los vapores. Requiere una conexión al exterior.

UltraVent: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa.

UltraVent Plus: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial
reduce el molesto humo. No es necesaria una toma externa.

60.76.169 UltraVent Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 970 | 313 mm

4.092 €

60.76.173 UltraVent Plus Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 970 | 403 mm

6.548 €

60.76.221 Campana extractora Combi-Duo 6-1/1, 10-1/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 970 | 359 mm

3.512 €
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Combi-Duo 6-1/1 y 10-1/1
Bastidor colgante tipo 6-1/1

60.61.678 Versión Combi-Duo, 5+1 guías (la guía superior es extraíble para una altura de carga
máxima de 1,60 m, con montaje sobre el suelo 6-1/1 E sobre 10-1/1 E)

271 €

Tapa de la ducha de mano (disponible a partir de 09/2020)

Para el cierre seguro del orificio de la ducha de mano en el zócalo. El kit incluye la tapa y un tapón para el
cierre higiénico y seguro del paso del agua durante el desmontaje de la ducha de mano, por ejemplo, en el
sistema de cocción inferior de Combi-Duo.

87.01.790S Tapa de la ducha de mano 41 €

Carro de transporte Combi-Duo para rack móvil

El carro de transporte puede ajustarse de forma óptima a la altura de la instalación correspondiente.

60.75.388 Para Combi-Duo, dimensiones An | P | Al: 568 | 844 | 1218-1478 mm 1.218 €

Guía de inserción para rack móvil Combi-Duo

Las guías de inserción son necesarias para el uso de un rack móvil en Combi-Duo.

60.75.761 Guía de inserción Combi-Duo para rack móvil para platos 154 €

Kit con drenaje de grasa integrado para Combi-Duo

Ampliación de la opción de drenaje de grasa integrado (lado [} 8]): Sistema de tuberías, fijaciones y
recipientes.

60.75.873 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación 743 €

60.75.406 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación en Mesa I Combi-
Duo

608 €

60.75.874 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación en Mesa II Combi-
Duo

676 €

Carro de transporte para contenedores

Permite transportar los bidones/recipientes llenos de forma segura.

60.73.309 Carro de transporte para contenedores con drenaje de grasa integrado (Combi-Duo y
equipos de suelo)

402 €
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Combi-Duo 6-2/1 y 10-2/1
Kit Combi-Duo

Juego de montaje para combinación profesional de dos sistemas de cocción de RATIONAL (subestructura no
incluida en el juego de montaaje). Permite trabajar simultáneamente con diversos modos de cocción, sin
necesidad de espacio adicional.

Sistema de cocción versión eléctrica 
superior

Sistema de cocción 
versión de gas 
superior

Sistema de
cocción inferior

XS 6-2/3 6-1/1 6-2/1 6-1/1 6-2/1

Estándar Versión eléctrica 6-2/1 J J F J F

10-2/1 J − F − F

Versión para gas 6-2/1 H H H H H

10-2/1 H − − − −

MarineLine Versión eléctrica 6-2/1 − − L − −

10-2/1 − − L − −

6-2/1 Apertura
a la izquierda

− − C − −

10-2/1
Apertura a la
izquierda

− − C − −

F 60.74.725 Combi-Duo modelo 6-2/1 E/G sobre modelo 6-2/1 o modelo 10-2/1 E 930 €

H 60.75.752 Combi-Duo modelo 6-1/1, modelo 6-2/1 E/G o modelo XS 6-2/3 sobre
modelo 6-2/1 G 

1.303 €

J 60.75.756 Combi-Duo modelo 6-1/1 E/G o modelo XS 6-2/3 sobre modelo 6-2/1 E 1.303 €

L 60.76.709 Combi-Duo modelo 6-2/1 sobre modelo 6-2/1 E o 10-2/1 E con apertura
hacia la derecha MarineLine

1.303 €

C 60.76.710 Combi-Duo modelo 6-2/1 sobre modelo 6-2/1 E o 10-2/1 E con apertura
hacia la izquierda MarineLine

1.303 €

Kit de nivelación

Para la compensación de las diferencias de altura en el montaje de suelo o el montaje de sobremesa. La altura
puede modificarse hasta 20 mm .

60.74.597 Kit de nivelación tipos 6-2/1, 10-2/1, dimensiones An | P | Al: 1072 | 814 | 35 mm 266 €

Juego de montaje para Combi-Duo móvil

Juego de montaje con rodillos de altura regulable. La altura puede variar en 20 mm en tres pasos.

60.31.635 Tipos 6-2/1, 10-2/1 dimensiones An | P | Al: 1170 | 834 | 80 mm 323 €

Mesa I para Combi-Duo 6-2/1 sobre 6-2/1 o sobre 10-2/1 E

Abierta por todos los lados.

60.31.203 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 885 | 200 mm 546 €

60.31.204 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 969 | 200 mm 789 €

60.31.205 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 1107 | 910 | 200 mm 687 €

Mesa II para Combi-Duo 6-2/1 sobre 6-2/1

3 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.208 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 903 | 445 mm 1.061 €
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Combi-Duo 6-2/1 y 10-2/1
Campana extractora, UltraVent y UltraVent Plus

Campana extractora: campana de salida para el desvío de los vapores. Requiere una conexión al exterior.

UltraVent: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa.

UltraVent Plus: campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial
reduce el molesto humo. No es necesaria una toma externa.

60.76.170 UltraVent Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1170 | 313 mm

5.173 €

60.76.174 UltraVent Plus Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1170 | 407 mm

8.277 €

60.76.222 Campana extractora Combi-Duo 6-2/1, 10-2/1

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1170 | 359 mm

4.035 €

Bastidor colgante tipo 6-2/1

60.62.188 Versión Combi-Duo, 5+1 guías (la guía superior es extraíble para una altura de carga
máxima de 1,60 m, con montaje sobre el suelo 6-2/1 E sobre 10-2/1 E)

271 €

Tapa de la ducha de mano (disponible a partir de 09/2020)

Para el cierre seguro del orificio de la ducha de mano en el zócalo. El kit incluye la tapa y un tapón para el
cierre higiénico y seguro del paso del agua durante el desmontaje de la ducha de mano, por ejemplo, en el
sistema de cocción inferior de Combi-Duo.

87.01.790S Tapa de la ducha de mano 41 €

Carro de transporte Combi-Duo para rack móvil

El carro de transporte puede ajustarse de forma óptima a la altura de la instalación correspondiente.

60.75.387 Para Combi-Duo, dimensiones An | P | Al: 785 | 979 | 1218-1418 mm 1.541 €

Guía de inserción para rack móvil Combi-Duo

Las guías de inserción son necesarias para el uso de un rack móvil en Combi-Duo.

60.75.760 Guía de inserción Combi-Duo para rack móvil para platos 167 €

Kit con drenaje de grasa integrado para Combi-Duo

Ampliación de la opción de drenaje de grasa integrado (lado [} 8]): Sistema de tuberías, fijaciones y
recipientes.

60.75.876 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación 818 €

60.75.411 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación en Mesa I Combi-
Duo

670 €

60.75.875 Kit de drenaje de grasa integrado para montaje en kit de nivelación en Mesa II Combi-
Duo

724 €

Carro de transporte para contenedores

Permite transportar los bidones/recipientes llenos de forma segura.

60.73.309 Carro de transporte para contenedores con drenaje de grasa integrado (Combi-Duo y
equipos de suelo)

402 €
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Productos de limpieza
Pastillas de detergente Active Green para iCombi Pro y iCombi Classic

La nueva fórmula sin fosfatos altamente efectiva ahorra hasta un 50 % en productos de limpieza de uso
habitual.

56.01.535 Pastillas de detergente Active Green, 150 unidades 96 €

Pastillas de detergente para SelfCookingCenter y CombiMaster Plus (a partir de 05/2017)

Pastillas de detergente con principios activos intensivos para una limpieza fiable de alto rendimiento.

56.00.210 Pastillas de detergente, 100 unidades 68 €

Pastillas Care para iCombi Pro, iCombi Classic y SelfCookingCenter con Efficient CareControl

Las sustancias de mantenimiento protegen de forma activa frente a los depósitos de cal en la cámara de
cocción y el generador de vapor. Siempre está asegurada la seguridad de funcionamiento, sin
desendurecimiento del agua ni descalcificación manual.

56.00.562 Pastillas Care, 150 unidades 81 €

Pastilla de abrillantador para SelfCookingCenter sin Efficient CareControl y CombiMaster Plus (a partir de
05/2017)

Protege activamente y prolonga la vida útil gracias a sustancias limpiadoras altamente eficaces. La cámara de
cocción queda totalmente limpia, higiénica y brillante.

56.00.211 Pastillas de abrillantador, 50 unidades 45 €

Pastilla de agente antiespuma para iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter y CombiMaster Plus (a
partir de 05/2017)

Para reducir la producción de exceso de espuma: para regiones donde la calidad del agua influye en la
formación de espuma.

56.00.598 Pastillas de agente antiespuma, 120 unidades 54 €

Detergente líquido para todos los CombiMaster y ClimaPlus Combi

9006.0136 Detergente acción suave para suciedad producida durante la cocción < 200 °C, no
cáustico, 10 l

52 €

9006.0153 Detergente para parrilla para suciedad incrustada, 10 l 52 €

9006.0137 Abrillantador, 10 l (solo para ClimaPlus Combi con CleanJet) 52 €

Descalcificador, bomba descalcificadora

Para una descalcificación eficaz del generador de vapor con sustancias de mantenimiento especiales.

6006.0110 Descalcificador, 10 l 52 €

6004.0203 Bomba de pedal para la descalcificación del generador de vapor 101 €

Pistola pulverizadora manual

Manejo ultrasencillo gracias al mecanismo integrado de la bomba.

6004.0100 Pistola pulverizadora para la limpieza manual 33 €
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Accesorios modelo XS 6-2/3
MesaXS

Para un montaje elevado de 150 hasta 190 mm sobre superficies de trabajo bajas y para compensar
superficies de trabajo con ligeros desniveles, también para la fijación a una mesa (MarineLine). Abierta por
todos los lados. dimensiones An | P | Al: 629 | 438 | 148 mm

60.31.029 Estándar 260 €

Mesa I

Abierta por todos los lados.

60.31.018 Estándar, dimensiones An | P | Al: 634 | 558 | 931 mm 513 €

60.31.169 Con ruedas móviles, dimensiones An | P | Al: 683 | 656 | 943 mm 709 €

Mesa II

8 pares de raíles de soporte con dos compartimentos y nivel intermedio. Abierta por ambos lados, con
paneles laterales.

60.31.044 Estándar, dimensiones An | P | Al: 639 | 563 | 932 mm 1.140 €

60.31.057 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 689 | 613 | 932 mm 1.277 €

Soporte mural para fijación a la pared

Para sitios con poco espacio está disponible la opción que permite fijar el equipo a la pared (material de
montaje no incluido). Los requerimientos para instalación deben consultarse con un arquitecto o aparejador.

60.30.968 Soporte de fijación a la pared XS 6-2/3 302 €

UltraVent

Campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa. 

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 657 | 580 | 240 mm

60.73.865 Tipo XS 6-2/3 2.802 €

UltraVent Plus
Campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial reduce el molesto 
humo. No es necesaria una toma externa.

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 657 | 580 | 329 mm

60.74.394 Tipo XS 6-2/3 4.344 €

Bastidor colgante

60.73.724 Estándar 215 €

60.74.449 Versión marina (con elementos de protección de carga) 257 €

Kit de montaje

Para la integración profesional de equipos tipo XS 6-2/3 incl. UltraVent XS o UltraVent Plus XS en una pared
estantería.

60.74.063 UltraVent XS con kit de montaje incluido 3.447 €

60.74.405 UltraVent Plus XS con kit de montaje incluido 4.969 €
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Accesorios modelo XS 6-2/3
Blindaje térmico para panel lateral

La instalación a posteriori del blindaje térmico permite la colocación de fuentes de calor (por ejemplo, una
parrilla) cerca del panel lateral del equipo.

60.74.182 Blindaje izquierdo, tipo XS 6-2/3 171 €

Interruptor de condensación

Genera una elevación acelerada del vapor y de otros vahos sacándolos por el tubo de ventilación.

60.74.037 Tipo XS 6-2/3 (H 438 mm) 136 €

Kit de conexión de equipos

Compuesto de manguera de alimentación de agua (2 m) y tuberías de desagüe DN 50.

60.70.464 Tipos XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 66 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios modelo 6-1/1 y 10-1/1
Kit de nivelación

Para la compensación de las diferencias de altura en el montaje de suelo o el montaje de sobremesa. La altura
puede modificarse hasta 20 mm .

60.74.795 Kit de nivelación tipos 6-1/1, 10-1/1, dimensiones An | P | Al: 850 | 614 | 35 mm 234 €

Extensión de mesa

Para la instalación sobre una 700 mm encimera de trabajo baja.

60.11.655 Modelos 6-1/1 y 10-1/1, dimensiones An | P | Al: 840 | 100 | 2 mm 40 €

Elemento de elevación para el montaje en mesa

Para montaje en mesa sobre superficies de trabajo con una profundidad mín. de 700 mm . Abierta por todos
los lados.

60.31.099 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 880 | 663 | 150 mm 532 €

Mesa I

Abierta por todos los lados.

60.31.089 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 685 | 699 mm 468 €

60.31.095 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 763 | 699 mm 704 €

60.31.096 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 710 | 699 mm 596 €

Mesa II

14 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.086 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 699 mm 1.041 €

60.31.103 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 699 mm 1.275 €

60.31.110 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 715 | 699 mm 1.245 €

Mesa II medidas de panadería

14 pares de guías 400 x 600 mm. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.209 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 699 mm 1.147 €

60.31.210 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 699 mm 1.402 €

60.31.211 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 715 | 699 mm 1.285 €

Mesa II medidas de panadería, versión UltraVent, tipo 6-1/1

20 pares de guías 400 x 600 mm. Abierta por ambos lados, con paneles laterales. Se eleva para la instalación
de una campana de compensación.

60.31.212 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 945 mm 1.434 €

60.31.213 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 945 mm 1.679 €

Mesa II MobilityLine

14 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales, refuerzo lateral. Cuatro ruedas de acero
inoxidable con Ø 200 mm. Edición con protección lateral.

60.31.164 MobilityLine, dimensiones An | P | Al: 1199 | 892 | 792 mm 2.185 €

Mesa III

14 pares de guías. Abierta por un lado, con paneles laterales, panel trasero y tapa.

60.31.091 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 699 mm 1.228 €

60.31.105 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 699 mm 1.571 €

60.31.112 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 715 | 699 mm 1.408 €
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Accesorios modelo 6-1/1 y 10-1/1
Mesa II, Versión UltraVent tipo 6-1/1

20 pares de guías. Abierta por un lado, con paneles laterales, panel trasero y tapa. Se eleva para la instalación
de una campana de compensación.

60.31.214 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 945 mm 1.486 €

60.31.215 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 904 | 769 | 945 mm 1.788 €

Mesa IV

14 pares de guías. Cerrada por todos los lados, con puertas batientes.

60.31.093 Estándar, dimensiones An | P | Al: 860 | 703 | 699 mm 1.752 €

60.31.107 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 883 | 769 | 699 mm 2.112 €

60.31.114 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 885 | 715 | 699 mm 1.950 €

UltraVent

Campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa. 

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 885 | 313 mm

60.75.134 Tipos 6-1/1, 10-1/1 3.649 €

UltraVent Plus
Campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial reduce el molesto 
humo. No es necesaria una toma externa.

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 885 | 403 mm

60.75.142 Tipos 6-1/1, 10-1/1 5.664 €

Campana extractora

Campana de salida para el desvío de los vapores. Requiere una conexión al exterior. 

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 854 | 885 | 359 mm

60.76.217 Tipos 6-1/1, 10-1/1 2.846 €

Bastidor colgante tipo 6-1/1

60.61.373 Estándar, 6 guías (distancia entre guías 68 mm) 271 €

60.61.615 5 guías (distancia entre guías 85 mm) 271 €

60.61.649 Bandejas para carne, 6 guías (distancia entre guías 72 mm) 407 €

60.61.576 medidas de panadería (400 x 600 mm), 5 guías (distancia entre guías 88 mm)* 271 €

60.61.642 Combi-Rack, medidas de panadería combinado con 1/1 GN, 4 guías (distancia entre
guías 95 mm)*

407 €

60.61.672 Versión marina (USPHS), 6 guías (con elemento de protección de carga) 326 €

* Debe tenerse en cuenta que el deflector en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería
400 x 600 mm son diferentes. El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio
técnico.

Bastidor colgante tipo 10-1/1

60.11.447 Estándar, 10 guías (distancia entre guías 68 mm) 332 €

60.11.547 8 guías (distancia entre guías 85 mm) 332 €

60.11.570 Bandejas para carne, 10 guías (distancia entre guías 72 mm) 498 €

60.11.541 medidas de panadería (400 x 600 mm), 8 guías (distancia entre guías 88 mm)* 332 €

60.11.563 Combi-Rack, medidas de panadería combinado con 1/1 GN, 7 guías (distancia entre
guías 95 mm)*

498 €

60.11.573 Versión marina (USPHS), 10 guías (con elemento de protección de carga) 397 €

* Debe tenerse en cuenta que el deflector en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería
400 x 600 mm son diferentes. El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio
técnico.
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Accesorios modelo 6-1/1 y 10-1/1
Rack móvil tipo 6-1/1

Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.61.420 Estándar, 6 guías (distancia entre guías 64 mm) 524 €

60.61.690 medidas de panadería (400 x 600 mm), 5 guías (distancia entre guías 77 mm)* 524 €

* Debe tenerse en cuenta que el deflector en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería
400 x 600 mm son diferentes. El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio
técnico.

Rack móvil tipo 10-1/1

Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.11.600 Estándar, 10 guías (distancia entre guías 64 mm) 624 €

60.11.601 8 guías (distancia entre guías 80 mm) 624 €

60.11.599 medidas de panadería (400 x 600 mm), 8 guías (distancia entre guías 81 mm)* 624 €

* Debe tenerse en cuenta que el deflector en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería
400 x 600 mm son diferentes. El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio
técnico.

Guía de inserción para rack móvil

Las guías de inserción son necesarias para el uso de un rack intercambiable para platos.

60.75.115 Guía de inserción estándar tipo 6-1/1, 10-1/1 154 €

Carro de transporte para rack móvil

El carro de transporte facilita la carga y descarga del rack móvil también fuera del sistema de cocción y un
transporte seguro.

La versión estándar está óptimamente adaptada a la altura de la mesa.

El carro de transporte de altura regulable sirve para el montaje del sistema de cocción en las mesas de trabajo
y las mesas altas.

60.74.000 Estándar, dimensiones An | P | Al: 548 | 911 | 990 mm 739 €

60.75.606 Altura regulable, dimensiones An | P | Al: 548 | 913 | 800-1330 mm 1.182 €

Rack móvil para platos

El rack móvil para platos admite platos preparados (de hasta 31 cm de diámetro) para su regeneración en
Finishing. Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.61.702 Tipo 6-1/1, 20 platos 709 €

60.61.701 Tipo 6-1/1, 15 platos 644 €

60.11.581 Tipo 10-1/1, 32 platos 824 €

60.11.602 Tipo 10-1/1, 26 platos 754 €

Sistemas de Finishing para banquetes

El sistema Finishing contiene todos los accesorios necesarios para poder empezar inmediatamente.
Compuesto por rack móvil, Thermocover y carro de transporte. Solo en combinación con las guías de
inserción para rack móvil.

Ahorre hasta el 15 % en comparación con el precio de compra.

60.61.741 Tipo 6-1/1, 20 platos 1.616 €

60.11.628 Tipo 10-1/1, 32 platos 1.828 €

60.11.629 Tipo 10-1/1, 26 platos 1.768 €

Thermocover

Gracias al material termoaislante especial los platos se mantienen calientes hasta 20 minutos después del
Finishing. Cierre magnético sencillo para abrir y cerrar fácilmente.

6004.1007 Tipo 6-1/1 453 €

6004.1009 Tipo 10-1/1 587 €
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Accesorios modelo 6-1/1 y 10-1/1
Sonda térmica USB

Es posible conectar sondas térmicas externas adicionales fácilmente mediante una conexión USB. Con las 2
sondas térmicas externas, es posible supervisar en iProductionManager de iCombi Pro (en combinación con
la sonda térmica externa) hasta 3 platos diferentes al mismo tiempo. La sonda térmica externa permite el
control de un plato adicional en iCombi Pro o puede utilizarse como sustituta a la sonda térmica interna en
iCombi Classic. La sonda térmica para cocción al vacío permite la cocción con bolsa al vacío con el control
exacto de la temperatura del núcleo.

60.76.314 2 sondas térmicas externas para cargas mixtas (solo para iCombi Pro) para equipos de
mesa (disponibles a partir del 1T/2021)

670 €

60.76.316 Sonda térmica para cocción al vacío para equipos de mesa y equipos de suelo 447 €

60.76.317 1 sonda térmica externa para equipos de mesa 447 €

Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica

Facilita la colocación correcta de la sonda térmica en productos líquidos, blandos o muy pequeños. El
elemento auxiliar de colocación puede fijarse en los racks móviles y los bastidores colgantes.

60.71.022 Tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 y 20-2/1 12 €

Soporte mural para fijación a la pared

Para sitios con poco espacio está disponible la opción que permite fijar el equipo a la pared (material de
montaje no incluido). Los requerimientos para instalación deben consultarse con un arquitecto o aparejador.

60.31.168 Soporte de pared tipo 6-1/1 430 €

Blindaje térmico para panel lateral

La instalación a posteriori del blindaje térmico permite la colocación de fuentes de calor (por ejemplo, una
parrilla) cerca del panel lateral del equipo.

60.75.110 Blindaje izquierdo, tipo 6-1/1 198 €

60.75.113 Blindaje derecho, tipo 6-1/1 198 €

60.75.773 Blindaje izquierdo, tipo 10-1/1 227 €

60.75.771 Blindaje derecho, tipo 10-1/1 227 €

Interruptor de condensación

Genera una elevación acelerada del vapor y de otros vahos sacándolos por el tubo de ventilación.

60.72.592 Tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 y 10-2/1 (H 458 mm) 136 €

Kit de conexión de equipos

Compuesto de manguera de alimentación de agua (2 m) y tuberías de desagüe DN 50.

60.70.464 Tipos XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 66 €

Colector de escape

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en el techo de ventilación (diámetro del tubo de
escape 180 mm).

70.01.360 Tipo 6-1/1 198 €

70.01.376 Tipo 10-1/1 198 €

Seguro de flujo para salida de aire

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en la chimenea (diámetro del tubo de escape
180 mm).

70.01.339 Tipo 6-1/1 229 €

70.01.340 Tipo 10-1/1 229 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios modelo 6-2/1 y 10-2/1
Kit de nivelación

Para la compensación de las diferencias de altura en el montaje de suelo o el montaje de sobremesa. La altura
puede modificarse hasta 20 mm .

60.74.597 Kit de nivelación tipos 6-2/1, 10-2/1, dimensiones An | P | Al: 1072 | 814 | 35 mm 266 €

Mesa I

Abierta por todos los lados.

60.31.090 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 885 | 699 mm 546 €

60.31.102 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 963 | 699 mm 789 €

60.31.109 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 1107 | 910 | 699 mm 667 €

Mesa II

14 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales.

60.31.087 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 903 | 699 mm 1.178 €

60.31.104 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 969 | 699 mm 1.387 €

60.31.111 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 1107 | 915 | 699 mm 1.395 €

Mesa II MobilityLine

14 pares de guías. Abierta por ambos lados, con paneles laterales, refuerzo lateral. Cuatro ruedas de acero
inoxidable con Ø 200 mm. Edición con protección lateral.

60.31.165 MobilityLine, dimensiones An | P | Al: 1421 | 1092 | 792 mm 2.499 €

Mesa III

14 pares de guías. Abierta por un lado, con paneles laterales, panel trasero y tapa.

60.31.092 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 903 | 699 mm 1.390 €

60.31.106 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 969 | 699 mm 1.759 €

60.31.113 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 1107 | 915 | 699 mm 1.577 €

Mesa II, Versión UltraVent tipo 6-2/1

20 pares de guías. Abierta por un lado, con paneles laterales, panel trasero y tapa. Se eleva para la instalación
de una campana de condensación.

60.31.216 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 903 | 945 mm 1.650 €

60.31.217 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 974 | 945 mm 2.002 €

Mesa IV

14 pares de guías. Cerrada por todos los lados, con puertas batientes.

60.31.094 Estándar, dimensiones An | P | Al: 1082 | 903 | 699 mm 1.944 €

60.31.108 Con ruedas móviles de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 1105 | 969 | 699 mm 2.298 €

60.31.115 Con elemento de fijación (MarineLine), dimensiones An | P | Al: 1107 | 915 | 699 mm 2.122 €

UltraVent

campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa.

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1085 | 313 mm

60.75.135 Tipos 6-2/1, 10-2/1 4.521 €

UltraVent Plus

campana de condensación para fijación y desvío de vapor. La tecnología de filtros especial reduce el molesto
humo. No es necesaria una toma externa.

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1085 | 407 mm

60.75.143 Tipos 6-2/1, 10-2/1 7.011 €
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Accesorios modelo 6-2/1 y 10-2/1
Campana extractora

Campana de salida para el desvío de los vapores. Requiere una conexión al exterior adicional.

Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1075 | 1085 | 359 mm

60.76.218 Tipos 6-2/1, 10-2/1 3.526 €

Bastidor colgante tipo 6-2/1

60.62.123 Estándar, 6 guías (distancia entre guías 68 mm) 351 €

60.62.171 5 guías (distancia entre guías 85 mm) 351 €

60.62.168 7 guías (distancia entre guías 65 mm) 351 €

60.62.178 Versión marina (USPHS), 6 guías (con elemento de protección de carga) 421 €

Bastidor colgante tipo 10-2/1

60.12.133 Estándar, 10 guías (distancia entre guías 68 mm) 401 €

60.12.146 Versión marina (USPHS), 10 guías (con elemento de protección de carga) 482 €

Rack móvil tipo 6-2/1

Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.62.150 Estándar, 6 guías (distancia entre guías 64 mm) 658 €

Rack móvil tipo 10-2/1

Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.12.150 Estándar, 10 guías (distancia entre guías 63 mm) 778 €

Guía de inserción para rack móvil

Las guías de inserción son necesarias para el uso de un rack intercambiable para platos.

60.74.650 Guía de inserción estándar tipo 6-2/1, 10-2/1 167 €

Carro de transporte para rack móvil

El carro de transporte facilita la carga y descarga del rack móvil también fuera del sistema de cocción y un
transporte seguro.

La versión estándar está óptimamente adaptada a la altura de la mesa.

El carro de transporte de altura regulable sirve para el montaje del sistema de cocción en las mesas de trabajo
y las mesas altas.

60.73.999 Estándar, dimensiones An | P | Al: 735 | 996 | 990 mm 980 €

60.75.605 Altura regulable, dimensiones An | P | Al: 735 | 990 | 800-1330 mm 1.569 €

Rack móvil para platos

El rack móvil para platos admite platos preparados (de hasta 31 cm de diámetro) para su regeneración en
Finishing. Solo en combinación con las guías de inserción para rack móvil.

60.62.017 Tipo 6-2/1, 34 platos 949 €

60.12.022 Tipo 10-2/1, 52 platos 1.261 €

60.12.062 Tipo 10-2/1, 42 platos 1.086 €



82 - 26

Accesorios

Accesorios modelo 6-2/1 y 10-2/1
Sistemas de Finishing para banquetes

El sistema Finishing contiene todos los accesorios necesarios para poder empezar inmediatamente.
Compuesto por rack móvil, Thermocover y carro de transporte. Solo en combinación con las guías de
inserción para rack móvil.

Ahorre hasta el 15 % en comparación con el precio de compra.

60.62.196 Tipo 6-2/1, 34 platos 2.175 €

60.12.154 Tipo 10-2/1, 42 platos 2.428 €

60.12.155 Tipo 10-2/1, 52 platos 2.576 €

Thermocover

Gracias al material termoaislante especial los platos se mantienen calientes hasta 20 minutos después del
Finishing. Cierre magnético sencillo para abrir y cerrar fácilmente.

6004.1016 Tipo 6-2/1 630 €

6004.1014 Tipo 10-2/1 790 €

Sonda térmica USB

Es posible conectar sondas térmicas externas adicionales fácilmente mediante una conexión USB. Con las 2
sondas térmicas externas, es posible supervisar en iProductionManager de iCombi Pro (en combinación con
la sonda térmica externa) hasta 3 platos diferentes al mismo tiempo. La sonda térmica externa permite el
control de un plato adicional en iCombi Pro o puede utilizarse como sustituta a la sonda térmica interna en
iCombi Classic. La sonda térmica para cocción al vacío permite la cocción con bolsa al vacío con el control
exacto de la temperatura del núcleo.

60.76.314 2 sondas térmicas externas para cargas mixtas (solo para iCombi Pro) para equipos de
mesa (disponibles a partir del 1T/2021)

670 €

60.76.316 Sonda térmica para cocción al vacío para equipos de mesa y equipos de suelo 447 €

60.76.317 1 sonda térmica externa para equipos de mesa 447 €

Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica

Facilita la colocación correcta de la sonda térmica en productos líquidos, blandos o muy pequeños. El
elemento auxiliar de colocación puede fijarse en los racks móviles y los bastidores colgantes.

60.71.022 Tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 y 20-2/1 12 €

Blindaje térmico para panel lateral

La instalación a posteriori del blindaje térmico permite la colocación de fuentes de calor (por ejemplo, una
parrilla) cerca del panel lateral del equipo.

60.75.769 Blindaje izquierdo, tipo 6-2/1 237 €

60.75.768 Blindaje derecho, tipo 6-2/1 237 €

60.75.776 Blindaje izquierdo, tipo 10-2/1 272 €

60.75.774 Blindaje derecho, tipo 10-2/1 272 €

Interruptor de condensación

Genera una elevación acelerada del vapor y de otros vahos sacándolos por el tubo de ventilación.

60.72.592 Tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1 y 10-2/1 (H 458 mm) 136 €

Kit de conexión de equipos

Compuesto de manguera de alimentación de agua (2 m) y tuberías de desagüe DN 50.

60.70.464 Tipos XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 66 €

Colector de escape

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en el techo de ventilación (diámetro del tubo de
escape 180 mm).

70.01.432 Tipo 6-2/1 198 €

70.01.586 Tipo 10-2/1 198 €
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Accesorios modelo 6-2/1 y 10-2/1
Seguro de flujo para salida de aire

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en la chimenea (diámetro del tubo de escape
180 mm).

70.01.431 Tipo 6-2/1 229 €

70.01.582 Tipo 10-2/1 229 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios modelo 20-1/1 y 20-2/1
UltraVent

Campana de condensación para fijación y desvío de vapor. No es necesaria una toma externa adicional. 

20-1/1: Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 880 | 929 | 337 mm

20-2/1: Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: 1084 | 1134 | 337 mm

60.75.136 Tipo 20-1/1 4.525 €

60.75.137 Tipo 20-2/1 5.925 €

Campana extractora

Campana de salida para el desvío de los vapores. Requiere una conexión al exterior adicional.

Tipo 20-1/1: Conexión eléctrica 1 NAC 230V, dimensiones An | P | Al: An. 886 | Prof. 1226 | Al. 450 mm

60.76.219 Tipo 20-1/1 3.530 €

Rack móvil tipo 20-1/1

Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad un equipo de suelo. dimensiones An | P | Al:
561 | 824 | 1743 mm

60.21.331 Estándar, 20 guías (distancia entre guías 65 mm) 1.729 €

60.21.287 15 guías (distancia entre guías 84 mm) 1.729 €

60.21.288 16 guías (distancia entre guías 80 mm) 1.729 €

60.21.289 17 guías (distancia entre guías 74 mm) 1.729 €

60.21.292 medidas de panadería (400 x 600 mm), 16 guías (distancia entre guías 81 mm)* 1.729 €

60.21.245 20 guías, altura de carga máx. 1,60 m (distancia entre guías 62 mm) 1.729 €

60.21.291 20 guías, versión reforzada HeavyDuty/Marine (distancia entre guías 65 mm) 1.902 €

* Debe tenerse en cuenta que el deflector en la cámara de cocción del modelo GN y en el modelo de panadería
400 x 600 mm son diferentes. El deflector puede adquirirse como pieza de repuesto a través del servicio
técnico.

Rack móvil tipo 20-2/1

Para cargar y descargar con rapidez y gran comodidad un equipo de suelo. dimensiones An | P | Al:
772 | 1013 | 1742 mm

60.22.490 Estándar, 20 guías (distancia entre guías 65 mm) 2.174 €

60.22.394 15 guías (distancia entre guías 84 mm) 2.174 €

60.22.395 16 guías (distancia entre guías 80 mm) 2.174 €

60.22.396 17 guías (distancia entre guías 74 mm) 2.174 €

60.22.368 20 guías, altura de carga máx. 1,60 m (distancia entre guías 62 mm) 2.174 €

60.22.447 20 guías, versión reforzada HeavyDuty/Marine (distancia entre guías 65 mm) 2.392 €

Rack móvil para platos

El rack móvil para platos admite platos preparados (de hasta 31 cm de diámetro) para su regeneración en
Finishing.

60.21.293 Tipo 20-1/1, 60 platos 1.984 €

60.21.294 Tipo 20-1/1, 50 platos 1.848 €

60.22.400 Tipo 20-2/1, 120 platos 3.204 €

60.22.399 Tipo 20-2/1, 100 platos 2.767 €

60.22.398 Tipo 20-2/1, 84 platos 2.429 €
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Accesorios modelo 20-1/1 y 20-2/1
Sistemas de Finishing para banquetes

El sistema Finishing contiene todos los accesorios necesarios para poder empezar inmediatamente.
Compuesto por rack móvil para platos y Thermocover.

Ahorre hasta el 15 % en comparación con el precio de compra.

60.21.332 Tipo 20-1/1, 60 platos 2.600 €

60.21.333 Tipo 20-1/1, 50 platos 2.485 €

60.22.493 Tipo 20-2/1, 120 platos 3.995 €

60.22.492 Tipo 20-2/1, 100 platos 3.624 €

60.22.491 Tipo 20-2/1, 84 platos 3.336 €

Thermocover

Gracias al material termoaislante los platos se mantienen calientes hasta 20 minutos después del Finishing.
Cierre magnético sencillo para abrir y cerrar fácilmente.

6004.1011 Tipo 20-1/1 1.075 €

6004.1012 Tipo 20-2/1 1.496 €

Kit de drenaje de grasa para rack intercambiable para platos

Solo en combinación con el sistema de drenaje de grasas integrado.

60.75.107 Tipo 20-1/1 865 €

60.75.108 Tipo 20-2/1 1.088 €

Carro de transporte para contenedores

Permite transportar los bidones/recipientes llenos de forma segura.

60.73.309 Carro de transporte para contenedores con drenaje de grasa integrado (Combi-Duo y
equipos de suelo)

402 €

Soporte de asas para rack móvil

Para el almacenamiento seguro del asa del rack móvil. El soporte de asas está incluido en el suministro de los
equipos.

60.75.895 Tipos 20-1/1, 20-2/1 20 €

Rampa de entrada para rack móvil

Con la rampa de subida se pueden compensar las inclinaciones (hasta 3%) de los suelos de cocina. De esta
forma se garantiza la entrada sin choques del rack intercambiable para platos en el equipo RATIONAL.

60.21.262 Tipo 20-1/1 1.143 €

60.22.380 Tipo 20-2/1 1.322 €

Elemento de elevación del equipo

Se eleva el espacio entre el equipo 70 mm. Solo en combinación con el aumento de la altura del rack móvil
para platos.

60.70.407 Tipos 20-1/1, 20-2/1 236 €

Elemento de elevación para racks móviles

Solo en combinación con una elevación para racks móviles.

60.21.297 Tipo 20-1/1 433 €

60.22.386 Tipo 20-2/1 577 €
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Accesorios modelo 20-1/1 y 20-2/1
Sonda térmica USB

Es posible conectar sondas térmicas externas adicionales fácilmente mediante una conexión USB. Con las 2
sondas térmicas externas, es posible supervisar en iProductionManager de iCombi Pro (en combinación con
la sonda térmica externa) hasta 3 platos diferentes al mismo tiempo. La sonda térmica externa permite el
control de un plato adicional en iCombi Pro o puede utilizarse como sustituta a la sonda térmica interna en
iCombi Classic. La sonda térmica para cocción al vacío permite la cocción con bolsa al vacío con el control
exacto de la temperatura del núcleo.

60.76.315 2 sondas térmicas externas para cargas mixtas (solo para iCombi Pro) para equipos de
suelo (disponibles a partir del 1T/2021)

670 €

60.76.316 Sonda térmica para cocción al vacío para equipos de mesa y equipos de suelo 447 €

60.76.318 1 sonda térmica externa para equipos de suelo 447 €

Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica

Facilita la colocación correcta de la sonda térmica en productos líquidos, blandos o muy pequeños. El
elemento auxiliar de colocación puede fijarse en los racks móviles y los bastidores colgantes.

60.71.022 Tipos 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1 y 20-2/1 12 €

Blindaje térmico para panel lateral

La instalación a posteriori del blindaje térmico permite la colocación de fuentes de calor (por ejemplo, una
parrilla) cerca del panel lateral del equipo.

60.75.829 Blindaje izquierdo, tipo 20-1/1 304 €

60.75.826 Blindaje izquierdo, tipo 20-2/1 384 €

Interruptor de condensación

Genera una elevación acelerada del vapor y de otros vahos sacándolos por el tubo de ventilación.

60.75.326 Tipos 20-1/1 y 20-2/1 (H 480 mm) 171 €

Fijación en el suelo para sistemas de cocción 20-1/1, 20-2/1

Incluida en el suministro de los sistemas de cocción.

8700.0317 Tipos 20-1/1, 20-2/1 32 €

Kit de conexión de equipos

Compuesto de manguera de alimentación de agua (2 m) y tuberías de desagüe DN 50.

60.70.464 Tipos XS 6-2/3, 6-1/1, 10-1/1, 6-2/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 66 €

Colector de escape

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en el techo de ventilación (diámetro del tubo de
escape 180 mm).

70.01.587 Tipo 20-1/1 298 €

70.01.493 Tipo 20-2/1 298 €

Seguro de flujo para salida de aire

Para la evacuación de emisiones a través de un único tubo en la chimenea (diámetro del tubo de escape
180 mm).

70.01.583 Tipo 20-1/1 338 €

70.01.492 Tipo 20-2/1 338 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios para la cocción y accesorios especiales
Kits de accesorios

60.76.088 Kit para parrilla − Compuesto de: 1 parrilla con marcas diagonales y en forma de
rombo 1/1 GN, 1 bandeja para plancha y asados 1/1 GN, 1 CombiFry 1/1 GN,
1 parrilla de acero inoxidable 1/1 GN

358 €

60.76.089 Kit de snacks&tapas− Compuesto de: 3 bandejas para asar y hornear 1/1 GN (sin
perforar), 1 Multibaker 1/1 GN, 1 contenedor de granito esmaltado 40 mm 1/1 GN

319 €

VarioSmoker

Caja para ahumados con fuente de alimentación, soporte de la fuente de alimentación y cables de conexión.
Uso en todos los iCombi Pro, iCombi Classic, SelfCookingCenter, CombiMaster Plus y CombiMaster.

60.73.008 VarioSmoker 536 €

Bandejas de hornear perforadas

Bandeja para hornear termoconductora con revestimiento antiadherente TriLax para un resultado de
horneado perfecto a temperaturas de hasta 300 °C.

60.74.147 2/3 GN (325 x 354 mm) 46 €

6015.1103 1/1 GN (325 x 530 mm) 57 €

6015.2103 2/1 GN (650 x 530 mm) 86 €

6015.1000 Medidas de panadería (400 x 600 mm) 72 €

Bandeja para asar y hornear (sin perforaciones)

Bandeja para hornear termoconductora con revestimiento antiadherente TriLax para un resultado de cocción
y horneado perfecto a temperaturas de hasta 300 °C.

60.73.671 2/3 GN (325 x 354 mm) 47 €

6013.1103 1/1 GN (325 x 530 mm) 61 €

6013.2103 2/1 GN (650 x 530 mm) 88 €

6013.1003 Medidas de panadería (400 x 600 mm) 75 €

Parrilla con marcas diagonales y en forma de rombo

La parrilla con marcas diagonales y en forma de rombo con revestimiento TriLax permite obtener las clásicas
marcas de parrilla por un lado o las marcas originales de asador estadounidense en el otro lado.

60.73.802 1/2 GN (325 x 265 mm) 88 €

60.73.801 2/3 GN (325 x 354 mm) 103 €

60.73.314 1/1 GN (325 x 530 mm) 135 €

Bandeja para plancha y asados

Bandeja para plancha y asados multifuncional con revestimiento TriLax, ideal para estampar diagonalmente la
marca de parrilla en asados, pescado y verduras. El borde de alrededor de toda la bandeja sirve para asar
alimentos que contienen mucha grasa o suelten líquidos.

60.71.617 1/1 GN (325 x 530 mm) 135 €

Bandeja para plancha y pizza

Bandeja para plancha y pizza termoconductora con revestimiento antiadherente de TriLax. Ideal para pizzas y
pan árabe frescos o precocinados a temperaturas de hasta 300 °C. La otra cara de la bandeja es ideal para
cocinar filetes, verdura o pescado a la plancha.

60.73.798 2/3 GN (325 x 354 mm) 111 €

60.70.943 1/1 GN (325 x 530 mm) 145 €

60.71.237 Medidas de panadería (400 x 600 mm) 186 €
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Accesorios para la cocción y accesorios especiales
Parrilla CombiGrill con cargador

La parrilla CombiGrill con revestimiento antiadherente de TriLax confiere unas marcas de parrilla perfectas a
pescados y verduras asadas. No es necesario precalentar.

El Cargador (para parrilla CombiGrill) de acero inoxidable facilita el braseado de grandes cantidades de
productos finos en la parrilla CombiGrill precalentada.

6035.1017 Parrilla CombiGrill 1/1 GN (325 x 530 mm) 122 €

60.73.848 Parrilla con revestimiento para parrilla CombiGrill 325 x 618 mm (para
1/1 GN (325 x 530 mm))

41 €

Sartén para asar y hornear

La base ondulada de la sartén hace que los productos se doren uniformemente y el revestimiento TriLax evita
que se peguen. La bandeja de soporte en la que se colocan las sartenes facilita la carga de grandes cantidades.

60.73.286 Juego sartén pequeña (4 unidades, incluye bandeja) 260 €

60.73.287 Juego sartén grande (2 unidades, incluye bandeja) 186 €

60.73.271 Multi sartén para asar y hornear pequeña (ø 16 cm) 56 €

60.73.272 Multi sartén para asar y hornear grande (ø 25 cm) 75 €

60.73.212 Bandeja para sartén 1/1 GN para asar y hornear pequeña 36 €

60.73.216 Bandeja para sartén 1/1 GN para asar y hornear grande 36 €

Multibaker

El Multibaker con revestimiento TriLax sirve para la preparación de grandes cantidades de huevos fritos,
tortillas, etc.

60.73.764 1/3 GN (325 x 265 mm) 2 cavidades 48 €

60.73.646 2/3 GN (325 x 354 mm) 5 cavidades 69 €

60.71.157 1/1 GN (325 x 530 mm) 8 cavidades 89 €

CombiFry

Para la preparación de grandes cantidades de productos prefritos.

6019.1250 1/2 GN (325 x 265 mm) 51 €

60.73.619 2/3 GN (325 x 354 mm) 69 €

6019.1150 1/1 GN (325 x 530 mm) 91 €

Superspike para pollos y patos

La colocación vertical de las aves hace que la carne de la pechuga salga particularmente tierna y jugosa, la piel
crujiente y que la pieza obtenga un dorado atractivo y uniforme.

6035.1015 Capacidad 4 unidades, peso máx. 1.300 g, 1/2 GN (325 x 265 mm) 42 €

6035.1016 Capacidad 6 unidades, peso máx. 1.800 g, 1/1 GN (325 x 530 mm) 50 €

6035.1006 Capacidad 8 unidades, peso máx. 1.300 g, 1/1 GN (325 x 530 mm) 55 €

6035.1010 Capacidad 10 unidades, peso máx. 950 g, 1/1 GN (325 x 530 mm) 66 €

6035.1009 Capacidad: 8 unidades, peso máx. 2.200 g, 1/1 GN (325 x 530 mm) 98 €

Parrilla para costillas

La colocación vertical de las costillas permite un óptimo aprovechamiento de la capacidad de la parrilla así
como la pre cocción perfecta del producto también en cocción nocturna.

6035.1018 1/1 GN (325 x 530 mm) 108 €

Potato Baker

Con el Potato Baker de RATIONAL podrá preparar patatas al horno o mazorcas de maíz sin papel de plata y
hasta un 50 % más rápido.

6035.1019 1/1 GN (325 x 530 mm) 108 €
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Accesorios para la cocción y accesorios especiales
Brochetas para asar y platos tandoori

Brochetas de acero inoxidable y soporte para brochetas a juego para la preparación de piezas de pescado y
piezas de ave, pescados enteros o filetes. Extremadamente robustas gracias al acero inoxidable de alta
calidad. Fáciles de limpiar en el lavavajillas.

60.75.782 Juego 2/3 GN (325 x 354 mm) (1 rack longitudinal y 5 pinchos distintos) 81 €

60.72.414 Juego 1/1 GN (325 x 530 mm) (1 rack longitudinal y 5 pinchos distintos) 114 €

60.74.963 Soporte para brochetas para barbacoa y tandoori 2/3 GN (325 x 354 mm) 42 €

60.72.224 Soporte para brochetas para barbacoa y tandoori 1/1 GN (325 x 530 mm) 52 €

60.75.783 5 pinchos О 5 mm, 265 mm de largo para 2/3 GN (325 x 354 mm) 42 €

60.75.784 5 pinchos О 5 mm, 265 mm de largo para 2/3 GN (325 x 354 mm) 42 €

60.75.785 5 pinchos para pescado 4 x 10 mm, 265 mm de largo para 2/3 GN (325 x 354 mm) 48 €

60.72.416 3 pinchos О 5 mm, 530 mm de largo para 1/1 GN (325 x 530 mm) 39 €

60.72.417 3 pinchos О 8 mm, 530 mm de largo para 1/1 GN (325 x 530 mm) 45 €

60.72.418 3 pinchos О 5 mm, 530 mm de largo para 1/1 GN (325 x 530 mm) 39 €

60.72.419 3 pinchos О 8 mm, 530 mm de largo para 1/1 GN (325 x 530 mm) 45 €

60.72.420 3 pinchos para pescado 4 x 10 mm, 530 mm de largo para 1/1 GN (325 x 530 mm) 44 €

Molde para muffins y timbales

Los moldes para magdalenas y timbales están fabricados de un material sumamente flexible. Se prestan
también de manera idónea para la preparación de pasteles de verdura, timbales de pescado, pudín, diversos
tipos de postres, huevos escalfados y otras exquisiteces. Capacidad: aprox. 100 ml.

6017.1002 300 x 400 mm (para 1/1 GN (325 x 530 mm)) 76 €

6017.1001 400 x 600 mm (para 2/1 GN (650 x 530 mm) y medidas de panadería) 146 €

Contenedores de granito esmaltado

Muy buena conductividad térmica que procura un dorado uniforme. Esquinas bien formadas del contenedor
que permiten también la distribución de las piezas angulares. Especialmente indicados para bizcochos
rectangulares, masa batida y pizzas rectangulares.

6014.1202 1/2 GN (325 x 265 mm), 20 mm de profundidad 56 €

6014.1204 1/2 GN (325 x 265 mm), 40 mm de profundidad 62 €

6014.1206 1/2 GN (325 x 265 mm), 60 mm de profundidad 76 €

6014.2302 2/3 GN (325 x 354 mm), 20 mm de profundidad 62 €

6014.2304 2/3 GN (325 x 354 mm), 40 mm de profundidad 69 €

6014.2306 2/3 GN (325 x 354 mm), 60 mm de profundidad 85 €

6014.2310 2/3 GN (325 x 354 mm), 100 mm de profundidad 106 €

6014.1102 1/1 GN (325 x 530 mm), 20 mm de profundidad 75 €

6014.1104 1/1 GN (325 x 530 mm), 40 mm de profundidad 82 €

6014.1106 1/1 GN (325 x 530 mm), 60 mm de profundidad 101 €

6014.1110 1/1 GN (325 x 530 mm), 100 mm de profundidad 127 €

6014.2102 2/1 GN (650 x 530 mm), 20 mm de profundidad 113 €

6014.2104 2/1 GN (650 x 530 mm), 40 mm de profundidad 125 €

6014.2106 2/1 GN (650 x 530 mm), 60 mm de profundidad 153 €

6014.1002 Medidas de panadería (400 x 600 mm), 20 mm de profundidad 91 €

6014.1004 Medidas de panadería (400 x 600 mm), 40 mm de profundidad 99 €

6014.1006 Medidas de panadería (400 x 600 mm), 60 mm de profundidad 122 €

Molde para pizza

Molde de pizza para rack móvil para platos para hornear pizzas precocinadas en el menor tiempo posible.
Cargar los moldes de pizza fácilmente en el rack móvil para platos y terminar de hornear con Finishing.

60.71.158 Pizza de hasta Ø 280 mm 22 €
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Accesorios para la cocción y accesorios especiales
Espadín para cordero y cochinillo (1 para cordero o 1 para cochinillo)

Para la preparación de corderos y cochinillos enteros. Fácil de colocar y colgar.

60.70.819 Tipos 10-1/1, 10-2/1, 20-1/1, 20-2/1 hasta 12 kg (1/1 GN (325 x 530 mm)) 207 €

6035.1003 Tipo 20-1/1 hasta 30 kg (1 espadín con soporte) 461 €

6035.1002 Tipo 20-2/1 hasta 30 kg (1 espadín con soporte, segundo espadín para cordero o
cochinillo opcional)

473 €

8710.1065 Espadín opcional 199 €

Colector de grasa con cierre de desagüe (incluye tapa y manguera purgadora)

Ideal para recoger la grasa al asar a la parrilla y sofreír. El colector de grasa puede vaciarse de forma fácil y
segura con la válvula esférica cerrable y la manguera purgadora.

8710.1135 1/1 GN (325 x 530 mm) 322 €

60.70.776 2/1 GN (650 x 530 mm) 473 €

Bastidor colgante para pato laqueado a la pekinesa

El bastidor colgante especial para sistemas de cocción 10-1/1 permite una carga óptima con productos que
se cocinan en posición colgada como, por ejemplo, el pato laqueado a la pekinesa. La bandeja superior sirve
para alojar la parrilla de acero inoxidable en la que se pueden sujetar fácilmente los alimentos. Esta parrilla se
incluye en el paquete. Guía inferior para colocar un contenedor que recoja la grasa saliente.

60.76.307 Juego de bastidor colgante para pato laqueado (bastidor colgante y parrilla
400 x 600 mm)

541 €

Accesorios

Contenedores Gastronorm
Parrilla de acero inoxidable

6010.2301 2/3 GN (325 x 354 mm) 29 €

6010.1101 1/1 GN (325 x 530 mm) 37 €

6010.2101 2/1 GN (650 x 530 mm) 63 €

6010.0103 Medidas de panadería (400 x 600 mm) 48 €

Recipiente, acero inoxidable

El espesor del material de los contenedores RATIONAL supera en un 33 % a la media. Esto garantiza una
máxima estabilidad incluso con grandes cantidades de llenado y una larga vida útil. Los contenedores
apilables garantizan el ahorro de espacio.

6013.2302 2/3 GN (325 x 354 mm), 20 mm de profundidad 25 €

6013.2306 2/3 GN (325 x 354 mm), 65 mm de profundidad 38 €

6013.1102 1/1 GN (325 x 530 mm), 20 mm de profundidad 29 €

6013.1104 1/1 GN (325 x 530 mm), 40 mm de profundidad 36 €

6013.1106 1/1 GN (325 x 530 mm), 65 mm de profundidad 44 €

Contenedores perforados, acero inoxidable

6015.1165 1/1 GN (325 x 530 mm), 55 mm de profundidad 47 €
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Paquetes de compatibilidad iCombi

Paquetes de compatibilidad iCombi
Aseguran el uso de los accesorios en diferentes generaciones de equipos.

Tipo 6-1/1 y 10-1/1

El paquete de compatibilidad compuesto por las guías de inserción y los carros de transporte asegura la posibilidad de usar los nuevos
racks móviles también en equipos de generaciones anteriores a partir de 2004.

60.61.745 Paquete de compatibilidad con carro de transporte estándar, dimensiones An | P | Al: 548 | 911 | 990 mm para equipos de
sobremesa

893 €

60.61.746 Paquete de compatibilidad con carro de transporte de altura regulable, dimensiones An | P | Al: 548 | 913 | 800-1330 mm
para equipos de sobremesa

1.336 €

Tipo 6-2/1 y 10-2/1

El paquete de compatibilidad compuesto por las guías de inserción y los carros de transporte asegura la posibilidad de usar los nuevos
racks móviles.

60.62.197 Paquete de compatibilidad con carro de transporte estándar, dimensiones An | P | Al: 735 | 996 | 990 mm para equipos de
sobremesa

1.147 €

Tipo 20-1/1

El paquete de compatibilidad compuesto por las guías de centrado, la elevación del equipo y los racks móviles asegura el uso de los nuevos
racks móviles.

60.21.335 Paquete de compatibilidad con rack móvil para 20 guías, altura de carga máx. 1,60 m (distancia entre guías 62 mm) para
equipos de suelo

1.729 €

60.21.336 Paquete de compatibilidad con rack móvil estándar, 20 guías (distancia entre guías 65 mm) para equipos de suelo 1.729 €

60.21.337 Paquete de compatibilidad con rack móvil, 15 guías (distancia entre guías 84 mm) para equipos de suelo 1.729 €

60.21.338 Paquete de compatibilidad con rack móvil, 16 guías (distancia entre guías 80 mm) para equipos de suelo 1.729 €

60.21.339 Paquete de compatibilidad con rack móvil de medidas de panadería, 16 guías (distancia entre guías 81 mm) para equipos
de suelo

1.729 €

60.21.340 Paquete de compatibilidad con rack móvil para platos tipo 20-1/1, 60 platos para equipos de suelo 1.984 €

60.21.341 Paquete de compatibilidad con rack móvil para platos tipo 20-1/1, 50 platos para equipos de suelo 1.848 €

Tipo 20-2/1

El paquete de compatibilidad compuesto por las guías de centrado, la elevación del equipo y los racks móviles asegura el uso de los nuevos
racks móviles.

60.22.497 Paquete de compatibilidad con rack móvil para 20 guías, altura de carga máx. 1,60 m (distancia entre guías 62 mm) para
equipos de suelo

2.174 €

60.22.498 Paquete de compatibilidad con rack móvil estándar, 20 guías (distancia entre guías 65 mm) para equipos de suelo 2.174 €

60.22.499 Paquete de compatibilidad con rack móvil, 15 guías (distancia entre guías 84 mm) para equipos de suelo 2.174 €

60.22.500 Paquete de compatibilidad con rack móvil para platos tipo 20-2/1, 84 platos para equipos de suelo 2.429 €

60.22.501 Paquete de compatibilidad con rack móvil para platos tipo 20-2/1, 100 platos para equipos de suelo 2.767 €

60.22.502 Paquete de compatibilidad con rack móvil para platos tipo 20-2/1, 120 platos para equipos de suelo 3.204 €

Kit de adaptación

Para la instalación de un UltraVent, UltraVent Plus o una campana extractora sobre un SelfCookingCenter (para todos los equipos desde
SelfCookingCenter whitefficiency a partir de 09/2011) o CombiMaster Plus.

60.75.148 Kit de adaptación para modelos 61 y 101, solo equipos individuales de versión eléctrica 338 €

60.75.149 Kit de adaptación para modelo 62, solo equipos individuales de versión eléctrica 338 €

60.76.604 Kit de adaptación para modelo 102, solo equipos individuales de versión eléctrica 338 €

60.75.150 Kit de adaptación para modelo 201, solo equipos eléctricos 338 €

60.75.151 Kit de adaptación para modelo 202, solo equipos eléctricos 338 €

Memoria USB RATIONAL

USB 2.0 para programas de cocción y datos APPCC, para SelfCookingCenter y CombiMaster Plus

42.00.386 USB 2.0 20 €
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Paquetes de compatibilidad de Combi-Duo universal
iCombi con SelfCookingCenter o CombiMaster Plus desde 2004

Seleccione un kit para Combi-Duo y el sistema de ventilación correspondiente para el equipo inferior.

Sistema de cocción iCombi superior Sistema de ventilación
del equipo inferiorVersión eléctrica Versión para gas

Equipo inferior XS 6-2/3 6-1/1 6-2/1 6-1/1 6-2/1
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Apertura hacia la
derecha

Versión eléctrica XS A − − − − −

61 P N − N − −

101 P N − N − −

62 Q Q O Q O −

102 Q − O − O −

Versión para gas 61 P P − P − T

101 P − − − − −

62 Q Q Q Q Q −

102 Q − − − − −

Apertura a la
izquierda

Versión eléctrica XS B − − − − −

61 R R − R − V

101 R − − − − −

62 S S S S S V

102 S − − − − −

Versión para gas 61 R R − R − T

101 R − − − − −

62 S S S S S T

102 S − − − − −
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Apertura hacia la
derecha

Versión eléctrica 61 P P − P − W

62 Q Q Q Q Q W

Versión para gas 61 P P − P − U

62 Q Q Q Q Q U

Apertura a la
izquierda

Versión eléctrica 61 R R − R − W

62 S S S S S W

Versión para gas 61 R R − R − U

62 S S S S S U

A 60.73.768 Combi-Duo modelo XS 6-2/3 sobre modelo XS 6-2/3 apertura hacia la derecha 546 €

B 60.74.276 Combi-Duo modelo XS 6-2/3 sobre modelo XS 6-2/3 apertura hacia la izquierda 546 €

N 60.76.500 Combi-Duo, modelo 6-1/1 eléctrico/gas sobre modelo 61, 101 versión eléctrica apertura hacia la
derecha

747 €

O 60.76.575 Combi-Duo, modelo 6-2/1 eléctrico/gas sobre modelo 62, 102 versión eléctrica apertura hacia la
derecha

977 €

P 60.74.524 Combi-Duo universal, modelo XS 6-2/3 sobre modelo 61 versión eléctrica apertura hacia la derecha 926 €

Q 60.74.797 Combi-Duo universal, modelo XS 6-2/3 o modelo 6-1/1 eléctrico/gas sobre modelo 62, 102
versión eléctrica apertura hacia la derecha

1.210 €

R 60.74.930 Combi-Duo universal, modelo XS 6-2/3 sobre modelo 61 versión eléctrica apertura hacia la izquierda 926 €

S 60.74.953 Combi-Duo universal, modelo XS 6-2/3 o modelo 6-1/1 eléctrico/gas sobre modelo 62, 102
versión eléctrica apertura hacia la izquierda

1.210 €

T 60.76.756 Cajas de gas de escape modelo 61, 101, 62, 102 gas desde 09/2011 hasta 05/2020 141 €

U 60.76.757 Cajas de gas de escape modelo 61, 101, 62, 102 gas desde 04/2004 hasta 09/2011 165 €

V 60.76.733 Tubo de ventilación modelo 61, 101, 62, 102 eléctrico desde 09/2011 hasta 05/2020 100 €

W 60.76.735 Tubo de ventilación modelo 61, 101, 62, 102 eléctrico desde 04/2004 hasta 09/2011 112 €
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Paquetes de compatibilidad de Combi-Duo universal

60.76.659 Modelo 61, 101, 62 y 102 versión eléctrica 338 €

Variantes de subestructura para la combinación de un iCombi con un SelfCookingCenter o CombiMaster Plus

Seleccione una de las opciones siguientes en el caso de utilizar una configuración Combi-Duo nueva.

El equipo inferior es un SelfCookingCenter o CombiMaster Plus modelo 61 o modelo 101

60.60.349 Con patas 449 €

60.60.968 Móvil con ruedas 690 €

60.31.349 Mesa I para el Combi-Duo modelo 61 sobre modelo 61 520 €

El equipo inferior es un SelfCookingCenter o CombiMaster Plus modelo 62 o modelo 102

60.60.392 Con patas 605 €

60.60.513 Móvil con ruedas 929 €

60.31.350 Mesa I para el Combi-Duo modelo 62 sobre modelo 62 607 €

Kit de adaptación para campanas extractoras Combi-Duo

Para la instalación en un Combi-Duo con iCombi sobre un SelfCookingCenter (para todos los equipos desde SelfCookingCenter
whitefficiency a partir de 09/2011) o CombiMaster Plus.
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Símbolo de homologación para iCombi
Los sellos de calidad siguientes confirman que nuestros sistemas de cocción cumplen las directrices y estándares establecidos de los
organismos independientes de evaluación y certificación. De esta manera, verá de un vistazo que se cumplen los aspectos relevantes en
materia de seguridad a escala nacional e internacional, el valor que le damos a la excelencia en la calidad del producto y el cumplimiento
demostrable. También encontrará más información en rational-online.com.

La conformidad CE define los requisitos de calidad fundamentales de los productos que se ponen en
circulación en el mercado europeo.

EnergyStar es un programa de etiquetado internacional y voluntario. Certifica los productos especialmente
eficientes en materia de energía basándose en criterios de eficiencia de la EPA y el Ministerio de Energía de
EE. UU.

El KIWA se centra en el mercado europeo y la verificación, inspección y certificación de equipos en el sector
eléctrico, del gas y el agua. Además, los equipos se verifican conforme a los requisitos establecidos en materia
de calidad y seguridad.

El NSF-HCV certifica la seguridad higiénica de los equipos destinados a la elaboración de alimentos en
Europa.

El CSA es un símbolo de homologación estadounidense que garantiza el cumplimiento pleno de todas las
normas relevantes con relación a la homologación de gas en la introducción en el mercado de equipos
nuevos.

La NSF garantiza el cumplimiento internacional de las normas de higiene NSF/ANSI (4+51) en el lanzamiento
al mercado de nuevos equipos.

UL evalúa y certifica la seguridad de los productos electrónicos que se comercializan en EE. UU.

La WRAS afecta al mercado británico y garantiza el equipamiento de los equipos conforme a las directivas de
seguridad correspondientes para respetar el cumplimiento de la normativa legal en el sector del agua.

QA es una marca de calidad para los equipos de gas en los Países Bajos, que certifica que los equipos cumplen
los requisitos establecidos en materia de calidad, funcionalidad y seguridad.

Este certificado define los requisitos de los equipos en los sectores del gas y el agua con respecto a la calidad,
la seguridad y las características de uso para el mercado suizo.

La EAC establece los requisitos más importantes para los equipos conforme a los requisitos de calidad y
seguridad euroasiáticos.

Los equipos electrónicos diseñados para el mercado japonés deben cumplir los requisitos determinados por
las normas de seguridad del PSE.

JIA certifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en materia de protección del agua potable en el
mercado japonés.

El organismo de control JIA somete a ensayo y certifica los equipos de gas para el mercado japonés.

La KTL se refiere al mercado coreano y confirma el cumplimiento de los requisitos de seguridad del producto
para los equipos electrónicos.

KGS certifica los requisitos básicos de una entrada de gas conforme a las normas coreanas.

Watermark certifica los equipos para el mercado australiano con el fin de asegurarse de que son adecuados
para su uso y cuentan con la autorización a tal efecto.

AGA es de aplicación para el mercado australiano y se asegura de que los equipos de gas cumplan las normas
de seguridad australianas relativas al gas.

INMETRO se refiere a todos los equipos o componentes eléctricos con una potencia de conexión inferior a
20 kW en Brasil.

IRAM especifica las disposiciones relativas a la autorización para el mercado argentino, centrándose en la
electrónica, el gas, la mecánica, la higiene, la seguridad y los alimentos.

La DNV GL es una sociedad de clasificación internacional que certifica los modelos para embarcaciones de los
equipos.
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Funciones
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Funciones XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

iCookingSuite con 6 modos de funcionamiento: Aves, Carne, Pescado, Platos con
huevos, Guarniciones y Panadería tradicional. Así como 5 procedimientos de cocción:
Cocer, Sofreír, Hornear, Parrilla y Finishing para introducir de forma sencilla el resultado
deseado con el ajuste automático del proceso de cocción y horneado ideal.

● ● ● – – –

Configuración predeterminada específica del país de los parámetros de cocción,
independientemente del idioma de usuario seleccionado. Selección de ejemplos de
aplicación con configuración predeterminada para otros países.

● ● ● – – –

Cockpit: Indicación del paso de cocción del proceso de cocción inteligente en curso.
Marca del paso de cocción actual.

● ● ● – – –

Messenger – Informa sobre los ajustes automáticos actuales del proceso de cocinado y
horneado e indica los requisitos de manejo en una ventana emergente

● ● ● – – –

Función de enfriamiento automático Cool-Down para una preparación inteligente del
clima con inyección de agua (opcional) para un enfriamiento más rápido

● ● ● – – –

Función Cool Down seleccionable manualmente para el enfriamiento rápido y seguro de
la cámara de cocción

● ● ● ● ● ●

Es posible realizar una intervención activa en los procesos de cocción inteligente en
curso y ajustar los parámetros de cocción en cualquier momento

● ● ● – – –

Cambio de procesos de cocción inteligente en iProductionManager o en la cocción
manual. Cambio entre cocción manual y iProductionManager

● ● ● – – –

iProductionManager – Organización inteligente y flexible de todo el proceso de
producción. Indicación de qué productos pueden elaborarse juntos y supervisión
individual de la carga de las diferentes bandejas y también la carga mixta. Aviso de
cuándo debe cargar una comida o sacarla del equipo. Posicionamiento de las comandas
en el momento actual o en el futuro, ordenación automática optimizada en el menor
tiempo posible o con un consumo de energía mínimo. Como alternativa: Distribución de
las comandas para la terminación de los platos en un tiempo determinado seleccionado.

● ● ● – – –

Señalización de bandejas iProductionManager – Señalización de las guías que deben
cargarse o descargarse
iCookingSuite o modo manual – Señalización de los pasos de cocción como el final del
Precalentamiento, el final del proceso de cocción o las indicaciones de manejo mediante
la iluminación LED

– ● – – – –

Gestión inteligente de precalentamiento y carga: carga inmediata, según producto, sin
esperas y con el mejor resultado de cocción

● ● ● – – –

iDensityControl – La gestión del clima inteligente establece siempre la temperatura
adecuada de la zona de cocción mediante sensores inteligentes, el sistema de
calentamiento de alto rendimiento, el generador de vapor fresco y la deshumidificación
activa. La fluidización inteligente del aire pone a disposición la energía allá donde se
necesite.

● ● ● – – –

ClimaPlus – Medición, configuración en 10 niveles y regulación de la humedad con
exactitud porcentual (CombiMaster Plus XS 6-2/3: 5 niveles)

– – – ● ● ●

Deshumidificación activa de la cámara de cocción: hasta 105 l por segundo para el mejor
resultado de cocción

● ● ● ● ● ●

Modo de vaporizador combinado con los modos de funcionamiento: Vapor
30 °C–130 °C, aire caliente 30 °C–300 °C, combinación de vapor y aire caliente
30 °C–300 °C

● ● ● ● ● ●

Proceso Finishing inteligente y automático para emplatado en banquetes, bufets,
servicio a la carta, etc.

● ● ● – – –

Programas Finishing para emplatado en banquetes y recipientes – – – – ● ●

Cocción a baja temperatura (también durante la noche) ● ● ● – – –

Cocción Delta T para la cocción delicada de piezas de carne grandes, también durante la
noche

● ● ● – ● ●
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Manejo
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Manejo XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

Lista de los favoritos Top 10 entre los procesos de cocción seleccionados de
iCookingSuite y los programas manuales, fácil de encontrar bajo la estrella de favoritos
en la pantalla de inicio

● ● ● – – –

Amplias posibilidades de ajuste para adaptación individual a las rutinas de uso ● ● ● – – –

Creación de perfiles MyDisplay específicos del usuario para una configuración individual
de los equipos y el manejo, p. ej., la pantalla de inicio individual

● ● ● – – –

Pantalla autoconfigurable, personalizable (imágenes, texto, etc.) ● ● ● – – –

Posibilidad de configurar el tono de la señal acústica y el contraste de pantalla ● ● ● – – –

Amplias posibilidades de ajuste como el ajuste de la energía, el idioma, la red y el sistema ● ● ● – – –

Pantalla TFT a color de 10,1 pulgadas con pantalla táctil de cristal, con símbolos
explicativos para un manejo sencillo e intuitivo y un control deslizando

● ● ● – – –

Rosca central de ajuste con función "Push" para configurar y confirmar las entradas ● ● ● – ● ●

Pantalla a color de 4,3" con símbolos explicativos y teclas programables para un manejo
sencillo

– – – – ● ●

Bloqueo de manejo y programación ajustable por tipo de usuario configurado (3 niveles) ● ● ● – – –

Bloqueo de programa – – – ● – –

Función de búsqueda y ayuda amplia y sensible al contexto (disponible desde 4T/2020) ● ● ● – – –

Manual de instrucciones electrónico con consejos prácticos y variedad de ejemplos de
aplicación que se inician directamente como proceso de cocción desde el manual

● ● ● – – –

Manejo ergonómico de otro iCombi Pro equipo con la pantalla de otro iCombi Pro p. ej.,
un Combi-Duo

● ● ● – – –

Supervisión a distancia del sistema de cocción desde el ordenador, smartphone o tablet
mediante ConnectedCooking

● ● ● – – –

Instrucciones disponibles en más de 55 idiomas ● ● ● – – –

Instrucciones sobre símbolos informativos ● ● ● – ● ●

Mando de ajuste para los modos de cocción, temperatura, temperatura del núcleo y la
hora

– – – ● – –
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Mantenimiento y seguridad operacional
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Limpieza, mantenimiento y seguridad operacional XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

iCareSystem – Sistema de limpieza y descalcificación inteligente con detección del
estado de suciedad actual y recomendación de la fase de limpieza y la cantidad de
productos ideal

● ● ● – – –

9 programas de limpieza:

Limpieza intermedia ultrarrápida en 12 minutos (iCombi Pro XS 6-2/3: <30 minutos) – ● ● – – –

Limpieza ligera, media e intensa, en programas normales o ecológicos que cuidan el
medio ambiente

● ● ● – – –

Lavado con y sin pastillas ● ● ● – – –

Visualización automática de la fase de limpieza óptima y la cantidad recomendada de
pastillas de detergente Active Green y pastillas Care

● ● ● – – –

Descalcificación automática - El desendurecimiento del agua no es necesario, se suprime
la descalcificación manual del generador de vapor

● ● ● – ● ●

Aviso automático de limpieza dependiendo de la rutina de uso ● ● ● – – –

Indicación del estado actual de limpieza y el tiempo de limpieza restante ● ● ● – – –

Plan semanal de limpieza – Plan semanal de limpieza ajustable para la limpieza del
sistema de cocción

● ● ● – – –

Control y supervisión de la limpieza desde el ordenador, smartphone o tablet mediante
ConnectedCooking

● ● ● – – –

Limpieza automática con el sistema Care – Sistema de limpieza y cuidado para la cámara
de cocción y el generador de vapor

– – – – ● ●

4 programas de limpieza automáticos – Limpieza ligera, media o intensa, lavado sin
pastillas

– – – – ● ●

Visualización de la cantidad de pastillas de detergente Active Green y pastillas Care
recomendadas en función del programa de limpieza

– – – – ● ●

Indicación del programa de limpieza seleccionado y del tiempo de limpieza restante – – – ● ● ●

Productos de limpieza y cuidado sólidos para la máxima seguridad operativa ● ● ● ● ● ●

Pastillas de detergente Active Green (paquete promocional) y pastillas Care (paquete
promocional)

● ● ● – ● ●

Pastillas de detergente (paquete promocional) y pastillas de abrillantador (paquete
promocional)

– – – ● – –

Ducha de mano integrada y de manejo ergonómico con dispositivo recogedor
automático, presión de salida intercambiable (puntos y chorro de ducha) y función de
bloqueo de agua integrada

– ● ● − ● ●

Ducha de mano integrada con dispositivo recogedor automático, función de corte de
agua integrada y dosificación sin escalonamiento del chorro de agua

● – – ● – –

Indicación de solicitud de descalcificación – – – ● – –

Programa de descalcificación guiado por menú – – – ● – –

ServiceDiagnose-System (SDS) con visualización automática de los mensajes de servicio ● ● ● ● ● ●
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Características del equipamiento
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Características del equipamiento XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

Sonda térmica con 6 puntos de medición ● ● ● – – –

Sonda térmica con 1 punto de medición – – – ● ● ●

Establecimiento individual de la temperatura de núcleo mínima y máxima seleccionable
en la configuración del sistema

● ● ● – – –

Elemento auxiliar de posicionamiento para la sonda térmica □ □ □ □ □ □

Sonda térmica externa con conexión USB – □ □ – □ □

Sonda térmica USB externa sous-vide para cocción al vacío – □ □ – □ □

1.200 programas con hasta 12 pasos que pueden programarse y designarse libremente ● ● ● – – –

100 programas con hasta 12 pasos que pueden programarse y designarse libremente – – – – ● ●

100 programas con hasta 6 pasos programables libremente – – – ● – –

Inyección manual de vapor ● ● ● – – –

Humidificación precisa manual programable en 4 niveles desde 30 °C–260 °C con calor
seco o combinado

● ● ● – – –

5 velocidades de circulación del aire, programables ● ● ● ● ● ●

Procesos de cocción inteligente con detección de carga automática ● ● ● – – –

Posibilidad de seleccionar entre °C o °F ● ● ● ● ● ●

Visualización digital de los valores de temperatura ● ● ● ● ● ●

Visualización de valores efectivos y valores seleccionados ● ● ● ● ● ●

Reloj programador digital, 0 -24 horas con posición permanente ● ● ● ● ● ●

Indicación en tiempo real (24 horas) ● ● ● – ● ●

Ajuste de la hora en horas/minutos o minutos/segundos ● ● ● – – –

Ajuste de la hora en horas/minutos – – – ● ● ●

Preselección automática de la hora de arranque con programación variable de fecha y
hora

● ● ● – – –

Posibilidad de seleccionar 1/2 energía (solo equipos eléctricos) ● ● ● – – –

Generador de vapor fresco de alto rendimiento con función automática de llenado de
agua

● ● ● ● ● ●

Sistema de combustión silencioso con ventilador de alta capacidad (solo equipos de gas) – ● ● – ● ●

Sistema de deshumidificación automática ● ● ● ● ● ●

Fluidización dinámica del aire con rosca del ventilador de alto rendimiento (6 guías: 1
turbina, 10 guías: 2 turbinas, 20 guías: 3 turbinas)

● ● ● ● ● ●

Adaptación automática a las características del lugar de instalación (altitud, etc.),
incluyendo autocomprobación inicial

● ● ● ● ● ●

Ajuste automático a la altura geográfica del modo de funcionamiento Vapor para el
mejor resultado con vapor

● ● ● ● ● ●

Demanda de energía en función de la necesidad ● ● ● ● ● ●

Deflector extraíble ● ● ● ● ● ●

Freno de turbina integrado para más seguridad en la operación y rápido cambio en el
sentido de giro

● ● ● ● ● ●

Separación centrífuga de grasa sin necesidad de filtro adicional ● ● ● ● ● ●

Puerta de la cámara de cocción con triple acristalamiento con ventilación posterior,
revestimiento especial termorreflectante y cristales interiores orientables para una
limpieza sencilla

● ● ● ● – –

Puerta de la cámara de cocción con doble acristalamiento con ventilación posterior,
revestimiento especial termorreflectante y cristales interiores orientables para una
limpieza sencilla

– – – – ● ●

Posiciones de bloqueo de la puerta a 110°/180° (equipos de sobremesa), 120°/180°
(equipos de suelo) para la máxima seguridad operativa

● ● ● ● ● ●
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Características del equipamiento
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Características del equipamiento XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

Interruptor de puerta de contacto por proximidad ● ● ● ● ● ●

Control de los tiempos de apertura de la puerta durante la carga y la cocción con función
de alarma

● ● ● – – –

Marcha en inercia de una campana extractora o de condensación de RATIONAL de
selección libre

● ● ● – – –

Burlete insertable, fácil de cambiar ● ● ● ● ● ●

Ayudas de inserción lateral para racks móviles – – ● – – ●

Bandeja longitudinal tipo XS 6-2/3 indicada para contenedores GN 1/2, 1/3, 2/3,
pérdidas de energía mínimas y necesidad mínima de espacio al abrir y girar la puerta

● – – ● – –

Bandeja longitudinal tipo 6-1/1, 10-1/1, 20-1/1 indicada para contenedores GN 1/1,
1/2, 1/3, 2/3, pérdidas de energía mínimas y necesidad mínima de espacio al abrir y
girar la puerta

– ● ● – ● ●

Bandeja longitudinal tipo 6-1/1 y 10-1/1 indicada para
Medidas de panadería (400 x 600 mm) pérdidas de energía mínimas y necesidad mínima
de espacio al abrir y girar la puerta

– ○ – – ○ –

Bandeja longitudinal tipo 6-2/1, 10-2/1, 20-2/1 indicada para contenedores GN 2/1,
1/1, 2/4 GN, pérdidas de energía mínimas y necesidad mínima de espacio al abrir y
girar la puerta

– ● ● – ● ●

Cámara de cocción higiénica, cubiforme, sin juntas, esquinas redondeadas, protección
contra salpicaduras

● ● ● ● ● ●

LED de cámara de cocción e iluminación de bandejas ● ● ● ● ● ●

Bastidores extraíbles con guía adicional para el colector de grasa – ● – – ● –

Bastidores extraíbles y orientables ● – – ● – –

Guías de inserción en forma de U con entalladuras para facilitar la carga – ● ● – ● ●

Guías de inserción en forma de L – ○ – – ○ –

Paquete de racks móviles – ○ – – ○ –

Paquete de racks móviles para Combi-Duo – ○ – – ○ –

Paquete de racks móviles para medidas de panadería con seguro frente al deslizamiento
de accesorios

– – – – – –

Rack intercambiable bloqueable por ambos lados, bandeja colectora con vaciado, ruedas
tándem (2 con freno), diámetro 125 mm, componentes metálicos de acero inoxidable

– – ● – – ●

Puerta de la cámara de cocción con mecánica de obturación integrada y optimizada;
evita la salida de vapor cuando se trabaja sin rack móvil

– – ● – – ●

Material interior y exterior: acero inoxidable DIN 1.4301 ● ● ● ● ● ●

Interfaz USB para la descarga de datos APPCC y servicio, así como para descargar
programas de cocción a un USB RATIONAL y para actualizar fácilmente el software del
equipo

● ● ● ● ● ●

Carga de cestas, carga de imágenes a través de la interfaz USB para personalizar la
página inicial

● ● ● – – –

Visualización de mensajes de servicio y advertencias, por ejemplo: falta de agua ● ● ● ● ● ●
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Montaje y símbolos de homologación
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Conexión, instalación y símbolos de homologación XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

Posible conexión a sistemas de optimización de energía ○ ○ ○ ○ ○ ○

Toma para indicador de operaciones / contactos sin potencial, p. ej., para aparatos de
ventilación internos o transductores de señales

○ ○ ○ – – –

Interfaz Wi-Fi para el uso de la moderna solución de conectividad basada en la nube
ConnectedCooking

● ● ● – ○ ○

Puerto Ethernet para conexión a ConnectedCooking ● ● ● ○ ○ ○

Declaración de conformidad: CE ● ● ● ● ● ●

Seguridad eléctrica: Kiwa, UL, CUL, IRAM, EAC, EMC, PSE, KTL, INMETRO ● ● ● ● ● ●

Eficiencia energética: Energy Star – ● ● – – –

Seguridad de la instalación del gas: Gastec QA, AGA, CSA, SVGW, JIA, EAC, KGS, SABS,
SVCOO

– ● ● – ● ●

Seguridad de equipos y operativa: comprobados conforme a Directiva sobre máquinas
2006/42/CE

● ● ● ● ● ●

Higiene general: NSF, HCV-EU ● ● ● ● ● ●

Certificado kosher para sistemas de cocción y limpiadores ● ● ● ● ● ●

Protección del agua potable: SVGW, KIWA, WRAS, EN1717, JET, Watermark ● ● ● ● ● ●

Germanischer Lloyd DNV GL ● ● ● ● ● ●

Accesorios de cocción aptos para alimentos conforme a VO 1935/2004/CE ● ● ● ● ● ●

Toma fija para aguas residuales según SVGW, EN1717 ● ● ● ● ● ●

Protección IPX 5 contra salpicaduras y chorros de agua ● ● ● ● ● ●

Patas del equipo regulables en altura – – ● – – ●

Zócalo del equipo con junta circundante ● ● – ● ● –

Montaje posible sobre una mesa de 700 mm de profundidad (6-1/1 y 10-1/1 también
con elevación del equipo de RATIONAL)

● ● – ● ● –

Montaje posible sobre 600 mm una mesa de profundidad ● – – ● – –

Soporte de pared (XS 6-2/3 y 6-1/1) ● ● – ● ● –

Dispositivo de inmovilización – – ● – – ●

Voltajes especiales a petición ○ ○ ○ ○ ○ ○

Gas natural o GLP – ● ● – ● ●
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Seguridad y ergonomía
iCombi Pro Combi

Master
Plus

iCombi Classic

Higiene, seguridad laboral y ergonomía XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

XS
6-2/3

6-1/1

10-1/1

6-2/1

10-2/1

20-1/1

20-2/1

Limitador de temperatura de seguridad para generador de vapor y calefactor de aire
caliente

● ● ● ● ● ●

Certificado según normas nacionales e internacionales para el funcionamiento sin
supervisión

● ● ● ● ● ●

Apertura inversa para puerta cámara de cocción ○ ○ – ○ ○ –

Tirador de la puerta con giro hacia la derecha/izquierda para operación ergonómica con
una sola mano y función de cierre por impulso

● ● – ● ● –

Tirador de la puerta para operación ergonómica con una sola mano, función de cierre por
impulso y bloqueo de la puerta

– – ● – – ●

Máxima altura de carga 1,60 m (con equipo colocado sobre mesa de RATIONAL) ● ● ○ ● ● ○

Kit Combi-Duo – Sistema de cocción apilable (según la variante de montaje con una
altura de carga máxima de 1,60 m)

□ □ – □ □ –

Cierre de seguridad para la puerta ○ ○ ○ ○ ○ ○

Drenaje de grasa integrado – ○ ○ – ○ ○

SecurityLine (versión alta seguridad) – ○ ○ – ○ ○

Panel de control cerrable – ○ ○ – ○ ○

Protección abatible del panel de mando – ○ ○ – ○ ○

MarineLine (versión para buques) ○ ○ ○ ○ ○ ○

HeavyDutyLine – ○ ○ – ○ ○

MobilityLine – Equipos de suelo móviles con ruedas – – □ – – □

MobilityLine – Equipos de sobremesa móviles sobre UG reforzado – □ – – □ –
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Vista iVario
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iVario

iVario

iVario 2-XS

Precio 10.660 €*

Referencia de artículo WZ9ENRA.0002030

Capacidad 2 x 13 dm2, 2 x 17 l

Número de comidas a partir de 30

Ancho 1100 mm

Profundidad 756 mm

Altura 485 mm

Potencia de conexión 14 kW

Potencia de conexión con la opción Balanced power −

Tensión de alimentación 3 NAC 400 V

Equipos básicos y variantes de instalación

Equipo básico (patas de plástico de 90 mm) 10.660 €*

Montaje a ras del suelo (patas de plástico de 45 mm y zócalo) sin recargo

Mesa con patas 1.496 €

Mesa con patas de acero inoxidable 1.557 €

Mesa con ruedas móviles 1.749 €

Mesa regulable eléctricamente en altura 2.568 €

Mesa para el montaje en zócalo 1.516 €

Equipo básico −

Subestructura con patas de plástico ajustables −

Subestructura con patas de acero inoxidable −

Subestructura con ruedas móviles −

Subestructura regulable eléctricamente en altura −

Subestructura para el montaje en zócalo −

Paneles para cubrir la subestructura −

Espacio de almacenamiento para la subestructura −

Opciones

Cocción con presión −

iZoneControl 910 €

Cocción a baja temperatura 707 €

Accesorios

Aquí encontrará el accesorio adecuado: Página [} 54]

Recibirá más información sobre las variantes de montaje, opciones, combinación de opciones y voltajes especiales previa solicitud.
*El precio del sistema de cocción incluye el equipamiento básico de accesorios por valor de 570 € (encontrará detalles sobre el
equipamiento en página [} 54]).

**Sistema de cocción con la opción de subestructura con patas de plástico.
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iVario

iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

15.750 € 17.968 €** 23.648 €**

WY9ENRA.0002039 WX9ENRA.0002131 WW9ENRA.0002137

2 x 19 dm2, 2 x 25 l 39 dm2, 100 l 59 dm2, 150 l

50–100 100–300 100–500

1100 mm 1030 mm 1365 mm

938 mm 894 mm 894 mm

485 mm 1078 mm** 1078 mm**

21 kW 27 kW 41 kW

− 21 kW 34 kW

3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

15.750 € − −

sin recargo − −

1.901 € − −

1.961 € − −

2.153 € − −

2.972 € − −

1.921 € − −

− 17.280 € 22.960 €

− 688 € 688 €

− 940 € 940 €

− 1.092 € 1.092 €

− 3.023 € 3.023 €

− 688 € 688 €

− 353 € 403 €

− 930 € 1.203 €

Opciones

2.520 € 3.020 € 3.450 €

● ● ●

● ● ●

Accesorios

Página [} 56] Página [} 58] Página [} 58]
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Opciones y variantes de montaje

Opciones iVario
Cocción con presión

Con la opción de cocción a presión es posible cocinar diferentes alimentos rápido, pero con delicadeza. Se
garantiza un nivel de presión homogéneo óptimo, con lo cual se mantiene la estructura celular del alimento.
Se trata de un sistema seguro que no precisa mantenimiento. 
Sobrepresión máxima:  300 mbar.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− 2.520 € 3.020 € 3.450 €

iZoneControl

División flexible del fondo de la cuba en zonas con distintas temperaturas.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

910 € ● ● ●

Cocción a baja temperatura

Uso de procesos de cocción inteligentes para la cocción a baja temperatura, confitar y la cocción al vacío.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

707 € ● ● ●

Modo de fritura bloqueado

El modo de funcionamiento "Freír" no está disponible. Esta opción se puede utilizar para ahorrar en la
instalación de dispositivos de extinción de incendios, necesarios en caso de superar los valores límite.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

Sin recargo Sin recargo Sin recargo Sin recargo

Módulo Wi-Fi

Por medio del módulo Wi-Fi integrado el sistema de cocción se puede conectar a una red Wi-Fi existente, p.
ej., para la conexión a ConnectedCooking.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

293 € ● ● ●

Puerto Ethernet

Por medio de la interfaz Ethernet integrada el sistema de cocción puede integrarse en una red existente, p. ej.,
para conectarlo a ConnectedCooking o para descargar datos APPCC.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

131 € 131 € 131 € 131 €

Enchufe protegido con dispositivo de corriente residual

Protección del enchufe integrado con dispositivo de corriente residual.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

191 € 191 € 191 € 191 €

Preparación de la conexión para un sistema de optimización de energía (disponible desde 08.2020)

Toma para una instalación de optimización de energía (p. ej., Sicotronic, RSW). En este caso, los terminales de
conexión están premontados.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

161 € 161 € 161 € 161 €

Preparación de la conexión SOLAS (Safety of Life at Sea) (disponible desde 11.2020)

El sistema de cocción dispone de un limitador de temperatura de seguridad adicional y puede conectarse a un
transductor de señales externo 230 V (máx. 8 A, no se incluye con el equipo). En este caso, los terminales de
conexión están premontados.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

171 € 171 € 171 € 171 €
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Opciones iVario
Contacto libre de potencial (disponible desde 08.2020)

El sistema de cocción cuenta con un contacto libre de potencial interno, premontado para el registro de
informaciones mediante el estado del sistema de cocción.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

131 € 131 € 131 € 131 €

Panel de control cerrable con llave (disponible desde 10.2020)

El panel de control cerrable con llave protege el sistema de cocción frente a un uso no deseado.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

555 € 555 € 555 € 555 €

Toma de agua caliente (disponible desde 01.2021)

Posibilidad de conectar a una toma de agua fría y a una toma de agua caliente. Con el uso de la alimentación
de agua caliente, se reducirán los tiempos de calentamiento al cocinar. El tubo de alimentación de agua
(1,50 m) se incluye en el suministro.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 353 € 353 €

Potencia equilibrada

Con esta opción, la potencia de conexión se reduce en comparación con el sistema de cocción estándar para
reflejar las condiciones de instalación limitadas. A su vez, cambian los tiempos de precalentamiento y cocción,
así como las cantidades de carga máximas.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − Sin recargo Sin recargo

● Disponible | ○ Opcional | – No disponible
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Opciones y variantes de montaje

Variantes de instalación
Instalación hermética al suelo

Montaje con 45 mm patas de plástico altas y un zócalo.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

Sin recargo Sin recargo − −

Mesa regulables eléctricamente en altura

Montaje con una mesa y patas de altura regulable por accionamiento eléctrico. Mesa con 2 bases extraíbles, 6
pares de 1/1 GN (325 x 530 mm) carriles de soporte. Paneles laterales y tapa cerrada, sin panel posterior.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

2.568 € 2.972 € − −

Subestructura con patas de plástico ajustables

Montaje con subestructura y 150 mm patas de plástico altas, para instalación como equipo de suelo.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 688 € 688 €

Subestructura con patas de acero inoxidable

Montaje con subestructura y 150 mm patas de acero que pueden fijarse, para instalación como equipo de
suelo.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 940 € 940 €

Subestructura con ruedas móviles

Montaje con subestructura y 4 ruedas móviles que pueden montarse para instalación como equipo de suelo
móvil. 4 ruedas móviles ø 125 mm, 2 de ellas pueden fijarse. Altura efectiva: 150 mm. No puede combinarse
con la opción de cocción a presión.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 1.092 € 1.092 €

Subestructura regulables eléctricamente en altura

Montaje con subestructura y patas de altura regulable de forma eléctrica, para instalación como equipo de
suelo.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 3.023 € 3.023 €

Paneles para cubrir la subestructura

El revestimiento posterior cierra la zona entre las partes laterales y, con ello, cubre las conexiones. Puede
combinarse con todas las variantes de mesa y el espacio de almacenamiento.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 353 € 403 €

Espacio de almacenamiento para la subestructura

El espacio de almacenamiento en la subestructura ofrece carriles de soporte para almacenar los contenedores
GN y los accesorios. Puede combinarse con todas las variantes de mesa.

iVario 2-XS iVario Pro 2-S iVario Pro L iVario Pro XL

− − 930 € 1.203 €
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Productos de cuidados iVario
Brazo limpiador, incluidos 4 discos limpiadores

Se compone de 1 brazo limpiador, 2 discos limpiadores duros, 2 discos limpiadores suaves.

60.73.925 Modelo 2-XS, 2-S, L, XL 119 €

Kit con 2 discos limpiadores duros

Para la limpieza de la suciedad incrustada en combinación con el brazo limpiador.

60.73.922 Kit con 2 discos limpiadores duros 45 €

Kit con 2 discos limpiadores suaves

Para la limpieza de la suciedad en combinación con el brazo limpiador.

60.73.923 Kit con 2 discos limpiadores suaves 45 €

Kit con 6 esponjas limpiadoras

Para limpiar la cuba con rapidez y eficacia.

60.73.924 Kit con 6 esponjas limpiadoras 96 €

Detergente para parrilla

Para un refuerzo perfecto de la higiene y la limpieza.

9006.0153 Detergente líquido 10 l 52 €

Kit de limpieza

Se compone de 10 l detergente para parrilla, 1 brazo limpiador, 2 discos de limpieza duros, 2 discos de
limpieza suaves, 1 estropajo de limpieza.

60.73.920 Kit de limpieza 149 €
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Accesorios modelo 2-XS
Equipamiento básico de accesorios modelo 2-XS (incluido en el suministro de iVario 2-XS )

Se compone de:

2 x 60.74.791 - Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo 2-XS 1 x 60.74.970 - Cesta de cocción, modelo 2-XS

1 x 60.75.019 - Cesta para freír, modelo 2-XS 1 x 60.74.666 - Escurridor, modelo 2-XS

1 x 60.73.927 - Estropajo de limpieza

Espátula

Para girar y sacar los productos con facilidad y de forma ergonómica de la iVario.

60.71.643 Modelo 2-XS, 2-S, L, XL 48 €

Brazo para elevación y descenso automáticos

Para colgar cestas con AutoLift.

60.74.791 Tipo 2-XS 60 €

Cesta de cocción

Para hervir en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.74.970 Tipo 2-XS 181 €

Cesta para freír

Para freír en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.75.019 Tipo 2-XS 181 €

Escurridor

Para escurrir fácilmente los productos cocidos a granel.

60.74.666 Modelo 2-XS, 2-S 69 €

Parrilla de fondo de cuba

Evitar el contacto directo entre el alimento y el fondo de la cuba durante la cocción a baja temperatura.

60.74.832 Tipo 2-XS 60 €

Kit de 4 cestas individuales

60.75.300 Kit de 4 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas + bastidor de cesta
individual

312 €

60.75.978 Kit de 4 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa + bastidor
de cesta individual

312 €

60.75.979 Kit de 4 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) para freír + bastidor de cesta
individual

312 €

60.76.407 Kit de 4 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas, 4 cestas individuales
1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa + 2 bastidores de cesta individual
modelo 2-XS. 
Ahorre hasta el 10 % en comparación con el precio de compra.

562 €

Kit de 2 cestas individuales

60.75.302 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa 130 €

60.75.303 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas 130 €

60.75.982 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) para freír 130 €

60.75.311 Kit de 2 tapas para cesta individual 1/6 GN (176 x 162 mm) 40 €
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Accesorios modelo 2-XS
VarioMobil 1/1 GN

Para vaciar los alimentos de forma segura y sin esfuerzos, así como para transportar en
1/1 GN (325 x 530 mm) recipientes (recipientes GN no incluidos en el suministro). Regulable en 4 alturas.

60.73.349 Modelo 2-XS, 2-S 798 €

Mesa

2 bases extraíbles, 6 pares de 1/1 GN (325 x 530 mm) carriles de soporte. Paneles laterales y tapa cerrada,
sin panel posterior.

60.31.221 Con patas 1.496 €

60.31.538 Con patas de acero inoxidable 1.557 €

60.31.317 Con ruedas móviles 1.749 €

60.31.540 Para montaje en zócalo 1.516 €

Kit de fijación de equipo

Para la fijación del sistema de cocción en una encimera o mesa existente (2 piezas).

60.76.118 Modelo 2-XS, 2-S 80 €

Kit de conexión de equipo a aguas residuales

Se compone de tuberías de desagüe DN 40.

87.00.745 Modelo 2-XS, 2-S 112 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios

Accesorios modelo 2-S
Equipamiento básico accesorio

Ahorre hasta el 10 % en comparación con el precio de compra.

87.00.742 Tipo 2-S 808 €

Se compone de:

1 x 60.71.643 - Espátula 2 x 60.75.359 - Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo 2-S

1 x 60.74.986 - Cesta de cocción, modelo 2-S 1 x 60.75.330 - Cesta para freír, modelo 2-S

1 x 60.74.666 - Escurridor, modelo 2-S 2 x 60.74.663 - Parrilla de fondo de cuba, modelo 2-S

1 x 60.73.927 - Estropajo de limpieza

Espátula

Para girar y sacar los productos con facilidad y de forma ergonómica de la iVario.

60.71.643 Modelo 2-XS, 2-S, L, XL 48 €

Pala

Para vaciar y formar porciones de grandes cantidades de alimentos de forma segura y sencilla.

60.73.348 Pala no perforada 110 €

60.73.586 Pala perforada 110 €

Brazo para elevación y descenso automáticos

Para colgar cestas con AutoLift.

60.75.359 Tipo 2-S 60 €

Cesta de cocción

Para hervir en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.74.986 Tipo 2-S 241 €

Cesta para freír

Para freír en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.75.330 Tipo 2-S 241 €

Escurridor

Para escurrir fácilmente los productos cocidos a granel.

60.74.666 Modelo 2-XS, 2-S 69 €

Parrilla de fondo de cuba

Evitar el contacto directo entre el alimento y el fondo de la cuba durante la cocción a baja temperatura

60.74.663 Tipo 2-S, L, XL 80 €

Kit de 6 cestas individuales

60.75.305 Kit de 6 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas + bastidor de cesta
individual

465 €

60.75.306 Kit de 6 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa + bastidor
de cesta individual

465 €

60.75.307 Kit de 6 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) para freír + bastidor de cesta
individual

465 €

60.76.408 Kit de 6 cestas individuales de cocción 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas, 6 cestas
individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa + 2 bastidores de cesta
individual modelo 2-S. 
Ahorre hasta el 10 % en comparación con el precio de compra.

836 €
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Accesorios

Accesorios modelo 2-S
Kit de 2 cestas individuales

60.75.302 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) no perforadas con tapa 130 €

60.75.303 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) perforadas 130 €

60.75.982 Kit de 2 cestas individuales 1/6 GN (176 x 162 mm) para freír 130 €

60.75.311 Kit de 2 tapas para cesta individual 1/6 GN (176 x 162 mm) 40 €

VarioMobil 1/1 GN

Para vaciar los alimentos de forma segura y sin esfuerzos, así como para transportar en
1/1 GN (325 x 530 mm) recipientes (recipientes GN no incluidos en el suministro). Regulable en 4 alturas.

60.73.349 Modelo 2-XS, 2-S 798 €

Carro de almacenamiento

Para guardar, transportar y escurrir cestas. Capacidad: máx. 16 recipientes GN o máx. tres cestas (modelos
2-S oL, XL) 1 brazo para elevación y descenso automáticos (modelos L o XL)

60.73.612 Tipo 2-S, L, XL 989 €

Mesa

2 bases extraíbles, 6 pares de 1/1 GN (325 x 530 mm) carriles de soporte. Paneles laterales y tapa cerrada,
sin panel posterior.

60.31.319 Con patas 1.901 €

60.31.539 Con patas de acero inoxidable 1.961 €

60.31.320 Con ruedas móviles 2.153 €

60.31.541 Para montaje en zócalo 1.921 €

Kit de fijación de equipo

Para la fijación del sistema de cocción en una encimera o mesa existente (2 piezas).

60.76.118 Modelo 2-XS, 2-S 80 €

Kit de conexión de equipo a aguas residuales

Se compone de tuberías de desagüe DN 40.

87.00.745 Modelo 2-XS, 2-S 112 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Accesorios

Accesorios modelo L y XL
Equipamiento básico accesorio

Ahorre hasta el 10 % en comparación con el precio de compra.

87.00.743 Tipo L 909 €

87.00.744 Tipo XL 1.225 €

El tipo L se compone de:

1 x 60.71.643 - Espátula 1 x 60.75.909 - Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo L

2 x 60.74.983 - Cestas de cocción, modelo L, XL 1 x 60.75.975 - Escurridor, modelo L

2 x 60.74.663 - Parrilla de fondo de cuba, modelo L, XL 1 x 60.73.927 - Estropajo de limpieza

El tipo XL se compone de:

1 x 60.71.643 - Espátula 1 x 60.75.129 - Brazo para elevación y descenso automáticos, modelo XL

3 x 60.74.983 - Cestas de cocción, modelo L, XL 1 x 60.74.908 - Escurridor, modelo XL

3 x 60.74.663 - Parrilla de fondo de cuba, modelo L, XL 1 x 60.73.927 - Estropajo de limpieza

Espátula

Para girar y sacar los productos con facilidad y de forma ergonómica de la iVario.

60.71.643 Modelo 2-XS, 2-S, L, XL 48 €

Remo

Para incorporar y remover alimentos hasta una temperatura de 120 °C.

60.72.131 Modelo L, XL 150 €

Pala

Para vaciar y formar porciones de grandes cantidades de alimentos de forma segura y sencilla.

60.73.348 Pala no perforada 110 €

60.73.586 Pala perforada 110 €

Brazo para elevación y descenso automáticos

Para colgar cestas con AutoLift.

60.75.909 Tipo L 181 €

60.75.129 Tipo XL 211 €

Cesta de cocción

Para hervir en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.74.983 Modelo L, XL 241 €

Cesta para freír

Para freír en cestas con AutoLift. Solo en relación con brazo para elevación y descenso automáticos.

60.75.391 Modelo L, XL 241 €

Escurridor

Para escurrir fácilmente los productos cocidos a granel.

60.75.975 Tipo L 120 €

60.74.908 Tipo XL 120 €
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Accesorios

Accesorios modelo L y XL
Parrilla de fondo de cuba

Evitar el contacto directo entre el alimento y el fondo de la cuba durante la cocción a baja temperatura.
Recomendación: Tipo L: 2 unidades, modelo XL: 3 unidades

60.74.663 Tipo 2-S, L, XL 80 €

VarioMobil 2/1 GN

Para vaciar los alimentos de forma segura y sin esfuerzos, así como para transportar en
2/1 GN (650 x 530 mm) o 1/1 GN (325 x 530 mm) recipientes (recipientes GN no incluidos en el
suministro). Regulable en altura (2 posiciones).

60.70.107 Modelo L, XL 2.012 €

Carro de almacenamiento

Para guardar, transportar y escurrir cestas. Capacidad: máx. 16 recipientes GN o máx. tres cestas (modelos
2-S oL, XL) 1 brazo para elevación y descenso automáticos (modelos L o XL)

60.73.612 Tipo 2-S, L, XL 989 €

Carro de aceite

Para el llenado de la cuba de cocción y para el almacenaje y filtrado del aceite. Con función de
precalentamiento para derretir la grasa o calentar el aceite frío. Se puede evacuar el aceite.

60.74.941 Modelo L, XL 4.619 €

Kit de fijación al suelo

Para la colocación segura del sistema de cocción (variante de instalación con patas de plástico) al suelo (2
piezas).

60.72.905 Modelo L, XL 100 €

Kit de suspensión mural

Montaje en pared para una limpieza más sencilla bajo el sistema de cocción.

60.75.993 Tipo L 1.537 €

60.75.934 Tipo XL 1.658 €

Kit de conexión de equipo a aguas residuales

Se compone de tuberías de desagüe DN 50.

87.00.746 Modelo L, XL 112 €

USB de RATIONAL

42.00.162 USB para la carga y descarga de programas de cocción y datos APPCC 14 €
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Características del equipamiento y símbolos de homologación

Equipamiento iVario
iVario 2-XS Pro 2-S Pro L Pro XL

Funciones

iCookingSuite, asistente de cocina inteligente con 6 modos de funcionamiento: Carne, Pescado, Verduras y
guarniciones, Platos con huevos, Platos con leche y platos dulces, Sopas y salsas o 5 procedimientos de cocción:
Cocer, Sofreír, Freír, Estofar y Finishing para introducir de forma sencilla el resultado deseado con el ajuste
automático del proceso de cocción ideal.

● ● ● ●

Configuración predeterminada específica del país de los parámetros de cocción, independientemente del idioma
seleccionado, es posible seleccionar una cocina del país adicional

● ● ● ●

Cocción a baja temperatura (también durante la noche), confitar, cocción al vacío o ● ● ●

iZoneControl – División flexible del fondo de la cuba en zonas con distintas temperaturas o ● ● ●

Modo manual: cocción mediante regulación libre de la temperatura del líquido, la temperatura del fondo de la cuba o
la temperatura del aceite. Rango de temperatura: de 30 °C–250 °C

● ● ● ●

Gestión integrada de la energía iVarioBoost ● ● ● ●

Creación de perfiles MyDisplay específicos del usuario para una configuración individual de los equipos y el manejo,
p. ej., la pantalla de inicio individual

● ● ● ●

1.200 programas hasta con 12 pasos que pueden programarse y designarse libremente ● ● ● ●

Dos cubas independientes de la cuba en funcionamiento ● ● - -

Dispositivo de elevación y descenso AutoLift para cocción en cestas ● ● ● ●

Detección del medio de cocción en la cuba: así, el aceite no podrá quemarse ● ● ● ●

Cocción Delta T para la cocción delicada de piezas de carne grandes ● ● ● ●

Cocción delicada para productos delicados ● ● ● ●

Entrada de agua, relleno de la cuba automático y por litros ● ● ● ●

Función de cocción a presión para tiempos de cocción más cortos y mayor productividad - o o o

Manejo

Pantalla TFT a color de 10,1 pulgadas con pantalla táctil de cristal, con símbolos explicativos para un manejo sencillo
e intuitivo

● ● ● ●

Rosca central de ajuste con función "Push" para confirmar las entradas ● ● ● ●

Instrucciones disponibles en más de 40 idiomas ● ● ● ●

Lista de los favoritos Top 10 entre los procesos de cocción más utilizados de iCookingSuite y los programas
manuales, fácil de encontrar bajo la estrella de favoritos en la pantalla de inicio

● ● ● ●

Visualización digital de los valores de temperatura ● ● ● ●

Visualización de valores efectivos y valores teóricos ● ● ● ●

Reloj programador digital de 0-24 horas con posición permanente y posibilidad de configurar el formato hora/
minutos o minutos/segundos.

● ● ● ●

Posibilidad de configurar el tono de la señal acústica y el contraste de pantalla ● ● ● ●

Función de búsqueda y ayuda amplia y sensible al contexto ● ● ● ●

Manual de instrucciones electrónico con consejos prácticos y variedad de ejemplos de aplicación que se inician
directamente como proceso de cocción desde el manual

● ● ● ●

Supervisión del equipo desde el ordenador, smartphone o tablet mediante ConnectedCooking ● ● ● ●

Características del equipamiento

Sistema de calentamiento iVarioBoost ● ● ● ●

Fondo de la cuba de rápida reacción, alto rendimiento y resistente a los arañazos ● ● ● ●

Sonda térmica con 6 puntos de medición (1 sensor por cuba) ● ● ● ●

Vaciado del agua de cocción o de lavado directamente del desagüe integrado en la cuba ● ● ● ●

Ducha de mano integrada y de manejo ergonómico con dispositivo recogedor automático, presión de salida
intercambiable (puntos y chorro de ducha) y función de bloqueo de agua integrada

● ● ● ●

Enchufe integrado, 1 NAC 230 V ● ● ● ●

Posibilidad de seleccionar entre °C o °F ● ● ● ●

Soporte magnético para la sonda térmica ● ● ● ●

La cuba se vuelca con un cilindro eléctrico ● ● ● ●

La tapa se abre y se cierra mediante un cilindro electrónico - - ● ●

Tapa con entrada de agua integrada ● ● ● ●
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Características del equipamiento y símbolos de homologación

Equipamiento iVario
iVario 2-XS Pro 2-S Pro L Pro XL

ServiceDiagnose-System (SDS) con visualización automática de los mensajes de servicio ● ● ● ●

Toma de agua fría (incl. manguera de alimentación de agua 1,50 m) ● ● ● ●

Posible conexión a un equipo para la optimización de ahorro de energía o o o o

Toma para indicador de operaciones / contactos sin potencial, p. ej., para transductores de señales o o o o

Salida de emisión SOLAS (Safety of Life at Sea) o o o o

Toma de agua caliente (incl. manguera de alimentación de agua 1,50 m) - - o o

Puerto Wi-Fi integrado, p. ej., para la conexión a ConnectedCooking o ● ● ●

Potencia equilibrada - - o o

Voltajes especiales a petición (p. ej., 3 CA 230 V, 3 CA 400 V, 3 CA 440 V) o o o o

Material interior y exterior de acero inoxidable ● ● ● ●

Instalación

Patas de plástico con 90 mm altura ● ● - -

Montaje a ras del suelo (patas de plástico 45 mm y zócalo) o o - -

Mesa con patas o o - -

Mesa con patas de acero inoxidable o o - -

Mesa con ruedas móviles o o - -

Mesa regulable eléctricamente en altura o o - -

Mesa para el montaje en zócalo o o - -

Subestructura con patas de plástico ajustables - - o o

Subestructura con patas de acero inoxidable - - o o

Subestructura con ruedas móviles - - o o

Subestructura regulable eléctricamente en altura - - o o

Subestructura para el montaje en zócalo - - o o

Paneles para cubrir la subestructura - - o o

Espacio de almacenamiento para la subestructura - - o o

Suspensión mural - - o o

Higiene, seguridad laboral y ergonomía

Visualización de mensajes de servicio y advertencias, p. ej. aceite caliente al freír ● ● ● ●

Modo de fritura bloqueado o o o o

Panel de control cerrable o o o o

Enchufe integrado protegido con dispositivo de corriente residual, 1 NAC 230 V o o o o

Puerto Ethernet, p. ej., para conexión a ConnectedCooking o o o o

Interfaz USB para la descarga de datos APPCC y servicio, así como para descargar programas de cocción a un USB
de RATIONAL y para actualizar fácilmente el software del equipo

● ● ● ●

Limitador de temperatura de seguridad ● ● ● ●

Espacio técnico accesible desde la parte delantera ● ● ● ●

Cuba de cocción higiénica, sin juntas con esquinas redondeadas ● ● ● ●

Símbolo de homologación

Declaración de conformidad: CE ● ● ● ●

Seguridad eléctrica: SEMKO Intertek, ETL Safety ● ● ● ●

Seguridad operacional: GS ● ● ● ●

Seguridad higiénica: ETL Sanitation ● ● ● ●

Protección del agua potable: SVGW ● ● ● ●

Protección IPX 5 contra salpicaduras y chorros de agua ● ● ● ●

● Disponible ○ Opcional – No disponible



PRODUCTOS SNACK
SNACK PRODUCTS

Equipamiento económico
Economical equipment

FRE-8V
FOC-2

HRN-1ECO

PR
O

D
U

CT
O

S 
SN

A
CK



Productos Snack - Freidoras económicas
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Modelos FRE
Monofásico 230 V 50/60 Hz
Single-phase 230 V 50/60 Hz

Modelos FRET
Trifásico 400V 50/60 Hz

Three-phase400V 50/60 Hz

Modelos

FRE-5
FRE-5+5
FRE-8
FRE-8+8
FRE-8V
FRE-8+8V
FRET-10V
FRET-10+10V

Medidas
exteriores
(AxBxH)

18,5x42x35h

37x42x35h

27x42x35h

54x42x35h

27x49x35h

54x49x35h

27x53x35h

52x53x35h

Capacidad

5L

5+5L

8L

8+8L

8L

8+8L

10L

10+10L

Kg

7

14

10

20

10

20

12

24

kW

2,7

5

3,3

6,6

3,3

6,6

6

12

Tensión

230V

230V

230V

230V

230V

230V

400V 3+N

400V 3+N

€

205
395
220
425
325
625
545
985

m3

0,05

0,1

0,08

0,16

0,08

0,16

0,1

0,2

H
B

A

FRE-8V

FRE-5+5

Detalle cabezal 
Head detail

Grifo de vaciado 
Drainage tap

Freidoras eléctricas
Electric fryers

 Cabezal porta-resistencia de fácil extracción para su limpieza.
 Resistencias blindadas de acero inoxidable 18/8.
 Microrruptor de seguridad en cabezal resistencia.
 Tapa y cesta incluidas. 
 SERIE FRE-V: Dotadas de grifo de vaciado.

 Heating element-holder header easily removable for cleaning. 
 18/8 stainless steel shielded heating elements.
 Safety microswitch in heating element header.
 Lid and basket included. 
 FRE-V SERIES: Fitted with drainage tap.



Productos Snack - Hornos de punto caliente
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Monofásico 230 V 50/60 Hz · Single-phase 230 V 50/60 Hz
Modelos HRN-2 H3ph y HRN-3 H: Trifásico 400V 50/60 Hz · Three-phase400V 50/60 Hz

Modelos

HRN-1ECO
HRN-1G
HRN-1GH
HRN-2ECO
HRN-2G
HRN-2H3ph
HRN-3H

Medidas
exteriores
(AxBxH)
60x54x57

62,5x59,5x60

62,5x59,5x60

84x70x57

81,5x69x57

81,5x69x57

81,5x69x57

Grill

-

2

2

-

2,5

-

-

Dotado de...

-

Grill

Grill+Humidificador / Humidifier

Humidificador / Humidifier

Grill

Humidificador / Humidifier

-

Tensión

230V

230V

230V

230V

230V

380V. III

380V. III

Kg

45

50

50

65

65

65

65

kW
Cámara 

2x1,3

2,7

2,7

2x1,6

3,4

5,2

6,4

€

662
880
995

1.195
1.709
1.485
2.120

m3

0,42

0,42

0,42

0,58

0,58

0,58

0,58

NUEVO
NEW

H
B

A

HRN-1ECO

Cámara interior en acero inox 
Inner chamber in stainless steel

Detalle de los mandos
Commands detail

Hornos de punto caliente
Hot point ovens

 Construidos en acero inoxidable (cámara de cocción incluida).  Capacidad para 4 bandejas.  Equipados con 2 turbinas 
unidireccionales de alta potencia.  HRN-3H: Turbo ventiladores en versión auto-reverse.  HRN-1: Distancia entre bandejas de 
75mm.  HRN-2 y HRN-3: Distancia entre bandejas de 80mm.  Disponen de microrruptor de seguridad en la puerta. 
 Temporizador contínuo de 10 a 120 minutos, con señal acústica de alarma.  Panel de control dispuesto en la parte inferior. 
 Termostatos de 50ºC a 300ºC.  Al accionar el grill se desconecta automáticamente la calefacción del horno.  Modelos con 

humidificador accionados de forma manual y vapor directo.

 Built in stainless steel (cooking chamber included).  Capacity for 4 trays.  Equipped with 2 one-direction
high-powered turbines.  HRN-3H: Turbo fans in auto-reverse version.  HRN-1: 75 mm distance between trays. 
 HRN-2 and HRN-3: 80 mm distance between trays.  They have a safety microswitch on the door. 
 Continuous timer from 10 to 120 minutes, with acoustic alarm signal.  Control panel on the bottom. 
 Thermostats from 50 ºC to 300 ºC.  When the grill is operated, the oven heating is automatically switched off. 
 Models with manually operated humidifier and direct steam.

EN DOTACIÓN - INCLUDED
Modelo HRN-1:

4 rejillas de 340x435mm
Modelos HRN-2 y HRN-3:
4 rejillas de 600x400mm

HRN-1 Model:
4 racks 340x435mm

HRN-2 & HRN-3 Models:
4 racks 600x400mm



Productos Snack - Cocina encimera auxiliar
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Modelos

FOC-1
FOC-2

Medidas
exteriores
30x38,5x19h

60x38,5x19h

Medidas
embalaje
35x42x23h

75x42x23h

Nº
fuegos

1

2

Kg
neto
11

18

Kg
bruto

13

24

kW

6

12

€

252
357

m3

0,08

0,15

Kcal/h

5.100

10.200

NUEVO
NEW

FOC-2

FOC-1

Detalle del quemador
Burner detail

Cocina encimera auxiliar
Gas cooktops

 Fuegos de 6kW de potencia.
 Diámetro de la corona:  120mm.
 Cuerpo del fogón de acero al carbono y corona de latón. 
 Válvulas de gas con termopar de seguridad. 
 Rejillas de acero inoxidable de fácil extracción y limpieza.
 Sobre monobloc en inoxidable con cantos redondeados.
 Fácil manejo en la cocción.
 Patas regulables en altura.

 Burners with 6 kW.
 Crown diameter:  120 mm.
 Carbon steel ring body and brass crown.
 Gas valves with safety thermocouple.
 Easy to remove and clean stainless steel racks.
 Stainless steel monobloc with rounded edges.
 Easy handling during cooking.
 Height-adjustable legs.



LAVAVAJILLAS
DISHWASHERS

Última generación en lavavajillas
Last generation in dishwashers

Composición:
MS-9120 (Cúpula)

+ TL/961 SX (Mesa entrada)
+ TLV/9131 DX (Mesa servicio dcha)

+ GDRL (Grifo)
Composition:

MS-9120 (Dome)
+ TL/961 SX (Entrance table)

+ TLV/9131 DX (Service table right)
+ GDRL (Tap)

LA
VA
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Lavavajillas - Características generales
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- Fabricados completamente en acero inox con acabado externo Scotch-Brite. 
- El calentamiento de la cuba se realiza mediante resistencias blindadas, con protección termoestática. 

- Dosificador hidráulico de abrillantador montado de serie.
- Brazos de lavado y aclarado separados, en acero inox AISI 304. 

- Funcionamiento completamente automático con uso de teclas electromecánicas. 
- Las máquinas cuentan con microinterruptor para la detención del funcionamiento en caso de apertura de la puerta. 

- Fabricados en total conformidad con las normativas de la CE. 

- Piezas interiores en fundición de acero inoxidable.

Colector aclarado
3 vías

Campana 
presostato

Colector sumidero

Fondo de la cuba
embutida

Esquinas 
redondeadas

Filtro y rebosadero 
en acero inox

Rejillas interiores
 en acero inox

Teclas electromecá-
nicas protegidas

Entronques
desagüe

Distribuidor
de agua

Bisagra puerta Unión central 
puerta

- Entirely built in stainless steel with a Scotch-Brite external finish. 
- The heating of the bowl is done by shielded heating elements with thermostatic protection. 

- Hydraulic rinse aid dispenser comes standard.
- Washing and rinsing arms separated, made of AISI 304 stainless steel. 

- Fully automatic operation with use of electromechanical keys. 
- The machines are equipped with a microswitch for stopping operation in case of door opening. 

- Manufactured in full compliance with EC regulations. 

- Inside parts in cast stainless steel.

Rinse collector
3-way

Hood 
pressure switch

Drain pipe

Pressed tank
bottom

Rounded 
corners

Filter and overflow 
in stainless steel

Inner grills
 in stainless steel

Protected electro-
mechanical keys

Drain 
junctions

Water
distributor

Door hinge
Central joint door

Características generales
General features
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Modelos

MB-9235
MB-9510
MB-9530

Medidas
cesta
(cm)

35x35

35x35

35x35

Capacidad
cuba
(litros)

9,5

9,5

9,5

Resistencia
cuba
(kW)

1,4

1,4

1,4

Potencia
bomba

(kW)

0,23

0,23

0,23

Ruido a
1metro

(Db)

<70

<70

<70

Potencia
total
(kW)

3,23

3,23

3,23

Tensión

(V)

230

230

230

Resistencia
boyler

(kW)

3

3

3

Capacidad
boyler
(litros)

4

4

4

Consumo
agua/ciclo

(litros)

2,2

2,2

2,2

Potencia
trabajo

(tazas-vasos)

800

800

800

Ciclo
lavado

(seg)

150

150

150

€

1.277
1.355
1.497

Basket
size

Wash
cycle

Working 
power 

cups-glasses

Tub
capacity

Boiler
capacity

Consumption
water/cycle

Tub heating
element

Boiler heat
element

Pump power
rating

Voltage Noise at
1meter

Total
power

MB-9235

 Línea caracterizada por ser de reducidas dimensiones pero manteniendo una alta capacidad de lavado.  Puerta abatible. 
 Caldera aislada incorporada, construida en acero inoxidable AISI 304L.  Equipadas con dosificador de abrillantador eléctrico. 
 Funcionamiento totalmente automático.  Microrruptor magnético de seguridad en la puerta.  Presión del agua de alimenta-

ción: 1,5-3,0.  Temperatura máxima del agua: 50ºC.
 MB-9235: Lavado inferior. Aclarado superior e inferior.
 MB-9510: Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
 MB-9530: Doble pared con mejor aislamiento acústico y térmico.  Lavado y aclarado superior e inferior.  Aclarado frío temporizado.

 This line is characterised by its reduced dimensions while maintaining a high washing capacity.  Hinged door. 
 Built-in insulated boiler, made of stainless steel AISI 304L.  Equipped with electric rinse-aid dispenser. 
 Fully automatic operation.  Magnetic safety microswitch on door.
 MB-9235: Top and bottom wash. Top rinse.
 MB-9510: Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse..
 MB-9530: Double wall with better acoustic and thermal insulation.  Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.

Medidas en cm
Sizes in cm

64,5
49,5

41

64,5
49,5

41

64,5
49,5

41

25 23 23

MB-9235 MB-9510 MB-9530

Lavavasos - Cesta de 35x35cm
Glasses washer - Basket 35x35cm

Panel de mandos electromecánico
Electromechanich ontrol panel
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Modelos

MB-9240
MB-9920
MB-9940
GT-40.21

Medidas
cesta
(cm)

40x40

40x40

40x40

40x40

Capacidad
cuba
(litros)

12,5

12,5

12,5

12,5

Resistencia
cuba
(kW)

1,4

1,4

1,4

1,4

Potencia
bomba

(kW)

0,30

0,30

0,30

0,30

Ruido a
1metro

(Db)

<70

<70

<70

<70

Potencia
total
(kW)

3,23

3,23

3,23

3,30

Tensión

(V)

230

230

230

230

Resistencia
boyler

(kW)

3

3

3

3

Capacidad
boyler
(litros)

4,7

4,7

4,7

4,7

Consumo
agua/ciclo

(litros)

2,75

2,75

2,75

2,75

Potencia
trabajo

(tazas-vasos)

1.100

1.100

1.100

-

Ciclo
lavado

(seg)

150

150

150

5 ciclos

€

1.565
1.710
1.980
2.418

Basket
size

Wash
cycle

Working 
power 

cups-glasses

Tub
capacity

Boiler
capacity

Consumption
water/cycle

Tub heating
element

Boiler heat
element

Pump power
rating

Voltage Noise at
1meter

Total
power

68,5
54,5

46 29

MB-9240

68,5
54,5

46 27,5

MB-9920

68,5
54,5

46 27,5

MB-9940

68,5
54,5

46 28

GT-40.21
Medidas en cm
Measures in cm

Lavavasos - Cesta de 40x40cm
Glasses washer - Basket 40x40cm

GT-40.21

 Línea caracterizada por ser de reducidas dimensiones pero manteniendo una alta capacidad de lavado.  Puerta basculante con 
doble pared de serie.  Caldera aislada incorporada, construida en acero inoxidable AISI 304L.  Equipadas con dosificador de 
abrillantador eléctrico.  Funcionamiento totalmente automático.  Microrruptor magnético de seguridad en la puerta.  Presión 
del agua de alimentación: 1,5-3,0   Tempratura máxima del agua: 50ºC. 
 MB-9240: Lavado inferior. Aclarado superior e inferior.
 MB-9920: Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
 MB-9940: Doble pared con mejor aislamiento acústico y térmico. Lavado y aclarado superior e inferior. Aclarado frío temporizado.
 GT-40.21: Equipados con un teclado Touch simple e intuitivo, que permite 5 tiempos de lavado preestablecido. 

Visualización de la temperatura de la cuba y el boyler y de la cuenta atrás en minutos y segundos del ciclo de lavado en curso.

 This line is characterised by its reduced dimensions while maintaining a high washing capacity.  Swivel-mounted door with 
double wall as standard.  Built-in insulated boiler, made of stainless steel AISI 304L.  Equipped with electric rinse-aid dispen-
ser.  Fully automatic operation.  Magnetic safety microswitch on the door.  Water supply pressure: 1,5-3,0   Maximum water 
temperature: 50ºC. 
 MB-9240: Bottom wash. Top and bottom rinse.
 MB-9920: Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.
 MB-9940: Double wall with better acoustic and thermal insulation. Top and bottom wash and rinse. Timed cold rinse.
 GT-40.21: Equipped with a simple and intuitive Touch keyboard, which allows 5 pre-set washing times.

Display of the temperature of the tank and the boiler and of the countdown in minutes and seconds of the current washing.

Pulsadores electromecánicos
electromechanic keyboard

Teclado touch
Touch keyboard
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Modelos

MS-9451
MS-9453
MS-9551
MS-9553
DT-50.23

Medidas
cesta
(cm)

50x50

50x50

50x50

50x50

50X50

Capacidad
cuba
(litros)

26

26

17

17

17

Resistencia
cuba
(kW)

2,5

2,5

2,8

4,2

4,2

Potencia
bomba

(kW)

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Ruido a
1metro

(Db)

<70

<70

<70

<70

<70

Potencia
total
(kW)

3,55

5,05

3,55

5,05

5,05

Tensión

(V)

230

400-3N

230

400-3N

400-3N

Resistencia
boyler

(kW)

3

4,5

3

4,5

4,5

Capacidad
boyler
(litros)

8

8

8

8

8

Consumo
agua/ciclo

(litros)

3,8

3,8

3,5

3,5

3,5

Potencia
trabajo

(tazas-vasos)

540/360

540/360

540/360

540/360

540/360

Ciclo
lavado

(seg)

120/180

120/180

120/180

120/180

5 ciclos

€

2.270
2.450
2.435
2.660
2.875

Basket
size

Wash
cycle

Working 
power 

cups-glasses

Tub
capacity

Boiler
capacity

Consumption
water/cycle

Tub heating
element

Boiler heat
element

Pump power
rating

Voltage Noise at
1meter

Total
power

81
62

59,5

MS-9451
32,5

 35

81
62

59,5

MS-9453
31,5

 35

82
62

60

MS-9551
30

 33

82
62

60

MS-9553
30

 33

82
62

60

DT-50.23
30

 33

Lavavajillas - Cesta de 50x50cm
Glasses washer - Basket 50x50cm

DT-50.23

 Línea de pequeña embergadura pero que mantiene los 50x50cm clásicos de las cestas.  Caldera aislada incorporada.
 Equipados con dosificador de abrillantador interno, válvula anticontaminación de la red hídrica (EN61770). 
 Funcionamiento totalmente automático con teclas electromecánicas.  Doble programa de lavado modificable (120-180 seg.) 
 Microrruptor magnético de seguridad en la puerta. 
 MS-9451: Lavado y aclarado superior e inferior.  MS-9453: Lavado y aclarado superior e inferior. Alimentación agua fría 

(6kW).  MS-9551: Doble pared, mejor aislamiento acústico y térmico. Lavado y aclarado superior e inferior.
 MS-9553: Doble pared, mejor aislamiento acústico y térmico. Lavado y aclarado superior e inferior.  Aumento de la potencia 

del boyler y de la bomba.  DT-50.23: Teclado Touch incorporado.  Ofrece una notable capacidad de carga. Puede llegar a lavar 
bandejas EURONORM.  Doble pared, mejor aislamiento acústico y térmico. Lavado y aclarado superior e inferior. 
 Aumento de la potencia del boyler y de la bomba.  Alimentación agua fría (6kW).

 Small line but maintaining classic 50x50 cm of the baskets.  Built-in insulated boiler.  Equipped with internal rinse-aid 
dispenser, anti-pollution valve of the water network (EN61770).  Fully automatic operation with electromechanical keys. Double 
wash programme can be modified (120-180 seg.).   Magnetic safety microswitch on the door. 
 MS-9451: Top and bottom wash and rinse.  MS-9453: Top and bottom wash and rinse. Cold water supply (6kW). 
 MS-9551: Double wall, better acoustic and thermal insulation. Top and bottom wash and rinse.  MS-9553: Double wall, 

better acoustic and thermal insulation. Top and bottom wash and rinse.  Increase the power of the boiler and the pump. 
 DT-50.23: Built-in touch keyboard.  It offers a remarkable load capacity. Can wash EURONORM trays.  Double wall, better 

acoustic and thermal insulation. Top and bottom wash and rinse. Increase the power of the boiler and the pump.  Cold water 
supply (6kW).

Teclado electromecánico modelos MS
electromechanic keyboard on MS models
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TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY VOLTAGE: 400-3N/50Hz - 230-3N/50Hz - 230-1N/50Hz

Modelos

EASY-90
MS-9120
MS-9120 AT
MS-9120 RC
HT-504.13
HT-504.23 RC
HT-635.23A

Medidas
cesta
(cm)

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

50x50

63x63

Capacidad
cuba

(L)

18

25

25

25

25

25

32

Resistencia
cuba
(kW)

2,5

3

3

3

3

3

4,5

Potencia
bomba

(kW)

0,74

0,88

0,88

0,9

0,88

0,9

1,1

Potencia
total
(kW)

6,74

6,88

6,88

6,9

6,88

6,9

7,1

Presión
alimentación

(ATE)

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Temp.
max.
(ATE)

50

50

50

50

50

50

50

Ruido a
1metro

(Db)

<70

<70

<70

<70

<70

<70

<70

Resistencia
boyler

(kW)

6

6

6

6

6

6

6

Capacidad
boyler

(L)

8

10/13

10/13

10

10

13

15

Consumo
agua/ciclo

(L)

3,8

3,8

3,8

3,5

3,8

3,5

3,8

Potencia
trabajo

(tazas-vasos)

960/400

1.200 - 300

800 - 266

1.200 - 400

-

800-266

-

Ciclo
lavado

(s.)

2 ciclos/cycles 

5 ciclos/cycles 

5 ciclos/cycles 

5 ciclos/cycles

5 ciclos/cycles

5 ciclos/cycles

5 ciclos/cycles 

€

3.811
4.625
5.190
6.041
4.690
6.100
6.250

Basket
size

Wash
cycle

Working power 
cups-glasses

Tub
capacity

Boiler
capacity

Consumption
water/cycle

Tub heating
element

Boiler heat
element

Pump power
rating

Noise at
1meter

Total
power

Feed 
pressure

Max.
temp.

NUEVO
NEW

146
73,5

63,5

146
73,5

63,5

146
73,5

63,5

153
81,5

72,5

40 41 41 40 44  44  44  50

EASY-90

MS-9120
MS-9120 AT
MS-9120 RC

HT-504.13
HT-504.23 RC HT-635.23A

Lavavajillas de cúpula
Dome Dishwasher

HT-635.23A (Cúpula)
HT-635.23A (Dome)

 Máquinas con cuba de doble pared (cubierta aislada bajo pedido) con esquinas redondeadas.  Filtros en todo lo necesario. 
 Brazos de lavado y aclarado separados.  Funcionamiento totalmente automático, con teclas electromecánicas.  Microrruptor 

magnético de apertura puerta.  Termómetros de cuba y boyler incluidos en versión 9120 y posibilidad de arranque automático.  
 Versión T: Equipadas con bomba de desagüe y recambio parcial del agua en cada ciclo de lavado. 
 Versión A: Equipadas con bomba de aumento de presión y contenedor atmosférico para garantizar un aclarado perfecto.
 Agua fría: Modelos MS: Alimentación 9kW / Potencia: 9,88kW. -Modelo EASY-90: Alimentación: 9,74kW/Potencia: 9,88kW.
 Versión RC: Con recuperación integrada del calor, simple y eficaz, reduciendo un 34% el consumo de energía. 

 Machines with double-walled tank (insulated cover on request) with rounded corners.  Filters on everything you need. 
 Separate wash and rinse arms.  Fully automatic operation, with electromechanical keys.  Magnetic door-opening mi-

croswitch.  Tub and boiler thermometers included in 9120 version and possibility of automatic start.  
 T Version: Equipped with drainage pump and partial water replacement in each washing cycle. 
 A version: Equipped with pressure boosting pump and atmospheric container to guarantee perfect rinsing.
 Cold water: MS model: Power supply 9 kW / Power: 9.88 kW - EASY-90 model: Power: 9.74 kW/Power: 9.88 kW.
 RC Version: With integrated heat recovery, simple and efficient, reducing energy consumption by 34%.

Cestas de 63x63cm. · Baskets 63x63 cm.
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TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY VOLTAGE: 400-3N/50Hz - 230-3N/50Hz - 230-1N/50Hz

Modelos

MLP-950
MLP-956
MLP-60E
MLP-80
MLP-140

Medidas
cesta
(cm)

50x50

50x50

55x59

82x69

130x69

Capacidad
cuba

(L)

15

16

42

42

88

Resistencia
cuba
(kW)

2,5

2,5

6

9

9

Potencia
bomba

(kW)

0,75

0,75

2

2,4

2x2,4

Potencia
total
(kW)

5,25

6,75

8,30

11,5

17

Presión
alimentación

(ATE)

1,5-3

1,5-3

2,5-4

2,5-4

2,5-4

Temperatura
máxima

(ºC)

50

50

50

50

50

Ruido a
1metro

(Db)

<70

<70

<70

<70

<70

Resistencia
boyler

(kW)

4,5

6

9

9

2x6

Capacidad
boyler

(L)

10

15

20

21

34

Consumo
agua/ciclo

(L)

3,8

3,8

11

14

25

Ciclo
lavado

(s.)

180/360

180/360

180/360

4 ciclos

4 ciclos

€

4.268
4.990
6.795
11.930
16.780

Basket
size

Wash
cycle

Tub
capacity

Boiler
capacity

Consumption
water/cycle

Tub heating
element

Boiler heat
element

Pump power
rating

Pump power
rating

Feed pressure Maximum 
temperature

Noise at
1meter

86
69

60

143
69,5

60

190
81

68

190
81

95

190
81

144

MLP-950 MLP-956 MLP-60E MLP-80 MLP-140

40 60 80 80 80

Lavaobjetos
Object washer

MLP-950 MLP-140MPL-60E

 Máquinas específicas para el lavado de utensilios de cocina.  Equipadas con bomba de aumento de presión de serie para un 
enjuague seguro y eficaz.  Incluyen dosificador de detergente.  Doble pared, mejor aislamiento acústico y térmico.  Bordes 
redondeados para una mejor limpieza.  Con impulsores del lavado y aclarado de 4 brazos separados, posicionados en la parte 
superior e inferior de la cuba.  Funcionamiento totalmente automático.  Microrruptor magnético de seguridad en la puerta. 
 Boyler en acero inox AISI 304 con aislamiento.  Válvula anticontaminación de la red hídrica (EN61770).  Resistencias blin-

dadas con protección termostática.  Capacidad de lavar bandejas de 60x40cm

 Specific machines for washing kitchen utensils.  Equipped with a pressure boosting pump as standard for safe and efficient 
rinsing.  They include a detergent dispenser.  Double wall, better acoustic and thermal insulation.  Rounded edges for better 
cleaning.  With washing and rinsing impellers with 4 separate arms, positioned at the top and bottom of the tank. 
 Fully automatic operation.  Magnetic safety microswitch on the door. 
 Boiler in stainless steel AISI 304 with insulation.  Anti-pollution valve for the water network (EN61770).  Shielded resistors 

with thermostatic protection.  Capacity to wash trays of 60x40cm
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Modelos Referencia

PS/MBE

PS/MB

PAP/MB

PAP/MS

KIT/PAP

DPA/08

DP/08

DP/12

DP/16

DDL/2

KIT DDL/2

Dimensiones
(cm)

-

-

18x12x13h

43x20x13h

18x12x13h

23x40x55h

23x40x55h

18,5x40h

18,5x40h

18,5x60h

-

Compatible con...

35-40

50

35-40

50

35-40-50

35-40-50

35-40-50

35-40-50

35-40-50

35-40-50

35-40-50

Descripción

Bomba de descarga con filtro

Bomba de descarga con filtro

Bomba de aumento de presión 

(interna montada)

Bomba de aumento de presión 

(interna montada)

Kit bomba aumento de presión

Depurador automático de 8L.

Depurador de 8L.

Depurador de 12L.

Depurador de 16L.

Dosificador eléctrico ajustable

detergente líquido (montado)

Kit dosificador eléctrico ajustable

detergente líquido (montado)

Kg bruto

-

-

-

5

5

5

20

7

9

12

-

€

151

265

265

265

241

996

160

205

248

272

239

m3

-

-

-

0,01

0,004

0,004

0,05

0,03

0,03

0,03

-

PS/MBE · PS/MB: Discharge pump with filter - PAP/MB ·PAP/MS: Pressure booster pump (internal mounted) · KIT/PAP: Pressure booster pump 

kit · DPA/08: Automatic softener 8L. · DP/08-12-16: Softener 8L-12L-16L · DDL/2: Adjustable electric dispenser liquid detergent (assembled) · 

KIT DDL/2: Liquid detergent adjustable electric dispenser kit

10

4

67

14

2

Accesorios cestas 35 - 40 - 50
Accessories basket 35 - 40 - 50

Accesorios y equipamientos 
adaptados a líneas de bajo-mesa
con estas medidas (35-40-50)
Accessories and equipment adapted to 
undertable lines with these dimensions.

Infografía / Computer graphics:
Conjunto AMS + Lavavajillas de Línea 
50 AMS + Dishwasher Line 50 Set

(Equipamientos)
(Equipment)
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Modelos Referencia

LMS/12 DX

LMS/12 SX

LMS/14 DX

LMS/14 SX

LMS/15 DX

LMS/15 SX

LMS/18 DX

LMS/18 SX

LMS/20 DX

LMS/20 SX

AMS/12 DX

AMS/12 SX

AMS/15 DX

AMS/15 SX

GL/1

GL/2

GL/4

SF/1

SF/3

Dimensiones
(cm)

120x70x85h

120x70x85h

140x70x85h

140x70x85h

150x70x85h

150x70x85h

180x70x85h

180x70x85h

200x70x85h

200x70x85h

120x70x85h

120x70x85h

150x70x85h

150x70x85h

-

-

-

-

-

Descripción

1 cuba (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

1 cuba (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

1 cuba (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 60x50x30h

1 cuba (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 60x50x30h

2 cubas (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 50x40x25h

2 cubas (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 50x40x25h

2 cubas (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

2 cubas (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

2 cubas (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 60x50x30h

2 cubas (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 60x50x30h

1 cuba (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

1 cuba (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 50x50x30h

2 cubas (derecha) + escurridor

Dimensiones cuba 40x50x25h

2 cubas (izquierda) + escurridor

Dimensiones cuba 40x50x25h

Grifo grupo normal

Grifo grupo a leva norma higiénica

Grifo grupo a leva norma higiénica 

doble erogación

Sifón de plástico 1 1/2

para GL/1 GL/2

Sifón de plástico 1 1/2

para GL/1 GL/2

1 bowl (right) + drainer

Bowl dimensions 50x50x30h

1 bowl (left) + drainer

Bowl dimensions 50x50x30h

1 bowl (right) + drainer

Bowl dimensions 60x50x30h

1 bowl (left) + drainer

Bowl dimensions 60x50x30h

2 bowls (right) + drainer

Bowl dimensions 50x40x25h

2 bowls (left) + drainer

Bowl dimensions 50x40x25h

2 bowls (right) + drainer

Bowl dimensions 50x50x25h

2 bowls (left) + drainer

Bowl dimensions 50x50x25h

2 bowls (right) + drainer

Bowl dimensions 60x50x25h

2 bowls (left) + drainer

Bowl dimensions 60x50x25h

1 bowl (right) + drainer

Bowl dimensions 50x50x25h

1 bowl (left) + drainer

Bowl dimensions 50x50x25h

2 bowls (right) + drainer

Bowl dimensions 40x50x25h

2 bowls (left) + drainer

Bowl dimensions 40x50x25h

Normal group tap

Cam control group tap hygienic 

standard

Cam control group tap hygienic 

standard double outgo

Plastic trap 1 1/2

For GL/1 GL/2

Plastic trap 1 1/2

For GL/1 GL/2

Kg

42

42

47

47

56

56

69

69

77

77

58

58

72

72

-

-

-

-

-

€

1.095

1.095

1.172

1.172

1.504

1.504

1.620

1.620

1.715

1.715

1.562

1.562

2.111

2.111

124

283

450

26

45

m3

0,97

0,97

1,13

1,13

1,21

1,21

1,48

1,48

1,61

1,61

1,02

1,02

1,27

1,27

-

-

-

-

-

Equipamiento cesta 50
Equipment basket 50
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Modelos Referencia

T/60

TL/961
TL/9130

TL/961 DX
TL/961 SX

TL/9130 DX
TL/9130 SX

TLV/9131 DX
TLV/9131 SX

TLV/9132 DX

TLV/9132 SX

TLV/9181 DX

TLV/9181 SX

AT/AN911

GD

GDR

GDRL

GL/1

GL/2

GL/4

SF/1

SF/3

Dimensiones
(cm)

60x60x51,1h

68x56x87h

130x56x87h

68x70x105h

68x70x105h

130x70x105h

130x70x105h

130x70x105h

130x70x105h

130x70x105h

130x70x105h

180x70x105h

180x70x105h

63,5x11x23h

-

-

-

-

-

-

-

-

Descripción

Estante lateral izq./dcho.

Mesa de servicio

Mesa de servicio

Mesa de servicio dcha con alzatina

Mesa de servicio izq con alzatina

Mesa de servicio dcha con alzatina

Mesa de servicio izq con alzatina

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

+ agujero triturador

Alzatina en ángulo adaptable a mesas

de servicio

Grupo ducha orientable

Grupo ducha orientable con grifo de 

servicio

Grupo ducha orientable con grifo de

servicio por leva

Grifo grupo normal

Grifo grupo a leva norma higiénica

Grifo grupo a leva norma higiénica 

doble erogación

Sifón de plástico 1 1/2 para GL/1 GL/2

Sifón de plástico 1 1/2 para GL/1 GL/2

 

Left / right side shelf.

Service desk

Service desk

Right service table with alzatina

Left service table with alzatina

Right service table with alzatina

Left service table with alzatina

Service table with cuba 50x40 right

Service table with cuba 50x40 left

Service table with cuba 50x40 right.

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 left

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 right.

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 left

+ shredder hole

Alzatina angled adaptable to tables

of service

Adjustable shower group

Adjustable shower group with tap

service

Adjustable shower group with tap

cam service

Tap normal group

Hygienic standard cam group tap

Faucet group to cam hygienic standard 

double dispensing

1 1/2 plastic siphon for GL / 1 GL / 2

1 1/2 plastic siphon for GL / 1 GL / 2

Kg

5

14

17

16

16

39

39

55

55

60

60

85

85

2

-

-

-

-

-

-

-

-

€

248

380
651

492
492

834
834

1.527
1.527

1.905

1.905

2.251

2.251

104

545

611

700

124

283

450

26

45

m3

0,05

0,01

0,18

0,15

0,15

0,23

0,23

0,52

0,52

0,52

0,52

0,72

0,72

0,02

-

-

-

-

-

-

-

-

Equipamiento Cesta 50 / Cúpula
Equipment basket 50 / Dome
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Modelos Referencia

TL/9675
TL/96130

TL/9675 DX
TL/9675 SX

TL/96130 DX
TL/96130 SX

TLV/96131 DX
TLV/96131 SX

TLV/96132 DX

TLV/96132 SX

TLV/96182 DX

TLV/96182 SX

AT/AN96

Dimensiones
(cm)

75x65,8x87h

130x65,8x87h

75x80x105h

75x80x105h

130x80x105h

130x80x105h

130x80x105h

130x80x105h

130x80x105h

130x80x105h

180x80x105h

180x80x105h

73,5x10x23h

Descripción

Mesa de servicio

Mesa de servicio

Mesa de servicio dcha con alzatina

Mesa de servicio izq con alzatina

Mesa de servicio dcha con alzatina

Mesa de servicio izq con alzatina

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 dcha.

+ agujero triturador

Mesa de servicio con cuba 50x40 izq.

+ agujero triturador

Alzatina en ángulo adaptable a mesas

de servicio

 

Service desk

Service desk

Right service table with alzatina

Left service table with alzatina

Right service table with alzatina

Left service table with alzatina

Service table with cuba 50x40 right

Service table with cuba 50x40 left

Service table with cuba 50x40 right.

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 left

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 right.

+ shredder hole

Service table with cuba 50x40 left

+ shredder hole

Alzatina angled adaptable to tables

of service.

Kg

24

37

26

26

39

39

55

55

60

60

85

85

3

€

459
780

551
551

941
941

1.719
1.719

2.156

2.156

2.521

2.521

150

m3

0,1

0,18

0,15

0,15

0,23

0,23

0,52

0,52

0,52

0,52

0,72

0,72

0,02

Modelos Referencia

TCS/A1S

TCS/A1D

TCS/A2S

TCS/A2D

Dimensiones
(cm)

170x100x85h

170x100x85h

170x100x85h

170x100x85h

Descripción

Mesa esquina izq / 

Left corner table

Mesa esquina dcha / 

Right corner table

Mesa esquina izq / 

Left corner table

Mesa esquina dcha / 

Right corner table

Kg

42

42

65

65

€

1.570

1.570

2.132

2.132

m3

1,67

1,67

2,15

2,15

Equipamiento Cesta 50 / Cúpula

Equipamiento Cesta 63 / Cúpula

Equipment basket 50 / Dome

Equipment basket 63 / Dome
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Características técnicas comunes en todos los modelos

Paso útil de la cesta (cm)
Presión agua de alimentación (ATM)
Temperatura máxima del agua (ºC)
Resistencia de la cuba (kW)
Resistencia del boyler (kW)
Potencia del motor de arrastre (kW)
Ruido a 1 metro (Db)

Technical characteristics common to all models

Clearance of the basket (cm)

Feed water pressure (ATM)

Maximum temperature of water (ºC)

Heating element of the bowl (kW)

Heating element of the boiler (kW)

Power of the drive motor (kW)

Noise at 1meter (Db)

50,5x42h

1,5-3,0

50-55

9

18

0,15-0,35

<70

Tren de lavado
Wash tunnel

 Estructura de pared doble totalmente en acero inox AISI 304.  Cámara de lavado/aclarado completamente libre de zonas de 
estancamiento.  Depósito con bordes redondeados.  Puerta de guillotina contrabalanceada con doble pared en todo lo an-
cho, con dispositivo de bloqueo con microrruptor de seguridad.  Filtros del depósito de acero inox fácilmente desmontables. 
 Descarga del depósito facilitada por medio de una palanca situada en la parte frontal exterior.  Sentido de avance de las 

cestas fácilmente reversible.  Brazos de lavado y aclarado de acero inox de extracción rápida para su limpieza.  Sistema de 
seguridad en la cinta.  Posibilidad de selección de la velocidad.  Visualización de las temperaturas del depósito y del boyler 
con termorreguladores digitales.  Funcionamiento temporizado con “auto timer” incluido para preveer el paro de las funciones 
de lavado y aclarado en ausencia de las cestas.  Boyler aislado en acero inox AISI 304L.  La máquina se puede complemen-
tar con una zona de secado, sus respectivas mesas de servicio, campana extractora y bomba de calor.

 Double wall structure entirely in stainless steel AISI 304.  Washing/rinsing chamber completely free of stagnation zones. 
 Tank with rounded edges.  Counterbalanced guillotine door with double wall over the whole width, with locking device 

with safety microswitch.  Easily removable stainless steel tank filters.  Unloading of the tank is facilitated by a lever on the 
outside front.  Easily reversible basket feed direction.  Stainless steel washing and rinsing arms with quick extraction for 
cleaning.  Safety system on the belt.  Display of tank and boiler temperatures with digital thermoregulators.  Timed opera-
tion with “auto timer” included to prevent the stop of the washing and rinsing functions in the absence of the baskets. 
 Boiler insulated in AISI 304L stainless steel A.  The machine can be complemented with a drying area, its respective servi-

ce tables, extractor hood and heat pump.

Composición - Composition:

TEV/912 DX + GDR + URF/912 + MST-110 + MZA/908 + MAFPC + AUMD/12
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Trifásico 400V~3N
Three-phase 400V~3N

Modelos

MST-110
MS-140
MST-180
MST-210
MST-250
MST-280

Capacidad
cuba

(L)

58

70

58

70

58

70

Resistencia
cuba
(kW)

9

9

9

9

9

9

Potencia
bomba

(kW)

1,1

1,5

1,1

1,5

1,1

1,5

Potencia
total
(kW)

19,1

19,5

20,5

20,5

21

21

€

10.333
15.456
16.868
21.748
22.962
27.957

Resistencia
boyler

(kW)

18

18

18

18

18

18

Capacidad
boyler

(L)

23

23

23

23

23

23

Consumo
agua/cesta

(L)

4,4-3,0

3,8-2,6

-

-

-

-

Potencia
lavado

(cestas/hora)

55-80

64-98

90-130

110-170

90-130

110-170

Washing
power

(basket-hour)

Total
power

Tub
capacity

Boiler
capacity

Tub heating
element

Boiler heat
element

Consumption
water/basket

Pump
power rating

Modelos /
Models

MST-180
MST-210
MST-250
MST-280

Capacidad
cuba

(L)

55

55

47

47

Resistencia
cuba
(kW)

6

6

6

6

Potencia
bomba

(kW)

0,9

0,9

0,9

0,9

Tub
capacity

Tub heating
element

Pump
power rating

Modelos /
Models

MST-250
MST-280

Capacidad
cuba

(L)

31

31

Resistencia
cuba
(kW)

3

3

Potencia
bomba

(kW)

0,5

0,5

Tub
capacity

Tub heating
element

Pump
power rating

Infografía del funcionamiento de un tren de lavado
Computer graphics of the operation of a wash tunnel

147
76,5

180

147
76,5

210

147
76,5

110

147
76,5

250

147
76,5

140

147
76,5

280

MST-180

MST-210

MST-110

MST-250

MST-140

MST-280

50,5x42h

Medidas exteriores

Proceso de prelavado

Proceso de lavado

Proceso de Doble aclarado

External dimensions

Prewash process

Washing process

Double wash process

Paso útil de la cesta en
todos los trenes de lavado.
Clearance of the basket in
all wash tunnels.

Entrada
Entrance

Campana extractor
Extractor hood

Extracción de humos
bomba de calor
Smoke extraction heat pump

Secado con aire
Drying with air

Salida
Outlet

Kit de dosificadores
Dispenser kit

Enjuague
Rinsing

Lavado
Washing

Tren de lavado
Wash tunnel

LA
VA

VA
JI

LL
A

S
D

IS
H

W
A

SH
ER

S
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Esquema Referencia 

TU/912
TU/916

TUA/912
TUA/916

TEV/912DX
TEV/912SX
TEV/916DX
TEV/916SX

TEVS/918DX
TEVS/918SX

URF/912
URF/916

URFA/912
URFA/916

AEMD
AEMS

AUMD/12
AUMS/12
AUMD/17
AUMS/17

00908020

KIT CDBD

MZA/908

MAFPC
(*)

MCACV/DX
MCACV/SX

Dimensiones 
(cm)

120x63x85h

160x63x85h

190x63x85h

230x63x85h

120x70x105h

120x70x105h

160x70x105h

160x70x105h

180x70x105h

180x70x105h

120x63x85h

160x63x85h

190x63x85h

230x63x85h

62x58x85h

62x58x85h

73x120x85h

73x120x85h

73x170x85h

73x170x85h

-

-

77x63x114h

95x61x46,5h

70x39x32,5h

70x39x32,5h

Descripción 

Mesa entrada/salida con estante inferior

Mesa entrada/salida con estante inferior

Mesa entrada/salida con estante inferior para 

la zona de secado

Mesa prelavado dcha + cuba 45x45 + estante

Mesa prelavado izq + cuba 45x45 + estante

Mesa prelavado dcha + cuba 45x45 + estante

Mesa prelavado izq + cuba 45x45 + estante

Mesa prelavado dcha + cuba 45x45 + zona desbarazado

Mesa prelavado izq + cuba 45x45 + zona desbarazado

Unidad lineal + rodillos libres + estante

Unidad lineal + rodillos libres + estante

Unidad lineal + rodillos libres + estante en zona secado

Unidad lineal + rodillos libres + estante en zona secado

Unidad angular entrada motorizada dcha

Unidad angular entrada motorizada izq

Unidad angular salida motorizada ala dcha

Unidad angular salida motorizada ala izq

Unidad angular salida motorizada ala dcha

Unidad angular salida motorizada ala izq

Microrruptor fin de trayectoria para mesas rodillos

Kit de dosificadores

Módulo secado eléctrico 2,2kW HP3,00 400Vx3

Aspiración de los humos de la bomba de calor 1,5kW

Campana extractora dcha

Campana extractora izq

TUE/912 - TUE/916: Entry/Exit table with lower shelf TUA/912 - TUA/916: Entry/exit table with lower shelf for the drying area. TEV/912DX/SX - TEV/916 
DX/SX: Prewash table + tank 45x45 + shelf. TEVS/918DX/SX: Prewash table right + tank 45x45 + unloading area URF/912-916: Linear unit + idle rollers 
+ shelf URFA/912-916: Linear unit + free rollers + shelf in dry zone AMD/AEMS: Motorized input angular unit AUMD-AUMS/12/17: Motorised right-hand 
output angle unit 00908020: Limit switch for roller tables KIT/CDBD: Dispenser kit
MZA/908: Electrical drying module 2.2 kW HP3,00 400Vx3 MAFPC: Heat pump fume extraction 1.5 kW MCACV/DX-SX: Extractor hood

Kg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

40

32

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

1.024
1.331

1.161
1.468

1.605
1.605
2.138
2.138

2.521
2.521

1.148
2.063

1.664
2.201

3.209
3.209

5.041
5.041
5.672
5.672

104

837

5.403

7.907

2.270
2.270

m3

0,65

0,86

1,02

1,23

1,12

1,12

1,38

1,38

2,12

2,12

0,65

0,85

1,02

1,23

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

0,35

0,10

0,10

(*) La bomba de calor permite alimen-

tar la máquina con agua fría (mínimo 

20ºC), manteniendo una potencia de 

alimentación en el boyler de 18kW.

El ahorro de energía es de 8kW aproxi-

madamente.

(*) The heat pump allows to feed the 

machine with cold water (minimum 20 

ºC), maintaining a power supply in the 

boiler of 18 kW.

The energy saving is approximately 

8kW.

Equipamiento para Tren de lavado
Equipment for Wash tunnel



CORTADORAS
SLICERS

Del movimiento más suave
al corte más limpio

From the softest movement
to the cleanest cut

TGI-350 INOX
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Modelos

DTG-220
DTG-250
TGE-300

Medidas
exteriores
52x39x34h

53x40x35h

56x50x43h

Recorrido 
carro

24

25

29

Espesor
corte 
0-14

0-14

0-15

Potencia
motor

-

-

0,37

Capacidad
corte redondo

-

-

  20,5

Capacidad
corte cuadrado 

-

-

18x25

Kg

14

15

21

€

490
547

1.095

m3

0,13

0,13

0,19

External
dimensions

Cart
travel

Round cutting 
capacity

Square cutting 
capacity

Cutting
thickness

Cutting
power

Cortadoras semi-profesionales
Semi-professional slicers

TGL-250TGE-300

 Especiales para bares, pizzerias, bocaterias, restaurantes, etc.  Fabricadas en aluminio especial alimentario.  Afilador 
incorporado de doble fresa para un buen afilado por ambos lados.  Motor autoventilado de 0,3 a 0,5 HP para un rendimiento 
en las situaciones más adversas.  Cuchilla con protección incorporada.  Plato con base acanalada para un buen deslizamien-
to del producto.  Brazo del carro autoblocante, con empuñadura lateral para facilitar con seguridad la extracción del carro. 
 Cuchilla de alta calidad 100/cr6

 Special for bars, pizzerias, snack bars, restaurants, etc.  Manufactured in special food-grade aluminium.  Sharpener 
incorporated with double cutter for good cutting on both sides.  Self-ventilated motor of 0.3 to 0.5 HP for performance in 
the most adverse situations.  Blade with protection incorporated.  Plate with ribbed base for the smooth sliding of the 
product.
 Self-locking carriage arm, with side handle make removing the carriage easier.  High quality blades 100/cr6

 220  250
Cuchillas

Blades 300
DTG-220 DTG-250 TGE-300

Monofásico 230V 50/60Hz Single-phase S230V 50/60Hz
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Modelos

TG-300
TG-330
TG-350
TG-370
TG-300 AUT
TG-350 AUT

Medidas
exteriores 
69x57x48h

69x57x48h

78x54x48h

78x54x48h

70x60x60h

85x63x66h

Recorrido
carro 

31

33

37

37

31

37

Espesor
corte
0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

Potencia
motor
0,37

0,37

0,50

0,50

0,37

0,50

Capacidad
corte redondo

 21,5

 24

 25

 27

 21,5

 25

Capacidad
corte cuadrado 

19x25

19x25

21x28

21x28

19x25

21x28

Kg

36

40

47

49

50

70

€

1.792
1.959
2.055
2.374
4.453
5.091

m3

0,26

0,26

0,36

0,36

0,26

0,36

External
dimensions

Cart
travel

Round cutting 
capacity

Square cutting 
capacity

Cutting
thickness

Cutting
power

Cortadoras profesionales
Professional slicers

TG-350 TG-300 AUT

 Cortadoras de alta gama con gran capacidad de corte.  Fabricadas en aluminio especial alimentario.  Afilador incorporado de 
doble fresa para un buen afilado por ambos lados.  Motor autoventilado de 0,3 a 0,5 HP para un rendimiento en las situaciones 
más adversas.  Transmisión por doble cinta de alta adherencia.  Cuchilla de calidad 100/cr6.  Vela acanalada con rebordes 
finos para garantizar la estabilidad del producto y un corte preciso.  Plato con base acanalada para el buen deslizamiento del 
producto.  Brazo del carro autoblocante, con empuñadura lateral para facilitar con seguridad la extracción del carro.   Cuchillas de 
alta calidad.  OPCIONES: Cuchilla ateflonada.  Cuchilla para semi-congelados.
 TG-AUT: Caja de automatismos en acero inoxidable AISI-304.  Regulación del recorrido del carro en 4 posiciones.  
 Control en número de cortes.

 High-end cutters with great cutting capacity.  Manufactured in special food-grade aluminium.  Sharpener incorporated 
with double cutter for good cutting on both sides.  Self-ventilated motor of 0.3 to 0.5 HP for performance in the most adverse 
situations.  Transmission by high adherence double belt.  Blade with quality 100/cr6.  Ribbed rig with thin edges to ensure 
stability of the product and a precise cut.  Plate with ribbed base for the smooth sliding of the product.  Self-locking 
carriage arm, with side handle make removing the carriage easier.  HIGH QUALITY BLADES.  OPTIONS: Teflon coated blade.
 TG-AUT. Automatism box in AISI-304 stainless steel.  Regulation of the carriage’s travel in 4 positions. 
 Control of number of slides.

 300  330
Cuchillas

Blades 350 370

TG-300
TG-300 AUT

TG-330
TG-350 AUT

TG-350
TG-370

Monofásico 230V 50/60Hz Single-phase S230V 50/60Hz
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Modelos

TGI-300
TGI-330
TGI-350
TGI-370

Medidas
exteriores 
69x57x48h

69x57x48h

80x58x55h

80x58x55h

Recorrido
carro 

31

31

37

37

Espesor
corte 
0-15

0-15

0-15

0-15

Potencia
motor
0,30

0,30

0,37

0,37

Capacidad
corte redondo 

21,5

23

24

26

Capacidad
corte cuadrado 

19x25

19x25

20x28

21x28

Kg

36

40

45

47

€

1.926
2.142
2.540
2.651

m3

0,26

0,26

0,36

0,36

External
dimensions

Cart
travel

Round cutting 
capacity

Square cutting 
capacity

Cutting
thickness

Cutting
power

Cortadoras de tracción directa
Direct traction gravity slicers

TGI-330

Detalle del engranaje
Gear detail

 Caracterizada la tracción directa por engranajes a 45º, y garantizar la transmisión del 100% de la potencia a la cuchilla, 
facilitando los cortes de extrema dureza.  Fabricadas en aluminio especial alimentario.  Afilador incorporado de doble fresa 
para un buen afilado por ambos lados.  Motor autoventilado con transmisión por engranajes elicoidales.  Vela acanalada con 
rebordes finos para garantizar la estabilidad del producto y un corte preciso.  Cuchilla de calidad 100/cr6.  Brazo del carro 
autoblocante con empuñadura lateral para facilitar con seguridad la extracción del carro. 
 OPCIÓN: Cuchilla ateflonada.  Cuchilla para semi-congelados

 Characterised by direct gear traction to ensure good blade rotation, occasionally with a high cutting force.  Manufactured 
in special food-grade aluminium.  Sharpener incorporated with double cutter for good cutting on both sides.  Self-ventilated 
motor with helicoidal gear transmission.  Ribbed rig with thin edges to ensure stability of the product and a precise cut. 
 Blade with quality 100/cr6.  Self-locking carriage arm, with side handle making removing the carriage easier.
 OPTIONS: Teflon coated blade.  Blade for half-frozen.

 300  330
Cuchillas

Blades 350 370
TGI-300 TGI-330 TGI-350 TGI-370

Monofásico 230V 50/60Hz Single-phase S230V 50/60Hz
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Modelos

TC-300
TC-350
TC-370
TV-300
TV-350
TV-370

Medidas
exteriores
68x58x57h

80x65x61h

80x65x61h

70x53x51h

82x61x78h

82x61x78h

Recorrido
carro

31

37

37

31

37

37

Espesor
corte
0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

0-15

Potencia
motor
0,30

0,30

0,37

0,30

0,30

0,37

Capacidad
corte redondo

-

-

-

20,5

24

25

Capacidad
corte cuadrado

-

-

-

27x21

24x26,5

25x26,5

Kg

29

48

48

29

47

48

€

2.015
2.544
2.651
1.959
2.380
2.562

m3

0,26

0,36

0,36

0,26

0,36

0,36

External
dimensions

Cart
travel

Round cutting 
capacity

Square cutting 
capacity

Cutting
thickness

Cutting
power

Cortadoras de carne y semi-congelados
Meat and semi-frozen food slicers

TV-350TC-350

 TC: Cortadoras de carne que se distinguen por la facilidad en la limpieza, ergonomia, rapidez de manejo y gran robustez. 
 Presenta una linea tradicional recientemente reestilizada en sus principales componentes.  Afilador incorporado de doble de 

doble fresa para un buen desbarbado por ambos lados.  Transmisión por doble cinta de alta adherencia.  Cuchilla de calidad 
100/cr6.  Vela acanalada con rebordes finos para garantizar la estabilidad del producto y un corte preciso.  Plato y carro 
deslizante construidos en aluminio estrusionado.  Accesibilidad en la extraccion de los carros para facilitar su limpieza.
 Brazo del carro autoblocante, con empuñadura lateral para facilitar con seguridad la extracción del carro.
 OPCIONES: Cuchilla ateflonada.  Cuchilla para semi-congelados.  Transformar una TC en TV cambiando el plato.

 TC: Meat slicers that stand out with easy cleaning, ergonomics, fast handling and great robustness.  It presents a traditional 
line with is main components restyled.  Sharpener incorporated with double cutter for good cutting on both sides. 
 Transmission by high adherence double belt.  Blade with quality 100/cr6.  Ribbed rig with thin edges to ensure stability of 

the product and a precise cut.  Sliding plate and carriage built in extruded aluminium.  Accessibility in removal from carriages 
for easy cleaning.  Self-locking carriage arm, with side handle making removing the carriage easier.
 OPTIONS: Teflon coated blade.  Blade for half-frozen.  Turn a TC into a TV changing the plate.

 300  350
Cuchillas

Blades 370

TV-300
TC-300

TV-350
TC-350

TV-370
TC-370

Convierte una
TC en una TV

CAMBIANDO EL PLATO.

Convert a
TC on a TV
changing
the plate.

Monofásico 230V 50/60Hz Single-phase S230V 50/60Hz
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Modelo

TGI-350 INOX

Diámetro
cuchilla

(mm)

350

Vueltas
cuchilla

(vpm)

215

Motor
monofásico

(W)

215

Medidas
exteriores

(W)

82x57x65h

Motor
trifásico

(W)

360/0,50

Recorrido
carro
(mm)

380

Cap. corte
redondo

(cm)

26

Dimensiones
embalaje

(cm)

(80x71x70h)+12

Cap. corte
cuadrado

(HxL)

21x30

Peso

(Kg)

52

€

4.968

Blade
diameter

Blade
turns

Monophase
motor

three-phase
motor

Cart
travel

Round
cutting capacity

Square
cutting capacity

Weight Packaging dimensionsExternal
dimensions

Cortadoras de diseño
Design slicers

TGI-350 INOX

 Estructura totalmente realizada en acero inox AISI 304, resistente a la corrosión, lavable con ducha de baja presión, grado 
de protección Internacional Protection (IP) 54.  Mangos ergonómicos de fundición de acero inoxidable con escala graduada de 
precisión, grabada con láser y regulado del espesor de corte de 0 a 22mm.  Potente motor ventilado de 0,5 Hp, transmisión 
rectificada de engranajes con tornillo sinfín, y acoplamiento flexible para garantizar un corte perfecto sin esfuerzos. 
 Espacio amplio para facilitar la limpieza y desinfección.  Fácil de limpiar en lavavajillas, el paralonja y el plato se desmon-

tan fácilmente, asi como el dispositivo mecánico de seguridad.  Cuchilla de alta calidad 100/cr6 de diámetro 350mm, de acero 
inoxidable con un perfil rebajado y una superfície de contacto reducida.  Tecla encendido-apagado de acero inoxidable con 
grado de protección IP67, resistente al agua.  Caja de componentes eléctricos hermética al agua  Apagado automático tras 
30 segundos al final de cada uso  Piloto LED indicando la intervención de la ventilación suplementaria  Afilador independien-
te fácilmente utilizable y de mango sencillo  Pie en acero inoxidable antideslizante con una gran superfície de apoyo resistente 
e inalterable al contacto de aceites grasos 
 Motor monofásico. Motor trifásico.

 Structure entirely made of stainless steel AISI 304, corrosion resistant, washable with low pressure shower, protection class 
International Protection (IP) 54.  Ergonomic stainless steel cast-iron handles with a pre-set, laser-engraved, graduated scale, 
with a cutting thickness adjustment from 0 to 22mm.  Powerful 0.5 Hp ventilated motor, ground worm gear transmission, and 
flexible coupling to ensure perfect cutting without stress.  Ample space for easy cleaning and disinfection.  Easy to clean in 
the dishwasher, the dish and plate are easily removed, as is the mechanical safety device.  High-quality 100/cr6 blade with 
a diameter of 350 mm, made of stainless steel with a low profile and a small contact surface.  Stainless steel on/off key with 
IP67 protection, waterproof.  Waterproof electrical component box.  Automatic shutdown after 30 seconds at the end of 
each use.  LED light indicating the intervention of the supplementary ventilation.  Easy-to-use, single-handle, stand-alone 
sharpener.  Non-slip stainless steel foot with a large support surface that is resistant and unalterable in contact with fatty oils.
 Single-phase motor. Three-phase motor.
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BAÑO MARÍA
ELÉCTRICO

BM-1EM

COCINA
ELÉCTRICA

PC-1EM

CUECEPASTAS
ELÉCTRICO

CP-1EM

FREIDORA
ELÉCTRICA

FQ-1ET

FRY-TOP
ELÉCTRICO

FTL-1ET
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KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI LAVORO

PL-1
05013000

PIANO LAVORO
EN  Worktop • DE  Arbeitsplatte • FR Plan de travail 
• ES  SOBRE DE TRABAJO
cm.   30x   50x   29h

293,00 
8 / 0,07

PL-2
05016000

cm.   60x   50x   29h 385,00 
13 / 0,14

 

LA
05026000

LAVELLO Vasca cm 34x40x17h
EN  Sink unit - Bowl cm 34x40x17h • DE  Spülbecken 
- Becken cm 34x40x17h • FR Bac-evier - Bac cm 
34x40x17h • ES  FREGADERO - CUBA CM 
34X40X17H
cm.   60x   50x   29h

658,00 
12 / 0,14

 

PC-1EM
05033010

PIANO COTTURA elettrico 2 piastre
EN  Electric Cooking top nr.2 plates • DE  Kochplatte 
elektrische - N. 2 Kochplatten • FR Rechaud électriques 
- N. 2 plaques • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
ELÉCTRICO N. 2 PLANCHAS
cm.   30x   50x   29h

2,5 kW
230V~
50/60 Hz

603,00 
11 / 0,07

1,5

 1

 

PC-2EM
05036010

PIANO COTTURA elettrico 4 piastre
EN  Electric Cooking top nr.4 plates • DE  Kochplatte 
elektrische - N. 4 Kochplatten • FR Rechaud électriques 
- N. 4 plaques • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
ELÉCTRICO N. 4 PLANCHAS
cm.   60x   50x   29h

5 kW
230V~
50/60 Hz

995,00 
17 / 0,14

1,5      1,5

 1       1

PC-2ET
05036030

cm.   60x   50x   29h 5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.009,00 
17 / 0,14

 

RI-1EM
05043110

RISCALDANTE INFRAROSSO elettrico
EN  Electric Infrared heater • DE  Infrarot-Strahler 
elektrische • FR Lampe chauffante a infra-rouge 
électriques • ES  CALENTADOR A INFRARROJOS 
ELÉCTRICO
cm.   29x   46x   37h

0,32 kW
230V~
50/60 Hz

402,00 
7 / 0,09

 

BS-1EM
05043010

CONTENITORE CALDO elettrico Vasca GN 1/2 cm.15h 
con falsofondo forato
EN  Electric Fry dump - Basin GN 1/2 15h with 
perforated double bottom • DE  Frittenwanne elektrische 
- Becken GN 1/2 15h mit gelochtem Bodenrost • FR 
Silo a frites électriques - Cuve GN 1/2 15h avec 
double-fond perforé • ES  RECIPIENTE CALIENTE 
ELÉCTRICO - CUBA GN 1/2 15H CONFALSO 
FONDO AGUJEREADO
cm.   30x   50x   29h

0,83 kW
230V~
50/60 Hz

671,00 
10 / 0,07
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

BAGNOMARIA ELETTRICI

BM-1EM
05053010

BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/2 cm.15h
EN  Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/2 cm.15h 
• DE  Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/2 
cm.15h • FR Bain-marie électriques - Cuve pour GN 
1/2 cm.15h • ES  BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - 
CUBA PARA GN 1/2 CM.15H
cm.   30x   50x   29h

0,83 kW
230V~
50/60 Hz

676,00 
10 / 0,07

 

BM-2EM
05056010

BAGNOMARIA elettrico Vasca per GN 1/1 cm.15h
EN  Electric Bain-marie - Bowl for GN 1/1 cm.15h 
• DE  Wasserbad elektrische - Becken für GN 1/1 
cm.15h • FR Bain-marie électriques - Cuve pour GN 
1/1 cm.15h • ES  BAÑO DE MARÍA ELÉCTRICO - 
CUBA PARA GN 1/1 CM.15H
cm.   60x   50x   29h

1,66 kW
230V~
50/60 Hz

897,00 
14 / 0,14

 

FTL-1EM
05063011

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.27x41
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 27x41 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 27x41 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm. 27x41 • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 
27X41
cm.   30x   50x   29h

2,66 kW
230V~
50/60 Hz

840,00 
23 / 0,15

FTL-1ET
05063031

cm.   30x   50x   29h 3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

949,00 
23 / 0,15

FTL-1EMS
05063014

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.27x41
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm. 27x41 • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt, platte cm. 27x41 • FR Plaque électriques 
lisse chromée, plaque cm. 27x41 • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 
27X41
cm.   30x   50x   29h

2,66 kW
230V~
50/60 Hz

1.198,00 
23 / 0,15

FTL-1ETS
05063034

cm.   30x   50x   29h 3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.271,00 
23 / 0,15

FTR-1EM
05063013

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.27x41
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm. 27x41 
• DE  Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm. 
27x41 • FR Plaque électriques nervurée, plaque cm. 
27x41 • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM. 27X41
cm.   30x   50x   29h

2,66 kW
230V~
50/60 Hz

1.009,00 
23 / 0,15

FTR-1ET
05063033

cm.   30x   50x   29h 3 kW
400V~3N 
230V~3
50/ 0 H

1.118,00 
23 / 0,15
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E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP ELETTRICI

FTL-2EM
05066011

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.57x41
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm. 57x41 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm. 57x41 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm. 57x41 • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM. 
57X41
cm.   60x   50x   29h

5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.205,00 
40 / 0,28

FTL-2ET
05066031

cm.   60x   50x   29h 6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.406,00 
40 / 0,28

FTL-2EMS
05066014

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.57x41
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm. 57x41 • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt, platte cm. 57x41 • FR Plaque électriques 
lisse chromée, plaque cm. 57x41 • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA CM. 
57X41
cm.   60x   50x   29h

5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.679,00 
40 / 0,28

FTL-2ETS
05066034

cm.   60x   50x   29h 6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.897,00 
40 / 0,28

FTLR-2EM
05066012

Fry-top elettrico 1/2 liscio + 1/2 rigato, piastra 
cm.57x41
EN  Electric Fry-top 1/2 smooth + 1/2 grooved griddle, 
plate cm. 57x41 • DE  Griddleplatte elektrische 1/2 
glatt + 1/2 gerillt, platte cm. 57x41 • FR Plaque 
électriques 1/2 lisse + 1/2 nervurée, plaque cm. 57x41 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 LISO + 1/2 
ESTRIADO, PLANCHA CM. 57X41
cm.   60x   50x   29h

5,32 kW
230V~
50/60 Hz

1.381,00 
40 / 0,28

FTLR-2ET
05066032

cm.   60x   50x   29h 6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.580,00 
40 / 0,28

 

FQ-1EM
05073010

FRIGGITRICE elettrica - Vasca lt. 8  Cesto cm. 
20x27x11h - Produzione patate: 9 Kg/h
EN  Electric fryer - Tank capacity lts. 8 Basket cm. 
20x27x11h - Production: 9 Kg/hr • DE  Friteuse 
elektrische  - Beckeninhalt lt. 8 Korb cm. 20x27x11h - 
Pommes frites: 9 Kg/pro Stunde • FR Friteuse électrique 
- Cuve lt. 8  Panier cm. 20x27x11h - Production: 9 Kg/h 
• ES  FREIDORA ELÉCTRICA - CUBA LT.8 CESTA 
CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 9 
KG/H
cm.   30x   50x   29h

3 kW
230V~
50/60 Hz

876,00 
18 / 0,15

FQ-1ET
05073030

cm.   30x   50x   29h 5,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.060,00 
20 / 0,15
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MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
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POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
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KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRIGGITRICI ELETTRICHE

FQ-2EM
05076010

FRIGGITRICE elettrica -  Vasche lt. 8+8  N. 2 cesti cm. 
20x27x11h - Produzione patate: 18 Kg/h
EN  Electric fryer - Tank capacity 8+8 Its. N. 2 Baskets 
cm. 20x27x11h - Production: 18 Kg/hr • DE  Friteuse 
elektrische - Beckeninhalt lt. 8+8 - N. 2 Körbe  cm. 
20x27x11h - Pommes frites: 18 Kg/pro Stunde • FR 
Friteuse électrique - Cuve l. 8+8  N. 2 Paniers cm. 
20x27x11h - Production: 18 Kg/h • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA - CUBA LT. 8 + 8 2 CESTAS CM. 
20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS: 18 
KG/H
cm.   60x   50x   29h

6 kW
230V~
50/60 Hz

1.592,00 
33 / 0,28

FQ-2ET
05076030

cm.   60x   50x   29h 10,8 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.940,00 
35 / 0,28

 

531014400 Optional: Cesto 1/2
EN  Optional: basket 1/2 • DE  Zubehör: Fritierkorb 
1/2 • FR En option: panier 1/2 • ES  OPCIONAL: 
CESTA 1/2
cm.   10x   25x   10h

44,00 
0.6 / 0,03

 

CP-1EM
05083010

CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 10 - N. 4 
cestini cm. 10x14x13,5h
EN  Electric Pastacooker - Tank capacity 10 Its. N. 4 
baskets cm. 10x14x13,5h • DE  Nudelkocher elektrische 
- Beckeninhalt lt. 10 N. 4 Körbe cm. 10x14x13,5h • FR 
Cuiser a pates/legumes électrique - Cuve l. 10 - N. 
4 paniers cm. 10x14x13,5 • ES  CUECE PASTAS/
VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT.10 - 4 
CESTAS CM 10X14X13,5H
cm.   30x   50x   29h

2,83 kW
230V~
50/60 Hz

938,00 
13 / 0,07

 

CP-2ET
05086030

CUOCI-PASTA/VERDURE elettrico - Vasca lt. 20 - N. 8 
cestini cm. 10x14x13,5h
EN  Electric Pastacooker - Tank capacity 20 Its. - N 8 
baskets cm. 10x14x13,5h • DE  Nudelkocher elektrische 
- Beckeninhalt lt. 20 - N. 8 Körbe cm. 10x14x13,5h 
• FR Cuiser a pates/legumes électrique - Cuve l. 20 - 
N. 8 paniers cm. 10x14x13,5 • ES  CUECE PASTAS/
VERDURAS ELÉCTRICO - CUBA LT. 20 - 8 
CESTAS CM. 10X14X13,5H
cm.   60x   50x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.447,00 
22 / 0,14

 

531001600 CESTINO 1/4 INOX
EN  Stainless steel basket 1/4 • DE  . Korb 1/4 aus 
Edelstahl • FR Panier inox 1/4 • ES  CESTA 1/4 
INOX
cm.   10x   14x 13,5h

46,00 
 / 0,02

 

531004000 CESTINO 1/2 INOX
EN  Stainless steel basket 1/2 • DE  Korb 1/2 aus 
Edelstahl • FR Panier inox 1/2 • ES  CESTA 1/2 
INOX
cm.   10x   28x 13,5h

72,00 
 / 0,03
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ACCESSORI CUOCIPASTA

531003900 CESTINO 1/1 INOX
EN  Stainless steel basket 1/1 • DE  Korb 1/1 aus 
Edelstahl • FR Panier inox 1/1 • ES  CESTA 1/1 
INOX
cm.   20x   28x 13,5h

94,00 
 / 0,04

 

S-3
05210300

CAVALLETTO BASE
EN  Stand • DE  Untergestell • FR Pietement simple 
• ES  SOPORTE BASE
cm.   30x   40x   60h

190,00 
2 / 0,12

S-6
05210600

cm.   60x   40x   60h 209,00 
3 / 0,22

 

M-3
05220300

MOBILE BASE
EN  Stand • DE  Offener Unterbau • FR Placard ouvert 
• ES  MUEBLE BASE
cm.   30x   40x   60h

354,00 
9 / 0,09

M-6
05220600

cm.   60x   40x   60h 385,00 
12 / 0,16

M-9
05220900

cm.   90x   40x   60h 449,00 
16 / 0,23

M-12
05221200

cm.  120x   40x   60h 518,00 
19 / 0,30

 

R-3
05240300

RIPIANO
EN  Shelf • DE  Abstellbrett • FR Etagère • ES  
ESTANTE
cm.   26x 39,5x    3h

91,00 
1 / 0,01

R-6
05240600

cm.   56x 39,5x    3h 114,00 
2 / 0,01

 

P-61
06256000

PORTA
EN  Door • DE  Flügeltür • FR Porte • ES  PUERTA
cm. 29,5x  2,5x   47h

157,00 
2.5 / 0,01

 

CG-5
05264800

COPRIGIUNTO
EN  Joint cover • DE  Klemmsteg • FR Couvre-joint 
• ES  CUBRE JUNTA
cm. 48,5x  0,7x  1,5h

26,00 
0.1 / 1,00
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ACCESSORI

TG-1
05270300

TAGLIERE
EN  Chopping board • DE  Schneidebrett • FR Plan a 
découpe • ES  PICADOR
cm.   29x 48,5x  2,5h

105,00 
4 / 0,01

TG-2
05270600

cm.   59x 48,5x  2,5h 186,00 
8 / 0,01
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CUCINE A GAS

CF2-58G
15120850

CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.65x36
EN  Gas range - N. 2 burners Gas static oven with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.65x36 • DE  Gasherd - N. 2 Kochstellen Statischer 
Gas-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • FR Cuisinière à 
gaz - N. 2 feux vifs Four gaz statique avec grill cm. 
67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 
• ES  COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES 
HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 
67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.65X36
cm.   80x   55x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

2.570,00 
122 / 0,61

 

CF2-58GE
15130860

CUCINETTA 2 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO 
con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.65x36
EN  Gas range - N. 2 burners Electric static oven with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.65x36 • DE  Gasherd - N. 2 Kochstellen - Statischer 
Elektro-Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • FR Cuisinière à gaz 
- N. 2 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 
67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 
• ES  COCINA A GAS - N. 2 QUEMADORES - 
HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CON ASADOR 
CM. 67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.65X36
cm.   80x   55x   90h

17 kW
14.620 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.570,00 
120 / 0,61

 

CF3-512GV
15121251

CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO GAS STATICO con 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.65x36. Vano neutro con porta
EN  Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.65x36 - Neutral cabinet with door • DE  Gasherd 
- N. 3 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen mit 
Grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost 
cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit Tür • FR 
Cuisinière gaz - N. 3 feux vifs - Four gaz statique avec 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille 
cm.65x36 - Elément neutre avec porte • ES  COCINA 
A GAS - N. 3 QUEMADORES - HORNO GAS 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 
- ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
cm.  120x   55x   90h

31 kW
26.660 kcal/h

3.205,00 
150 / 0,91

 

CF3-512GEV
15131261

CUCINETTA 3 FUOCHI - FORNO ELETTRICO STATICO 
con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.65x36. Vano neutro con porta
EN  Gas range - N. 3 burners - Electric static oven  with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.65x36 - Neutral cabinet with door • DE  Gasherd - 
N. 3 Kochstellen - Statischer Elektro-Backofen mit Grill 
cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 
- Neutrales Schrankelement mit Tür • FR Cuisinière gaz 
- N. 3 feux vifs - Four électrique statique avec grill cm. 
67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 
- Elément neutre avec porte • ES  COCINA A GAS 
- N. 3 QUEMADORES - HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 67X38X34H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 
- ARMARIO NEUTRO CON PUERTA
cm.  120x   55x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.205,00 
148 / 0,91
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ACCESSORI

KIT-WOK
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 
KW e griglie in ghisa
EN  KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner 
and cast iron grills • DE  KIT WOK - vertikaler Flamme 
- nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR 
KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW 
brûleur et grilles en fonte • ES  KIT WOK - LLAMA 
VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y 
PARRILAS DE HIERRO COLADO
cm. Ø 26x   16h

362,00 
5 / 0,02
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BAÑO MARÍA
A GAS
BMT-66G

ENCIMERA MIXTA
A GAS
TP4T-610G

CUECEPASTAS
ELÉCTRICO

CPT-66ET

BARBACOA
A GAS
CWT-68G

FREIDORA DOBLE
A GAS
F2/8T-66G

COCINA MIXTA CON HORNO
A GAS
TPF4-610G
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COCINA MIXTA
CON HORNO ELÉCTRICO

CFM6-610GEM

COCINA ELÉCTRICA
CON HORNO

CFM4-68ET

CUECEPASTAS
A GAS
CPA-66G

COCINA CON HORNO
A GAS
CF4-68G

FREIDORA
A GAS
F13-64G

COCINA A GAS
CON HORNO ELÉCTRICO

CFM3-612GEMV

PLANCHA CON GRILL
+HORNO ELÉCTRICO

FTLRT-68ETS+RSFT-63EM+MFM-68EM
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FREGADERO
CON GRIFO

LAT-64

SOBRE DE TRABAJO
CON CAJÓN

PLT-64

ENCIMERA
ELÉCTRICA

PCT-66ET

ENCIMERA
A GAS
PC2T-68G

BLOQUE DE COCCIÓN CON RUEDAS
BCC

PLACA RADIANTE
A GAS
TPT-64G
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NUEVO
NEW

NUEVO DISEÑO
DE ASAS

Para muebles de conjuntos
en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS

COLOR
PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que 
deseas y colorea tu cocina.

NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90

Infografía - Infographic
Cocina modular Línea 60 - Modular kitchen Gamme 60

Baño maría eléctrico
Bain marie electric

BMT-64EM

Mueble base + puertas
Support table + doors

M-66 + PM/63

Sobre neutro con cajón
Worktop with drawer
BM-74EM

Cocina a gas con horno
Gas cooktop with oven
CF3-612GV

Cuecepastas eléctrico
Pasta cooker electric

CP-66ET

Barbacoa a gas
Gas Grill

CWT-66G

Sobre neutro
Worktop

PLT-64

Freidora a gas
Gas fryer

F2/10T-68G

Fry-top a gas
Gas Fry-top
FTLT-610GS
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BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

BMT-63EM
16050310

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + 
GN 1/4 h=15
EN  Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/4 
h=15 • DE  Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 
1/4 h=15 • FR Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 
1/4 h=15 • ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO 
CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/4 H=15
cm.   30x   60x   28h

1,55 kW
230V~
50/60 Hz

788,00 
17 / 0,14

BMT-64EM
16050410

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/2 + 
GN 1/3 h=15
EN  Bain marie singlephase Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 
h=15 • DE  Wasserbäder einphasig Becken GN 1/2 + GN 
1/3 h=15 • FR Bain marie monophase Cuve GN 1/2 + GN 
1/3 h=15 • ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO 
CUBA PARA GN 1/2 + GN 1/3 H=15
cm.   40x   60x   28h

1,65 kW
230V~
50/60 Hz

918,00 
21 / 0,18

 

BMT-66EM
16050610

Bagnomaria elettrico monofase Vasca per GN 1/1 + 2 
GN 1/4 h=15
EN  Bain marie singlephase Bowl for GN 1/1 + 2 GN 
1/4 h=15 • DE  Wasserbäder einphasig Becken GN 
1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • FR Bain marie monophase 
Cuve GN 1/1 + 2 GN 1/4 h=15 • ES  BAÑO DE 
MARÍA MONOFÁSICO CUBA PARA GN 1/1 + 
2 GN 1/4 H=15
cm.   60x   60x   28h

3,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.017,00 
23 / 0,27

 

BMT-64G
16220450

Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/2 + GN 1/3 h=15
EN  Gas bain-marie Bowl for GN 1/2 + GN 1/3 h=15 
• DE  Gas Wasserbad Becken GN 1/2 + GN 1/3 h=15 
• FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/2 + GN 1/3 
h=15 • ES  BAÑO DE MARÍA GAS CUBA PARA 
GN 1/2 + GN 1/3 H=15
cm.   40x   60x   28h

2,5 kW
2.150 kcal/h

1.257,00 
26 / 0,18

 

BMT-66G
16220650

Bagnomaria a gas Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4 
h=15
EN  Gas bain-marie Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4 
h=15 • DE  Gas Wasserbad Becken GN 1/1 + 2 GN 
1/4 h=15 • FR Bain-marie gaz Cuve pour GN 1/1 + 2 
GN 1/4 h=15 • ES  BAÑO DE MARÍA GAS CUBA 
PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4 H=15
cm.   60x   60x   28h

4,5 kW
3.870 kcal/h

1.521,00 
28 / 0,27

 

BST-64EM
16040410

Contenitore caldo monofase Vasca GN 2/3 h15 con 
falso fondo forato
EN  Fry dump singlephase Bowl GN 2/3 h15 with 
perforated bottom • DE  Frittenwanne einphasig 
Becke GN 2/3 h15 mit gelochtem Bodenrost • FR 
Silo à frites monophase Cuve GN 2/3 h15 avec 
double-fond perforé • ES  RECIPIENTE CALIENTE 
MONOFÁSICO CUBA GN 2/3 H15 CON 
FALSO FONDO AGUJEREADO
cm.   40x   60x   28h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.138,00 
22 / 0,18

 

BRF-64ET
06070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA - lt.12 
Vasca cm. 30x42x10h
EN  Electric multi-function fixed braising pan 
- lt.12 Bowl cm. 30x42x10h • DE  Elektrische 
Multifunktionsbratpfanne Fest - lt.12 Becken cm. 
30x42x10h • FR Sauteuse fixe multifonction électrique 
- lt.12 Cuve cm. 30x42x10h • ES  SARTEN FIJA 
MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA CUBA - LT.12 CM. 
30X42X10H
cm.   40x   60x   90h

3,3 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.872,00 
75 / 0,32
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BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

BRF-64G
06240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS- lt.12 Vasca 
30x42x10h
EN  Gas multi-function fixed braising pan - lt.12 Bowl 
30x42x10h • DE  Gas-Multifunktionsbratpfanne 
Fest - lt.12 Becken 30x42x10h • FR Sauteuse fixe 
multifonction à gaz - lt.12 Cuve 30x42x10h • ES  
SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS CUBA - 
LT.12 30X42X10H
cm.   40x   60x   90h

6 kW
5.160 kcal/h

3.055,00 
75 / 0,32

 

BRT-66ET
16070630

Brasiera trifase - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN  Bratt-pan threephase - Tank capacity 20 lts. - Pan 
cm. 50,5x41x10 h • DE  Bratpfanne dreiphasig - Lt. 
20 - Becken cm. 50,5x41x10 h • FR Sauteuse triphase 
- Lt. 20 - Bac cm. 50,5x41x10h • ES  SARTÉN 
TRIFÁSICA - 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H
cm.   60x   60x   28h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.488,00 
45 / 0,27

 

BRT-66G
16240650

BRASIERA GAS - Lt. 20 Vasca cm. 50,5x41x10h
EN  Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 
50,5x41x10 h • DE  Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken 
cm. 50,5x41x10 h • FR Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 
50,5x41x10h • ES  SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA 
CM. 50,5X41X10H
cm.   60x   60x   28h

6,9 kW
5.930 kcal/h

1.980,00 
46 / 0,27

 

CF4-68G
06680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • DE  Gasherd - N. 
4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs 
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES 
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR 
CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.   80x   60x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

2.934,00 
97 / 0,62

 

CF4-68G
06680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen 
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - EdelstahltürPorte acier inoxydable 
• FR Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique 
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 
1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable 
• ES  COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - 
HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 
64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.   80x   60x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

2.934,00 
97 / 0,62
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CUCINE A GAS

CF6-610G
06681050

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • DE  Gasherd - N. 
6 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit grill cm. 
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs 
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES 
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR 
CM. 64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

31 kW
26.660 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

3.144,00 
106 / 0,77

 

CF6-610G
06681051

cucina a gas 6 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Gas range - N. 6 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gasherd - N. 6 Kochstellen - Gas statischer Backofen 
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - EdelstahltürPorte acier inoxydable 
• FR Cuisinière gaz - N. 6 feux vifs - Four gaz statique 
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 
1 grille cm.53x32,5 GN1/1- Porte acier inoxydable 
• ES  COCINA GAS - N. 6 QUEMADORES - 
HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 
64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.  100x   60x   90h

31 kW
26.660 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

3.144,00 
106 / 0,77

 

CF4-68GEM
06690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range static oven - N. 4 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  
Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür 
• FR Cuisinière mixte gaz four statique - N. 4 feux 
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO 
- N. 4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.   80x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

2.575,00 
97 / 0,62

 

CF4-68GEM
06690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Combined range static oven - N. 4 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door 
• DE  Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür 
• FR Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux 
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydable • ES  COCINA MIXTA HORNO 
ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

2.575,00 
97 / 0,62

 

      



LOTUS - 60

159

kW
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COD.
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VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CF6-610GEM
06691060

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range static oven - N. 6 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  
Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür 
• FR Cuisinière mixte gaz four statique - N. 6 feux 
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO 
- N. 6 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

27 kW
23.193 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

3.025,00 
106 / 0,77

 

CF6-610GEM
06691061

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Combined range static oven - N. 6 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door 
• DE  Gemischtherd statischer Ofen - N. 6 Kochstellen 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür 
• FR Cuisinière mixte gaz four estático - N. 6 feux 
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydable • ES  COCINA MIXTA HORNO 
ESTÁTICO - N. 6 QUEMADORES HORNO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.  100x   60x   90h

27 kW
23.193 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

3.025,00 
106 / 0,77

 

CFM4-66ET
06660632

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno 
elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN  Range threephase - N. 4 plates Multifunction 
electric oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door 
• DE  Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten 
Multifunktions-Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür • FR 
Cuisinière triphase - N. 4 plaques Four électrique à 
fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, 
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm.   60x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.651,00 
70 / 0,47

 

CFM4-66ET
06660633

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno 
elettrico multifunzione camera cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN  Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric 
oven Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür • FR Cuisinière triphase 
- N. 4 plaques Four électrique à fonctions multiples 
- cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille 
cm.41x32,5 - Porte acier inoxydabler • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   60x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.651,00 
70 / 0,47
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kW
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PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUCINE ELETTRICHE

CFM4-68ET
06660832

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno 
elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric 
oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière 
triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm    80x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

3.253,00 
92 / 0,62

 

CFM4-68ET
06660833

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 4 PIASTRE Forno 
elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta 
cieca inox
EN  Range threephase - N. 4 plates Multifunction electric 
oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
triphase - N. 4 plaques Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
• ES  COCINA TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL 
- CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

3.253,00 
92 / 0,62

 

CFM6-610ET
06661032

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno 
elettrico multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric 
oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière 
triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

12,05 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.786,00 
96 / 0,77

CFM6-610ET
06661033

CUCINA ELETTRICA TRIFASE CON 6 PIASTRE Forno elettrico 
multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Range threephase - N. 6 plates Multifunction electric 
oven Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
triphase - N. 6 plaques Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
• ES  COCINA TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL 
- CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.  100x   60x   90h

12,05 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.786,00 
96 / 0,77
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE ELETTRICHE

CF4-68ET
06660830

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico 
statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range threephase - N. 4 plates - Static oven with 
grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Elektroherd 
dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer Ofen mit 
Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière 
triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 - Porte vitrée • ES  COCINA TRIFÁSICA - 
N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.   80x   60x   90h

8,62 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.413,00 
91 / 0,62

 

CF4-68ET
06660831

Cucina elettrica trifase con N. 4 piastre - Forno elettrico 
statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Range threephase - N. 4 plates - Static oven 
with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 4 Kochplatten Statischer 
Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
triphase - N. 4 plaques - Four statique avec grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 4 PLANCHAS - HORNO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   60x   90h

8,62 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.413,00 
91 / 0,62

 

CF6-610ET
06661030

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico 
statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range threephase - N. 6 plates - Static oven with 
grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Elektroherd 
dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer Ofen mit 
Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière 
triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 - Porte vitrée • ES  COCINA TRIFÁSICA - 
N. 6 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

11,62 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.791,00 
95 / 0,77

CF6-610ET
06661031

Cucina elettrica trifase con N. 6 piastre - Forno elettrico 
statico con grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Range threephase - N. 6 plates - Static oven 
with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd dreiphasig - N. 6 Kochplatten Statischer 
Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
triphase - N. 6 plaques - Four statique avec grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES  COCINA 
TRIFÁSICA - N. 6 PLANCHAS - HORNO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, 
TEMP: 50÷250°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX

cm.  100x   60x   90h

11,62 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.791,00 
95 / 0,77
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POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFM4-66GEM
06690662

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta vetro
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction 
oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, 
with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door • DE  
Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-
Ofen - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost 
cm.41x32,5 - Glastür • FR Cuisinière mixte - N. 4 feux 
vifs Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée 
• ES  COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm.   60x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.899,00 
70 / 0,47

 

CFM4-66GEM
06690663

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta cieca inox
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - 
Chamber cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.41x32,5 - Stainless steel door • DE  Gemischtherd - 
N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür 
• FR Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à fonctions 
multiples - cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 
1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydabler • ES  
COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   60x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.899,00 
70 / 0,47

 

CFM4-68GEM
06690862

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta 
vetro
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - 
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Gemischtherd 
- N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - 
Glastür • FR Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à 
fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C 
,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée 
• ES  COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.   80x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.759,00 
98 / 0,62

 

CFM4-68GEM
06690863

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta 
cieca inox
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction oven 
- Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière mixte - N. 4 feux 
vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C ,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydabler • ES  COCINA MIXTA - N. 4 
QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - 
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   60x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.759,00 
98 / 0,62
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFM6-610GEM
06691062

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range - N. 6 burners Multifunction oven - 
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Gemischtherd 
- N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - 
Glastür • FR Cuisinière mixte - N. 6 feux vifs Four à 
fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée 
• ES  COCINA MIXTA - N. 6 QUEMADORES 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

27 kW
23.193 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

4.205,00 
107 / 0,77

 

CFM6-610GEM
06691063

CUCINA MISTA 6 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Combined range - N. 6 burners Multifunction oven 
- Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gemischtherd - N. 6 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière mixte - N. 6 feux 
vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydabler • ES  COCINA MIXTA - N. 6 
QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - 
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
CIEGA INOX
cm.  100x   60x   90h

27 kW
23.193 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

4.205,00 
107 / 0,77

 

TPF4-610G
06721050

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta vetro
EN  Solid top + 4 burners on Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass 
door • DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas 
statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte 
cm. 37x50 - Glastür • FR Toute plaque + 4 brûleurs 
sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque 
cm. 37x50 - Porte vitrée • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS CON HORNO GAS ESTÁTICO 
CON ASADOR CM. 64X39X35H, TEMP: 
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

27,5 kW
23.650 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

4.325,00 
165 / 0,77

 

TPF4-610G
06721051

TUTTA PIASTRA + 4 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 
64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.53x32,5 
GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta cieca inox
EN  Solid top + 4 burners on Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel 
door • DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Gas 
statischer Backofen mit grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 
37x50 - Edelstahltür • FR Toute plaque + 4 brûleurs 
sur Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque 
cm. 37x50 - Porte acier inoxydabler • ES  PLACA DE 
COCCIÓN + 4 FUEGOS CON HORNO GAS 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, 
TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 37X50 - 
PUERTA CIEGA INOX
cm.  100x   60x   90h

27,5 kW
23.650 kcal/h

0,015 kW
230V~
50/60 Hz

4.325,00 
165 / 0,77
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPF4-610GEM
06731060

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
- camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta 
vetro
EN  Solid top + 4 burners Traditional electric oven - 
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door 
• DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer elektro-
backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • FR 
Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique statique 
chambre cm.64x42x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte 
vitrée • ES  PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS 
HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CÁMARA 
CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

4.203,00 
165 / 0,77

 

TPF4-610GEM
06731061

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
- camera cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta 
cieca inox
EN  Solid top + 4 burners Traditional electric oven - 
chamber cm 64x42x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel 
door • DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen Statischer 
elektro-backofen cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, 
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - 
Edelstahltür • FR Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four 
électrique statique chambre cm.64x42x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque 
cm. 37x50 - Porte acier inoxydabler • ES  PLACA DE 
COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO CÁMARA CM. 64X42X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.  100x   60x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

4.203,00 
165 / 0,77

 

TPFM4-610GEM
06731062

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta 
vetro
EN  Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1, Plate cm. 37x50 - Glass door • DE  Kochplatte 
+ 4 Gaskochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 Platte cm. 37x50 - Glastür • FR Toute 
plaque + 4 brûleurs vifs Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque cm. 37x50 - Porte 
vitrée • ES  PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 
64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1, PLACA CM. 
37X50 - PUERTA VIDRIO
cm.  100x   60x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

5.421,00 
166 / 0,77
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPFM4-610GEM
06731063

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm. 37x50 - Porta 
cieca inox
EN  Solid top + 4 burners Multifunction electric oven cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1, Plate cm. 37x50 - Stainless steel door 
• DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 Platte cm. 37x50 - 
Edelstahltür • FR Toute plaque + 4 brûleurs vifs Four 
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 Plaque 
cm. 37x50 - Porte acier inoxydabler • ES  PLACA DE 
COCCIÓN + 4 FUEGOS HORNO ELÉCTRICO 
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1, PLACA CM. 37X50 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.  100x   60x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

5.421,00 
166 / 0,77

 

CFMC4-66ET
06670632

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 
58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta 
vetro
EN  Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 
Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Glass door 
• DE  Elektroherd dreiphasing - Ceran-Kochfläche 
cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür 
• FR Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 
58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte 
vitrée • ES  COCINA TRIFASICA - PLACA 
VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO
cm.   60x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

4.084,00 
70 / 0,47

 

CFMC4-66ET
06670633

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 
58x44 Forno multifunzione - Camera cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.41x32,5 - Porta 
cieca inox
EN  Range threephase - Ceramic, Glass: cm. 58x44 
Multifunction oven - Chamber cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 - Stainless steel 
door • DE  Elektroherd dreiphasing - Ceran-Kochfläche 
cm. 58x44 Multifunktions-Ofen - cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür 
• FR Cuisinière triphase - Vitrocéramique Plaque cm. 
58x44 Four à fonctions multiples - cm. 46x37x35h, 
temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier 
inoxydabler • ES  COCINA TRIFASICA - PLACA 
VITROCERÁMICA, CRISTAL CM. 58X44 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   60x   60x   90h

9,05 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

4.084,00 
70 / 0,47

 

PT2/3-CFM66
06460023

Portateglie GN 2/3. per CFM-66
EN  Frame for oven plates GN 2/3, for CFM-66 • DE  
Auflangeschienen für Backbleche GN 2/3  fur CFM-66 
• FR Kit porte-plaques GN 2/3 pour CFM-66 • ES  
PORTACAZUELAS GN2/3 PARA CFM-66

77,00 
5 / 0,02
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kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUCINE A GAS

CF2-68G
06780851

cucina a gas 2 fuochi Forno a gas statico con grill cm. 
67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia cm.65x36
EN  Gas range - N. 2 burners - Gas static oven with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.65x36 • DE  Gasherd - N. 2 Kochstellen - Gas 
statischer Backofen mit Grill cm. 67x38x34h, temp: 
125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 • FR Forneau gaz 
- N. 2 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 
67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 
• ES  COCINA GAS - N. 2 QUEMADORES 
HORNO A GAS ESTÁTICO CON ASADOR 
CM. 67X38X34H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 
PARILLA CM.65X36
cm.   80x   60x   90h

21 KW
18.060 kcal/h

3.221,00 
95 / 0,62

 

CF2-68GEM
06790861

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.65x36
EN  Combined range static oven - N. 2 burners Static 
oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.65x36 • DE  Gemischtherd statischer Ofen - N. 
2 Kochstellen Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.65x36 • FR Cuisinière mixte 
gaz four estático - N. 2 feux vifs Four statique cm. 
67x38x34h, temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.65x36 
• ES  COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 
2 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 
67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.65X36
cm.   80x   60x   90h

17 kW
14.620 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.221,00 
95 / 0,62

 

CFM2-68GEM
06790862

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range - N. 2 burners Multifunction electric 
oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Gemischtherd 
- N. 2 Kochstellen Multifunktions-Elektroofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière mixte - N. 2 feux vifs 
Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 
- Porte acier inoxydabler • ES  COCINA MIXTA 
- N. 2 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO 
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   60x   90h

17 kW
14.620 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.536,00 
96 / 0,62

 

CFM2-68GEM
06790863

CUCINA MISTA 2 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Combined range - N. 2 burners Multifunction 
electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door 
• DE  Gemischtherd - N. 2 Kochstellen Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
mixte - N. 2 feux vifs Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
• ES  COCINA MIXTA - N. 2 QUEMADORES 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 
64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.   80x   60x   90h

17 kW
14.620 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.536,00 
96 / 0,62
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COD.
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POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE A GAS

CF3-612GV
06781251

cucina a gas 3 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.65x36, vano neutro con porta.
EN  Gas range - N. 3 burners - Gas static oven with 
grill cm. 67x38x34h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.65x36 - Neutral cabinet with door • DE  Gasherd - 
N. 3 Kochstellen - Gas statischer Backofen mit Grill cm. 
67x38x34h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.65x36 
- Neutrales Schrankelement mit Tür • FR Forneau 
gaz - N. 3 feux vifs - Four a gaz statique avec grill cm. 
67x38x34h, temp: 125÷275°C, avec 1 grille cm.65x36 
- Element neutre avec porte • ES  COCINA GAS - N. 
3 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CON ASADOR CM. 67X38X34H, TEMP: 
125÷275°C, CON 1 PARILLA CM.65X36 - 
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm.  120x   60x   90h

31 kW
26.660 kcal/h

3.946,00 
102 / 0,92

 

CF3-612GEMV
06791261

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
con grill cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.65x36, vano neutro con porta
EN  Combined range static oven - N. 3 burners 
Static oven cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, with 
1 grid cm.65x36 - Neutral cabinet with door • DE  
Gemischtherd statischer Ofen - N. 3 Kochstellen 
Statischer Ofen cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, 
mit 1 Rost cm.65x36 - Neutrales Schrankelement mit 
Tür • FR Cuisinière mixte gaz four estático - N. 3 feux 
vifs Four statique cm. 67x38x34h, temp: 50÷250°C, 
avec 1 grille cm.65x36 -  Element neutre avec porte 
• ES  COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 
3 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CM. 
67X38X34H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.65X36 - ARMARIO NEUTRO 
CON PUERTA EQUIPADO
cm.  120x   60x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

3.946,00 
102 / 0,92

 

CFM3-612GEMV
06791262

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 
griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro - vano neutro 
con porta
EN  Combined range - N. 3 burners Multifunction 
electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door - Neutral 
cabinet with door • DE  Gemischtherd - N. 3 Kochstellen 
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür 
- Neutrales Schrankelement mit Tür • FR Cuisinière 
mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
-  Element neutre avec porte • ES  COCINA MIXTA 
- N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO 
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm.  120x   60x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

4.240,00 
103 / 0,92
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MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFM3-612GEMV
06791263

CUCINA MISTA 3 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox - vano 
neutro con porta
EN  Combined range - N. 3 burners Multifunction 
electric oven cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door - Neutral 
cabinet with door • DE  Gemischtherd - N. 3 Kochstellen 
Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür 
- Neutrales Schrankelement mit Tür • FR Cuisinière 
mixte - N. 3 feux vifs Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
-  Element neutre avec porte • ES  COCINA MIXTA 
- N. 3 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO 
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO
cm.  120x   60x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

4.240,00 
103 / 0,92

 

CPT-64ET
16100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. 
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 
31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • DE  
Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. 
Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur 
à pates triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet 
de vidange (PANIERS EXCLUS) • ES  CUECE PASTA 
TRIFÁSICO LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. 
GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   60x   28h

5 kW
400V~3N 
230V~
50/60 Hz

1.570,00 
27 / 0,18

 

CPT-66ET
16100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. 
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • DE  
Nudelkocher dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. 
Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur 
à pates triphase lt.25 Cuve cm. 51x31x22h. Robinet 
de vidange (PANIERS EXCLUS) • ES  CUECE PASTA 
TRIFÁSICO LT.25 CUBA CM. 51X31X22H. 
GRIFO DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.743,00 
42 / 0,27
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUOCIPASTA A GAS - TOP

CPT-64G
16270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA’ LT. 13 Vasca cm. 
31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank cm. 
31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • DE  
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 
31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
• FR Cuiseur à pates gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 
31x33,5x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS CUBA 13 LT. CUBA 
CM. 31X33,5X18H. GRIFO DESCARGA 
(CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.608,00 
30 / 0,18

 

CPT-66G
16270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA’ LT. 19 Vasca cm. 
51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank cm. 
51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) • DE  
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 
51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
• FR Cuiseur à pates gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 
51x31x18h. Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS CUBA 19 LT. CUBA 
CM. 51X31X18H. GRIFO DESCARGA (CESTAS 
EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.893,00 
45 / 0,27

 

CP-66ET
06100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 
51x30,7x32,7h. Water loading tap + overflow 
device and floor draining  (BASKETS EXCLUDED) 
• DE  Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 
51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates triphase 
lt. 40 - Cuve cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 
40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.038,00 
81 / 0,47
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VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUOCIPASTA ELETTRICI

CPA-66ET
06100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore 
di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI 
ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. - Tank cm. 
51x30,7x32,7h. - Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) • DE  Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - 
Becken cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser 
Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung 
und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
• FR Cuiseur a pates triphase lt. 40 - Cuve cm. 
51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l’eau avec 
sensor de niveau, trop plein Système de vidange au sol 
(PANIERS EXCLUS) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 
LT. 40 - CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.451,00 
82 / 0,47

 

CP-66G
06270650

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 
40 lts. cm. 51x30,7x32,7h. Water loading tap 
+ overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) • DE  Gas-Nudelkocher Standgerät - 
Inhalt lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn 
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates sur coffre 
gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) • ES  CUECE PASTA GAS - CUBA 40 LT. 
CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.413,00 
84 / 0,47
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VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUOCIPASTA A GAS

CPA-66G
06270655

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker on cabinet Tank capacity 40 lts. 
cm. 51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) • DE  Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt 
lt. 40 cm. 51x30,7x32,7h. Automatische Wasser 
Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung 
und Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
• FR Cuiseur a pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 
51x30,7x32,7h. Chargement automatique de l’eau 
avec sensor de niveau, trop plein Système de vidange 
au sol (PANIERS EXCLUS) • ES  CUECE PASTA GAS 
- CUBA 40 LT. CM. 51X30,7X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   60x   60x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.650,00 
85 / 0,47

 

CWKT-64ET
16080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 27x35 ribaltabile
EN  CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill 
cm. 27x35 • DE  Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - 
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 27x35 • FR Grillade 
triphase CONTACT - Grille inox cm 27x35 • ES  
PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA 
DE ACERO INOX REGULABLE CM 27X35
cm.   40x   60x   28h

3,36 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.338,00 
35 / 0,18

 

CWKT-68ET
16080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 55x35 ribaltabile
EN  CONTACT Grill threephase - Stainless steel grill 
cm. 55x35 • DE  Wurstbrater dreiphasig KONTAKT - 
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 55x35 • FR Grillade 
triphase CONTACT - Grille inox cm 55x35 • ES  
PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA 
DE ACERO INOX REGULABLE CM 55X35
cm.   80x   60x   28h

6,72 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.143,00 
50 / 0,35

 

CWT-64ET
16080430

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 
38x42,5 regolabile
EN  Grill threephase - Stainless stell grill cm. 38x42,5 
• DE  Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus 
Nirosta cm. 38x42,5 • FR Grillade Triphase - Grille 
inox cm. 38x42,5 • ES  PARRILLA TRIFÁSICO 
PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 
38X42,5
cm.   40x   60x   28h

4,8 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.614,00 
36 / 0,18

 

CWT-66ET
16080630

Griglia elettrica trifase Griglia in acciaio inox cm. 
58x42,5 regolabile
EN  Grill threephase - Stainless stell grill cm. 58x42,5 
• DE  Wurstbrater dreiphasig Einstellbarer Rost aus 
Nirosta cm. 58x42,5 • FR Grillade Triphase - Grille 
inox cm. 58x42,5 • ES  PARRILLA TRIFÁSICO 
PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM. 
58X42,5
cm.   60x   60x   28h

6,3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.836,00 
48 / 0,27
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GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

CWT-68ET
16080830

Griglia elettrica trifase N. 2 griglie in acciaio inox cm. 
38x42,5 regolabili 2 zone di cottura
EN  Grill threephase - N. 2 Stainless stell grill 
cm. 38x42,5 2 cooking areas • DE  Wurstbrater 
dreiphasig - N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 
38x42,5 - 2 Heizzonen • FR Grillade Triphase - N. 2 
grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones 
de cuisson • ES  PARRILLA TRIFÁSICO - N. 2 
PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM. 
38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.497,00 
52 / 0,35

 

CWT-64G
16250450

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 
38x42,5 regolabile
EN  Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x42,5 
• DE  Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta 
cm. 38x42,5 • FR Grille à gaz en pietre de lave - 
Grille inox cm. 38x42,5 • ES  PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX 
REGULABLE CM. 38X42,5
cm.   40x   60x   28h

5,8 kW
4.988 kcal/h

1.718,00 
41 / 0,18

 

CWT-66G
16250650

Griglia a gas-pietralavica Griglia in acciaio inox cm. 
58x42,5 regolabile
EN  Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 58x42,5 
• DE  Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta 
cm. 58x42,5 • FR Grille à gaz en pietre de lave - 
Grille inox cm. 58x42,5 • ES  PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA PARRILLA DE ACERO INOX 
REGULABLE CM. 58X42,5
cm.   60x   60x   28h

8,9 kW
7.654 kcal/h

2.060,00 
58 / 0,27

 

CWT-68G
16250850

Griglia a gas-pietralavica N. 2 griglie in acciaio inox 
cm. 38x42,5 regolabili - 2 zone di cottura
EN  Charcoal grill gas N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x42,5 - 2 cooking areas • DE  Gas-Lavasteingrill 
N. 2 einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x42,5 - 
Heizzonen • FR Grille à gaz en pietre de lave N. 2 
grilles réglables en acier inox cm. 38x42,5 - 2 zones de 
cuisson • ES  PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA 
N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE 
CM. 38X42,5 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

11,6 kW
9.976 kcal/h

2.767,00 
62 / 0,35

 

F10T-63EM
16090310

Friggitrice elettrica monofase - Vasca lt. 10 cm. 
22x35x23h Con filtro e coperchio - Cesto cm. 
20x30x10h Produzione patate 8 kg/h
EN  Fryer singlephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 
22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 
20x30x10h - Production 8 kg/hr • DE  Friteuse 
einphasig - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h 
- Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 
20x30x10h Pommes frites: 8 kg/pro Stunde • FR 
Friteuse monophase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h 
- Filtre, couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h 
Production de pommes frites: 8 kg/h • ES  FREIDORA 
MONOFÁSICA - CUBA 10 LT CM. 22X35X23H 
- FILTRO Y TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 
20X30X10H PRODUCCIÓN PATATAS 8 KG/H
cm.   30x   60x   28h

3,6 kW
230V~
50/60 Hz

1.066,00 
20 / 0,14
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FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

F10T-63ET
16090330

Friggitrice elettrica trifase - Vasca Lt. 10 cm. 22x35x23h 
Con filtro e coperchio - Cesto cm. 20x30x10h 
Produzione patate 10 kg/h
EN  Fryer threephase - Tank capacity 10 Lst. cm. 
22x35x23h - Sieve and lid for pan - Basket cm. 
20x30x10h - Production 10 kg/hr • DE  Friteuse 
dreiphasing - Beckeninhalt lt. 10 cm. 22x35x23h 
- Einlegesieb und Deckel für Becken - Korb cm. 
20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro Stunde • FR 
Friteuse triphase - Cuve lt. 10 cm. 22x35x23h - Filtre, 
couvercle pour cuve - Panier 20x30x10h Production de 
pommes frites: 10 kg/h • ES  FREIDORA TRIFÁSICA 
- CUBA 10 LT CM. 22X35X23H - FILTRO Y 
TAPA PARA CUBA - CESTA CM. 20X30X10H 
PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H
cm.   30x   60x   28h

7,15 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.235,00 
21 / 0,14

 

F2/10T-66ET
16090630

Friggitrice elettrica trifase - Vasche Lt. 10+10 cm. 
22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 
20x30x10h Produzione patate 20 kg/h
EN  Fryer threephase - Tank capacity 10+10 Lst.  cm. 
22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets 
cm. 20x30x10h - Production 20 kg/hr • DE  
Friteuse dreiphasing - Beckeninhalt lt. 10+10cm. 
22x35x23h - Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 
2 Korbe cm. 20x30x10h - Pommes frites: 20 kg/pro 
Stunde • FR Friteuse triphase - Cuves lt. 10+10 cm. 
22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 paniers 
20x30x10h Production de pommes frites: 20 kg/h • ES  
FREIDORA TRIFÁSICA - CUBA 10+10 LT. CM. 
22X35X23H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA - 
N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H PRODUCCIÓN 
PATATAS 20 KG/H
cm.   60x   60x   28h

14,3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.184,00 
37 / 0,27

F2/10T-66EM
16090610

Friggitrice elettrica monofase - Vache lt. 10+10 cm. 
22x35x23h Con filtro e coperchio - N. 2 cesti cm. 
20x30x10h Produzione patate 16 kg/h
EN  Fryer singlephase - Tank capacity 10+10 Lst.  cm. 
22x35x23h - Sieve and lid for pan - N. 2 baskets 
cm. 20x30x10h Production 16 kg/hr • DE  Friteuse 
einphasig - Beckeninhalt lt. 10+10cm. 22x35x23h 
- Einlegesieb und Deckel für Becken - N. 2 Korbe 
cm. 20x30x10h Pommes frites: 16 kg/pro Stunde 
• FR Friteuse monophase - Cuves lt. 10+10 cm. 
22x35x23h - Filtre, couvercle pour cuve - N. 2 
paniers 20x30x10h Production de pommes frites: 16 
kg/h • ES  FREIDORA MONOFÁSICA - CUBA 
10+10 LT. CM. 22X35X23H - FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA - N. 2 CESTAS CM. 20X30X10H 
PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H
cm.   60x   60x   28h

7,2 kW
230V~
50/60 Hz

1.851,00 
34 / 0,27

 

F8T-63G
16260350

Friggitrice a gas - Vasca Lt. 8 cm. 22x27,5x22h - Con 
filtro e coperchio - cesto 20x24x9h - Produzione patate: 
8 kg/h
EN  Gas fryer - Tank capacity 8 lts. cm. 22x27,5x22h 
- Basket cm. 20x24x9h - Production: 8kg/h • DE  
Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8 cm. 22x27,5x22h 
- Korb cm. 20x24x9h - Pommes frites: 8 kg/pro Stunde 
• FR Friteuse gaz - Cuve lt. 8 cm. 22x27,5x22h - 
Panier 20x24x9h Production de pommes frites: 8 
kg/h • ES  FREIDORA GAS - CUBA 8 LT. CM. 
22X27,5X22H - CESTA CM. 20X24X9H 
PRODUCCIÓN PATATAS: 8 KG/H
cm.   30x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.478,00 
23 / 0,14
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FRIGGITRICI A GAS - TOP

F2/8T-66G
16260650

Friggitrice a gas - Vasche Lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h 
- Con filtro e coperchio - N. 2 cesti 20x24x9h - 
Produzione patate: 16 kg/h
EN  Gas fryer - Tank capacity 8+8 lts. cm. 22x27,5x22h 
- N. 2 baskets cm. 20x24x9h Production: 16 kg/h 
• DE  Gas-einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 8+8 
cm. 22x27,5x22h - N. 2 Korbe cm. 20x24x9h 
Pommes frites: 16 kg/pro Stunde • FR Friteuse 
gaz - Cuve lt. 8+8 cm. 22x27,5x22h - N. 2 paniers 
20x24x9h - Production de pommes frites: 16 kg/h 
• ES  FREIDORA GAS - CUBA 8+8 LT. CM. 
22X27,5X22H - N. 2 CESTAS CM. 20X24X9H 
PRODUCCIÓN PATATAS: 16 KG/H
cm.   60x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.567,00 
41 / 0,27

 

F13-64ET
06090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x32h 
- 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 
kg/h
EN  Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x32h - 1 
basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. - Drip 
tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE  Friteuse 
dreiphasig lt. 13 - Becken cm. 24x35x32h - 1 Korb 
cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - 
Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR 
Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 24x35x32h - 1 Panier 
cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de 
récupération de l’huile avec filtre. Production de pommes 
frites: 10 kg/h • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 13 
LT. - CUBA CM. 24X35X32H - 1 CESTA CM. 
21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PROD. PATATAS: 10 KG/H
cm.   40x   60x   90h

11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.092,00 
52 / 0,32

 

F13-64G
06260450

Friggitrice gas LT. 13 Vasca cm. 32,5x31,5x36h - 1 
cesto cm. 30x27,5x12h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. - Produzione patate: 10 
kg/h
EN  Gas fryer 13 lts - Bowl cm. 32,5x31,5x36h - 1 
basket cm. 30x27,5x12h. Sieve and lid for pan. - Drip 
tray with sieve. Production: 10 kg/h • DE  Gas-Friteuse 
lt. 13 - Becken cm. 32,5x31,5x36h - 1 Korb cm. 
30x27,5x12h. Einlegesieb und Deckel für Becken. - 
Fettauffangschale mit Sieb. Pommes frites: 10 kg/h • FR 
Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 32,5x31,5x36h - 1 
Panier cm. 30x27,5x12h. Filtre, couvercle pour cuve. 
- Bac de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 10 kg/h • ES  FREIDORAS A 
GAS 13 LT. - CUBA CM. 32,5X31,5X36H - 1 
CESTA CM. 30X27,5X12H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON 
FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H
cm.   40x   60x   90h

10,5 kW
9.020 kcal/h

2.357,00 
60 / 0,32

 

FTLT-64ET
16060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.39,5x45
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.39,5x45 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm.39,5x45 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA 
CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.106,00 
49 / 0,18
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-64ETS
16060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39,5x45
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 
• FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.518,00 
49 / 0,18

 

FTRT-64ET
16060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.39,5x45
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 
• DE  Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.39,5x45 
• FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.39,5x45 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.270,00 
49 / 0,18

FTRT-64ETS
16060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39,5x45
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.39,5x45 • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.39,5x45 • FR Plaque électriques nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.39,5x45 • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45

cm.   40x   60x   28h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.664,00 
49 / 0,18

 

FTLT-66ET
16060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, 
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.59,5X45 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.451,00 
66 / 0,27

FTLT-66ETS
16060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.964,00 
66 / 0,27

 

FTLRT-66ET
16060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 
lisse, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, 
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.580,00 
66 / 0,27
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLRT-66ETS
16060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.59,5x45 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.099,00 
66 / 0,27

 

FTRT-66ET
16060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques nervurée, plaque cm.59,5x45 - 2 zones de 
cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.729,00 
66 / 0,27

FTRT-66ETS
16060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

6,75 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.241,00 
66 / 0,27

 

FTLT-68ET
16060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.138,00 
81 / 0,35

FTLT-68ETS
16060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.622,00 
81 / 0,35
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLRT-68ET
16060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.275,00 
81 / 0,35

FTLRT-68ETS
16060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.79,5x45 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.758,00 
81 / 0,35

 

FTRT-68ET
16060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques nervurée, plaque cm.79,5x45 - 2 zones de 
cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.408,00 
81 / 0,35

FTRT-68ETS
16060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.896,00 
81 / 0,35

 

FTLT-610ET
16061031

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.433,00 
88 / 0,43
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-610ETS
16061034

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.897,00 
88 / 0,43

 

FTLRT-610ET
16061032

Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra 
cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate 
cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée 
+ 3/5 lisse, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 
LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.580,00 
88 / 0,43

FTLRT-610ETS
16061035

Fry-top elettrico 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.99,5x45 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 2/5 nervurée + 
3/5 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 2/5 ESTRIADO + 3/5 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.034,00 
88 / 0,43

 

FTRT-610ET
16061033

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques nervurée, plaque cm.99,5x45 - 2 zones de 
cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.726,00 
88 / 0,43

FTRT-610ETS
16061036

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

11,25 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.184,00 
88 / 0,43
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-64G
16230451

Fry-top gas liscio, piastra cm.39,5x45
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.39,5x45 
• DE  Gas-griddleplatte glatt, platte cm.39,5x45 • FR 
Plaque gaz lisse, plaque cm.39,5x45 • ES  FRY-TOP 
GAS LISO, PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.188,00 
47 / 0,18

FTLT-64GS
16230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39,5x45
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 
• DE  Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.39,5x45 • ES  FRY-TOP GAS 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.578,00 
47 / 0,18

 

FTRT-64G
16230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.39,5x45
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.39,5x45 
• DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.39,5x45 • FR 
Plaque gaz nervurée, plaque cm.39,5x45 • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.300,00 
47 / 0,18

FTRT-64GS
16230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39,5x45
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39,5x45 
• DE  Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.39,5x45 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39,5x45 • ES  FRY-TOP 
GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.39,5X45
cm.   40x   60x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.739,00 
47 / 0,18

 

FTLT-66G
16230651

Fry-top gas liscio, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.59,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS LISO, PLANCHA CM.59,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.693,00 
65 / 0,27

FTLT-66GS
16230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN

cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.037,00 
65 / 0,27

 

      



LOTUS - 60

180

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP A GAS - TOP

FTLRT-66G
16230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.59,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.819,00 
65 / 0,27

FTLRT-66GS
16230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.59,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.59,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.59,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.086,00 
65 / 0,27

 

FTRT-66G
16230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.59,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.59,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, 
plaque cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.59,5X45 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.946,00 
65 / 0,27

FTRT-66GS
16230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.59,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.59,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.   60x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.187,00 
65 / 0,27

 

FTLT-68G
16230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.79,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte 
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS LISO, PLANCHA CM.79,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.340,00 
83 / 0,35
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-68GS
16230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN

cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.783,00 
83 / 0,35

 

FTLRT-68G
16230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.79,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.425,00 
83 / 0,35

FTLRT-68GS
16230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.79,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.79,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.849,00 
83 / 0,35

 

FTRT-68G
16230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.79,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.79,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte 
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, 
plaque cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.79,5X45 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.580,00 
83 / 0,35

FTRT-68GS
16230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.79,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.79,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.79,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.   80x   60x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

3.002,00 
83 / 0,35
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-610G
16231051

Fry-top gas liscio, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.99,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte 
cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS LISO, PLANCHA CM.99,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

2.678,00 
89 / 0,43

FTLT-610GS
16231054

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN

cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.124,00 
89 / 0,43

 

FTLRT-610G
16231052

Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio, piastra cm.99,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth, plate 
cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
2/5 gerillt + 3/5 glatt, platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse, plaque 
cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO, PLANCHA 
CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

2.825,00 
89 / 0,43

FTLRT-610GS
16231055

Fry-top gas 2/5 rigato + 3/5 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.99,5x45 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 2/5 grooved + 3/5 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.99,5x45 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
2/5 gerillt + 3/5 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.99,5x45 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 2/5 nervurée + 3/5 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 2/5 ESTRIADO + 3/5 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.99,5X45 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.258,00 
89 / 0,43

 

FTRT-610G
16231053

Fry-top gas rigato, piastra cm.99,5x45 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.99,5x45 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte 
cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, 
plaque cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.99,5X45 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.083,00 
89 / 0,43
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTRT-610GS
16231056

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.99,5x45 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.99,5x45 
- 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.99,5x45 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.99,5x45 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.99,5X45 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN

cm.  100x   60x   28h

15 kW
12.900 kcal/h

3.395,00 
89 / 0,43

 

RSFT-63EM
16630317

Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 
29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA’ MACCHINA 
+cm.10)
EN  Sandwiches plate above electric gridlde - plate cm. 
29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • DE  
Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte cm. 
29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • FR 
Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-
top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR 
MACHINE +cm.10) • ES  PLANCIA PARA 
SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO 
- PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: 
PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)
cm.   32x   61x   41h

2,9 KW
230V~
50/60 Hz

1.003,00 
20 / 0,21

 

PCT-63ET
16030330

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
EN  Boiling unit - N. 2 plates • DE  Kochplatte - N. 
2 Kochplatten • FR Rechaud - N. 2 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS
cm.   30x   60x   28h

3 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

675,00 
16 / 0,14

 

PCT-66ET
16030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
EN  Boiling unit - N. 4 plates • DE  Kochplatte - N. 
4 Kochplatten • FR Rechaud - N. 4 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS
cm.   60x   60x   28h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.086,00 
27 / 0,27

 

PCCT-63ET
16030332

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 2 
zone - vetro cm.25x47
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass 
cm.25x47 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  
- Glas 25x47 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 2 zones - Verre cm.25x47 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 
ZONAS - VIDRO CM.35X57
cm.   30x   60x   28h

3 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.492,00 
19 / 0,14
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PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PCCT-66ET
16030632

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 4 
zone - vetro cm.55x47
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass 
cm.55x47 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  
- Glas 55x47 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 4 zones - Verre cm.55x47 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 
ZONAS - VIDRO CM.35X57
cm.   60x   60x   28h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.546,00 
26 / 0,27

 

PCIT-64ET
16030433

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 
35x47 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking top - Plates cm 
35x47 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 35x47 (nicht 
Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé - Verre cm. 35x47 (ne placez 
pas sur des fours ou des tiroirs) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES)
cm.   40x   60x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.558,00 
23 / 0,18

 

PCIT-64ETD
16030438

PIANI COTTURA A INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm 
35x47 (non posizionare su forni o cassettiere) - comandi 
digitali
EN  Three-phase induction cooking top - Plates cm 
35x47 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig cm 
35x47 (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale 
Steuerungen • FR Plan de cuisson à induction triphasé 
- Verre cm. 35x47 (ne placez pas sur des fours ou des 
tiroirs) - commandes numériques • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM. 35X47 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   40x   60x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.817,00 
23 / 0,18

 

PCIWT-64ET
16030434

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra 
induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o 
cassettiere)
EN  Three-phase wok induction cooking top 1 glass 
induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or 
drawers) • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig Wok 
1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen 
oder Schubladen) • FR Plan de cuisson à induction 
triphasé wok 1 plaques à induction - Verre Ø 30 
cm (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES  
ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 
1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES)
cm.   40x   60x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.724,00 
23 / 0,18

 

PCIWT-64ETD
16030439

PIANI COTTURA A INDUZIONE WOK 1 piastra 
induzione - Vetro Ø 30 cm (non posizionare su forni o 
cassettiere) - comandi digitali
EN  Three-phase wok induction cooking top 1 glass 
induction plates Ø 30 cm (do not place on ovens or 
drawers) - digital controls • DE  Induktions-Kochplatte 
dreiphasig Wok 1 Glasinduktionsplatten Ø 30 cm (nicht 
Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen 
• FR Plan de cuisson à induction triphasé wok 1 
plaques à induction - Verre Ø 30 cm (ne placez pas 
sur des fours ou des tiroirs) - commandes numériques 
• ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA WOK 
1 PLACAS INDUCCIÓN - VIDRIO Ø 30 CM 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   40x   60x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.983,00 
23 / 0,18
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PIANI COTTURA A GAS - TOP

PCT-63G
16210350

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN  Gas heated boiling - 2 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 
QUEMADORES
cm.   30x   60x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.019,00 
20 / 0,14

 

PCT-66G
16210650

PIANO COTTURA A GAS, 4 FUOCHI
EN  Gas heated boiling - 4 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 4 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 4 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 
QUEMADORES
cm.   60x   60x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

1.603,00 
31 / 0,27

 

PCT-610G
16211050

PIANO COTTURA A GAS, 6 FUOCHI
EN  Gas heated boiling - 6 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 6 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 6 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 
QUEMADORES
cm.  100x   60x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

2.580,00 
63 / 0,43

 

PC1T-64G
16210451

PIANO COTTURA A GAS, 1 FUOCO
EN  Gas heated boiling - 1 burner • DE  Gas-Kochplatte 
- 1 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 1 feux vifs • ES  
SOBRES DE COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR
cm.   40x   60x   28h

10 kW
8.600 kcal/h

987,00 
23 / 0,18

 

PC2T-68G
16210851

PIANO COTTURA A GAS, 2 FUOCHI
EN  Gas heated boiling - 2 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 
QUEMADORES
cm.   80x   60x   28h

17 kW
14.620 kcal/h

1.558,00 
39 / 0,35

 

PC3T-612G
16211251

PIANO COTTURA A GAS, 3 FUOCHI
EN  Gas heated boiling - 3 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 3 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 3 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 3 
QUEMADORES
cm.  120x   60x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

2.278,00 
54 / 0,52
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TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

TPT-64G
16290450

TUTTAPIASTRA A GAS Piastra cm 37x50
EN  Solid top - Plate cm 37x50 • DE  Kochplatte - Platte 
cm 37x50 • FR Toute plaque - Plaque cm 37x50 • ES  
PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM 37X50
cm.   40x   60x   28h

5,5 kW
4.730 kcal/h

1.659,00 
54 / 0,18

 

TP4T-610G
16301050

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x50
EN  Solid top + 4 burners - Plate 37x50cm • DE  
Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Platte 37x50 cm • FR 
Toute plaque + 4 brûleurs - Plaque cm. 37x50 • ES  
PLACA DE COCCIÓN + 4 FUEGOS - PLACA 
CM. 37X50
cm.  100x   60x   28h

23,5 kW
20.210 kcal/h

3.542,00 
103 / 0,43

 

PLT-62
16010200

PIANO DI LAVORO
EN  Worktop • DE  Arbeitsplatte • FR Plan de travail 
• ES  SOBRE DE TRABAJO
cm.   20x   60x   28h

361,00 
13 / 0,14

 

PLT-63
16010300

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.21x47x15h 
inox
EN  Worktop with inox drawer cm.21x47x15h inox 
• DE  Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.21x47x15h 
inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.21x47x15h 
inox • ES  SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN 
INOX CM.21X47X15H INOX
cm.   30x   60x   28h

462,00 
21 / 0,14

 

PLT-64
16010400

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.31x47x15h 
inox
EN  Worktop with inox drawer cm.31x47x15h inox 
• DE  Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.31x47x15h 
inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.31x47x15h 
inox • ES  SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN 
INOX CM.31X47X15H INOX
cm.   40x   60x   28h

487,00 
22 / 0,18

 

PLT-66
16010600

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.51x47x15h 
inox
EN  Worktop with inox drawer cm.51x47x15h inox 
• DE  Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.51x47x15h 
inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.51x47x15h 
inox • ES  SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN 
INOX CM.51X47X15H INOX
cm.   60x   60x   28h

694,00 
25 / 0,27
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PIANI LAVORO - TOP

PLT-68
16010800

PIANO DI LAVORO con cassetto inox cm.71x47x15h 
inox
EN  Worktop with inox drawer cm.71x47x15h inox 
• DE  Arbeitsplatte mit Schublade inox cm.71x47x15h 
inox • FR Plan de travail avec tiroir inox cm.71x47x15h 
inox • ES  SOBRE DE TRABAJO CON CAJÓN 
INOX CM.71X47X15H INOX
cm.   80x   60x   28h

850,00 
38 / 0,35

 

PLT-610
16011000

PIANO DI LAVORO con 2 cassetti inox, 
1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h
EN  Worktop with 2 inox drawers, 1xcm.51x47x15h + 
1xcm.31x47x15h • DE  Arbeitsplatte mit 2 Schublade 
inox, 1xcm.51x47x15h + 1xcm.31x47x15h • FR 
Plan de travail avec 2 tiroirs inox, 1xcm.51x47x15h 
+ 1xcm.31x47x15h • ES  SOBRE DE TRABAJO 
CON 2 CAJÓNES INOX, 1XCM.51X47X15H + 
1XCM.31X47X15H
cm.  100x   60x   28h

1.181,00 
51 / 0,43

 

PLA-68
06010801

PIANO DI LAVORO AD ANGOLO SU MOBILE
EN  Corner base with door • DE  Eckschrank mit 
Tür • FR Placard d’angle avec porte • ES  BASE 
ANGULAR CON PUERTA
cm.80÷80x   60x   90h

1.409,00 
50 / 0,89

 

LAT-64
16020400

LAVELLO 1 VASCA Rubinetto a leva - vasca cm 
29x35x14h
EN  Sink unit - Lever type tap - Bowl cm 29x35x14h 
• DE  Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm 
29x35x14h • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac 
cm 29x35x14h • ES  FREGADERO - GRIFO A 
PALANCA - PILETA CM 29X35X14H
cm.   40x   60x   28h

829,00 
20 / 0,18

 

LAT-68
16020800

LAVELLO 2 VASCHE cm 29x35x14h Rubinetto a leva
EN  Sink unit - Lever type tap - 2 Bowls cm 29x35x14h 
• DE  Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie 2 Becken 
cm 29x35x14h • FR Bac-evier avec robinetterie - 2 
Bac cm 29x35x14h • ES  FREGADERO - GRIFO A 
PALANCA - 2 PILETA CM 29X35X14H
cm.   80x   60x   28h

1.261,00 
32 / 0,35

 

LAT-610DX
16021000

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Dx 
Sgocciolatoio cm 60 Sx - Rubinetto a leva a norme.
EN  Sink unit - R/h Bowl cm 29x35x14h - L/h Draining 
board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type 
tap. • DE  Spülbecken - Becken cm 29x35x14h 
rechts Abtropffläche cm 60 links - Vorbereitung für 
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR 
Plan evier - Bac à droite cm 29x35x14h Égouttoir 
à gauche cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle 
Robinetterie • ES  FREGADERO PREDISPUESTO 
- PILETA CM 29X35X14H DERECHO 
ESCURRIDOR 60 CM IZQ. - GRIFO A 
PALANCA SEGÚN NORMATIVA
cm.  100x   60x   28h

1.142,00 
36 / 0,43
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LAVELLI - TOP

LAT-610SX
16021001

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm 29x35x14h Sx 
Sgocciolatoio cm 60 Dx - Rubinetto a leva a norme.
EN  Sink unit - L/h Bowl cm 29x35x14h - R/h Draining 
board cm 60 Suitable for dishwasher - Lever type 
tap. • DE  Spülbecken - Becken cm 29x35x14h 
links Abtropffläche cm 60 rechts - Vorbereitung für 
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR 
Plan evier - Bac à gauche cm 29x35x14h Égouttoir à 
droite cm 60 Prédisposé pour lave-vaisselle Robinetterie 
• ES  FREGADERO PREDISPUESTO - PILETA 
CM 29X35X14H IZQ. ESCURRIDOR 60 CM 
DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN 
NORMATIVA
cm.  100x   60x   28h

1.142,00 
36 / 0,43

 

LAA-68
06020801

LAVELLO AD ANGOLO SU MOBILE Vasca cm 
50x40x20h
EN  Corner base with sink and door Bowl cm 
50x40x20h • DE  Eckschrank mit Spülbecken und 
mit Tür Becken cm 50x40x20h • FR Placard d’angle 
avec porte et evier Cuve cm 50x40x20h • ES  CON 
FREGADERO Y PUERTA CM. CUBA CM 
50X40X20H
cm.80÷80x   60x   90h

1.703,00 
50 / 0,89

 

MFM-68EM
06490812

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.41x32,5 - porta vetro (non sovrapporre elementi ad 
induzione)
EN  Stand with Multifunction electric oven cm. 
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5  
- Glass door (no induction top) • DE  unterbau mit 
Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Glastür  (nicht 
Induktions) • FR placard avec Four électrique à 
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, 
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte vitrée  (il faut pas 
de induction) • ES  MUEBLE CON HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA VIDRIO (NO 
INDUCCIÓN)
cm.   80x 57,5x   57h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.457,00 
51 / 0,43

 

MFM-68EM
06490813

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 
46x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.41x32,5 - Porta cieca inox (non sovrapporre 
elementi ad induzione)
EN  Stand with Multifunction electric oven cm. 
46x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.41x32,5 
- Stainless steel door (no induction top) • DE  unterbau 
mit Multifunktions-Elektroofen cm. 46x37x35h, temp: 
50÷250°C, mit 1 Rost cm.41x32,5 - Edelstahltür  
(nicht Induktions) • FR placard avec Four électrique à 
fonctions multiples cm. 46x37x35h, temp: 50÷250°C, 
avec 1 grille cm.41x32,5 - Porte acier inoxydable  
(il faut pas de induction) • ES  MUEBLE CON 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL CM. 
46X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 1 
PARILLA CM.41X32,5 - PUERTA CIEGA INOX 
(NO INDUCCIÓN)
cm.   80x 57,5x   57h

3,05 Kw
230V~
50/60 Hz

2.457,00 
51 / 0,43
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BASE CON FORNO ELETTRICO

MFM-610EM
06491012

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - porta vetro (non sovrapporre 
elementi ad induzione)
EN  Stand with Multifunction electric oven cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1  - Glass door (no induction top) • DE  unterbau 
mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - 
Glastür  (nicht Induktions) • FR placard avec Four 
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée  (il faut pas de induction) • ES  MUEBLE CON 
HORNO ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO (NO INDUCCIÓN)
cm.  100x 57,5x   57h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.713,00 
59 / 0,53

 

MFM-610EM
06491013

BASE CON Forno elettrico multifunzione cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - 
Porta cieca inox (non sovrapporre elementi ad induzione)
EN  Stand with Multifunction electric oven cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Stainless steel door (no induction top) • DE  
unterbau mit Multifunktions-Elektroofen cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 
- Edelstahltür  (nicht Induktions) • FR placard avec 
Four électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 
- Porte acier inoxydable  (il faut pas de induction) 
• ES  MUEBLE CON HORNO ELÉCTRICO 
MULTIFUNCIONAL CM. 64X37X35H, TEMP: 
50÷250°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX (NO 
INDUCCIÓN)
cm.  100x 57,5x   57h

3,05 kW
230V~
50/60 Hz

2.713,00 
59 / 0,53

 

CMF-68
06490800

COPERCHIO per MFM-68E
EN  Lid for MFM-68E • DE  Berichterstattung 
 fur MFM-68E • FR Couvercle pour MFM-68E • ES  
CUBERTURA PARA MFM-68E
cm.   80x   54x  2,8h

178,00 
4 / 0,02

CMF-610
06491000

COPERCHIO per MFM-610E
EN  Lid for MFM-610E • DE  Berichterstattung 
 fur MFM-610E • FR Couvercle pour MFM-610E • ES  
CUBERTURA PARA MFM-610E
cm.  100x   54x  2,8h

228,00 
5 / 0,03

 

MPI-64
06410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN  Stand with door for induction top • DE  Unterbau 
fur Induktions mit Tür • FR Placard pour induction avec 
porte • ES  MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN 
CON PUERTA
cm.   40x   51x   57h

565,00 
18,5 / 0,14

 

M-62
06410200

BASE NEUTRA
EN  Stand • DE  Unterbau • FR Placard • ES  MUEBLE 
BASE
cm.   20x 48,5x   57h

324,00 
11 / 0,09
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MOBILI BASE

M-63
06410300

BASE NEUTRA a giorno
EN  Open Stand • DE  Offener Unterbau • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   30x 48,5x   57h

314,00 
13 / 0,11

M-64
06410400

cm.   40x 48,5x   57h 353,00 
15 / 0,14

M-66
06410600

cm.   60x 48,5x   57h 390,00 
19 / 0,20

M-67
06410700

cm.   70x 48,5x   57h 428,00 
20 / 0,23

M-68
06410800

cm.   80x 48,5x   57h 458,00 
22 / 0,26

M-69
06410900

cm.   90x 48,5x   57h 570,00 
25 / 0,29

M-610
06411000

cm.  100x 48,5x   57h 596,00 
27 / 0,32

M-612
06411200

cm.  120x 48,5x   57h 635,00 
32 / 0,37

 

S-63
06400300

CAVALLETTO BASE
EN  Stand • DE  Untergestell • FR Pietement simple 
• ES  SOPORTE BASE
cm.   30x 48,5x   57h

366,00 
18 / 0,11

S-64
06400400

cm.   40x 48,5x   57h 384,00 
19 / 0,14

S-66
06400600

cm.   60x 48,5x   57h 397,00 
23 / 0,20

S-68
06400800

cm.   80x 48,5x   57h 490,00 
26 / 0,26

S-610
06401000

cm.  100x 48,5x   57h 534,00 
29 / 0,32

 

PM-63/73/93-DX
08430302

PORTA 300 DESTRA
EN  Right door 300 • DE  Rechte tür 300 • FR Porte 
droite 300 • ES  PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01
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ACCESSORI

PM-64/74/94-DX
08430402

PORTA 400 DESTRA
EN  Right door 400 • DE  Rechte tür 400 • FR Porte 
droite 400 • ES  PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

PM-63/73/93-SX
08430303

PORTA 300 SINISTRA
EN  Left door 300 • DE  Linke tür 300 • FR Porte 
gauche 300 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX
08430403

PORTA 400 SINISTRA
EN  Left door 400 • DE  Linke tür 400 • FR Porte 
gauche 400 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

C-63
06440320

CASSETTIERA 300/400/600 - N. 2 cassetti con vasca 
inox Guide telescopiche
EN  Drawer set 600 N. 2 drawers with inox 
container, telescopic guides • DE  Schubladen 600 
- N. 2 Schubladen mit Chromnickelstahlbehältern, 
Telescopeinführungen • FR Tiroirs pour mueble de 
600 N. 2 tiroirs avec bac inox, guides télescopiques 
• ES  CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 
CONTENEDORE DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS
cm. 29,5x   51x 47,5h

590,00 
8 / 0,14

C-64
06440420

cm. 39,5x   51x 47,5h 608,00 
9 / 0,18

C-66
06440620

cm. 59,5x   51x 47,5h 712,00 
14 / 0,27
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ACCESSORI

R-63
06450300

RIPIANO 300
EN  Shelf 300 • DE  Zwischenboden 300 • FR Etagère 
300 • ES  ESTANTE 300
cm.   25x   48x    2h

72,00 
1,5 / 0,01

R-64
06450400

RIPIANO 400
EN  Shelf 400 • DE  Abstellbrett 400 • FR Etagère 400 
• ES  ESTANTE 400
cm.   35x   48x    2h

80,00 
2,5 / 0,01

 

R-66
06450600

RIPIANO 600
EN  Shelf 600 • DE  Abstellbrett 600 • FR Etagère 600 
• ES  ESTANTE 600
cm.   55x   48x    2h

90,00 
3 / 0,01

 

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN  Scraper for gooved plate • DE  Schaber für gerillte 
Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES  
RASQUETA PARA PLACA RANURADA

54,00 
 / 1,00

 

531040800 RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA
EN  Scraper for smooth chromed plate • DE  Schaber für 
glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse 
au crome • ES  RASQUETA PARA PLACA LISA 
CROMADA

51,00 
 / 1,00

 

531040900 KIT 10 LAME PER RASCHIETTO
EN  10 blades kit for scraper • DE  Kit 10 Klingen für 
Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES  KIT 
DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA

35,00 
 / 0,00

 

T-FT
09580060

TAPPO PER FRY-TOP
EN  stopper for Fry-top • DE  Stopfen griddleplatte • FR 
bouchon pour Plaque • ES  TAPÓN FRY-TOP
cm.   10x    2x    5h

213,00 
 / 0,00
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ACCESSORI FRY-TOP

PFT-64
06620400

KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP
EN  KIT front protection plan fry-top • DE  Schutz-kit 
vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan 
plaque • ES  KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL 
PLAN DE FRY-TOP
cm.   38x    8x    6h

110,00 
 / 0,00

PFT-66
06620600

cm.   58x    8x    6h 147,00 
 / 0,01

PFT-68
06620800

cm.   78x    8x    6h 185,00 
 / 0,01

PFT-610
06621000

cm.   98x    8x    6h 210,00 
 / 0,01

 

CG-60
06560000

COPRIGIUNTO
EN  Joint cover • DE  Klemmsteg • FR Couvre-joint 
• ES  CUBRE JUNTA
cm.  0,7x   52x  1,2h

31,00 
0.12 / 1,00

 

06550400 COPERCHIO BRF-64
EN  Lid BRF-64 • DE  Deckel BRF-64 • FR Couvercle 
BRF-64 • ES  TAPA BRF-64
cm.   33x   45x    5h

118,00 
 / 0,02

06550600 COPERCHIO BRT-66
EN  Lid BRF-66 • DE  Deckel BRF-66 • FR Couvercle 
BRF-66 • ES  TAPA BRF-66
cm.   51x   42x    3h

119,00 
 / 0,02

 

TG-63
06580300

TAGLIERE PLASTICA
EN  Plastic chopping-board • DE  Schneidebrett • FR 
Plan de decoupe • ES  PICADOR DE PLÁSTICO
cm.   29x 52,5x  2,5h

111,00 
4 / 0,01

TG-64
06580400

cm.   39x 52,5x  2,5h 119,00 
6 / 0,01

TG-66
06580600

cm.   59x 52,5x  2,5h 201,00 
9 / 0,01

TG-68
06580800

cm.   79x 52,5x  2,5h 237,00 
11 / 0,02

 

PLF/62
06590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI
EN  Smooth griddle plate 2 burners • DE  Fortkochplatte 
glatt 2 Kochstellen • FR Plaque lisse 2 feux • ES  
PLANCHA LISA 2 QUEMADORES
cm.   29x   50

196,00 
15 / 0,01

 

PRF/62
06590423

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI
EN  Grooved griddle plate 2 burners • DE  
Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen • FR Plaque 
nervurée 2 feux • ES  PLANCHA ESTRIADA 2 
QUEMADORES
cm.   29x   50

288,00 
15 / 0,01
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ACCESSORI

533009100 GRIGLIA DI RIDUZIONE
EN  Reduction • DE  Reduzierstern • FR Grille de 
réduction • ES  REJILLA DE REDUCCIÓN
cm.   15x   15

18,00 
0,2 / 0,00

 

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE PER PC1/2/3T E CF2/3
EN  Reduction PC1/2/3T & CF2/3 • DE  Reduzierstern  
PC1/2/3T & CF2/3 • FR Grille de réduction  
PC1/2/3T & CF2/3 • ES  REJILLA DE REDUCCIÓN 
PC1/2/3T & CF2/3
cm.   25x   25

33,00 
0.2 / 0,00

 

RV
08660410

RISCALDANTE VANO
EN  Heater for cabinet • DE  Heizer für Schrankelement 
• FR Réchauffeur pour armoire • ES  ELEMENTO DE 
CALEFACCIÓN PARA ARMARIO NEUTRO
cm.   32x 48,5x    8h

0,75 kW
230V~
50/60 Hz

775,00 
8 / 0,08

 

RRV-64
06450401

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE 
(NO CF)
EN  Perforated shelf for heater element mod.RV (NO CF) 
• DE  regale Gelocht für Heizer mod.RV (NO CF) • FR 
Étagére perforées pour réchauffeur mod.RV (NO CF) 
• ES  ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO 
DE CALEFACCION MOD.RV (NO CF)
cm.   34x   46x  10h

268,00 
 / 

RRV-66
06450601

cm.   54x   46x  10h 402,00 
 / 

RRV-67
06450701

cm.   64x   46x  10h 505,00 
 / 

RRV-68
06450801

cm.   74x   46x  10h 516,00 
 / 

RRV-69
06450901

cm.   84x   46x  10h 649,00 
 / 

RRV-610
06451001

cm.   94x   46x  10h 729,00 
 / 

RRV-612
06451201

cm.  114x   46x  10h 869,00 
 / 

 

KIT-WOK
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 
KW e griglie in ghisa
EN  KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner 
and cast iron grills • DE  KIT WOK - vertikaler Flamme 
- nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR 
KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW 
brûleur et grilles en fonte • ES  KIT WOK - LLAMA 
VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y 
PARRILAS DE HIERRO COLADO
cm. Ø 26x   16h

362,00 
5 / 0,02
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544439900 ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN  Wok ring - only for cast iron grills • DE  Wok 
Aufsatzring - nur fur Roste aus Gusseisen • FR Anneau 
Wok - seulement pour grilles en fonte • ES  ANILLO 
WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO 
COLADO
cm.Ø22,5x  3,5h

135,00 
2 / 0,00

 

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN  Lower bracket to join two items      

52,00 
2 / 0,00

 

SR-100
50900001

SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno
EN  Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE  4 
Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse 
• FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES  
EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON 
FRENOS
cm. 12,7h

305,00 
1 / 0,01

 

ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE
EN  FRONT PLINTH • DE  GRUNDSOCKEL • FR 
PLINTHE FRONTAL • ES  ZOCOLOS BASE
€/mt. x cm. 15h

121,00 
 / 

 

ZA
01410002

ZOCCOLATURA ANGOLO
EN  CORNER PLINTH • DE  EKE-SOCKEL • FR PLINTHE 
ANGLE • ES  ZOCOLOS ANGULAR
cm. 15h

74,00 
0.3 / 0,01

 

D-60
06470000

DIVISORIO - Necessario per applicare cassettiera C-64 
su mobile 70/80
EN  Spacer - For installation of a C-64 on a stand 70/80 
• DE  Trennwand - Um ein C-64 an einem Unterschrank 
70/80 einzubauen • FR Separation - Pour l’installation 
de C-64 sur placard 70/80 • ES  DIVISORIO - 
NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-64 
EN MUEBLE 70/80
cm.    5x   48x   38h

131,00 
2 / 0,02
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PT-64
06460002

PORTATEGLIE VANO - 400 (GN2/3) -  VANO 600 
(GN1/1)
EN  Frame for oven plates. 400 GN 2/3 - 600 GN 1/1 
• DE  Auflangeschienen für Backbleche. 400 GN 2/3 
- 600 GN 1/1 • FR Kit porte-plaques. 400 GN 2/3 
- 600 GN 1/1 • ES  PORTACAZUELAS. 400 GN 
2/3 - 600 GN 1/1
cm.    2x   47x   30h

275,00 
2.5 / 0,01

 

06570401 GRIGLIA TONDINO per CW64 (SERIE 60)
EN  Grid for CW-64 (60 line) • DE  Gitter fur CW-64 
(60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-64 (serie 60) 
• ES  REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60)
cm.   38x   42

327,00 
9 / 0,02

06570601 GRIGLIA TONDINO per CW66 (SERIE 60)
EN  Grid for CW-66 (60 line) • DE  Gitter fur CW-66 
(60. Serie) • FR Grille ronde pour CW-66 (serie 60) 
• ES  REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60)
cm.   58x   42

463,00 
9 / 0,03

 

06570402 GRIGLIA TEGOLO V per CW-64 (SERIE 60)
EN  V TRAY  for CW-64 ( 60 LINE) • DE  V ROSTE  FUR 
CW-64 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-64 ( LIGNE 
60) • ES  V REJILLA PARA CW-64 (SERIE 60)
cm.   36x   43

223,00 
9 / 0,02

06570602 GRIGLIA TEGOLO V per CW-66 (SERIE 60)
EN  V TRAY  for CW-66 ( 60 LINE) • DE  V ROSTE  FUR 
CW-66 (60 LINIE) • FR V GRILLE POUR CW-66 ( LIGNE 
60) • ES  V REJILLA PARA CW-66 (SERIE 60)
cm.   56x   43

320,00 
9 / 0,03

 

531017900 CESTO 1/3 PER CP-66
EN  Basket 1/3 for CP-66 • DE  Korb 1/3 für CP-66 
• FR Panier 1/3 pour CP-66 • ES  CESTA 1/3 PARA 
CP-66
cm.   16x   29x   20h

115,00 
1,5 / 0,05

 

531064300 CESTO 1/4 PER CP-66
EN  Basket 1/4 for CP-66 • DE  Korb 1/4 für CP-66 
• FR Panier 1/4 pour CP-66 • ES  CESTA 1/4 PARA 
CP-66
cm. 11,5x   29x   20h

102,00 
1,2 / 0,04

 

531053900 CESTO 1/1 PER CP-66
EN  Basket 1/1 for CP-66 • DE  Korb 1/1 für CP-66 
• FR Panier 1/1 pour CP-66 • ES  CESTA 1/1 PARA 
CP-66
cm.   49x   29x   20h

158,00 
3,5 / 0,08
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ACCESSORI CUOCIPASTA

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER CPT-66
EN  Basket 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 • DE  Korb 
1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 • FR Panier 1/2 pour 
CPT-64 - 1/3 pour CPT-66 • ES  CESTA 1/2 PARA 
CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66
cm. 14,5x   29x   15h

111,00 
1,3 / 0,04

 

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-66
EN  Basket 1/4 for CPT-66 • DE  Korb 1/4 für CPT-66 
• FR Panier 1/4 pour CPT-66 • ES  CESTA 1/4 
PARA CPT-66
cm. 11,5x   29x   15h

104,00 
1,2 / 0,04

 

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-66
EN  Basket 1/1 for CPT-66 • DE  Korb 1/1 für CPT-66 
• FR Panier 1/1 pour CPT-66 • ES  CESTA 1/1 
PARA CPT-66
cm.   49x   29x   15h

189,00 
3,5 / 0,07

 

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-64
EN  Basket 1/4 for CPT-64 • DE  Korb 1/4 für CPT-64 
• FR Panier 1/4 pour CPT-64 • ES  CESTA 1/4 
PARA CPT-64
cm.   14x   16x   15h

74,00 
1 / 0,02

 

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-64
EN  Basket 1/1 for CPT-64 • DE  Korb 1/1 für CPT-64 
• FR Panier 1/1 pour CPT-64 • ES  CESTA 1/1 
PARA CPT-64
cm.   29x   29x   15h

137,00 
1,5 / 0,05

 

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-64 - 1/3 PER 
CPT-66
EN  Basket with hook 1/2 for CPT-64 - 1/3 for CPT-66 
• DE  Korb mit Haken 1/2 für CPT-64 - 1/3 für CPT-66 
• FR Panier avec crochet 1/2 pour CPT-64 - 1/3 pour 
CPT-66 • ES  CESTA CON GANCHO 1/2 PARA 
CPT-64 - 1/3 PARA CPT-66
cm. 13,5x 25,5x   15h

110,00 
1,3 / 0,04

531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-66
EN  Basket with hook 1/4 for CPT-66 • DE  Korb mit 
Haken 1/4 für CPT-66 • FR Panier avec crochet 1/4 
pour CPT-66 • ES  CESTA CON GANCHO 1/4 
PARA CPT-66
cm.   11x 25,5x   15h

102,00 
1,2 / 0,03
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ACCESSORI CUOCIPASTA

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-66
EN  Basket with hook 1/3 for CP-66 • DE  Korb mit 
Haken 1/3 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/3 
pour CP-66 • ES  CESTA CON GANCHO 1/3 
PARA CP-66
cm.   15x   26x   20h

125,00 
1,5 / 0,05

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-66
EN  Basket with hook 1/4 for CP-66 • DE  Korb mit 
Haken 1/4 für CP-66 • FR Panier avec crochet 1/4 
pour CP-66 • ES  CESTA CON GANCHO 1/4 
PARA CP-66
cm.   11x   26x   20h

103,00 
1,2 / 0,04

 

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-66
EN  support for baskets with hook for CP-66 • DE  
Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-66 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CP-66 • ES  
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CP-66
cm.   50x   29x   41h

156,00 
4 / 0,09

 

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-64
EN  support for baskets with hook for CPT-64 • DE  
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-64 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-64 • ES  
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CPT-64
cm.   30x   33x   25h

111,00 
3 / 0,04

 

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-66
EN  support for baskets with hook for CPT-66 • DE  
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-66 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-66 • ES  
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CPT-66
cm.   50x   30x   25h

141,00 
3,5 / 0,06

 

531013200 CESTO 1/2 PER F13-64E / F10T-63E
EN  Basket 1/2 for F13-64E / F10T-63E • DE  Korb 1/2 
für F13-64E / F10T-63E • FR Panier 1/2 pour F13-64E 
/ F10T-63E • ES  CESTA 1/2 PARA F13-64E / 
F10T-63E
cm.   10x   30x   12h

51,00 
0.7 / 0,03

 

531053300 CESTO 1/2 PER F13-64G
EN  Basket 1/2 for F13-64G • DE  Korb 1/2 für F13-
64G • FR Panier 1/2 pour F13-64G • ES  CESTA 
1/2 PARA F13-64G
cm.   15x   27x   12h

68,00 
0.7 / 0,04
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ACCESSORI

SA-62
06600200

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI
EN  Back cover • DE  Ruckenwand • FR Dos de finition 
• ES  PANEL POSTERIOR
cm.   20x  1,5x   81h

89,00 
2 / 0,01

SA-63
06600300

cm.   30x  1,5x   81h 101,00 
3 / 0,01

SA-64
06600400

cm.   40x  1,5x   81h 116,00 
3 / 0,01

SA-66
06600600

cm.   60x  1,5x   81h 168,00 
4 / 0,02

SA-68
06600800

cm.   80x  1,5x   81h 197,00 
5 / 0,02

SA-610
06601000

cm.  100x  1,5x   81h 245,00 
6 / 0,03

SA-612
06601200

cm.  120x  1,5x   81h 295,00 
7 / 0,03

SA-63FG
06600301

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS
EN  Back cover for Gas Fryer • DE  Ruckenwand fur 
Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz 
• ES  PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A 
GAS
cm.   30x  1,5x   90h

108,00 
3 / 0,01

SA-66FG
06600601

cm.   60x  1,5x   90h 181,00 
4 / 0,02

 

KIT-TOPM-SA
08600001

KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore 
montata su apparecchi TOP e mobili “M-..”
EN  Side KIT for back cover mounted on the TOP 
machine and Stand “M-..” • DE  Seitliches KIT fur 
Ruckenwand montiert auf der TOP-Maschine und 
Unterbau “M..” • FR KIT latéral pour Dos de finition 
monté sur la machine TOP et Placard “M..” • ES  
KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE 
MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE 
BASE “M..”

78,00 
1 / 0,01

 

TMA-6SX
06540601

TESTATA 1 LATO SERIE 60 SINISTRA
EN  Head 1 side S60 left • DE  Abschluss element 1 seite 
S60 links • FR Element de jonction 1 coté S60 gauche 
• ES  EMBELLECEDOR 1 LADO S60 IZQUIERDA
cm.  0,2x 60

212,00 
7 / 0,02

 

TMA-6DX
06540600

TESTATA 1 LATO SERIE 60 DESTRA
EN  Head 1 side S60 right • DE  Abschluss element 
1 seite S60 recht • FR Element de jonction 1 coté 
S60 droit • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO S60 
DERECHA
cm.  0,2x 60

212,00 
7 / 0,02
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ACCESSORI

TMA-66
06546600

TESTATA 2 LATI SERIE 60
EN  Head 2 sides S60 • DE  Abschluss element seiten 
S60 • FR Element de jonction 2 cotés S60 • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S60
cm.  0,2x 120

424,00 
14 / 0,04

 

TMA-67SX
06546701

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 SINISTRA
EN  Head 2 sides S60/70 left • DE  Abschluss element 
seiten S60/70 links • FR Element de jonction 2 cotés 
S60/70 gauche • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S60/70 IZQUIERDA
cm.  0,2x 130,5

434,00 
15 / 0,04

 

TMA-67DX
06546700

TESTATA 2 LATI SERIE 60/70 DESTRA
EN  Head 2 sides S60/70 right • DE  Abschluss element 
seiten S60/70 recht • FR Element de jonction 2 cotés 
S60/70 droit • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S60/70 DERECHA
cm.  0,2x 130,5

434,00 
15 / 0,04

 

TMA-69SX
06546901

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 SINISTRA
EN  Head 2 sides S60/90 left • DE  Abschluss element 
seiten S60/90 links • FR Element de jonction 2 cotés 
S60/90 gauche • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S60/90 IZQUIERDA
cm.  0,2x 150

457,00 
16 / 0,04

 

TMA-69DX
06546900

TESTATA 2 LATI SERIE 60/90 DESTRA
EN  Head 2 sides S60/90 right • DE  Abschluss element 
seiten S60/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés 
S60/90 droit • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S60/90 DERECHA
cm.  0,2x 150

457,00 
16 / 0,04

 

BCC
16000000

BLOCCO COTTURA CARRELLATO Composto da: BRS-
161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, 
HP-4, TS-6
EN  Cooking unit on trolley - Made of: BRS-161, F10T-
63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6 • DE  
Kochvorrichtung mit Fahrbarem gestell Anbauteile: BRS-
161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, 
TS-6 • FR Bloc cuisson roulant - Elements de composition: 
BRS-161, F10T-63ET, PLT-64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT63, 
HP-4, TS-6 • ES  BLOQUE COCCIÓN CON RUEDAS 
- COMPUESTO POR: BRS-161, F10T-63ET, PLT-
64, TG-64, FTLRT-66ET, PLT-63, HP-4, TS-6
cm.  220x   65x  110h

15,48 kW
400V~3N 
230V~3
50 Hz

13.692,00 
260 / 2,29

 

      



Conjunto Shine Kitchen
+ Línea 60

Línea 60

Shine Kitchen

shine kitchen
60

La elegancia completamente
en acero inoxidable.
Great peformances in small spaces

SH
IN

E
KI

TC
H

EN



LOTUS - Shine Kitchen

202

ARMARIO PARED
PP/645DX

ARMARIO PARED
ANGULAR

PPA/680

ARMARIO PARED
PPV/630SX

CONJUNTO FREGADERO
CON MUEBLE

L/6122DX+BPL/690+BC4/630

FREGADERO CON 
MUEBLE ANGULAR

BPAL/680+LA/680

ARMARIO
ESCURREPLATOS

PPS/690
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Tabella
MOD. SP INT 1 INT 2 - MOD. PP INT 3

SP/630 276  - PP-630 SX/DX 190
SP/640 376  - PP-640 SX/DX 290
SP/645 426  - PP-645 SX/DX 340
SP/650 476  - PP-650 SX/DX 390
SP/670 676  - PP-660/PPS-660 490
SP/6105 1026 - PP-670 590
SP/6110 1076 - PP-680 690
SP/6125 1226  - PP-690/PPS-690 790
SP/6135 1326 - PP-6100 890
SP-SK/660  576 - PP-6105 940
SP-SK/680  776 - PP-6110 990
SP-SK/690  876 - PP-6120 1090
SP-SK/6100  976 - PP-6125 1140
SP-SK/6120  1176 - PP-6135 1240
SP-SK/6140  1376 - PP-6150 1390
SP-SK/6150  1476 -   
SP-SK/6160  1576 -   
SP-SK/6180  1776 -   
SP-SK/6200  1976 -   
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CASSETTIERE

BC1/660
01070601

1 CASSETTO cm.51,8x52x57,2
EN  1 DRAWER cm.51,8x52x57,2 • DE  1 
SCHUBLADEN cm.51,8x52x57,2 • FR 1 
TIROIR cm.51,8x52x57,2 • ES  1 CAJONE 
CM.51,8X52X57,2
cm.   60x 56,6x   81h

1.138,00 
41 / 0,40

 

BC2/640
01070402

2 CASSETTI cm.31,8x52x25
EN  2 DRAWERS cm.31,8x52x25 • DE  2 SCHUBLADEN 
cm.31,8x52x25 • FR 2 TIROIRS cm.31,8x52x25 • ES  
2 CAJONES CM.31,8X52X25
cm.   40x 56,6x   81h

1.064,00 
35 / 0,28

BC2/645
01070452

2 CASSETTI cm.36,8x52x25
EN  2 DRAWERS cm.36,8x52x25 • DE  2 SCHUBLADEN 
cm.36,8x52x25 • FR 2 TIROIRS cm.36,8x52x25 • ES  
2 CAJONES CM.36,8X52X25
cm.   45x 56,6x   81h

1.175,00 
37.5 / 0,31

 

BC2/650
01070502

2 CASSETTI cm.41,8x52x25
EN  2 DRAWERS cm.41,8x52x25 • DE  2 SCHUBLADEN 
cm.41,8x52x25 • FR 2 TIROIRS cm.41,8x52x25 • ES  
2 CAJONES CM.41,8X52X25
cm.   50x 56,6x   81h

1.266,00 
40 / 0,34

BC2/660
01070602

2 CASSETTI cm.51,8x52x25
EN  2 DRAWERS cm.51,8x52x25 • DE  2 SCHUBLADEN 
cm.51,8x52x25 • FR 2 TIROIRS cm.51,8x52x25 • ES  
2 CAJONES CM.51,8X52X25
cm.   60x 56,6x   81h

1.348,00 
44 / 0,40

 

BC3/640
01070403

3 CASSETTI cm.31,8x52x14,3
EN  3 DRAWERS cm.31,8x52x14,3 • DE  
3 SCHUBLADEN cm.31,8x52x14,3 • FR 3 
TIROIRS cm.31,8x52x14,3 • ES  3 CAJONES 
CM.31,8X52X14,3
cm.   40x 56,6x   81h

1.103,00 
39 / 0,28

BC3/645
01070453

3 CASSETTI cm.36,8x52x14,3
EN  3 DRAWERS cm.36,8x52x14,3 • DE  
3 SCHUBLADEN cm.36,8x52x14,3 • FR 3 
TIROIRS cm.36,8x52x14,3 • ES  3 CAJONES 
CM.36,8X52X14,3
cm.   45x 56,6x   81h

1.331,00 
41.5 / 0,31

BC3/650
01070503

3 CASSETTI cm.41,8x52x14,3
EN  3 DRAWERS cm.41,8x52x14,3 • DE  
3 SCHUBLADEN cm.41,8x52x14,3 • FR 3 
TIROIRS cm.41,8x52x14,3 • ES  3 CAJONES 
CM.41,8X52X14,3
cm.   50x 56,6x   81h

1.428,00 
43 / 0,34

 

BC4/630
01070304

4 CASSETTI cm.21,8x52x8,9
EN  4 DRAWERS cm.21,8x52x8,9 • DE  
4 SCHUBLADEN cm.21,8x52x8,9 • FR 4 
TIROIRS cm.21,8x52x8,9 • ES  4 CAJONES 
CM.21,8X52X8,9
cm.   30x 56,6x   81h

1.175,00 
37 / 0,22
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CASSETTIERE

BC4/640
01070404

4 CASSETTI cm.31,8x52x8,9
EN  4 DRAWERS cm.31,8x52x8,9 • DE  4 SCHUBLADEN 
cm.31,8x52x8,9 • FR 4 TIROIRS cm.31,8x52x8,9 • ES  
4 CAJONES CM.31,8X52X8,9
cm.   40x 56,6x   81h

1.249,00 
42 / 0,28

BC4/645
01070454

4 CASSETTI cm.36,8x52x8,9
EN  4 DRAWERS cm.36,8x52x8,9 • DE  4 SCHUBLADEN 
cm.36,8x52x8,9 • FR 4 TIROIRS cm.36,8x52x8,9 • ES  
4 CAJONES CM.36,8X52X8,9
cm.   45x 56,6x   81h

1.487,00 
43.5 / 0,31

 

BC2B/640
01080402

2 BACINELLE INOX GN 1/1 h20
EN  2 CONTAINERS INOX GN 1/1 h20 • DE  2 
BEHALTERN INOX GN 1/1 h20 • FR 2 BACS INOX 
GN 1/1 h20 • ES  2 CONTENEDORES INOX GN 
1/1 H20
cm.   40x 56,6x   81h

1.196,00 
34 / 0,28

 

BP/630SX
01010301

BASE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO
EN  STORAGE UNIT WITH DOOR AND MIDDLE SHELF 
• DE  FLUGELTURELEMENT MIT ZWISCHENBORD 
• FR ELEMENT DE BASE AVEC PORTE ET ETAGERE 
INTERMEDIAIRE • ES  BASE CON PUERTA Y 
ESTANTE INTERMEDIO
cm.   30x 56,6x   81h

608,00 
18 / 0,22

BP/640SX
01010401

cm.   40x 56,6x   81h 624,00 
21 / 0,28

BP/645SX
01010451

cm.   45x 56,6x   81h 654,00 
22.5 / 0,31

BP/650SX
01010501

cm.   50x 56,6x   81h 662,00 
24 / 0,34

BP/630DX
01010300

cm.   30x 56,6x   81h 608,00 
18 / 0,22

BP/640DX
01010400

cm.   40x 56,6x   81h 624,00 
21 / 0,28

BP/645DX
01010450

cm.   45x 56,6x   81h 654,00 
22.5 / 0,31

BP/650DX
01010500

cm.   50x 56,6x   81h 662,00 
24 / 0,34

 

BP/660
01010600

BASE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO 
INTERMEDIO
EN  STORAGE UNIT WITH DOORS , GASKET 
AND MIDDLE SHELF • DE  FLUGELTURELEMENT 
MIT  TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD • FR 
ELEMENT DE BASE AVEC PORTES , JOINT ET  ETAGERE 
INTERMEDIAIRE • ES  BASE CON PUERTAS, 
GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO
cm.   60x 56,6x   81h

872,00 
28 / 0,40

BP/670
01010700

cm.   70x 56,6x   81h 906,00 
32 / 0,46
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MOBILI BASE

BP/680
01010800

cm.   80x 56,6x   81h 946,00 
36 / 0,51

BP/690
01010900

cm.   90x 56,6x   81h 1.006,00 
39 / 0,57

BP/6100
01011000

cm.  100x 56,6x   81h 1.057,00 
42 / 0,63

 

BP/6105
01011050

BASE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO INTERMEDIO
EN  STORAGE UNIT WITH 3  DOORS , GASKETS 
AND MIDDLE SHELF • DE  FLUGELTURELEMENT MIT 
3 TUREN, TURDICHTUNGEN  UND ZWISCHENBORD 
• FR ELEMENT DE BASE AVEC 3 PORTES , JOINTS 
ET  ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES  BASE CON 
3 PUERTAS, GUARNICION Y ESTANTE 
INTERMEDIO
cm.  105x 56,6x   81h

1.259,00 
43.5 / 0,66

BP/6110
01011100

cm.  110x 56,6x   81h 1.284,00 
45 / 0,69

BP/6120
01011200

cm.  120x 56,6x   81h 1.331,00 
48 / 0,75

BP/6125
01011250

cm.  125x 56,6x   81h 1.355,00 
49.5 / 0,78

BP/6135
01011350

cm.  135x 56,6x   81h 1.405,00 
52.5 / 0,83

BP/6150
01011500

cm.  150x 56,6x   81h 1.480,00 
57 / 0,92

 

BPA/680
01110801

BASE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO
EN  CORNER STORAGE UNIT WITH DOOR AND 
MIDDLE SHELF • DE  ECK-ELEMENT 90° MIT TUR  UND 
ZWISCHENBORD • FR ELEMENT DE BASE D’ANGLE 
AVEC PORTE ET ETAGERE  INTERMEDIARIE • ES  
BASE ANGULAR CON PUERTA Y ENTANTE 
INTERMEDIO
cm.80/80x 56,6x   81h

1.202,00 
41 / 0,70

 

PL/630
01310300

PIANO LAVORO CON ALZATINA E BORDO FRONTALE 
ARROTONDATO
EN  WORKTOP WITH RAISED AND REAR BORDER 
• DE  OBERPLATTE MIT AUFKANTUNG HINTEN UND 
PROFILE ABGERUNDET. • FR PLAN DE TRAVAIL AVEC 
JOINT DE FINITION POSTERIEUR  ET BORDE FRONTAL 
TOMBE’ • ES  SOBRE DE TRABAJO CON PETO 
TRASERO Y BORDE FRONTAL REDONDEADO
cm.   30x   60x    5h

171,00 
5,5 / 0,05

PL/640
01310400

cm.   40x   60x    5h 196,00 
7,5 / 0,06

PL/645
01310450

cm.   45x   60x    5h 220,00 
8,5 / 0,07

PL/650
01310500

cm.   50x   60x    5h 232,  
9 / 
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PIANI LAVORO

PL/660
01310600

cm.   60x   60x    5h 243,00 
11 / 0,09

PL/670
01310700

cm.   70x   60x    5h 269,00 
13 / 0,10

PL/675
01310750

cm.   75x   60x    5h 280,00 
13.5 / 0,11

PL/680
01310800

cm.   80x   60x    5h 305,00 
14,5 / 0,11

PL/690
01310900

cm.   90x   60x    5h 316,00 
16,5 / 0,13

PL/6100
01311000

cm.  100x   60x    5h 330,00 
18,5 / 0,14

PL/6105
01311050

cm.  105x   60x    5h 342,00 
19,5 / 0,15

PL/6110
01311100

cm.  110x   60x    5h 354,00 
20 / 0,15

PL/6120
01311200

cm.  120x   60x    5h 366,00 
22 / 0,17

PL/6125
01311250

cm.  125x   60x    5h 378,00 
23 / 0,17

PL/6130
01311300

cm.  130x   60x    5h 390,00 
24 / 0,18

PL/6135
01311350

cm.  135x   60x    5h 402,00 
24,5 / 0,19

PL/6140
01311400

cm.  140x   60x    5h 438,00 
25,5 / 0,19

PL/6150
01311500

cm.  150x   60x    5h 463,00 
27,5 / 0,21

PL/6160
01311600

cm.  160x   60x    5h 487,00 
29,5 / 0,22

PL/6165
01311650

cm.  165x   60x    5h 512,00 
30,5 / 0,23

PL/6180
01311800

cm.  180x   60x    5h 548,00 
33 / 0,24

PL/6195
01311950

cm.  195x   60x    5h 597,00 
35,5 / 0,26

PL/6200
01312000

cm.  200x   60x    5h 621,00 
36,5 / 0,27
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PIANI LAVORO

PL/6210
01312100

cm.  210x   60x    5h 645,00 
38,5 / 0,28

PL/6220
01312200

cm.  220x   60x    5h 671,00 
40,5 / 0,30

PL/6225
01312250

cm.  225x   60x    5h 706,00 
41,5 / 0,30

PL/6240
01312400

cm.  240x   60x    5h 755,00 
44 / 0,32

 

PLA/680
01320800

PIANO LAVORO AD ANGOLO CON ALZATINA E 
BORDO FRONTALE ARROTONDATO
EN  CORNER WORKTOP WITH RAISED AND REAR 
BORDER • DE  OBERPLATTE ECK-ELEMENT 90° 
MIT 75mm AUFKANTUNG HINTEN UND PROFILE 
ABGERUNDET. • FR PLAN DE TRAVAIL D’ANGLE AVEC 
JOINT DE FINITION POSTERIEUR  ET BORD FRONTAL 
TOMBE’ • ES  SOBRE DE TRABAJO ANGULAR 
CON PETO TRASERO Y BORDE FRONTAL 
REDONDEADO
cm.80/80x   60x    5h

484,00 
18 / 0,16

 

BPL/645SX
01030451

BASE PER LAVELLO CON PORTA
EN  STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR • DE  
FLUGELTURELEMENT FUR SPULBECKEN • FR ELEMENT 
DE BASE POUR EVIER AVEC PORTE • ES  BASE PARA 
FREGADERO CON PUERTA
cm.   45x 56,6x   81h

618,00 
20.5 / 0,31

BPL/645DX
01030450

cm.   45x 56,6x   81h 618,00 
20.5 / 0,31

 

BPL/660
01030600

BASE PER LAVELLO CON PORTE
EN  STORAGE UNIT FOR SINK WITH 2 DOORS • DE  
FLUGELTURELEMENT FUR SPULBECKEN • FR ELEMENT 
DE BASE POUR EVIER AVEC 2 PORTES • ES  BASE 
PARA FREGADERO CON PUERTAS
cm.   60x 56,6x   81h

833,00 
26 / 0,40

BPL/690
01030900

cm.   90x 56,6x   81h 946,00 
37 / 0,57

 

      



LOTUS - Shine Kitchen

209

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

 

MOBILI BASE LAVELLO

BPL/6105
01031050

BASE PER LAVELLO CON 3 PORTE
EN  STORAGE UNIT FOR SINK WITH 3 DOORS • DE  
FLUGELTURELEMENT FUR SPULBECKEN • FR ELEMENT 
DE BASE POUR EVIER AVEC 3 PORTES • ES  BASE 
PARA FREGADERO CON 3 PUERTAS
cm.  105x 56,6x   81h

979,00 
41.5 / 0,66

BPL/6120
01031200

cm.  120x 56,6x   81h 1.236,00 
45 / 0,75

BPL/6135
01031350

cm.  135x 56,6x   81h 1.291,00 
49.5 / 0,83

BPL/6150
01031500

cm.  150x 56,6x   81h 1.344,00 
54 / 0,92

 

BPAL/680
01130800

BASE PER LAVELLO AD ANGOLO CON PORTA
EN  CORNER STORAGE UNIT FOR SINK WITH DOOR 
• DE  ECK-ELEMENT 90° FUR ECKSPULABDECKUNG 
MIT FLUGELTURE • FR ELEMENT DE BASE D’ANGLE 
POUR EVIER AVEC PORTE • ES  BASE ANGULAR 
PARA FREGADERO CON PUERTA
cm.80/80x 56,6x   81h

1.219,00 
37 / 0,70

 

L/645
01330450

1 VASCA cm.29x35x14h
EN  1 BOWL cm.29x35x14h • DE  1 BECKEN 
cm.29x35x14h • FR 1 BAC cm.29x35x14h • ES  1 
CUBA CM.29X35X14H
cm.   45x   60x    5h

366,00 
9.5 / 0,12

 

L/660
01330600

1 VASCA cm.34x39x19,5h
EN  1 BOWL cm.34x39x19,5h • DE  1 BECKEN 
cm.34x39x19,5h • FR 1 BAC cm.34x39x19,5h • ES  
1 CUBA CM.34X39X19,5H
cm.   60x   60x    5h

448,00 
12 / 0,15

 

L/691 SX
01330902

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA A 
LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR
cm.   90x   60x    5h

545,00 
18.5 / 0,22

 

L/691 DX
01330901

1 VASCA DX  cm.34x39x19,5h CON 
SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN RECHT  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A DROITE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA 
A LA DERECHA CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.   90x   60x    5h

545,00 
18.5 / 0,22
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LAVELLI

L/692
01330905

2 VASCHE  cm.34x39x19,5h
EN  2 BOWLS  cm.34x39x19,5h • DE  2 BECKEN  
cm.34x39x19,5h • FR 2 BACS cm.34x39x19,5h • ES  
2 CUBAS CM.34X39X19,5H
cm.   90x   60x    5h

662,00 
18.5 / 0,22

 

L/6105SX
01331052

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA A 
LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR
cm.  105x   60x    5h

599,00 
21,5 / 0,25

 

L/6105DX
01331051

1 VASCA DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN RECHT  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A DROITE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA 
A LA DERECHA CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.  105x   60x    5h

599,00 
21,5 / 0,25

 

L/6121SX
01331202

1 VASCA SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA A 
LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON ESCURRIDOR
cm.  120x   60x    5h

659,00 
24 / 0,28

 

L/6121DX
01331201

1 VASCA DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  1 BOWL RIGHT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  1 BECKEN RECHT  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 1 BAC A DROITE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  1 CUBA 
A LA DERECHA CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.  120x   60x    5h

659,00 
24 / 0,28

 

L/6122SX
01331204

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  2  BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  2 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  2 
CUBAS A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.  120x   60x    5h

783,00 
25 / 0,28

 

L/6122DX
01331203

2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH 
DRAINING BOARD • DE  2 BECKEN RECHT  
cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS 
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  
2 CUBAS A LA DERECHA CM.34X39X19,5H 
CON ESCURRIDOR
cm.  120x   60x    5h

783,00 
25 / 0,28

 

L/6135SX
01331354

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON SGOCCIOLATOIO
EN  2  BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  2 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  2 
CUBAS A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.  135x   60x    5h

840,00 
28 / 0,32
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LAVELLI

L/6135DX
01331353

2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON 
SGOCCIOLATOIO
EN  2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH 
DRAINING BOARD • DE  2 BECKEN RECHT  
cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS 
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  
2 CUBAS A LA DERECHA CM.34X39X19,5H 
CON ESCURRIDOR
cm.  135x   60x    5h

840,00 
28 / 0,32

 

L/6150SX
01331504

2 VASCHE SX cm.34x39x19,5h CON 
SGOCCIOLATOIO
EN  2  BOWLS LEFT cm.34x39x19,5h WITH DRAINING 
BOARD • DE  2 BECKEN LINKS  cm.34x39x19,5h 
MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS A GAUCHE 
cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  2 
CUBAS A LA IZQ. CM.34X39X19,5H CON 
ESCURRIDOR
cm.  150x   60x    5h

904,00 
30.5 / 0,35

 

L/6150DX
01331503

2 VASCHE DX cm.34x39x19,5h CON 
SGOCCIOLATOIO
EN  2 BOWLS RIGHT cm.34x39x19,5h WITH 
DRAINING BOARD • DE  2 BECKEN RECHT  
cm.34x39x19,5h MIT ABTROPFFLACHE • FR 2 BACS 
A DROITE cm.34x39x19,5h AVEC EGOUTTOIR • ES  
2 CUBAS A LA DERECHA CM.34X39X19,5H 
CON ESCURRIDOR
cm.  150x   60x    5h

904,00 
30.5 / 0,35

 

LA/680
01340800

1 VASCA cm.50x40x20h
EN  1 BOWL cm.50x40x20h • DE  1 BECKEN 
cm.50x40x20h • FR 1 BAC cm.50x40x20h • ES  1 
CUBA CM.50X40X20H
cm.80/80x   60x    5h

762,00 
19 / 0,26

 

PP/630SX
01210301

PENSILE CON PORTA E RIPIANO INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH DOOR , AND MIDDLE SHELF 
• DE  WANDHANGESCHRANK MIT TUR ,  UND 
ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC  
PORTE  ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES  ARMARIO 
DE PARED CON PUERTA Y ESTANTE 
INTERMEDIO
cm.   30x   40x   69h

564,00 
16 / 0,17

PP/640SX
01210401

cm.   40x   40x   69h 582,00 
19 / 0,21

PP/645SX
01210451

cm.   45x   40x   69h 598,00 
20.5 / 0,23

PP/650SX
01210501

cm.   50x   40x   69h 615,00 
22 / 0,25

PP/630DX
01210300

cm.   30x   40x   69h 564,00 
16 / 0,17

PP/640DX
01210400

cm.   40x   40x   69h 582,00 
19 / 0,21

PP/645DX
01210450

cm.   45x   40x   69h 598,00 
20.5 / 0,23

PP/650DX
01210500

cm.   50x   40x   69h 615,00 
22 / 0,25
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PP/660
01210600

PENSILE CON PORTE, GUARNIZIONE E RIPIANO 
INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH DOORS , GASKET AND MIDDLE 
SHELF • DE  WANDHANGESCHRANK MIT TUREN 
, TURDICHTUNGEN  UND ZWISCHENBORD • FR 
ARMOIRE SUSPENDUE AVEC  PORTES, JOINT DE 
PORTE  ET ETAGERE INTERMEDIAIRE • ES  ARMARIO 
DE PARED CON PUERTAS, GUARNICION Y 
ESTANTE INTERMEDIO
cm.   60x   40x   69h

773,00 
26 / 0,30

PP/670
01210700

cm.   70x   40x   69h 804,00 
29 / 0,34

PP/680
01210800

cm.   80x   40x   69h 836,00 
33 / 0,38

PP/690
01210900

cm.   90x   40x   69h 884,00 
36 / 0,43

PP/6100
01211000

cm.  100x   40x   69h 917,00 
39 / 0,47

 

PP/6105
01211050

PENSILE CON 3 PORTE, GUARNIZIONI E RIPIANO 
INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH  3 DOORS , GASKET AND 
MIDDLE SHELF • DE  WANDHANGESCHRANK MIT 3 
TUREN , TURDICHTUNGEN  UND ZWISCHENBORD 
• FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC  3 PORTES, 
JOINT DE PORTE  ET ETAGERE INTERMEDIAIRE 
• ES  ARMARIO DE PARED CON 3 PUERTAS, 
GUARNICION Y ESTANTE INTERMEDIO
cm.  105x   40x   69h

1.101,00 
40.5 / 0,49

PP/6110
01211100

cm.  110x   40x   69h 1.120,00 
42 / 0,51

PP/6120
01211200

cm.  120x   40x   69h 1.153,00 
45 / 0,56

PP/6125
01211250

cm.  125x   40x   69h 1.173,00 
46.5 / 0,58

PP/6135
01211350

cm.  135x   40x   69h 1.236,00 
49.5 / 0,62

PP/6150
01211500

cm.  150x   40x   69h 1.303,00 
53 / 0,69

 

PPS/660
01230600

PENSILE SCOLAPIATTI CON PORTE, GUARNIZIONE  E 
PORTAPIATTI
EN  WALL UNIT PLATE RACK WITH DOORS, GASKETS 
AND PLATE RACK • DE  WANDHANGESCHRANNK 
FUR TELLER  MIT FLUGELTUREN UND TURDICHTUNGEN 
• FR ARMOIRE EGOUTTOIR SUSPENDUE AVEC 
PORTES JOINTS DE PORTE,  GRILLE INTERMEDIAIRE 
PORTE-ASSIETTES • ES  ARMARIO DE PARED 
ESCURRIDOR CON PUERTA Y GUARNICION
cm.   60x   40x   69h

969,00 
26 / 0,30

PPS/690
01230900

cm.   90x   40x   69h 1.061,00 
34 / 0,43
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PENSILI

PPA/680
01260801

PENSILE AD ANGOLO CON PORTA E RIPIANO 
INTERMEDIO
EN  CORNER WALL UNIT WITH DOOR AND MIDDLE 
SHELF • DE  ECK-WANDHANGESCHRANK MIT 
FLUGELTURE UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE 
D’ANGLE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES ET ETAGERE 
INTERMEDIAIRE • ES  ARMARIO ANGULAR DE 
PARED CON PUERTA Y ESTANTE INTERMEDIO
cm.80/80x   40x   69h

1.290,00 
38 / 0,70

 

PPV/630SX
01220301

PENSILE CON PORTA VETRO E RIPIANO INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH GLASS DOOR AND MIDDLE 
SHELF • DE  WANDHANGESCHRANK MIT GLASTUR 
UND ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE 
AVEC PORTE  VITREE ET ETAGERE INTERMEDIAIRE 
• ES  ARMARIO DE PARED CON PUERTA 
VIDRIERA Y ESTANTE INTERMEDIO

cm.   30x   40x   69h

624,00 
16.5 / 0,17

PPV/645SX
01220451

cm.   45x   40x   69h 687,00 
21 / 0,23

PPV/630DX
01220300

cm.   30x   40x   69h 624,00 
16.5 / 0,17

PPV/645DX
01220450

cm.   45x   40x   69h 687,00 
21 / 0,23

 

PPV/660
01220600

PENSILE CON PORTE VETRO, GUARNIZIONE E 
RIPIANO INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH GLASS DOORS, GASKET AND 
MIDDLE SHELF • DE  WANDHANGESCHRANK MIT 2 
GLASTURE, TURDICHTUNG UND ZWISCHENBORD 
• FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 2 PORTES VITREE 
, JOINT DE PORTE  ET ETAGERE INTERMEDIAIRE 
• ES  ARMARIO DE PARED CON PUERTAS 
VIDRIERA, GUARNICION Y ESTANTE 
INTERMEDIO
cm.   60x   40x   69h

878,00 
27 / 0,30

PPV/690
01220900

cm.   90x   40x   69h 1.050,00 
37 / 0,43

 

PPV/6105
01221050

PENSILE CON 3 PORTE VETRO, GUARNIZIONI E 
RIPIANO INTERMEDIO
EN  WALL UNIT WITH 3 GLASS DOORS, GASKETS 
AND MIDDLE SHELF • DE  WANDHANGESCHRANK 
MIT 3 GLASTURE, TURDICHTUNG UND 
ZWISCHENBORD • FR ARMOIRE SUSPENDUE AVEC 
3 PORTES VITREE , JOINT DE PORTE  ET ETAGERE 
INTERMEDIAIRE • ES  ARMARIO DE PARED 
CON 3 PUERTAS VIDRIERA, GUARNICION Y 
ESTANTE INTERMEDIO
cm.  105x   40x   69h

1.289,00 
42 / 0,49

PPV/6135
01221350

cm.  135x   40x   69h 1.485,00 
51 / 0,62
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ARMADI

A/660
01160600

ARMADIO CON PORTE, GUARNIZIONI E 4 RIPIANI 
INTERMEDI
EN  TWIN UNIT WITH DOORS, GASKET AND 4 
MIDDLE SHELVES • DE  HOCHSCHRANK MIT TUREN, 
TURDICHTUNGEN  UND 4 ZWISCHENBORDE • FR 
ARMOIRE A PORTES, JOINT DE PORTE  ET 4 ETAGERES 
INTERMEDIAIRES • ES  ARMARIO CON PUERTAS, 
GUARNICIONES Y 4 ESTANTES INTERMEDIOS
cm.   60x   60x  220h

2.055,00 
70 / 1,07

A/690
01160900

cm.   90x   60x  220h 2.466,00 
99 / 1,52

 

AV/660
01170600

ARMADIO CON PORTE VETRO, GUARNIZIONI E 4 
RIPIANI INTERMEDI
EN  TWIN UNIT WITH GLASS DOORS, GASKETS 
AND 4 MIDDLE SHELVES • DE  HOCHSCHRANK 
MIT 4 GLASTUREN, TURDICHTUNGEN  UND 4 
ZWISCHENBORDE • FR ARMOIRE AVEC  PORTES 
VITREE, JOINTES DE PORTE  ET 4 ETAGERES 
INTERMEDIAIRES • ES  ARMARIO CON PUERTAS 
VIDRIERA, GUARNICIONES Y 4 ESTANTES 
INTERMEDIOS
cm.   60x   60x  220h

2.222,00 
73 / 1,07

AV/690
01170900

cm.   90x   60x  220h 2.638,00 
102 / 1,52

 

KSK/660
01280600

CAPPA STILE CON PARETE E MENSOLA, ASPIRAZIONE 
AUTOFILTRANTE E CARBONI ATTIVI, 2 VELOCITA’ E 
LUCE
EN  SELFFILTER ECTRACTOR HOOD WITH WALL 
AND BRACKET, ACTIVATED CHARCOAL, 2 SPEED 
MOTOR AND LIGHT. • DE  SELBSTFILTRIERENDE 
ABZUGSHAUBE MIT KOHLEAKITIVFILTERN, 2-STUFEN 
GEBLASE, BELEUCHTUNG, WANDVERKLEIDUNG UND 
KONSOLE. • FR HOTTE D’ASPIRATION DE STYLE 
AUTOFILTRANTE, AU CHARBON ACTIF, MOTEUR 
2 VITESSES, LUMIERE, PAROIR ET ATAGERE • ES  
CAMPANA EXTRACTORA CON PARED Y 
REPISA, CON ASPIRACION AUTOFILTRANTE 
Y CARBONES ACTIVOS, 2 VELOCIDADES Y 
LUZ.
cm.   60x   60x   70h

0,22 KW
230V~
50 Hz

1.169,00 
23 / 0,41

KSK/690
01280900

cm.   90x   60x   70h 0,22 KW
230V~
50 Hz

1.359,00 
32 / 0,60

KSK/6100
01281000

cm.  100x   60x   70h 0,22 KW
230V~
50 Hz

1.575,00 
33 / 0,67
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ACCESSORI

SP/630
01400300

SCHIENA SOTTO PENSILI
EN  SPLASH BACK FOR WALL UNIT • DE  RUCKWAND 
FUR HOCHSCHRANK • FR FINITION DOS POUR 
ARMOIRES SUSPENDUE • ES  ESPALDA DEBAJO 
DE ARMADIO DE PARED
cm.   30x  0,2x 62,5h

68,00 
1.3 / 0,00

SP/640
01400400

cm.   40x  0,2x 62,5h 89,00 
1.8 / 0,01

SP/645
01400450

cm.   45x  0,2x 62,5h 101,00 
2 / 0,01

SP/650
01400500

cm.   50x  0,2x 62,5h 112,00 
2.2 / 0,01

SP/670
01400700

cm.   70x  0,2x 62,5h 141,00 
3.1 / 0,01

SP-SK/680
01400800

cm.   80x  0,2x   80h 161,00 
4.5 / 0,01

SP/6105
01401050

cm.  105x  0,2x 62,5h 211,00 
4.6 / 0,01

SP/6110
01401100

cm.  110x  0,2x 62,5h 220,00 
4.8 / 0,02

SP-SK/6120
01401200

cm.  120x  0,2x   80h 241,00 
6.7 / 0,02

SP/6125
01401250

cm.  125x  0,2x 62,5h 250,00 
5.5 / 0,02

SP/6135
01401350

cm.  135x  0,2x 62,5h 271,00 
5.9 / 0,02

SP-SK/6150
01401500

cm.  150x  0,2x   80h 301,00 
8.4 / 0,03

SP-SK/660
01400600

SCHIENA SOTTO PENSILI E CAPPE KSK
EN  SPLASH BACK FOR WALL UNIT AND HOOD 
KSK • DE  RUCKWAND FUR HOCHSCHRANK 
UND HAUBE KSK • FR FINITION DOS POUR 
ARMOIRES SUSPENDUE ET HOTTE KSK • ES  
ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED Y 
CAMPANA KSK
cm.   60x  0,2x   80h

120,00 
3.4 / 0,01

SP-SK/690
01400900

cm.   90x  0,2x   80h 181,00 
5 / 0,02

SP-SK/6100
01401000

cm.  100x  0,2x   80h 201,00 
5.6 / 0,02
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ACCESSORI

ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE
EN  FRONT PLINTH • DE  GRUNDSOCKEL • FR 
PLINTHE FRONTAL • ES  ZOCOLOS BASE
€/mt  x cm. 15h

121,00 
 / 

 

ZA
01410002

ZOCCOLATURA ANGOLO
EN  CORNER PLINTH • DE  EKE-SOCKEL • FR PLINTHE 
ANGLE • ES  ZOCOLOS ANGULAR
cm.  15h

74,00 
0.3 / 0,01

 

PC PP/630
01430300

PROTEZIONE CAVO FARETTO
EN  CABLE PROTECTION OF SMALL LAMP 
• DE  SCHUTZKABEL VOM SCHEINWERFER 
• FR PROTECTION CABLE POUR LAMP • ES  
PROTECCION CABLE PUNTO DE LUZ
cm.   30x  1,2x  2,9h

18,00 
 / 0,00

PC PP/640
01430400

cm.   40x  1,2x  2,9h 24,00 
 / 0,00

PC PP/645
01430450

cm.   45x  1,2x  2,9h 26,00 
 / 0,00

PC PP/650
01430500

cm.   50x  1,2x  2,9h 28,00 
 / 0,00

PC PP/660
01430600

cm.   60x  1,2x  2,9h 35,00 
 / 0,00

PC PP/670
01430700

cm.   70x  1,2x  2,9h 38,00 
 / 0,00

PC PP/680
01430800

cm.   80x  1,2x  2,9h 45,00 
 / 0,00

PC PP/690
01430900

cm.   90x  1,2x  2,9h 48,00 
 / 0,00

PC PP/6100
01431000

cm.  100x  1,2x  2,9h 52,00 
 / 0,00

PC PP/6105
01431050

cm.  105x  1,2x  2,9h 58,00 
 / 0
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ACCESSORI

PC PP/6110
01431100

cm.  110x  1,2x  2,9h 61,00 
 / 0,00

PC PP/6120
01431200

cm.  120x  1,2x  2,9h 72,00 
 / 0,00

PC PP/6125
01431250

cm.  125x  1,2x  2,9h 76,00 
 / 0,00

PC PP/6135
01431350

cm.  135x  1,2x  2,9h 84,00 
 / 0,00

PC PP/6150
01431500

cm.  150x  1,2x  2,9h 91,00 
 / 0,00

  

KIT FARETTO
01420000

KIT FARETTO LED 1,3W L2000 
(FARETTO,GHIERA,STAFFA)
EN  KIT SMALL LAMP  LED 1,3W L2000 • DE  KIT 
SCHEINWERFER  LED 1,3W L2000 • FR KIT LAMPE  
LED 1,3W L2000 • ES  PUNTO DE LUZ  LED 1,3W 
L2000

0,001 KW
12V~
50/60 Hz

135,00 
 / 0,00

 

TRASFORMATORE
01420001

TRASFORMATORE 230V-12V MAX 6 INGRESSI LED
EN  TRANSFORMER 230V-12V MAX 6 LED • DE  
VERWANDLER 230V-12V MAX 6 LED • FR 
TRASFORMATEUR 230V-12V MAX 6 LED • ES  
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 230V-12V 
MAX 6 LED

74,00 
 / 0,00

 

PROLUNGA BT
01420002

PROLUNGA 12V L1500
EN  EXTENSION 12V-L1500 • DE  FORTSATZT 
12V L1500 • FR RALLONGE 12V L1500 • ES  
EXTENSIÓN 12V L1500

41,00 
 / 1,00

 

EROS4
_EROS004

GRUPPO RUBINETTO DOCCIA A LEVA
EN  TAP FOR SINK WITH SHOWER • DE  
MISCHBATTERIE • FR GROUPE ROBINET AVEC 
DOUCHE • ES  GRUPO GRIFO CON DUCHA
cm.         27x   45h

290,00 
2 / 0,01

 

GL
51262000

GRUPPO RUBINETTO A LEVA, A NORME IGENICHE
EN  LEVER TAP FOR SINK IN ACCORDANCE 
WITH SANITARY REGULATIONS • DE  EINHEBEL-
MISCHBATTERIE • FR GROUPE ROBINET A LEVIER, 
AUX NORMES HYGIENIQUES • ES  GRUPO 
GRIFO CON PALANCA SEGUN NORMAS 
HIGIENICAS
cm.         21x   24h

163,00 
1 / 0,00
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ACCESSORI

SER
01440000

KIT SERRATURA CON CHIAVE PER PORTA
EN  KIT LOCK WITH KEYS FOR DOOR • DE  KIT 
SCHLOSS KT SCHLUSSEL FUR TUR • FR SERRURE 
AVEC CLES POUR PORTE • ES  CERRADURA CON 
LLAVE PARA PUERTA

52,00 
 / 
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+ HORNO

cf4-8g

COCINA
A GAS
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A GAS
CW-6G

FRY-TOP ELÉCTRICO
SEMI-RANURADO

FTLR-8ETS

FREIDORA DOBLE
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BAGNOMARIA ELETTRICI

BM-4EM
07050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15
EN  Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 
• DE  Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 
• FR Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 
• ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA 
PARA GN 1/1 15H
cm.   40x   65x   29h

2,1 kW
230V~
50/60 Hz

918,00 
21 / 0,18

 

BM-6EM
07050610

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 1 GN 1/1 + 2 
GN 1/4 h.15
EN  Bain marie singlephase - Bowl for 1 GN 1/1 + 2 
GN 1/4 h.15 • DE  Wasserbäder einphasig - Becken 
für 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 • FR Bain-marie 
monophase - Cuve pour 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 h.15 
• ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA 
PARA 1 GN 1/1 + 2 GN 1/4 15H
cm.   60x   65x   29h

3,15 kW
230V~
50/60 Hz

1.115,00 
27 / 0,27

 

BM-8ET
07050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per 2 GN 1/1 h.15
EN  Bain marie threephase - Bowl for 2 GN 1/1 h.15 
• DE  Wasserbäder dreiphasig - Becken für 2 GN 1/1 
h.15 • FR Bain-marie triphase - Cuve pour 2 GN 1/1 
h.15 • ES  BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA 
PARA 2 GN 1/1 15H
cm.   80x   65x   29h

4,2 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.457,00 
31 / 0,35

 

BM-10ET
07051030

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per 3 GN 1/1 h.15
EN  Bain marie threephase - Bowl for 3 GN 1/1 h.15 
• DE  Wasserbäder dreiphasig - Becken für 3 GN 1/1 
h.15 • FR Bain-marie triphase - Cuve pour 3 GN 1/1 
h.15 • ES  BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO - CUBA 
PARA 3 GN 1/1 15H
cm.  100x   65x   29h

6,3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.693,00 
36.5 / 0,43

 

BM-4G
07220450

BAGNOMARIA GAS - Vasca per GN 1/1 h.15
EN  Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 • DE  Gas 
Wasserbad - Becken für GN 1/1 h.15 • FR Bain-
marie gaz - Cuve pour GN 1/1 h.15 • ES  BAÑO DE 
MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 H.15
cm.   40x   65x   29h

3,5 kW
3.010 kcal/h

1.282,00 
27 / 0,18

 

BM-6G
07220650

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + 2 GN 1/4, 
h.15
EN  Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + 2 GN 1/4, 
h.15 • DE  Gas Wasserbad - Becken für GN 1/1 + 2 
GN 1/4, h.15 • FR Bain-marie gaz - Cuve pour GN 
1/1 + 2 GN 1/4, h.15 • ES  BAÑO DE MARÍA 
GAS - CUBA PARA GN 1/1 + 2 GN 1/4, H.15
cm.   60x   65x   29h

5 kW
4.300 kcal/h

1.657,00 
33 / 0,27
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BAGNOMARIA A GAS

BM-8G
07220850

BAGNOMARIA GAS - Vasca per 2 GN 1/1, h.15
EN  Gas bain-marie - Bowl for 2 GN 1/1, h.15 • DE  
Gas Wasserbad - Becken für 2 GN 1/1, h.15 • FR 
Bain-marie gaz - Cuve pour 2 GN 1/1, h.15 • ES  
BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA 2 GN 
1/1, H.15
cm.   80x   65x   29h

6,5 kW
5.590 kcal/h

2.104,00 
39 / 0,35

 

BS-4EM
07040410

CONTENITORE CALDO MONOFASE Vasca cm. 
30,5x51x16,5h con falsofondo forato.
EN  Fry dump singlephase  Bowl cm. 30,5x51x16,5h 
with perforated bottom. • DE  Frittenwanne 
einphasig  Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem 
Bodenrost. • FR Silo à frites monophase  Cuve cm 
30,5x51x16,5h avec double-fond perforé • ES  
RECIPIENTE CALIENTE MONOFÁSICO  CUBA 
CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO 
AGUJEREADO
cm.   40x   65x   29h

0,82 kW
230V~
50/60 Hz

929,00 
21.5 / 0,18

 

RI-4EM
07040411

RISCALDANTE INFRAROSSO MONOFASE
EN  Infra-red heater singlephase • DE  Infrarot-Strahler 
einphasig • FR Lampe chauffante à infrarouge 
monophase • ES  CALENTADOR INFRARROJO 
MONOFÁSICO
cm.   39x   50x   37h

0,33 kW
230V~
50/60 Hz

684,00 
8 / 0,10

 

PC-4ET
07030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
EN  Boiling unit - N. 2 plates • DE  Kochplatte - N. 
2 Kochplatten • FR Rechaud - N. 2 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS
cm.   40x   65x   29h

4 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

761,00 
25.5 / 0,18

 

PC-6ET
07030630

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
EN  Boiling unit - N. 4 plates • DE  Kochplatte - N. 
4 Kochplatten • FR Rechaud - N. 4 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS
cm.   60x   65x   29h

7,5 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.365,00 
37 / 0,27

PC-8ET
07030830

cm.   80x   65x   29h 8 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.549,00 
43.5 / 0,35
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PC-10ET
07031030

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre
EN  Boiling unit threephase - N. 6 plates • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 6 Kochplatten • FR Rechaud 
triphase - N. 6 plaques • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO - 6 PLANCHAS
cm.  100x   65x   29h

11,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.983,00 
53.5 / 0,43

 

PCIW-4ET
07030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 1 
zona - Vetro Ø 30 cm.
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm • DE  Induktions-Kochplatte “WOK” 
dreiphasig - 1 zonen  - Glas Ø 30 cm • FR Plan de 
cuisson à induction “WOK” triphasé N. 1 zone - Verre 
cm Ø 30 • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN “WOK” 
TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM
cm.   40x   65x   29h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.865,00 
24 / 0,18

 

PCIW-4ETD
07030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 1 
zona - Vetro Ø 30 cm. - comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm - digital controls • DE  Induktions-
Kochplatte “WOK” dreiphasig - 1 zonen  - Glas Ø 
30 cm - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson 
à induction “WOK” triphasé N. 1 zone - Verre cm 
Ø 30 - commandes numériques • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA - 
VIDRIO Ø 30 CM - CONTROLES DIGITALES
cm.   40x   65x   29h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.132,00 
24 / 0,18

 

PC-4G
07210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi
EN  Gas heated boiling unit - 2 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 
Feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 
QUEMADORES
cm.   40x   65x   29h

9 kW
7.740 kcal/h

1.054,00 
44 / 0,18

 

PC-8G
07210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi
EN  Gas heated boiling unit - 4 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 4 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 4 
Feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 
QUEMADORES
cm.   80x   65x   29h

18 kW
15.480 kcal/h

1.617,00 
60.5 / 0,35

 

PC-12G
07211250

PIANO COTTURA GAS 6 fuochi
EN  Gas heated boiling unit - 6 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 6 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 6 
Feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 6 
QUEMADORES
cm.  120x   65x   29h

27 kW
23.220 kcal/h

2.510,00 
101 / 0,52
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PCC-4ET
07110430

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE  2 piastre 
- Vetro: cm. 36x52
EN  Boiling unit ceramic glass threephase, 2 plates. 
Glass: cm. 36x52 • DE  Kochplatte ceran-kochfläche 
dreiphasig, 2 Kochplatten. Kochfläche: cm. 36x52 
• FR Rechaud triphase vitroceramique, 2 foyers. 
Vitre: cm. 36x52 • ES  SOBRES DE COCCIÓN 
VITROCERÁMICA TRIFÁSICO, 2 PLANCHAS.  
VIDRIO: 36X52 CM
cm.   40x   65x   29h

3,6 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.730,00 
23.5 / 0,18

 

PCC-6ET
07110630

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE  4 piastre 
- Vetro: cm. 56x52
EN  Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. 
Glass: cm. 56x52 • DE  Kochplatte Ceran-Kochfläche 
dreiphasig, 4 Kochplatten. Kochfläche: cm. 56x52 
• FR Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers. 
Vitre: cm. 56x52 • ES  SOBRES DE COCCIÓN 
VITROCERÁMICA TRIFÁSICO, 4 PLANCHAS.  
VIDRIO: 56X52 CM
cm.   60x   65x   29h

7,2 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.612,00 
32 / 0,27

PCC-8ET
07110830

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE  4 piastre 
- Vetro: cm. 76x52
EN  Boiling unit ceramic glass threephase, 4 plates. 
Glass: cm. 76x52 • DE  Kochplatte Ceran-Kochfläche 
dreiphasig, 4 Kochplatten. Kochfläche: cm. 76x52 
• FR Rechaud triphase vitrocéramique, 4 foyers. 
Vitre: cm. 76x52 • ES  SOBRES DE COCCIÓN 
VITROCERÁMICA TRIFÁSICO, 4 PLANCHAS.  
VIDRIO: 76X52 CM
cm.   80x   65x   29h

8,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.156,00 
37 / 0,35

 

BR-6ET
07070630

BRASIERA TRIFASE - lt. 20 - Vasca cm. 50,5x41x10h
EN  Bratt-pan threephase - Cap. 20 litres - Pan cm. 
50,5x41x10h • DE  Bratpfanne dreiphasig lt. 20 - 
Becken cm. 50,5x41x10h • FR Sauteuse triphase 
capacité 20 lt. Cuve cm. 50,5x41x10h • ES  SARTÉN 
TRIFÁSICA 20 LT. - CUBA CM. 50,5X41X10H
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.676,00 
47 / 0,27

 

BR-6G
07240650

BRASIERA GAS lt. 20 - Vasca cm. 50,5x41x10h
EN  Gas bratt-pan - Capacity 20 litres - Pan cm. 
50,5x41x10 h • DE  Gas Bratpfanne - lt. 20 - Becken 
cm. 50,5x41x10 h • FR Sauteuse gaz - lt. 20 - Bac cm. 
50,5x41x10h • ES  SARTÉN GAS - 20 L. - CUBA 
CM. 50,5X41X10H
cm.   60x   65x   29h

6,9 kW
5.930 kcal/h

2.178,00 
46 / 0,27
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CUCINE ELETTRICHE

CF4-8ET
07660830

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE Forno elettrico 
multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range N. 4 plates Multifunction electric oven 
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Elektroherd 
N. 4 Kochplatten Multifunktions-Elektroofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière - N. 4 plaques Four 
électrique à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C ,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

11,11 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.142,00 
95 / 0,78

 

CF4-8ET
07660831

CUCINA ELETTRICA CON 4 PIASTRE Forno elettrico 
multifunzione camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Range N. 4 plates Multifunction electric oven 
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door 
• DE  Elektroherd N. 4 Kochplatten Multifunktions-
Elektroofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR 
Cuisinière - N. 4 plaques Four électrique à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler 
• ES  COCINA N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA 
INOX
cm.   80x   65x   87h

11,11 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.142,00 
95 / 0,78

 

CF4-8ETS
07660832

Cucina elettrica con N. 4 piastre - Forno elettrico statico 
c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Glass door • DE  Elektroherd N. 4 Kochplatten 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür 
• FR Cuisinière N. 4 plaques - Four statique avec 
grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C ,mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES  COCINA 
N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

10,62 KW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.750,00 
95 / 0,78

 

CF4-8ETS
07660833

Cucina elettrica con N. 4 piastre - Forno elettrico statico 
c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Range N. 4 plates - Static oven with grill cm. 
64x42x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Stainless steel door • DE  Elektroherd N. 4 
Kochplatten Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, 
temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - 
Edelstahltür • FR Cuisinière N. 4 plaques - Four statique 
avec grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C ,mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES  
COCINA N. 4 PLANCHAS - HORNO ESTÁTICO 
CON ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 
50÷250°C ,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   65x   87h

10,62 KW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.750,00 
95 / 0,78
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CUCINE ELETTRICHE

CFC4-8ET
07670830

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 
76x52 Forno multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - 
Porta vetro
EN  Range - Ceramic, Glass: cm. 76x52 Multifunction 
oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C 
,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door 
• DE  Elektroherd - Ceran-Kochfläche cm. 76x52 
Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C 
,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür • FR 
Cuisinière - Vitrocéramique Plaque cm. 76x52 Four à 
fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C 
,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée • ES  
COCINA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL 
CM. 76X52 HORNO MULTIFUNCIONAL - 
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

11,71 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.014,00 
95 / 0,78

CFC4-8ET
07670831

CUCINA CON PIANO IN VETROCERAMICA Vetro cm. 
76x52 Forno multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - 
Porta cieca inox
EN  Range - Ceramic, Glass: cm. 76x52 Multifunction 
oven - Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 
1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Elektroherd - Ceran-Kochfläche cm. 76x52 Multifunktions-
Ofen cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière 
- Vitrocéramique Plaque cm. 76x52 Four à fonctions 
multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,avec 1 grille 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydabler • ES  
COCINA - PLACA VITROCERÁMICA, CRISTAL 
CM. 76X52 HORNO MULTIFUNCIONAL - 
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   65x   87h

11,71 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.014,00 
95 / 0,78

  

CF4-8G
07680850

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - glass door • DE  Gasherd - N. 
4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen mit grill cm. 
64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Glastür • FR Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs 
- Four gaz statique avec grill cm. 64x39x35h, temp: 
125÷275°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
vitrée • ES  COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES 
- HORNO GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 
64X39X35H, TEMP: 125÷275°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

22 kW
18.920 kcal/h

0,03 kW
230V~
50/60 Hz

3.704,00 
97 / 0,78

 

CF4-8G
07680851

cucina a gas 4 fuochi Forno a gas statico con grill 
cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Gas range - N. 4 burners - Gas static oven with 
grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gasherd - N. 4 Kochstellen - Gas Statischer Backofen 
mit grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - EdelstahltürPorte acier inoxydable 
• FR Cuisinière gaz - N. 4 feux vifs - Four gaz statique 
avec grill cm. 64x39x35h, temp: 125÷275°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte acier inoxydable • ES  
COCINA GAS - N. 4 QUEMADORES - HORNO 
GAS ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X39X35H, 
TEMP: 125÷275°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   65x   87h

22 kW
18.920 kcal/h

0,03 kW
230V~
50/60 Hz

3.704,00 
97 / 0,78
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CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CF4-8GEM
07690860

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C, 
con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction oven - 
Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  Gemischtherd 
- N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 64x37x35h, 
temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - 
Glastür • FR Cuisinière mixte - N. 4 feux vifs Four à 
fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C 
,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée 
• ES  COCINA MIXTA - N. 4 QUEMADORES 
HORNO MULTIFUNCIONAL - CÁMARA 
CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C ,CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA 
VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

18 kW
15.480 kcal/h

3,11 kW
230V~
50/60 Hz

3.683,00 
96 / 0,78

 

CF4-8GEM
07690861

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico 
multifunzione - Camera cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 - Porta 
cieca inox
EN  Combined range - N. 4 burners Multifunction oven 
- Chamber cm. 64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 
grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel door • DE  
Gemischtherd - N. 4 Kochstellen Multifunktions-Ofen cm. 
64x37x35h, temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Edelstahltür • FR Cuisinière mixte - N. 4 feux 
vifs Four à fonctions multiples cm. 64x37x35h, temp: 
50÷250°C ,avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydabler • ES  COCINA MIXTA - N. 4 
QUEMADORES HORNO MULTIFUNCIONAL - 
CÁMARA CM. 64X37X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   65x   87h

18 kW
15.480 kcal/h

3,11 kW
230V~
50/60 Hz

3.683,00 
96 / 0,78

 

CF4-8GEMS
07690862

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta vetro
EN  Combined range static oven - N. 4 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C 
,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glass door • DE  
Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 Kochstellen 
Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Glastür 
• FR Cuisinière mixte gaz four estático - N. 4 feux 
vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, temp: 
50÷250°C ,mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte vitrée 
• ES  COCINA MIXTA HORNO ESTÁTICO - N. 
4 QUEMADORES HORNO ESTÁTICO CON 
ASADOR CM. 64X42X35H, TEMP: 50÷250°C 
,CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
PUERTA VIDRIO
cm.   80x   65x   87h

18 kW
15.480 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

3.463,00 
96 / 0,78

 

CF4-8GEMS
07690863

CUCINA MISTA 4 FUOCHI CON Forno elettrico statico 
c/grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Porta cieca inox
EN  Combined range static oven - N. 4 burners Static 
oven with grill cm. 64x42x35h, temp: 50÷250°C 
,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Stainless steel 
door • DE  Gemischtherd statischer Ofen - N. 4 
Kochstellen Statischer Ofen mit Grill cm. 64x42x35h, 
temp: 50÷250°C ,with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - 
Edelstahltür • FR Cuisinière mixte gaz four estático - N. 
4 feux vifs Four statique avec grill cm. 64x42x35h, 
temp: 50÷250°C ,mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Porte 
acier inoxydable • ES  COCINA MIXTA HORNO 
ESTÁTICO - N. 4 QUEMADORES HORNO 
ESTÁTICO CON ASADOR CM. 64X42X35H, 
TEMP: 50÷250°C ,CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PUERTA CIEGA INOX
cm.   80x   65x   87h

18 kW
15.480 kcal/h

2,62 kW
230V~
50/60 Hz

3.463,00 
96 / 0,78
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-4ET
07100430

CUOCIPASTA TRIFASE 17 LT. Vasca cm. 31x33,5x20h. 
N. 2 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico 
acqua - Rubinetto scarico + sfioratore.
EN  Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 
31x33,5x20h. N. 2 baskets cm. 15x29x15h - Water 
loading electro-valve Drain-cock + overflow device 
• DE  Nudelkocher dreiphasig 17 lt. Becken cm. 
31x33,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn 
+ Überlauf vorrichtung N. 2 Körbe cm. 15x29x15h 
• FR Cuiseur à pates monophase 17 lt. Cuve cm. 
31x33,5x20h. N. 2 paniers cm. 15x29x15h - Soupape 
électrique d’arrivée d’eau Robinet de vidange + trop 
plein • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 17 LT. - 
CUBA CM 31X33,5X20H. N. 2 CESTAS CM. 
15X29X15H ELECTROVÁLVULA CARGA AGUA 
- GRIFO DESCARGA + VERTEDERO
cm.   40x   65x   29h

4 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

1.787,00 
27 / 0,18

 

CP-6ET
07100630

CUOCIPASTA TRIFASE 25 LT. Vasca cm. 51x30,5x20h. 
N. 3 cestini cm. 15x29x15h - Elettrovalvola carico 
acqua - Rubinetto scarico + sfioratore.
EN  Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
51x30,5x20h. N. 3 baskets cm. 15x29x15h - Water 
loading electro-valve Drain-cock + overflow device 
• DE  Nudelkocher dreiphasig 25 lt. Becken cm. 
51x30,5x20h. Wasserlauf Elektroventil - Ablasshahn 
+ Überlauf vorrichtung N. 3 Körbe cm. 15x29x15h 
• FR Cuiseur à pates monophase 25 lt. Cuve cm. 
51x30,5x20h. N. 3 paniers cm. 15x29x15h - Soupape 
électrique d’arrivée d’eau Robinet de vidange + trop 
plein • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 25 LT. - 
CUBA CM 51X30,5X20H. N. 3 CESTAS CM. 
15X29X15H ELECTROVÁLVULA CARGA AGUA 
- GRIFO DESCARGA + VERTEDERO
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.490,00 
42 / 0,27

 

CP-6G
07270650

CUOCIPASTA GAS - Vasca lt. 27 cm. 46x35x25h - N. 
3 cesti cm. 14,5x29x11h - Rubinetto carico acqua + 
sfioratore
EN  Gas pasta cooker - Tank capacity 27 lts. 46x35x25h  
N. 3 baskets cm. 14,5x29x11h  Water loading cock + 
overflow device • DE  Gas-Nudelkocher - Beckeninhalt 
lt. 27 cm.46x35x25h  N. 3 Körbe cm. 14,5x29x11h  
Wasserlauf Hahn + Überlauf vorrichtung • FR 
Cuiseur a pates gaz - Cuve lt. 27 46x35x25h - N. 3 
paniers cm. 14,5x29x11h - Robinet d’arrivée d’eau 
+ trop plein • ES  CUECE PASTA GAS - CUBA 
27 LT. CM. 46X35X25H - N. 3  CESTAS CM. 
14,5X29X11H - GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO
cm.   60x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

2.705,00 
47 / 0,27

 

CPM-6G
07270651

CUOCIPASTA GAS SU MOBILE - Vasca lt. 40 cm. 
51x31x30h. N. 3 cesti cm. 16x29x20h Rubinetto carico 
acqua, sfioratore + scarico a pavimento
EN  Gas pasta cooker on cabinet - Tank capacity 40 lts 
cm. 51x31x30h. N. 3 baskets cm. 16x29x20h Water 
loading, cock, overflow cevice and floor draining 
• DE  Gas-Nudelkocher Standgerät - Inhalt lt. 40 cm. 
51x31x30h. N. 3 Körbe cm. 16x29x20h Wasserlauf 
Hahn, Überlauf und Ablauf am Boden • FR Cuiseur a 
pates sur coffre gaz - Cuve lt. 40 cm. 51x31x30h - N. 
3 paniers cm. 16x29x20h - Robinet  d’arrivée d’eau, 
trop plein + système de vidange au sol • ES  CUECE 
PASTA GAS EN MUEBLE - CUBA 40 LT. CM. 
51X31X30H. N. 3 CESTAS CM. 16X29X20H 
- GRIFO CARGA  AGUA + VERTEDERO + 
DESCARGA A PAVIMENTO
cm.   60x   65x   87h

13,5 kW
11.600 kcal/h

4.334,00 
84 / 0,59
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GRIGLIE ELETTRICHE

CW-4ET
07080430

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 
38x47 regolabile.
EN  Electric grill threephase - Stainless steel adjustable 
grill cm. 38x47 • DE  Elektro-Wurstbrater dreiphasig 
- Einstellbarer Rost aus  Nirosta (cm. 38x47) • FR 
Grillade électrique triphase réglable - Grille inox cm 
38x47 • ES  PARRILLA ELÉCTRICA TRIFÁSICA 
- PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 
38X47 CM
cm.   40x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.658,00 
35.5 / 0,18

 

CW-6ET
07080630

GRIGLIA ELETTRICA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox 
cm. 28x47 regolabili  2 zone di cottura
EN  Electric grill threephase - N. 2 adjustable stainless 
steel  grills cm. 28x47 - 2 cooking areas • DE  Elektro-
Wurstbrater dreiphasig - Nr. 2 einstellbare Roste  aus 
Nirosta (cm. 28x47) - 2 Heizzone • FR Grillade 
électrique triphase - N. 2 grilles inox règlable cm 28x47 
- 2 zones de cuisson • ES  PARRILLA ELÉCTRICA 
TRIFÁSICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO 
INOX  REGULABLE 28X47 CM - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

8 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.440,00 
48 / 0,27

 

CW-4G
07250450

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox 
cm. 38x47 regolabile.
EN  Charcoal grill gas - Stainless steel adjustable grill 
cm. 38x47 • DE  Gas Lavasteingrill - Einstellbarer Rost 
aus Nirosta (cm. 38x47) • FR Grille a gaz en pierre 
de lave  Grille réglable en acier inox cm. 38x47 • ES  
PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA  PARRILLA 
DE ACERO INOX REGULABLE 38X47 CM
cm.   40x   65x   29h

6,5 kW
5.590 kcal/h

1.952,00 
41.5 / 0,18

 

CW-6G
07250650

GRIGLIA A GAS-PIETRALAVICA - N. 2 griglie in acciaio 
inox cm. 28x47 regolabili. 2 zone di cottura
EN  Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel adjustable 
grill cm. 28x47 - 2 cooking areas • DE  Gas 
Lavasteingrill - Nr. 2 einstellbare Roste aus Nirosta (cm. 
28x47) - 2 Heizzonen • FR Grille à gaz en pierre 
de lave - N. 2 grilles réglables en  acier inox - cm. 
28x47 - 2 zones de cuisson • ES  PARRILLA A 
GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA DE ACERO 
INOX  REGULABLE 28X47 CM - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

9,8 kW
8.420 kcal/h

2.891,00 
58.5 / 0,27

 

FQ-4EM
07090410

FRIGGITRICE Vasca lt. 10 cm. 22x35x22h - Cesto cm. 
20x30x10h Produzione patate 8 kg/h
EN  Fryer - Tank capacity 10 Its. cm. 22x35x22h Basket 
cm. 20x30x10h - Production 8 kg/hr • DE  Friteuse 
- Becken lt. 10 cm. 22x35x22h Körb cm. 20x30x10h 
- Pommes frites 8 kg/pro Stunde • FR Friteuse - Cuve 
10 lt. cm. 22x35x22h - Panier cm  20x30x10h - 
Production de pommes frites 8 kg/h • ES  FREIDORA 
- CUBA 10 LT. - CM. 22X35X22H CESTA CM. 
20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 8 
KG/H
cm.   40x   65x   29h

3,6 kW
230V~
50/60 Hz

1.158,00 
25.5 / 0,18
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FRIGGITRICI ELETTRICHE

FQ-4ET
07090430

FRIGGITRICE TRIFASE Vasca lt. 10 cm. 22x35x22h - 
Cesto cm. 20x30x10h Produzione patate 10 kg/h
EN  Fryer threephase - Tank capacity 10 Its. cm. 
22x35x22h Basket cm. 20x30x10h - Production 10 
kg/hr • DE  Friteuse dreiphasig - Becken lt. 10 cm. 
22x35x22h Körb cm. 20x30x10h - Pommes frites 10 
kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - Cuve 10 lt. cm. 
22x35x22h - Panier cm  20x30x10h - Production de 
pommes frites 10 Kg/h • ES  FREIDORA TRIFÁSICA 
- CUBA 10 LT. - CM. 22X35X22H CESTA CM. 
20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS 10 
KG/H
cm.   40x   65x   29h

7,15 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.320,00 
26.5 / 0,18

 

FQ-6EM
07090610

FRIGGITRICE 2 Vasche lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Cesti 
cm. 20x30x10h Produzione patate 16 kg/h
EN  Fryer - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 22x35x22h - 2 
Baskets cm. 20x30x10h - Production 16 kg/hr • DE  
Friteuse - 2 Becken lt. 10 cm. 22x35x22h - 2 Körbe 
cm. 20x30x10h - Pommes frites 16 kg/pro Stunde 
• FR Friteuse - 2 Cuves 10 l. cm. 22x35x22h - 2 
Paniers  cm 20x30x10h - Production de pommes frites 
16 kg/h • ES  FREIDORA- 2 CUBAS 10 L. CM. 
22X35X22H - 2 CESTAS  CM 20X30X10H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 16 KG/H
cm.   60x   65x   29h

7,2 KW
230V~
50/60 Hz

2.324,00 
39.5 / 0,27

FQ-6ET
07090630

FRIGGITRICE TRIFASE 2 Vasche lt. 10 cm. 22x35x22h - 
2 Cesti cm. 20x30x10h Produzione patate 20 kg/h
EN  Fryer threephase - 2 Tanks capacity 10 lts. cm. 
22x35x22h - 2 Baskets cm. 20x30x10h - Production 
20 kg/hr • DE  Friteuse dreiphasig - 2 Becken lt. 10 
cm. 22x35x22h - 2 Körbe cm. 20x30x10h - Pommes 
frites 20 kg/pro Stunde • FR Friteuse triphase - 2 Cuves 
10 l. cm. 22x35x22h - 2 Paniers  cm 20x30x10h - 
Production de pommes frites 20 Kg/h • ES  FREIDORA 
TRIFÁSICA - 2 CUBAS 10 L. CM. 22X35X22H 
- 2 CESTAS  CM 20X30X10H - PRODUCCIÓN 
PATATAS 20 KG/H
cm.   60x   65x   29h

14,3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.451,00 
41.5 / 0,27

 

FP-6ET
07091630

FRIGGITRICE  Vasca lt. 23 cm. 50x35x22h - Cesto cm. 
46x30x10h
EN  Fryer - Tank capacity 23 Its. cm. 50x35x24h  Basket 
cm. 46x30x10h • DE  Friteuse - Becken lt. 23 cm. 
50x35x22h   Körb cm. 46x30x10h • FR Friteuse - Cuve 
23 l. cm. 50x35x22h   Panier cm 46x30x10h • ES  
FREIDORA - CUBA 23 L. CM. 50X35X22H   
CESTA CM. 46X30X10H
cm.   60x   65x   29h

14,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.041,00 
40 / 0,27

 

FQ-4G
07260450

FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 10 cm.22x35x25h  Cesto 
cm. 20x30x10h - Produzione patate: 10 kg/h
EN  Gas fryer - Tank capacity 10 lts. cm.22x35x25h 
Basket cm. 20x30x10h - Production: 10 kg/h • DE  
Gas-Einzelfriteuse - Beckeninhalt lt. 10 cm.22x35x25h 
Korb cm. 20x30x10h - Pommes frites: 10 kg/pro 
Stunde • FR Friteuse gaz - Cuve lt. 10. cm.22x35x25h 
Panier cm. 20x30x10h - Production de pommes frites: 
10 kg/h • ES  FREIDORAS GAS - CUBA 10 L. 
CM22X35X25H CESTA CM. 20X30X10H - 
PRODUCCIÓN PATATAS: 10 KG/H
cm.   40x   65x   29h

7 kW
6.020 kcal/h

1.786,00 
30 / 0,18
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FRIGGITRICI A GAS

FQ-6G
07260650

FRIGGITRICE GAS - 2 vasche lt. 10 cm.22x35x25h 2 
cesti cm. 20x30x10h - Produzione patate: 20 kg/h
EN  Gas fryer - 2 tanks capacity 10 lts. cm.22x35x25h 
2 baskets cm. 20x30x10h - Production: 20 kg/h 
• DE  Gas-Doppelfriteuse - lt. 10 + 10 Becken cm. 
22x35x25h - 2 Korbe cm.20x30x10h Pommes frites: 
20 kg/pro Stunde • FR Friteuse gaz - 2 Cuves 10 lt. 
cm.22x35x25h 2 Paniers cm. 20x30x10h Production de 
pommes frites: 20 kg/h • ES  FREIDORAS GAS - 2 
CUBA 10 L. CM22X35X25H 2 CESTAS CM. 
20X30X10H - PRODUCCIÓN PATATAS: 20 
KG/H
cm.   60x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

2.815,00 
48.5 / 0,27

 

FP-6G
07260652

FRIGGITRICE GAS - Vasca lt. 20 cm.46x35x25h  Cesto 
cm. 42,5x31x10h
EN  Gas fryer - Tank capacity 20 lts. cm. 46x35x25h  
Basket cm. 42,5x31x10h • DE  Gas-Einzelfriteuse 
- Beckeninhalt lt. 20 cm. 46x35x25h  Korb cm. 
42,5x31x10h • FR Friteuse gaz - Cuve lt. 20 
cm. 46x35x25h  Panier cm. 42,5x31x10h • ES  
FREIDORAS GAS - CUBA 20 LT. 46X35X25H 
CM.  CESTA CM. 42,5X31X10H
cm.   60x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

2.346,00 
44.5 / 0,27

 

FQM-4G
07260451

FRIGGITRICE GAS SU MOBILE - Vasca lt. 15 cm. 
33x38x38h - Cesto cm. 30x33x12h - Bacinella raccogli 
olio con filtro - Produzione patate: 15 kg/h
EN  Gas fryer on cabinet - Tank capacity 15 lts.cm. 
33x38x38h - Basket cm. 30x33x12h Production: 15 
kg/h - Drip tray with sieve • DE  Gas-Standfriteuse - 
Beckeninhalt lt. 15 cm.33x38x38h Korb cm. 30x33x12h 
- Fettauffangschale mit Sieb, Pommes frites: 15 kg/
pro Stunde • FR Friteuse gaz sur placard - Cuve lt 15 
cm.33x38x38h Panier cm. 30x33x12h - Production de 
pommes frites:  15 kg/h - Bac de récupération de l’huile 
et filtre • ES  FREIDORA GAS EN MUEBLE - CUBA 
15 L. CM33X38X38H CESTA CM. 30X33X12H 
- BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO 
PRODUCCIÓN PATATAS: 15 KG/H
cm.   40x   65x   87h

13,5 kW
11.650 kcal/h

2.440,00 
60 / 0,40

 

FTL-4EM
07060411

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA 
CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

3 kW
230V~
50/60 Hz

1.071,00 
49 / 0,18

FTL-4ET
07060431

cm.   40x   65x   29h 4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.148,00 
49 / 0,18

FTL-4EMS
07060414

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.35,5x55 • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque 
électriques lisse chromée, plaque cm.35,5x55 • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, 
PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

3 kW
230V~
50/60 Hz

1.365,00 
49 / 0,18
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-4ETS
07060434

cm.   40x   65x   29h 4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.475,00 
49 / 0,18

 

FTR-4EM
07060413

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 
• FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

3 kW
230V~
50/60 Hz

1.245,00 
49 / 0,18

FTR-4ET
07060433

cm.   40x   65x   29h 4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.295,00 
49 / 0,18

FTR-4EMS
07060416

Fry-top elettrico rigato cromato, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle, plate 
cm.35,5x55 • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque 
électriques nervurée chromée, plaque cm.35,5x55 • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO, 
PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

3 kW
230V~
50/60 Hz

1.515,00 
49 / 0,18

FTR-4ETS
07060436

cm.   40x   65x   29h 4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.620,00 
49 / 0,18

 

FTL-6ET
07060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.567,00 
66.5 / 0,27

FTL-6ETS
07060634

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.55,5x55 - 2 
zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt, platte cm.55,5x55 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée, 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.127,00 
66.5 / 0,27
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-6ET
07060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.715,00 
66.5 / 0,27

FTLR-6ETS
07060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato, piastra 
cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth 
chromed griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas 
• DE  Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt 
hartverchromt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée, 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO 
CROMADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.276,00 
66.5 / 0,27

 

FTR-6ET
07060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de 
cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.861,00 
66.5 / 0,27

FTR-6ETS
07060636

Fry-top elettrico rigato cromato, piastra cm.55,5x55 - 2 
zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische gerillt hartverchromt, platte cm.55,5x55 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques nervurée chromée, 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO, 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.424,00 
66.5 / 0,27

 

FTL-8ET
07060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.167,00 
82 / 0,35

FTL-8ETS
07060834

Fry-top elettrico liscio cromato, piastra cm.75,5x55 - 2 
zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt, platte cm.75,5x55 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques lisse chromée, 
plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO, PLANCHA 
CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.836,00 
82 / 0,35
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-8ET
07060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.326,00 
82 / 0,35

FTLR-8ETS
07060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato, piastra 
cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth 
chromed griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas 
• DE  Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt 
hartverchromt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée, 
plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO 
CROMADO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.008,00 
82 / 0,35

 

FTL-4G
07230451

Fry-top gas liscio, piastra cm.35,5x55
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Gas-griddleplatte glatt, platte cm.35,5x55 • FR 
Plaque gaz lisse, plaque cm.35,5x55 • ES  FRY-TOP 
GAS LISO, PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

7 kW
6.020 kcal/h

1.356,00 
46 / 0,18

FTL-4GS
07230454

Fry-top gas liscio cromato, piastra cm.35,5x55
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.35,5x55 • DE  Gas-griddleplatte glatt hartverchromt, 
platte cm.35,5x55 • FR Plaque gaz lisse chromée, 
plaque cm.35,5x55 • ES  FRY-TOP GAS LISO 
CROMADO, PLANCHA CM.35,5X55

cm.   40x   65x   29h

7 kW
6.020 kcal/h

1.847,00 
46 / 0,18

 

FTR-4G
07230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.35,5x55
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.35,5x55 • FR 
Plaque gaz nervurée, plaque cm.35,5x55 • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

7 kW
6.020 kcal/h

1.528,00 
46 / 0,18

FTR-4GS
07230456

Fry-top gas rigato cromato, piastra cm.35,5x55
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle, plate 
cm.35,5x55 • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt, platte cm.35,5x55 • FR Plaque gaz 
nervurée chromée, plaque cm.35,5x55 • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO CROMADO, PLANCHA 
CM.35,5X55
cm.   40x   65x   29h

7 kW
6.020 kcal/h

2.007,00 
46 / 0,18

 

FTL-6G
07230651

Fry-top gas liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte 
cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

1.802,00 
65.5 / 0,27
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FRY-TOP A GAS

FTL-6GS
07230654

Fry-top gas liscio cromato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone 
di cottura
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
glatt hartverchromt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz lisse chromée, plaque cm.55,5x55 
- 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS LISO 
CROMADO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.359,00 
65.5 / 0,27

 

FTLR-6G
07230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.55,5x55 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

1.951,00 
65.5 / 0,27

FTLR-6GS
07230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato, piastra 
cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle, plate cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  
Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt, 
platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée, plaque cm.55,5x55 
- 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS 1/2 
ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO, PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.518,00 
65.5 / 0,27

 

FTR-6G
07230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte 
cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz nervurée, 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA CM.55,5X55 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.111,00 
65.5 / 0,27

FTR-6GS
07230656

Fry-top gas rigato cromato, piastra cm.55,5x55 - 2 
zone di cottura
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
gerillt hartverchromt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz nervurée chromée, plaque 
cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS ESTRIADO CROMADO, PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   65x   29h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.675,00 
65.5 / 0,27

 

FTL-8G
07230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 - 2 
cooking areas • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte 
cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP GAS LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

2.821,00 
84 / 0,35
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FRY-TOP A GAS

FTL-8GS
07230854

Fry-top gas liscio cromato, piastra cm.75,5x55 - 2 zone 
di cottura
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle, plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
glatt hartverchromt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz lisse chromée, plaque cm.75,5x55 
- 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS LISO 
CROMADO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

3.589,00 
84 / 0,35

 

FTLR-8G
07230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.75,5x55 
- 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

2.978,00 
84 / 0,35

FTLR-8GS
07230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato, piastra 
cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle, plate cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  
Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt, 
platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée, plaque cm.75,5x55 
- 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP GAS 1/2 
ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO, PLANCHA 
CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   65x   29h

14 kW
12.040 kcal/h

3.766,00 
84 / 0,35

 

PL-4
07010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h 
plastica.
EN  Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 1/1 
15h • DE  Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 
15h Kunststoffbehälter • FR Plan de travail - Tiroir 
avec bac en plastique GN 1/1 15h • ES  SOBRE DE 
TRABAJO - CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 
1/1 15H PLÁSTICO
cm.   40x   65x   29h

629,00 
25 / 0,18

 

PL-6
07010600

PIANO LAVORO - Cassetto con 2 bacinelle: 1 GN 1/1 
15h plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox.
EN  Worktop - Drawer with 2 containers: 1 GN 
1/1 15h  plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • DE  
Arbeitsplatte - Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 
15h aus Kunststoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. 
• FR Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1  
en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en acier inoxydable 
• ES  SOBRE DE TRABAJO - CAJÓN CON 2 
CONTENEDORES: 1 GN 1/1 15H PLÁSTICO, 1 
CM. 17X46,5X15H INOX
cm.   60x   65x   29h

718,00 
34 / 0,27

PL-8
07010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h 
plastica.
EN  Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 1/1 
15h • DE  Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h 
Kunststoffbehältern • FR Plan de travail - Tiroir avec 
2 bacs en plastique GN 1/1 15h • ES  SOBRE DE 
TRABAJO - CAJÓN CON 2 CONTENEDORES 
GN 1/1 15H  PLÁSTICO
cm.   80x   65x   29h

842,00 
40 / 0,35

 

      



LOTUS - 65

237

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI LAVORO - TOP

PL-10
07011000

PIANO LAVORO 2 cassetti con 3 bacinelle: 2 GN 1/1 
h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h inox.
EN  Worktop - 2 drawers with 3 containers: 2 GN 
1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox. • DE  
Arbeitsplatte - 2 Schubladen mit 3 Behältern: 2 GN 1/1 
h15 aus Kunstoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl. 
• FR Plan de travail - 2 tiroirs avec 3 bacs: 2 GN 1/1 
15 h  en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox • ES  
SOBRE DE TRABAJO - 2 CAJONES CON 3 
CONTENEDORES: 2 GN 1/1 15H PLÁSTICO, 1 
CM. 17X46,5X15H INOX
cm.  100x   65x   29h

988,00 
53.5 / 0,43

 

APL-85
07428500

ANGOLO PIANO LAVORO
EN  Corner base with door • DE  Eckschrank mit Tür 
• FR Placard d’angle avec porte • ES  ÁNGULO 
SOBRE DE TRABAJO
cm.85÷85x   65x   87h

1.486,00 
58 / 1,06

 

LA-6
07020600

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 40x40x15h
EN  Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 40x40x15h 
• DE  Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie  Becken cm. 
40x40x15h • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac 
cm. 40x40x15h • ES  FREGADERO - GRIFO A 
PALANCA - PILETA CM. 40X40X15H
cm.   60x   65x   29h

888,00 
25 / 0,27

 

LA-12 DX
07021200

LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h Dx - Sgocciolatoio 
cm. 60 Sx Rubinetto a leva a norma - Cassetto con 2 
bacinelle: 1 GN 1/1 h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h 
inox
EN  Sink unit - R/h Bowl cm. 50x40x15h - L/h Draining  
board cm. 60. Lever type tap. Drawer with 2 containers:  
1 GN 1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h inox 
• DE  Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h rechts - 
Abtropffläche cm. 60 links - Einhebel-Mischbatterie 
Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 h15 aus 
Kunstoff, 1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl • FR 
Plan evier - Bac à droite cm 50x40x15h - Égouttoir 
à  gauche cm 60 - Robinetterie - Tiroir avec 2 bacs: 1 
GN 1/1 h15 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox 
• ES  FREGADERO - PILETA CM 50X40X15H 
DERECHO - ESCURRIDOR  60 CM IZQ. - 
GRIFO A PALANCA SEGÚN NORMATIVA 
- CAJÓN CON 2 CONTENEDORES: 1 GN 1/1 
H15 PLÁSTICO,  1 CM. 17X46,5X15H INOX
cm.  120x   65x   29h

1.525,00 
49.5 / 0,52
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LAVELLI - TOP

LA-12 SX
07021201

LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h Sx - Sgocciolatoio 
cm. 60 Dx. Rubinetto a leva a norma - Cassetto con 2 
bacinelle: 1 GN 1/1 h15 plastica, 1 cm. 17x46,5x15h 
inox.
EN  Sink unit - L/h Bowl cm. 50x40x15h - R/h 
Draining  board cm. 60. Lever type tap. Drawer with 2 
containers:  1 GN 1/1 h15 plastic, 1 cm. 17x46,5x15h 
inox • DE  Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h links- 
Abtropffläche cm. 60 rechts - Einhebel-Mischbatterie 
Schublade mit 2 Behältern: 1 GN 1/1 h15 aus Kunstoff, 
1 cm. 17x46,5x15h aus Edelstahl • FR Plan evier 
- Bac à gauche cm 50x40x15h - Égouttoir à  droite 
cm 60. Robinetterie. Tiroir avec 2 bacs: 1 GN 1/1 
h15 en plastique, 1 cm. 17x46,5x15h en inox • ES  
FREGADERO - PILETA CM 50X40X15H IZQ. 
- ESCURRIDOR  60 CM DERECHO - GRIFO 
A PALANCA SEGÚN NORMATIVA - CAJÓN 
CON 2 CONTENEDORES: 1 GN 1/1 H15 
PLÁSTICO,  1 CM. 17X46,5X15H INOX
cm.  120x   65x   29h

1.525,00 
49.5 / 0,52

 

LL-12 DX
07021210

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm. 50x40x15h Dx 
Sgocciolatoio cm. 60 Sx - Rubinetto a leva a norme.
EN  Sink unit - R/h Bowl cm. 50x40x15h - L/h Draining 
board cm. 60 - Suitable for dishwasher - Lever type 
tap. • DE  Spülbecken - Becken cm. 50x40x15h 
rechts  Abtropffläche cm. 60 links - Vorbereitung für 
Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie • FR 
Plan evier - Bac à droite cm 50x40x15h - Égouttoir 
à  gauche cm 60 - Prédisposé pour lave-vaisselle 
Robinetterie • ES  FREGADERO PREDISPUESTO 
- PILETA CM50X40X15H DERECHO 
ESCURRIDOR 60 CM. IZQ. - GRIFO A 
PALANCA SEGÚN NORMATIVA
cm.  120x   65x   29h

1.356,00 
34 / 0,52

 

LL-12 SX
07021211

LAVELLO PREDISPOSTO - Vasca cm. 50x40x15h Sx 
Sgocciolatoio cm. 60 Dx - Rubinetto a leva a norme.
EN  Sink unit - L/h Bowl cm. 50x40x15h - R/h Draining 
board cm. 60 - Suitable for dishwasher - Lever type tap. 
• DE  Geschirrspülmaschine - Einhebel-Mischbatterie. 
• FR Plan evier - Bac à gauche cm 50x40x15h - 
Égouttoir à  droite cm 60 - Prédisposé pour lave-vaisselle 
- Robinetterie • ES  FREGADERO PREDISPUESTO - 
PILETA CM50X40X15H IZQ. ESCURRIDOR 60 
CM. DERECHO - GRIFO A PALANCA SEGÚN 
NORMATIVA
cm.  120x   65x   29h

1.356,00 
34 / 0,52

 

ALA-85
07428501

ANGOLO LAVELLO Vasca cm. 50x40x15h Rubinetto a 
leva a norma.
EN  Corner base with sink and door Bowl cm. 
50x40x15h - Lever tap • DE  Eckschrank mit Spülbecken 
und Tür Becken cm. 50x40x15h - Einhebel-Mischbatterie 
• FR Placard d’angle avec evier et porte - Bac cm. 
50x40x15h Groupe robinet à levier, aux normes 
hygiénique • ES  ÁNGULO FREGADERO - CUBA 
CM. 50X40X15H GRIFO A PALANCA SEGÚN 
NORMATIVA
cm.85÷85x   65x   87h

2.008,00 
55 / 1,06

 

M-4
07420400

MOBILE BASE A GIORNO
EN  Open stand • DE  Unterschrank offen • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   40x 53,5x   58h

412,00 
15 / 0,16
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MOBILI BASE

MP-4
07420401

BASE CON PORTA
EN  Stand with door • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec porte • ES  BASE CON PUERTA
cm.   40x 56,5x   58h

563,00 
18 / 0,16

 

 

MC-4
07420420

BASE CON CASSETTI N. 2 cassetti - Con 2 bacinelle 
GN 1/1 in plastica
EN  Stand with drawers N. 2 drawers with 2 plastic GN 
1/1 containers • DE  Unterschrank mit Schubladen N. 
2 Schubladen mit 2 GN 1/1 Kunstoffbehältern • FR 
Placard avec tiroirs N. 2 tiroirs avec 2 bacs GN 1/1 
en plastique • ES  BASE CON CAJONES N. 2 
CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 
DE PLÁSTICO
cm.   40x 56,5x   58h

895,00 
28.5 / 0,16

 

M-6
07420600

MOBILE BASE A GIORNO
EN  Open stand • DE  Unterschrank offen • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   60x 53,5x   58h

576,00 
19 / 0,24

 

MP-6
07420602

BASE CON PORTE
EN  Stand with doors • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec portes • ES  BASE CON 
PUERTAS
cm.   60x 56,5x   58h

750,00 
23.5 / 0,24

 

MC-6
07420620

BASE CON CASSETTI - N. 2 cassetti con 4 bacinelle: N. 
2 GN 1/1 15h in plastica + N. 2 cm. 17x46,5x15h inox
EN  Stand with drawers - N. 2 drawers with 4 
containers: N. 2 GN 1/1 15h plastic containers + N. 2 
cm. 17x46,5x15h s/s containers • DE  Unterschrank mit 
Schubladen - N. 2 Schubladen mit 4  Behältern: N. 2 
GN 1/1 15h Kunstoffbehälter + N. 2 cm. 17x46,5x15h 
Edelstahl-Behältern • FR Placard avec tiroirs - N. 2 
tiroirs avec 4 bacs: N. 2 GN 1/1  15h en plastique 
+ N. 2 cm. 17x46,5x15h en acier inoxydable • ES  
BASE CON CAJONES - N. 2 CAJONES CON 
4 CONTENEDORES: N. 2 GN 1/1 15H EN 
PLÁSTICO + N. 2 CM.17X46,5X15H INOX
cm.   60x 56,5x   58h

932,00 
37.5 / 0,24

 

M-8
07420800

MOBILE BASE A GIORNO
EN  Open stand • DE  Unterschrank offen • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   80x 53,5x   58h

654,00 
22 / 0,31
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MOBILI BASE

MP-8
07420802

BASE CON PORTE
EN  Stand with doors • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec portes • ES  BASE CON 
PUERTAS
cm.   80x 56,5x   58h

831,00 
28 / 0,31

 

MC-8
07420820

BASE CON CASSETTI  N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica
EN  Stand with drawers  N. 2 drawers with 4 GN 1/1 
15h containers • DE  Unterschrank mit Schubladen  N. 
2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h Kunstoffbehälter • FR 
Placard avec tiroirs  N. 2 tiroirs avec 4 bacs GN 1/1 
15h en plastique • ES  BASE CON CAJONES  N. 
2 CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 
15H EN PLÁSTICO
cm.   80x 56,5x   58h

1.290,00 
41.5 / 0,31

 

MCP-8
07420821

BASE CON CASSETTI E PORTA - N. 2 cassetti con 2 
bacinelle GN 1/1 15h in plastica
EN  Stand with drawers and door N. 2 drawers 
with 2 GN 1/1 15h plastic containers • DE  
Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 
2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern 
• FR Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 
2 bacs GN 1/1 15h en plastique • ES  BASE CON 
CAJONES Y PUERTA - N. 2 CAJONES CON 2 
CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO
cm.   80x 56,5x   58h

1.290,00 
40 / 0,31

 

M-10
07421000

MOBILE BASE A GIORNO
EN  Open stand • DE  Unterschrank offen • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.  100x 53,5x   58h

943,00 
27 / 0,39

 

MP-10
07421003

BASE CON PORTE
EN  Stand with doors • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec portes • ES  BASE CON 
PUERTAS
cm.  100x 56,5x   58h

1.269,00 
35 / 0,39

 

MCP-10
07421022

BASE CON CASSETTI E PORTA  N. 2 cassetti con 2 
bacinelle GN 1/1 15h in plastica
EN  Stand with drawers and door N. 2 drawers 
with 2 GN 1/1 15h plastic containers • DE  
Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 
2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern 
• FR Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 
2 bacs GN 1/1 15h en plastique • ES  BASE CON 
CAJONES Y PUERTA - N. 2 CAJONES CON 2 
CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO
cm.  100x 56,5x   58h

1.611,00 
45.5 / 0,39
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MOBILI BASE

M-12
07421200

MOBILE BASE A GIORNO
EN  Open stand • DE  Unterschrank offen • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.  120x 53,5x   58h

1.171,00 
31 / 0,47

 

MP-12
07421203

BASE CON PORTE
EN  Stand with doors • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec portes • ES  BASE CON 
PUERTAS
cm.  120x 56,5x   58h

1.692,00 
40.5 / 0,47

 

MCP-12
07421222

BASE CON CASSETTI E PORTA  N. 2 cassetti con 2 
bacinelle GN 1/1 15h in plastica
EN  Stand with drawers and door N. 2 drawers 
with 2 GN 1/1 15h plastic containers • DE  
Unterschrank dreiseitig geschlossen mit 1 Flügeltür, N. 
2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern 
• FR Placard avec tiroirs et portes - N. 2 tiroirs avec 
2 bacs GN 1/1 15h en plastique • ES  BASE CON 
CAJONES Y PUERTA - N. 2 CAJONES CON 2 
CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO
cm.  120x 56,5x   58h

1.734,00 
51 / 0,47

 

MPS-12
07421232

BASE CON PORTE SCORREVOLI
EN  Stand with sliding doors • DE  Unterschrank mit 
Schiebetüren • FR Placard avec portes coulissantes 
• ES  BASE CON PUERTAS CORREDIZAS
cm.  120x 56,5x   58h

1.417,00 
43 / 0,47

MPS-16
07421632

cm.  160x 56,5x   58h 1.602,00 
60 / 0,73

MPS-20
07422032

cm.  200x 56,5x   58h 1.815,00 
67 / 0,91

 

S-4
07410400

CAVALLETTO BASE
EN  Stand • DE  Untergestell • FR Pietement simple 
• ES  SOPORTE BASE
cm.   40x 53,5x   58h

386,00 
19.5 / 0,16

S-6
07410600

cm.   60x 53,5x   58h 432,00 
23 / 0,24

S-8
07410800

cm.   80x 53,5x   58h 508,00 
26 / 0,31

S-10
07411000

cm.  100x 53,5x   58h 581,00 
29 / 0,39
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ACCESSORI

PM-3DX
07430300

PORTA 300 DX
EN  R/h door 300 • DE  Flügeltür 300 rechts • FR Porte 
droite 300 • ES  PUERTA 300 DERECHA
cm. 29,5x  2,5x   45h

173,00 
2.5 / 0,01

PM-4DX
07430400

PORTA 400 DX
EN  R/h door 400 • DE  Flügeltür 400 rechts • FR Porte 
droite 400 • ES  PUERTA 400 DERECHA
cm. 39,5x  2,5x   45h

182,00 
3.5 / 0,02

 

PM-3SX
07430301

PORTA 300 SX
EN  L/h door 300 • DE  Flügeltür 300 links • FR Porte 
gauche 300 • ES  PUERTA 300 IZQ.
cm. 29,5x  2,5x   45h

173,00 
2.5 / 0,01

PM-4SX
07430401

PORTA 400 SX
EN  L/h door 400 • DE  Flügeltür 400 links • FR Porte 
gauche 400 • ES  PUERTA 400 IZQ.
cm. 39,5x  2,5x   45h

182,00 
3.5 / 0,02

 

C-4
07440420

CASSETTIERA 400 N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 1/1 
15h in plastica, guide telescopiche.
EN  Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 
15h  plastic containers, telescopic guides • DE  
Schubladen 400 - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 
15h  Kunstoffbehältern Telescopeinführungen • FR 
Tiroirs pour mueble de 400 - N. 2 tiroirs avec 2 bacs  
en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • ES  
CAJONERA 400 - N. 2 CAJONES CON 2 
CONTENEDORES GN  1/1 15H DE PLÁSTICO, 
GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 39,5x   56x   45h

608,00 
18 / 0,16

 

C-6
07440620

CASSETTIERA 600 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle N. 2 
GN 1/1 15h in plastica - N. 2 cm. 17x46,5x15h inox - 
Guide telescopiche.
EN  Drawer set 600 - N. 2 drawers with 4 containers 
N. 2 GN 1/1 15h in plastic - N. 2 cm. 17x46,5x45h 
inox - Telescopic guides. • DE  Schubladen 600 
- N. 2 Schubladen mit 4 Behältern N. 2 GN 1/1 
15h aus Kunstoff - N. 2 cm. 17x46,5x45h aus 
Edelstahl - Telescopeinführunge • FR Tiroirs pour 
mueble de 600 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs:  N. 2 
GN 1/1 15h en plastique, N. 2 cm. 17x46,5x45h  
en acier inoxydable, guides télescopiques. • ES  
CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 4 
CONTENEDORES, N. 2 GN 1/1 15H DE 
PLÁSTICO, N. 2 CM17X46,5X45H INOX, 
GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 59,5x   56x   45h

722,00 
24 / 0,24

 

C-8
07440820

CASSETTIERA 800 N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 1/1 
15h in plastica, guide telescopiche.
EN  Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 
15h  plastic containers, telescopic guides • DE  
Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 
15h  Kunstoffbehältern Telescopeinführungen • FR 
Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs  
en plastique GN 1/1 15h guides télescopiques • ES  
CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 
CONTENEDORES GN  1/1 15H DE PLÁSTICO, 
GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 79,5x   56x   45h

949,00 
26 / 0,31

 

      



LOTUS - 65

243

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

ACCESSORI

R-4
07450400

RIPIANO 400
EN  Shelf 400 • DE  Abstellbrett 400 • FR Etagère 400 
• ES  ESTANTE 400
cm.   35x   53x    2h

109,00 
1.5 / 0,01

R-6
07450600

RIPIANO 600
EN  Shelf 600 • DE  Abstellbrett 600 • FR Etagère 600 
• ES  ESTANTE 600
cm.   55x   53x    2h

121,00 
2 / 0,01

R-8
07450800

RIPIANO 800
EN  Shelf 800 • DE  Abstellbrett 800 • FR Etagère 800 
• ES  ESTANTE 800
cm.   75x   53x    2h

138,00 
2.5 / 0,02

 

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN  Scraper for gooved plate • DE  Schaber für gerillte 
Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES  
RASQUETA PARA PLACA RANURADA

54,00 
 / 1,00

 

531040800 RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA
EN  Scraper for smooth chromed plate • DE  Schaber für 
glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse 
au crome • ES  RASQUETA PARA PLACA LISA 
CROMADA

51,00 
 / 1,00

 

531040900 KIT 10 LAME PER RASCHIETTO
EN  10 blades kit for scraper • DE  Kit 10 Klingen für 
Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES  KIT 
DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA

35,00 
 / 0,00

 

CG-65
07560000

COPRIGIUNTO
EN  Joint cover • DE  Klemmsteg • FR Couvre-joint 
• ES  CUBRE JUNTA
cm.  0,7x   58x  1,2h

33,00 
0.1 / 0,00

 

TG-4
07580400

TAGLIERE PLASTICA
EN  Plastic chopping-board • DE  Schneidebrett • FR 
Plan de decoupe • ES  PICADOR DE PLÁSTICO
cm.   39x   58x  2,5h

135,00 
6 / 0,01

TG-6
07580600

cm.   59x   58x  2,5h 200,00 
9 / 0,02

TG-8
07580800

cm.   79x   58x  2,5h 258,00 
11 / 0,02

TG-10
07581000

cm.   99x   58x  2,5h 277,00 
14 / 0,02
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ACCESSORI BRASIERE

06290600 Coperchio (BR-6)
EN  Lid (BR-6) • DE  Deckel (BR-6) • FR Couvercle (BR-
6) • ES  TAPA (BR-6)
cm.   51x   42x    3h

118,00 
3 / 0,02

 

PLF
07590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Smooth griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 
pour la grille en fonte • ES  PLANCHA LISA PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   27

162,00 
9 / 0,01

 

PLF/2
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN  Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE  Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte 
• ES  PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

321,00 
18 / 0,01

 

PRF
07590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Grooved griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque 
nervurée pour la grille en fonte • ES  PLANCHA 
ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO 
FUNDIDO
cm.   35x   27

218,00 
9 / 0,01

 

PRF/2
07590423

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN  Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE  Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte 
• ES  PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES 
PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

357,00 
18 / 0,01

 

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE
EN  Reduction • DE  Reduzierstern • FR Grille de 
réduction • ES  REJILLA DE REDUCCIÓN
cm.   25x   25

33,00 
0,2 / 0,00

 

544439900 ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN  Wok ring - only for cast iron grills • DE  Wok 
Aufsatzring - nur fur Roste aus Gusseisen • FR Anneau 
Wok - seulement pour grilles en fonte • ES  ANILLO 
WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO 
COLADO
cm.     Ø 22,5x  3,5h

135,00 
2 / 0,00

 

D-8
07470000

DIVISORIO Necessario per applicare cassettiera C-4 su 
mobile M-8
EN  Partition - for installation of a C-4 on a stand M-8 
• DE  Trennwand - Um ein C-4 an einem Unterschrank 
M-8  einzubauen • FR Separation - Pour l’installation 
de C-4 sur placard M-8 • ES  DIVISORIO - 
NECESARIO PARA APLICAR CAJONERAS C-4 
EN  MUEBLE M-8
cm.    5x 53,5x 38,5h

138,00 
2 / 0,02
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PT
07460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 
9 cm.
EN  Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, 
wheel-base 9 cm. • DE  Auflangeschienen für bleche 
400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 9 cm. • FR 
Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 9 
cm. • ES  PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) 
- N. 4 ESTANTES, INT. 9 CM.

392,00 
2 / 0,01

 

07570400 Griglia per carni grasse regolabile (CW-4)
EN  Adjustable grill for meat (CW-4) • DE  Einstellbarer 
Fleischrost (CW-4) • FR Grille cannelée à gorges, 
réglable (CW-4) • ES  PARRILLA PARA CARNES 
GRASAS REGULABLE (CW-4)

cm.   38x   47

214,00 
2.5 / 0,03

06300600 Griglia per carni grasse regolabile (CW-6)
EN  Adjustable grill for meat (CW-6) • DE  Einstellbare 
Fleischrost (CW-6) • FR Grille cannelée règlable à 
gorges (CW-6) • ES  PARRILLA PARA CARNES 
GRASAS REGULABLE (CW-6)

cm.   28x   47

207,00 
2 / 0,02

 

531048000 CESTO 1/6 PER CPM-6G
EN  Basket 1/6 for CPM-6G • DE  Korb 1/6 für CPM-
6G • FR Panier 1/6 pour CPM-6G • ES  CESTA 1/6 
PARA CPM-6G
cm. 13,5x   16x 21,5h

81,00 
1 / 0,02

 

531064300 CESTO 1/4 PER CPM-6G
EN  Basket 1/4 for CPM-6G • DE  Korb 1/4 für CPM-
6G • FR Panier 1/4 pour CPM-6G • ES  CESTA 1/4 
PARA CPM-6G
cm. 11,5x   29x   20h

102,00 
1,2 / 0,04

 

531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPM-6G
EN  Basket with hook 1/4 for CPM-6G • DE  Korb mit 
Haken 1/4 für CPM-6G • FR Panier avec crochet 1/4 
pour CPM-6G • ES  CESTA CON GANCHO 1/4 
PARA CPM-6G
cm.   11x   26x   20h

103,00 
1,2 / 0,04

 

531069500 SUPPORTO PER CESTI CON GANCIO PER CPM-6G
EN  support for baskets with hook for CPM-6G • DE  
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPM-6G • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPM-6G 
• ES  SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO 
PARA CPM-6G
cm.   50x   29x   39h

156,00 
4 / 0,08

 

      



LOTUS - 65

246

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

ACCESSORI FRIGGITRICI

531043900 Cesto 1/1 (FP-6E)
EN  basket 1/1 (FP-6E) • DE  Fritierkorb 1/1 (FP-6E) 
• FR Panier 1/1 (FP-6E) • ES  CESTA 1/1 (FP-6E)
cm.   46x   30x   10h

135,00 
3 / 0,06

531024300 Cesto 1/1 (FP-6G)
EN  basket 1/1 (FP-6G) • DE  Fritierkorb 1/1 (FP-6G) 
• FR Panier 1/1 (FP-6G) • ES  CESTA 1/1 (FP-6G)
cm. 42,5x   31x   10h

133,00 
3 / 0,06

 

531013200 Cesto 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E)
EN  basket 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) • DE  Fritierkorb 
1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E) • FR Panier 1/2 (FQ-4-6) 
1/4 (FP-6E) • ES  CESTA 1/2 (FQ-4-6) 1/4 (FP-6E)
cm.   10x   30x   12h

51,00 
0.7 / 0,03

531013500 Cesto 1/2 (FQM-4G)
EN  basket 1/2 (FQM-4G) • DE  Fritierkorb 1/2 (FQM-
4G) • FR Panier 1/2 (FQM-4G) • ES  CESTA 1/2 
(FQM-4G)
cm.   14x   33x   12h

61,00 
0.8 / 0,04

 

06280600 Scivolo (FP-6E)
EN  Slide (FP-6E) • DE  Rutsche (FP-6E) • FR Goulotte 
(FP-6E) • ES  DESLIZADOR (FP-6E)
cm.   60x   34

124,00 
4 / 0,05

07600600 Scivolo (FP-6G)
EN  Slide (FP-6G) • DE  Rutsche  (FP-6G) • FR Goulotte 
(FP-6G) • ES  DESLIZADOR (FP-6G)
cm.   55x   34

121,00 
4 / 0,05

 

FU-1X7
05281700

FORMA PER UOVA Ø 7
EN  Egg poachers Ø 7 • DE  Eierformer Ø 7 • FR 
Forme a oeuf Ø 7 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 7

17,00 
1 / 0,00

FU-1X9
05281900

FORMA PER UOVA Ø 9
EN  Egg poachers Ø 9 • DE  Eierformer Ø 9 • FR 
Forme a oeuf Ø 9 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 9

22,00 
1 / 0,00

 

FU-2X7
05282700

FORMA PER UOVA 2xØ 7
EN  Egg poachers Ø 7 • DE  Eierformer Ø 7 • FR 
Forme a oeuf Ø 7 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 7

31,00 
1.5 / 0,00

FU-2X9
05282900

FORMA PER UOVA 2xØ 9
EN  Egg poachers Ø 9 • DE  Eierformer Ø 9 • FR 
Forme a oeuf Ø 9 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 9

33,00 
1.5 / 0,00

 

FU-3X7
05283700

FORMA PER UOVA 3xØ 7
EN  Egg poachers Ø 7 • DE  Eierformer Ø 7 • FR 
Forme a oeuf Ø 7 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 7

40,00 
2 / 0,00

FU-3X9
05283900

FORMA PER UOVA 3xØ 9
EN  Egg poachers Ø 9 • DE  Eierformer Ø 9 • FR 
Forme a oeuf Ø 9 • ES  MOLDE PARA HUEVOS 
Ø 9

43,00 
2 / 0,00
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NUEVO
NEW

NUEVO DISEÑO
DE ASAS

Para muebles de conjuntos
en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS

COLOR
PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que 
deseas y colorea tu cocina.

NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90

Freidora eléctrica
Electric fryer
F2/18-78ET

Fry-Top a gas
Gas Fry-Top

FTL-78GS

Marmita a gas
Gas boiling pan

PD50-78G

Sartén fija electrica
Electric braising pan

BRF-74ET

Cocina a gas con horno
Gas cooktop with oven
CF4-78GPCocina eléctrica + puerta

Electric cooktop + door
PCQ-74ET Cuecepastas eléctrico

Electric pasta cooker 
CP-74ET

Baño maría
eléctrico + puerta
Bain marie electric + door
BM-74EM

Infografía - Infographic
Cocina modular Línea 70 - Modular kitchen Gamme 70
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BAÑO MARÍA
ELÉCTRICO con puerta

BM-74EM

COCINA A GAS
CON HORNO

cf4-8g

SARTÉN FIJA
A GAS
brf-74g

COCINA A GAS
CON SISTEMA DE AGUA

cfa4-78gp

SARTÉN BASCULANTE
A GAS

brm50-78gf/I

CUECEPASTAS
ELÉCTRICO

cpa-74et

CONTENEDOR CALIENTE
bs-74em

PAELLERO
A GAS CON HORNO

paf-78g
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BARBACOA
A GAS TOP

cwt-78g

FRY-TOP A GAS TOP
ftlt-712gs3

FOGÓN WOK
A GAS TOP

pcwt-74g

FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA TOP

f2/8t-74et

FREGADERO TOP
lat-74

PAELLERO A GAS TOP

pat-78g

COCINA A GAS
TOP

pc2t-78g

COCINA A GAS TOP
pct-712gp
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FRY-TOP ELÉCTRICO TOP
+ MUEBLE REFRIGERADO

ftlt-712ets3+brs120

MARMITA A GAS
pi50-78g

FREIDORA DOBLE
ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

f2/1878etd

HORNO BASE
ELÉCTRICO

mfv-78et

COCINA CON PLACA RADIANTE
+ HORNO A GAS

tpf4-712gpe

NUEVO
NEW
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE ELETTRICHE

CFVQ4-78ET
08660836

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 4 square plates - electric fan 
oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Elektroherd - N. 4 quadratischen 
Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Fourneau 
électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA 
- N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,72 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.335,00 
120 / 0,71

 

CFC4-78ET
08660832

CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno 
elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 
1 griglia cm.65x53 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 
x 57 - traditional elettric oven cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektroherd 
N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 57 - Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Fourneau électrique N. 4 
plaques vitroceramique cm. 75 x 57 - Four électrique 
statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 
grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA N. 
4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 
X 57 - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 
67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.375,00 
107 / 0,71

CFVC4-78ET
08660837

CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 57 - Forno 
elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 
57 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Elektroherd N. 4 Ceran-
Kochplatten cm. 75 x 57 - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique 
cm. 75 x 57 - Four à chaleur tournante électrique cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS 
VITROCERÁMICA CM. 75 X 57 - HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.707,00 
107 / 0,71
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KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUCINE A GAS

CF4-78GP
08680850

CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x55x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four 
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C 
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS - N. 
4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

29,3 kW
25.198 kcal/h

3.659,00 
138 / 0,71

 

CF4-78GPE
08690860

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners - traditional elettric 
oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.65x53 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux 
vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA 
A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.659,00 
132 / 0,71

CFV4-78GPE
08690865

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS 
- N. 4 QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.012,00 
132 / 0,71
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kW
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CUCINA ACQUA A GAS

CFA4-78GP
08750850

CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven 
cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.65x53 GN2/1 - Water loading tap + overflow 
device (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Wasser herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-
Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Cuisinière l’eau - N. 4 feux vifs Four à 
gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 
1 grille cm.65x53 GN2/1 - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES COCINA A AGUA - N. 4 QUEMADORES 
HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, 
TEMP: 150÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.65X53 GN2/1 - GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

35,3 kW
30.358 kcal/h

5.140,00 
138 / 0,71

 

CF6-712ETV
08661230

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 plates Traditional electric 
oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 
grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique 
statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C avec 1 grille 
cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA 
ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.116,00 
134 / 1,05

CFV6-712ETV
08661235

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Elektroherd - N. 6 
Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.445,00 
134 / 1,05
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CUCINE ELETTRICHE

CFQ6-712ETV
08661231

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 square plates Traditional 
electric oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 
1 grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four 
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C 
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec 
porte (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

20,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.514,00 
146 / 1,05

CFVQ6-712ETV
08661236

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric range - N. 6 square plates electric fan 
oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four 
à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element 
neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

20,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.838,00 
146 / 1,05

 

CF6-712ET
08661232

CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico cm. 
107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Range - N. 6 plates Traditional electric 
oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.105x53  (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-
Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques Four 
électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.643,00 
136 / 1,05

 

      



LOTUS - 70

256

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE ELETTRICHE

CFQ6-712ET
08661233

CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico 
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Range - N. 6 square plates Traditional 
electric oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 
1 grid cm.105x53  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Elektroherd - N. 6 quadratischen 
Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, 
temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Fourneau 
électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique 
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille 
cm.105x53 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.960,00 
148 / 1,05

 

CF6-712GPV
08681251

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 67x55x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - 
Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven 
GN cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 
grid cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gasherd - N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen 
cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost 
cm.65x53 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Cuisiniere Gaz - N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 1 grille cm.65x53 
GN2/1 - Elément neutre avec porte (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS - N. 
6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA  (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

42,3 kW
36.378 kcal/h

4.874,00 
178 / 1,05

 

CF6-712GPEV
08691261

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners - traditional elettric 
oven cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gasherd 
- N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 
GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuisiniere gaz - 
N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x55x34h, 
temp: 50÷300°C avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.874,00 
177 / 1,05
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CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFV6-712GPEV
08691266

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Range - N. 6 
burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral 
cabinet with door (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Gas Range - N. 6 burners - electric 
fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
GAS RANGE - N. 6 BURNERS - ELECTRIC FAN 
OVEN CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
NEUTRAL CABINET WITH DOOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.200,00 
177 / 1,05

 

CFA6-712GPV
08751251

CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Vano neutro con porta - Rubinetto carico 
acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Water range - N. 6 burners - Traditional gas-
oven cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.65x53 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water 
loading tap + overflow device (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Wasser herd - N. 6 
Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, 
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - 
Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + 
Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuisiniere l’eau - N. 6 feux vifs Four 
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C avec 
1 grille cm.65x53 GN2/1 - Element neutre avec porte 
- Robinet d’arrivée d’eau trop plein (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES COCINA A AGUA  N. 
6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA - GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

49,3 kW
42.398 kcal/h

5.973,00 
178 / 1,05

 

CF6-712GP
08681250

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 107x55x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x53 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x53  (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer 
Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four 
à gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x53 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 
107X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

46 kW
39.560 kcal/h

5.451,00 
197 / 1,05

 

      



LOTUS - 70

258

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CF6-712GPE
08691260

CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico cm. 
107x55x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x53 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Range - N. 6 burners Traditional electric 
oven cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.105x53  (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer 
Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x53 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four 
électrique statique cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x53   (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X55X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X53 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.451,00 
190 / 1,05

 

PC-74ET
08030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud électriques sur armoire ouvert - N. 
2 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 2 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.056,00 
42 / 0,37

 

PC-78ET
08030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 
piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 
4 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.623,00 
68 / 0,71

 

PC-712ET
08031230

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6 
piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud tripahse sur armoire ouvert - N. 
6 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

15,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.255,00 
88 / 1,05

 

PCQ-74ET
08030431

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 2 
piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.576,00 
46 / 0,37
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PCQ-78ET
08030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.737,00 
71 / 0,71

 

PCQ-712ET
08031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

15,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.901,00 
103 / 1,05

 

PCC-74ET
08030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile 
a giorno -  N. 2 zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 
zones - glass cm.35x57 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig 
mit offenem Unterbau - 2 zonen  - Glas 35x57 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire 
ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X57 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.926,00 
41 / 0,37

 

PCC-78ET
08030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile 
a giorno -  N. 4 zone - vetro cm. 75x57 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 
zones - glass cm. 75 x 57 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Ceran-Kochplatte dreiphasig 
mit offenem Unterbau - 4 zonen  - Glas 75x57 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire 
ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - 4 ZONAS - VIDRO CM. 75 X 57 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

10 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.834,00 
66 / 0,71
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PIANI COTTURA A INDUZIONE

PCI-74ET
08030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - 
Vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plan de cuisson à induction triphasé  N. 2 zones - 
Verre cm.35x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA 
- 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.330,00 
40 / 0,37

 

PCI-74ETD
08030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone 
- Vetro cm.35x57 - comandi digitali (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 - digital controls (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig 
- 2 zonen  - Glas 35x57 cm - digitale Steuerungen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé  N. 2 zones - 
Verre cm.35x57 - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO 
CM.35X57 - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.850,00 
40 / 0,37

 

PCIW-74ET
08030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 1 
zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig 
- 1 zonen  - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction 
“WOK” triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA 
- VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.592,00 
38 / 0,37

 

PCIW-74ETD
08030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. - comandi digitali (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm - digital controls (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte 
“WOK” dreiphasig - 1 zonen  - Glas Ø 30 cm - digitale 
Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
7) • FR Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé 
N. 1 zone - Verre cm Ø 30 - commandes numériques 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
ENCIMERA INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA - 
1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM+Z271 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.852,00 
38 / 0,37
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PIANI COTTURA A INDUZIONE

PCI-78ET
08030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plan de cuisson à induction triphasé  N. 4 zones - 
Verre cm.75x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA 
- 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

13.932,00 
70 / 0,71

 

PCI-78ETD
08030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone 
- Vetro cm.75x57 - comandi digitali3 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 - digital controls (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte dreiphasig 
- 4 zonen  - Glas 75x57 cm - digitale Steuerungen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé  N. 4 zones - 
Verre cm.75x57 - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO 
CM.75X57 - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.969,00 
70 / 0,71

 

PC-74GP
08210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

13 kW
11.180 kcal/h

1.509,00 
63 / 0,37

 

PC-78GP
08210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

2.414,00 
76 / 0,71

 

PC-712GP
08211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

3.457,00 
126 / 1,05
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PIANI COTTURA A GAS

PC-716GP
08211650

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 8 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 8 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  160x 70,5x   90h

44 kW
37.840 kcal/h

4.790,00 
152 / 1,58

 

PC1-74G
08210453

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 1 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 1 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 1 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 1 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 1 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

10 kW
8.600 kcal/h

1.544,00 
63 / 0,37

 

PC2-78G
08210853

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN  Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE  
Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES  SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

17 kW
14.620 kcal/h

2.393,00 
76 / 0,71

  

PC3-712G
08211253

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 3 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit on open cabinet - 3 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 3 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 3 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 3 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

3.351,00 
126 / 1,05

 

PCA-74GP
08310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 2 
burners - Water loading tap + overflow device (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE wasser-
Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 2 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

1.689,00 
63 / 0,37
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PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

PCA-78GP
08310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 4 
burners - Water loading tap + overflow device  (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE wasser-
kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 4 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

28 kW
24.080 kcal/h

3.322,00 
76 / 0,71

 

PCA-712GP
08311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN water heated boiling unit on open cabinet - 6 
burners - Water loading tap + overflow device  (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE wasser-
kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 6 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

42 kW
36.120 kcal/h

4.773,00 
126 / 1,05

 

PCW-74G
08210454

PIANO COTTURA GAS “WOK”- SU MOBILE A 
GIORNO - 1 fuoco - fiamma verticale - ANELLO WOK  
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling “WOK” on open cabinet - 1 
burner - vertical flame - Wok ring (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Kochplatte “WOK” mit 
offenem Unterbau - 1 Kochstellen - vertikaler Flamme 
- Wok Aufsatzring (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz “WOK” sur armoire 
ouvert - 1 feux vifs - verticale de la flamme - Anneau 
Wok  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
SOBRES DE COCCIÓN GAS “WOK” SOBRE 
MUEBLE ABIERTO - 1 QUEMADOR - LLAMA 
VERTICAL - ANILLO WOK (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

10 kW
8.600 kcal/h

1.918,00 
66 / 0,37

 

PA-78G
08210851

“PAELLERO” GAS SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN “PAELLERO” Gas - open cabinet  (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE “PAELLERO” Gas mit 
offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR “PAELLERO” gaz sur armoire ouvert  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
“PAELLERO” GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,5 kW
9.890 kcal/h

2.743,00 
111 / 0,71
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PIANI COTTURA “PAELLERO” A GAS

PAF-78G
08680851

“PAELLERO” GAS SU FORNO GAS statico cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN “PAELLERO” Gas on Traditional gas-oven cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE “PAELLERO” Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 
GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR “PAELLERO” gaz sur Four à gaz statique cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 
GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES “PAELLERO” GAS SOBRE HORNO A 
GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

18,8 kW
16.168 kcal/h

3.416,00 
159 / 0,71

 

TP-74G
08290450

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 
37x57  (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate 37x57cm (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte 
auf offenem Unterbau - Platte 37x57 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque sur 
meuble ouvert - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 37X57 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

1.837,00 
65 / 0,37

 

TP-78G
08290850

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 
77x57  (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate 77x57cm (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte 
auf offenem Unterbau - Platte 77x57 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque sur 
meuble ouvert - Plaque cm 77x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 77X57 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

2.498,00 
121 / 0,71

 

TP2-78GP
08300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 37x57 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

20 kW
17.200 kcal/h

2.879,00 
115 / 0,71

 

TP2-712GP
08291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners on open unit Plate 77x57 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

25 kW
21.500 kcal/h

3.717,00 
157 / 1,05
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TUTTAPIASTRA A GAS

TP4-712GP
08301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 37x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners on open unit Plate 37x57 
cm (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

3.825,00 
154 / 1,05

 

TP-78ET
08120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 
70x50 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Solid top on open unit - Plate cm. 70x50 - 4 zones 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatten ouf offenem Unterbau - Platte cm. 70x50 - 4 
zonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Toute plaque sur meuble ouvert - Plaque cm. 70x50 
- 4 zones (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

10 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.078,00 
121 / 0,71

 

TPF-78ET
08670830

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, 
temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 - 
piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Solid top on traditional elettric oven cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate cm. 70x50 4 zones (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatten - Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 
1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 70x50 4 zonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute 
plaque sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, 
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 
- Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 
67X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 
PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 
70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.326,00 
170 / 0,71

TPFV-78ET
08670835

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 
- piastra cm. 70x50 4 zone (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1  - Plate 
cm. 70x50 4 zones (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Platte cm. 70x50 4 Zonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque sur 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 
-  Plaque cm. 70x50 4 zones (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 
55X36X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 
70X50 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.660,00 
170 / 0,71
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF-78G
08700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 
GN2/1 - Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x55x34h, 
temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 - 
Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 
GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque sur Four à gaz 
statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 
grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE 
COCCIÓN SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM. 
77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

19,3 kW
16.600 kcal/h

3.854,00 
169 / 0,71

 

TPF-78GE
08710860

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, 
temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 
- piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Solid top on traditional elettric oven cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate cm. 77x57 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatten - Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte cm. 77x57 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque 
sur Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C , avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque 
cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 
50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.854,00 
170 / 0,71

TPFV-78GE
08710865

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 
- piastra cm. 77x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 
77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - 
Platte cm. 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque sur Four à chaleur tournante 
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 -  Plaque cm. 77x57 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PLACA CM. 77X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.204,00 
170 / 0,71
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-78GP
08720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 37x57cm  (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 
150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 
37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz 
statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 
grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57  (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
A GAS ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

27,3 kW
23.478 kcal/h

4.139,00 
165 / 0,71

 

TPF2-78GPE
08730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 37x57cm  (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C , mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 
37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four électrique 
statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 
grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57  (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 
50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

20 kW
17.200 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.139,00 
166 / 0,71

TPFV2-78GPE
08730865

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 37x57cm  (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C , mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 
37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à 
chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque 
cm. 37x57  (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 
37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

20 kW
17.200 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.480,00 
166 / 0,71
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-712GPV
08701251

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four 
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 
77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

32,3 kW
27.778 kcal/h

5.305,00 
227 / 1,05

 

TPF2-712GPEV
08711261

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four 
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C 
, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 77x57 
- Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
+ 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C 
, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA 
CM 77X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

25 kW
21.500 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.305,00 
227 / 1,05

TPFV2-712GPEV
08711266

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 77x57 - vano neutro 
con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 77x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 77x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 
Plaque cm. 77x57 - Element neutre avec porte (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 77X57 - 
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

25 kW
21.500 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.655,00 
227 / 1,05
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-712GP
08701250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x53 - Piastra cm 77x57  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x53 - Plate 77x57 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 
150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille 
cm.105x53 - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE 
COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A 
GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - 
PLACA CM 77X57  (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

36 kW
30.960 kcal/h

5.688,00 
209 / 1,05

 

TPF2-712GPE
08711260

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.105x53 - Piastra cm 77x57  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
107x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.105x53 
- Plate 77x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer 
Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C 
, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 77x57 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 
brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x55x34h, 
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.105x53 - Plaque 
cm. 77x57 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 
107X55X34H, TEMP: 50÷300°C , CON 1 
PARILLA CM.105X53 - PLACA CM 77X57 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm   120x 70,5x   90h

25 kW
21.500 kcal/h

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.688,00 
209 / 1,05

 

TPF4-712GPV
08721251

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 
67x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four 
à gaz statique cm. 67x55x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X55X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA CM 
37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

36,3 kW
31.218 kcal/h

5.303,00 
221 / 1,05
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPF4-712GPEV
08731261

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.65x53 GN2/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners traditional elettric oven cm. 
67x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.65x53 
GN2/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four 
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C 
, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 - Plaque cm. 37x57 
- Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO CM. 67X55X34H, TEMP: 50÷300°C 
, CON 1 PARILLA CM.65X53 GN2/1 - PLACA 
CM 37X57 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.303,00 
221 / 1,05

TPFV4-712GPEV
08731266

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 37x57 - vano neutro 
con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 37x57cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Elektro-Heißluftofen 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C , mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 37x57 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C , avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - 
Plaque cm. 37x57 - Element neutre avec porte (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C , CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 37X57 - 
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.644,00 
221 / 1,05

 

TPF4-712GP
08721250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x53 - Piastra cm 37x57  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x53 - Plate 37x57cm  (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 4 Gaskochstellen 
auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x55x34h, 
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 
37x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à 
gaz statique cm. 107x55x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x53 Plaque cm. 37x57 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA 
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO 
A GAS ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X53 - 
PLACA CM 37X57  (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

40 kW
34.400 kcal/h

5.949,00 
202 / 1,05
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPF4-712GPE
08731260

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C , con 1 griglia 
cm.105x53 - Piastra cm 37x57  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners traditional elettric oven cm. 
107x55x34h, temp: 50÷300°C , with 1 grid cm.105x53 
- Plate 37x57cm  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf 
Statischer Elektro-Backofen cm. 107x55x34h, temp: 
50÷300°C , mit 1 Rost cm.105x53 - Platte 37x57 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique 
cm. 107x55x34h, temp: 50÷300°C , avec 1 grille 
cm.105x53 - Plaque cm. 37x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO CM. 107X55X34H, TEMP: 
50÷300°C , CON 1 PARILLA CM.105X53 - 
PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

6,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.949,00 
202 / 1,05

 

BM-74EM
08050410

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO 
Vasca per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico 
a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Bain marie singlephase on open cabinet - Bowl 
for GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wasserbäder einphasig mit offenem Unterbau - Becken 
GN 1/1 h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain 
marie monophase sur armoire ouvert - Cuve GN 1/1 
h.15 - Robinet d’arrivée d’eau, système de vidange 
au sol (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 
15H - GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A 
PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.461,00 
41 / 0,37

 

BM-78ET
08050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca 
per GN 2/1 15h, rubinetto carico acqua, scarico a 
pavimento  (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Bain marie threephase on open cabinet - Bowl 
for GN 2/1 15h, water loading cock, floor draining 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wasserbäder Dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken 
GN 2/1 15h, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Bain marie triphase sur armoire ouvert Cuve GN 2/1 
15h, Robinet d’arrivée d’eau, système de vidange au 
sol (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CUBA PARA GN 2/1 15H, GRIFO 
CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

4,2 KW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

2.066,00 
61 / 0,71
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BAGNOMARIA A GAS

BM-74G
08220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca 
per GN 1/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a 
pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas bain marie on open cabinet - Bowl for 
GN 1/1 h.15, water loading cock, floor draining 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas 
Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 
h.15, Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz 
sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 h.15 - Robinet 
d’arrivée d’eau, système de vidange au sol (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE 
MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO - CUBA 
PARA GN 1/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, 
DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

3,5 kW
3.010 kcal/h

1.617,00 
49 / 0,37

 

BM-78G
08220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca 
per GN 2/1 h.15, rubinetto carico acqua, scarico a 
pavimento. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas ain marie on open cabinet. Bowl for GN 2/1 
h.15, water loading cock , floor draining (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Wasserbad 
mit offenem Unterbau. Becken GN 2/1 h.15, 
Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden. (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz 
sur armoire ouvert. Cuve pour GN 2/1 h.15, robinet 
d’arrivée d’eau, système de vidange au sol (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE 
MARÍA GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO. CUBA 
PARA GN 2/1 15H, GRIFO CARGA AGUA, 
DESCARGA A PAVIMENTO. (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

6,5 kW
5.590 kcal/h

2.577,00 
68 / 0,71

 

BS-74EM
08040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, 
MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 
30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fry dump singlephase with infra-red heater on 
open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated 
double bottom (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler 
mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h 
mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Silo a frites monophase avec 
infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h 
avec double-fond perforé. (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CONTENEDOR CALIENTE 
POR INFRARROJO, MONOFÁSICO Y SOBRE 
MUEBLE ABIERTO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H 
CON FALSO FONDO AGUJEREADO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.841,00 
42 / 0,40
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-74ET
08100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 
30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow 
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 
30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates triphase lt. 25. Cuve 
cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d’arrivée d’eau trop 
plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.674,00 
48 / 0,37

 

CPA-74ET
08100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 
30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
triphase lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.088,00 
48 / 0,37
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-76ET
08100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
51x30,7x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
51x30,7x32,7h. Water loading cock + overflow device 
and floor draining  (BASKETS EXCLUDED) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Nudelkocher 
Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet 
d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange au 
sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 
40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.374,00 
78 / 0,54

 

CPA-76ET
08100635

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
51x30,7x32,7h. Carico acqua automatico con sensore 
di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI 
ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
51x30,7x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Nudelkocher Dreiphasig lt. 40. Becken cm. 
51x30,7x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
triphase lt. 40. Cuve cm.51x30,7x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
CUECE PASTA TRIFÁSICO 40 LT. CUBA CM. 
51X30,7X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.789,00 
78 / 0,54
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-78ET
08100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 
30,5x33,5x30h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 
30,5x33,5x30h. Water loading cock + overflow device 
and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Nudelkocher 
dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x30h. 
Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. Robinet 
d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange au sol 
En  (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 
25+25 LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. 
GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.487,00 
82 / 0,71

 

CPA-78ET
08100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25+25 2 Vasche cm. 
30,5x33,5x30h. Carico acqua automatico con sensore 
di livello - sfioratore + scarico a pavimento (CESTI 
ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25+25 lts. 2 Tanks cm. 
30,5x33,5x30h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Nudelkocher dreiphasig lt. 25+25 2 Becken cm. 
30,5x33,5x30h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à 
pates triphase lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x30h. 
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES CUECE PASTA TRIFÁSICO. 25+25 
LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X30H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.903,00 
82 / 0,71
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CUOCIPASTA A GAS

CP-74G
08270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a 
pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow 
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

9,5 kW
8.160 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.179,00 
61 / 0,37

 

CPA-74G
08270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung 
mit Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und 
Ablauf am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Cuiseur à pates gaz lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. 
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

9,5 kW
8.160 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.416,00 
61 / 0,37
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CUOCIPASTA A GAS

CP-76G
08270650

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a 
pavimento. (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. 
Water loading cock + overflow device and floor 
draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Nudelkocher lt. 
40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. Wasserlauf-Hahn, 
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates gaz lt. 40. 
Cuve cm.51x30,7x32,7h. Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES CUECE PASTA GAS 40 LT. CUBA CM. 
51X30,7X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.454,00 
80 / 0,54

 

CPA-76G
08270655

CUOCIPASTA GAS LT 40 Vasca cm. 51x30,7x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 40 lts. Tank cm. 51x30,7x32,7h. 
Automatic Water loading with level sensor - overflow 
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Nudelkocher lt. 40. Becken cm. 51x30,7x32,7h. 
Automatische Wasser Beladung mit Niveauregulierung 
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates gaz lt. 40. Cuve 
cm.51x30,7x32,7h. Chargement automatique de 
l’eau avec sensor de niveau, trop plein Système de 
vidange au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA GAS 
40 LT. CUBA CM. 51X30,7X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.692,00 
80 / 0,54
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CUOCIPASTA A GAS

CP-78G
08270850

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 
30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 
30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow 
device and floor draining. (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-
Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. robinet 
d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange au 
sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA GAS 25+25 
LT. 2 CUBAS CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

19 kW
16.320 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

4.975,00 
103 / 0,71

 

CPA-78G
08270855

CUOCIPASTA GAS LT. 25+25 2 Vasche cm. 
30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas pasta cooker 25+25 lts. 2 Tanks cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Nudelkocher lt. 25+25 2 Becken cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à 
pates gaz lt. 25+25 2 Cuves cm.30,5x33,5x32,7h. 
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES CUECE PASTA GAS 25+25 LT. 2 CUBAS CM. 
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

19 kW
16.320 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

5.450,00 
103 / 0,71
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SOLLEVATORE CESTI

SCCP-72EM
08140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA 
CP-74/78, sollevamento automatico temporizzato o 
manuale, 2 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN basket elevator for pasta cooker CP-74/78, 
automatic timed or manual lifting, 2 rods (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE heben Korbe für 
Nudelkocher CP-74/78, Timed oder manuelle Heben, 
2 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR soulever des paniers  pour cuiseur a pates CP-
74/78, soulèvement temporisé ou manuel, 2 tiges (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES LEVANTE 
CESTAS PARA CUECE PASTA CP-74/78, 
ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 
2 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   20x 70,5x   90h

0,35 kW
230V~
50/60 Hz

2.856,00 
45 / 0,37

 

PI50-78ET
08110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 
40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 
40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 
40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 
40x45h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
50 LT. CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.398,00 
120 / 0,71

PI50A-78ET
0811A831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 50 Vasca Ø cm. 
40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric indirect boiling pan 50 lts. Tank Ø cm. 
40x45h - automatic water-charge of double jacket. 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Indirekter Elektro-kochkessel lt. 50 Becken Ø cm. 40x45h 
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Marmite indirecte électrique lt. 50 Cuve Ø cm. 40x45h 
-  remplissage automatique dans la double paroi (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 50 LT. CUBA 
Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA DE 
LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.341,00 
120 / 0,71

 

PD50-78G
08280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 40x45h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas direct boiling pan 50 lts - Tank Ø cm. 40x45h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Direkter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Marmite directe à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA 50 LT. 
CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,5 kW
13.330 kcal/h

5.163,00 
110 / 0,71
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PENTOLE A GAS

PI50-78G
08280851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 
40x45h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 
40x45h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 
40x45h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 
40x45h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A 
GAS LT. 50 CUBA Ø CM. 40X45H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,5 kW
13.330 kcal/h

6.696,00 
120 / 0,71

PI50A-78G
0828A851

PENTOLA INDIRETTA A GAS LT. 50 Vasca Ø cm. 
40x45h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas indirect boiling pan 50 lts. - Tank Ø cm. 
40x45h - automatic water-charge of double jacket. 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Indirekter Gas-Kochkessel lt. 50 - Becken Ø cm. 40x45h 
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Marmite indirecte à gaz lt. 50 - Cuve Ø cm. 40x45h 
-  remplissage automatique dans la double paroi (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 50 
CUBA Ø CM. 40X45H - CARGA AUTOMÁTICA 
DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

15,5 kW
13.330 kcal/h

0.1
230V~
50/60 Hz

8.800,00 
120 / 0,71

 

531032701 OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola
EN Optional: Basket 1/1 for boiling pan • DE Zubehör: 
Korb 1/1 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/1 
pour marmite • ES OPCIONAL: CESTA 1/1 POR 
MARMITA
cm.Ø  36x 39,5h

769,00 
5 / 0,08

 

FTL-74ET
08060431

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, sur 
armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.820,00 
64 / 0,37
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-74ETS
08060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur 
armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.170,00 
64 / 0,37

 

FTR-74ET
08060433

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.941,00 
64 / 0,37

FTR-74ETS
08060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque 
électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x51 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.247,00 
64 / 0,37

 

FTL-76ET
08060631

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem 
Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, sur 
armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.198,00 
78 / 0,54
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-76ETS
08060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur 
armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.562,00 
78 / 0,54

 

FTLR-76ET
08060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on 
open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur 
armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.266,00 
78 / 0,54

FTLR-76ETS
08060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/2 
gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO 
+ 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.675,00 
78 / 0,54

 

FTR-76ET
08060633

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.339,00 
78 / 0,54
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FRY-TOP ELETTRICI

FTR-76ETS
08060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque 
électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.790,00 
78 / 0,54

 

FTL-78ET
08060831

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.718,00 
110 / 0,71

FTL-78ETS
08060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone 
di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.233,00 
110 / 0,71

 

FTLR-78ET
08060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem 
Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.877,00 
110 / 0,71
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-78ETS
08060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.365,00 
110 / 0,71

 

FTR-78ET
08060833

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, sur armoire 
ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.944,00 
110 / 0,71

FTR-78ETS
08060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.509,00 
110 / 0,71
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-712ET
08061231

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.454,00 
150 / 1,05

FTL-712ETS
08061234

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.246,00 
150 / 1,05

 

FTLR-712ET
08061232

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.614,00 
150 / 1,05
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-712ETS
08061235

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
on open cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking 
areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire 
ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.489,00 
150 / 1,05

 

FTR-712ET
08061233

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, sur armoire 
ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.783,00 
150 / 1,05

FTR-712ETS
08061236

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.802,00 
150 / 1,05
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-712ET3
0806123B

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.783,00 
150 / 1,05

FTL-712ETS3
0806123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.538,00 
150 / 1,05

 

FTLR-712ET3
0806123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open 
cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte 
elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques 
1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

16,65 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.884,00 
150 / 1,05
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-712ETS3
0806123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
on open cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking 
areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire 
ouvert, plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.645,00 
150 / 1,05

 

FTL-74G
08230451

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

1.924,00 
69 / 0,37

FTL-74GS
08230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

2.279,00 
69 / 0,37

 

FTR-74G
08230453

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate 
cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

2.063,00 
69 / 0,37
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FRY-TOP A GAS

FTR-74GS
08230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

2.412,00 
69 / 0,37

 

FTL-76G
08230651

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.251,00 
83 / 0,54

FTL-76GS
08230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.743,00 
83 / 0,54

 

FTLR-76G
08230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on 
open cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur 
armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.363,00 
83 / 0,54
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FRY-TOP A GAS

FTLR-76GS
08230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 
glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 
nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.56x51 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.857,00 
83 / 0,54

 

FTR-76G
08230653

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate 
cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.462,00 
83 / 0,54

FTR-76GS
08230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.950,00 
83 / 0,54

 

FTL-78G
08230851

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x51 
- 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt, 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.093,00 
114 / 0,71
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FRY-TOP A GAS

FTL-78GS
08230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.651,00 
114 / 0,71

 

FTLR-78G
08230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.249,00 
114 / 0,71

FTLR-78GS
08230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte 
cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
sur armoire ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.809,00 
114 / 0,71
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FRY-TOP A GAS

FTR-78G
08230853

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire 
ouvert, plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.399,00 
114 / 0,71

FTR-78GS
08230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

3.975,00 
114 / 0,71

 

FTL-712G
08231251

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

3.898,00 
154 / 1,05

FTL-712GS
08231254

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.603,00 
154 / 1,05

 

      



LOTUS - 70

293

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP A GAS

FTLR-712G
08231252

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 
1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.094,00 
154 / 1,05

FTLR-712GS
08231255

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.763,00 
154 / 1,05

 

FTR-712G
08231253

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, 
plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.291,00 
154 / 1,05
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FRY-TOP A GAS

FTR-712GS
08231256

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 2 zone 
di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.973,00 
154 / 1,05

  

FTL-712G3
0823125B

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 
- 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.198,00 
154 / 1,05

FTL-712GS3
0823125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.116x51 - 3 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.887,00 
154 / 1,05

 

FTLR-712G3
0823125C

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open 
cabinet, plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 
1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/3 nervurée + 
2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.116x51 - 3 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

4.299,00 
154 / 1,05
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FRY-TOP A GAS

FTLR-712GS3
0823125F

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/3 
gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.116x51 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse 
chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

5.051,00 
154 / 1,05

 

RSFT-73EM
18630317

Piastra per sandwich sopra frytop elettrici - Piastra cm. 
29x40 (ATTENZIONE: PROFONDITA’ MACCHINA 
+cm.10)
EN Sandwiches plate above electric gridlde - plate 
cm. 29x40 (ATTENTION: DEPTH MACHINE +cm.10) • 
DE Sandwiches Platte über Elektrische Griddle - platte 
cm. 29x40 (VORSICHT: TIEFE MACHINE +cm.10) • 
FR Plaque pour sandwiches au-dessus électrique fry-
top - plaque cm. 29x40 (ATTENTION: PROFONDEUR 
MACHINE +cm.10) • ES PLANCIA PARA 
SÁNDWICHES SOBRE FRY-TOP ELÉCTRICO 
- PLANCIA CM. 29X40 (ATENCIÓN: 
PROFUNDIDAD MÁQUINA +CM.10)
cm.   32x   62x   41h

2,9 KW
230V~
50/60 Hz

1.043,00 
20 / 0,21

 

CWK-74ET
08080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura 
diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x43 
ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase  on open cabinet - 
rotable stainless steel grill cm. 27x43  (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater 
dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren 
Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase 
CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 
27x43  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE 
MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE 
ACERO INOX CM 27X43 (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

2.763,00 
60 / 0,37

 

CWK-78ET
08080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura 
diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x43 
ribaltabile  - 2 zone cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase  on open cabinet - 
rotable stainless steel grill cm. 55x43 - 2 cooking areas 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x43 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- 
Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson  (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA 
TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO 
INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.569,00 
90 / 0,71
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GRIGLIE ELETTRICHE

CW-74ET
08080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in 
acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Grill threephase on open cabinet Stainless steel grill 
cm. 38x52  (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau 
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase 
sur armoire ouvert Grille inox cm 38x52  (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO 
PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 
38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.048,00 
62 / 0,40

 

CW-78ET
08080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie 
in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Grill threephase on open cabinet N. 2 Stainless 
steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater 
dreiphasig mit offenem Unterbau - Nr. 2 einstellbare 
Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grillade triphase 
sur armoire ouvert N. 2 grilles réglables en acier inox 
cm. 38x52 2 zones de cuisson  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA TRIFÁSICO 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PARRILLAS 
DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.882,00 
94 / 0,78

 

CW-74G
08250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO 
Griglia in acciaio inox cm. 38x52 regolabile (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Charcoal grill gas on open cabinet Stainless steel 
grill cm. 38x52  (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill mit offenem Unterbau 
Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x52 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grille à gaz 
en pierre de lave sur armoire ouvert Grille inox cm 
38x52  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE ACERO INOX 
REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

9 kW
7.740 kcal/h

2.152,00 
61 / 0,40

 

CW-78G
08250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO 
N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 regolabili 2 zone 
di cottura. (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Charcoal grill gas on open cabinet N. 2 Stainless 
steel grill cm. 38x52. 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill mit 
offenem Unterbau - N. 2 einstellbare Roste aus Nirosta 
cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Grille a gaz en pierre de 
lave sur armoire ouvert. N. 2 grilles réglables en acier 
inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
2 PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE 
CM 38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3.235,00 
104 / 0,78
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FRIGGITRICI ELETTRICHE

F2/8-74ET
08090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 
14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e 
coperchio vasca. 2 Bacinelle raccogliolio con filtro. 
Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 
14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve 
and lid for pan. 2 drip tray with sieves. Production: 
12 kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 
14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb 
und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. 
Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 
Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. 2 bacs de récupération de 
l’huile avec filtre. Production de pommes frites: 12 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 
14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15H. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 2 BANDEJAS 
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. 
PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.926,00 
59 / 0,37

 

F13-74ET
08090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 24x35x38h 
- 1 cesto cm. 21x30x12h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 10 
kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 
basket cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip 
tray with sieve. Production: 10 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 
13 - Becken cm. 24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit 
Sieb. Pommes frites: 10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 13 - Cuve 
cm. 24x35x38h - 1 Panier cm. 21x30x12h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Bac de récupération de l’huile avec 
filtre. Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS 
TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 24X35X38H 
- 1 CESTA CM. 21X30X12H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON 
FILTRO. PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.108,00 
54 / 0,37

F18-74ET
08090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 
- 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 15 
kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h - 1 
basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. Drip 
tray with sieve. Production: 15 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 
18 - Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit 
Sieb. Pommes frites: 15 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 18 - Cuve 
cm. 31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Bac de récupération de l’huile avec 
filtre. Production de pommes frites: 15 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS 
TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H 
- 1 CESTA CM. 28X29X15H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON 
FILTRO. PROD. PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.283,00 
57 / 0,37
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FRIGGITRICI ELETTRICHE

F2/13-78ET
08090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 
24x35x38h - 2 cesti cm. 21x30x12h 2 filtri e coperchi 
vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione 
patate: 20 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 
2 baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 
drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse 
dreiphasig lt. 13+13 - 2 Becken cm. 24x35x38h 2 
Körbe cm. 21x30x12h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 20 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves cm. 24x35x38h 2 
paniers cm. 21x30x12h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 
2 bacs de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 20 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 
13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 24X35X38H 2 
CESTAS CM. 21X30X12H. 2 FILTROS Y TAPAS 
PARA CUBAS. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE 
CON FILTRO. PROD. PATATAS: 20 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

23,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.156,00 
95 / 0,71

F2/18-78ET
08090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 
31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 filtri e coperchi 
vasche. 2 bacinelle raccogliolio con filtro. Produzione 
patate: 30 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 
2 baskets cm. 28x29x15h. 2 sieve and lids for pan. 2 
drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse 
dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 
Körbe cm. 28x29x15h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. 2 Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 30 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 31x34x33h 2 
paniers cm. 28x29x15h. 2 filtres, couvercles pour cuve. 
2 bacs de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 30 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 
18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 31X34X33H 2 
CESTAS CM. 28X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS 
PARA CUBA. 2 BANDEJAS RECOGE ACEITE 
CON FILTRO. PROD. PATATAS: 30 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.511,00 
97 / 0,71

 

F45-78ET
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h 
- 1 cesto cm. 65x33x17h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 
kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 
basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip 
tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 
45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit 
Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 45 - Cuve 
cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Bac de récupération de l’huile avec 
filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS 
TRIFÁSICO 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H 
- 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON 
FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

40 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.987,00 
96 / 0,71
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FRIGGITRICI A GAS

F2/8-74G
08260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 
2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. 2 
bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12 kg/h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 
baskets cm. 12x30x15h.  Sieve and lid for pan. 2 
drip trays with sieves. Production: 12 kg/h (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse 
lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 2 Körbe cm. 
12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 
Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites: 12 kg/h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Friteuse à gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 
paniers cm. 12x30x15h.Filtre, couvercle pour cuve. 2 
bacs de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS A GAS 8+8 
LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X36H 2 CESTAS CM. 
12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

10 kW
8.600 kcal/h

3.444,00 
59 / 0,37

 

F13-74G
08260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 Vasca cm. 24x35x38h - 1 
cesto cm. 21x30x12h. Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 24x35x38h - 1 basket 
cm. 21x30x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray 
with sieve. Production: 10 kg/h (included both Heads 
end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken cm. 
24x35x38h - 1 Korb cm. 21x30x12h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 10 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element ) 
• FR Friteuse a gaz lt. 13 - Cuve cm. 24x35x38h - 1 
Panier cm. 21x30x12h. Filtre, couvercle pour cuve. 
Bac de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 10 kg/h (inclus tous 2 Elément 
de jonction top) • ES FREIDORAS A GAS 13 
LT. - CUBA CM. 24X35X38H - 1 CESTA CM. 
21X30X12H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PROD. PATATAS: 10 KG/H (INCLUIDAS 
TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   40x 70,5x   90h

9,3 kW
8.000 kcal/h

2.184,00 
61 / 0,40

F18-74G
08260451

FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 33x38x38h. - 
1 cesto cm. 30x33x12h. Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 15 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 18 lts - Bowl cm. 33x38x38h - 1 basket 
cm. 30x33x12h. Sieve and lid for pan. Drip tray 
with sieve. Production: 15 kg/h (included both Heads 
end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 18 - Becken cm. 
33x38x38h - 1 Korb cm. 30x33x12h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 15 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element ) • 
FR Friteuse a gaz lt. 18 - Cuve cm. 33x38x38h 1 Panier 
cm. 30x33x12h. Filtre, couvercle pour cuve. - Bac de 
récupération de l’huile avec filtre. Production de pommes 
frites: 15 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) 
• ES FREIDORAS A GAS 18 LT. - CUBA CM. 
33X38X38H - 1 CESTA CM. 30X33X12H. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. BANDEJA 
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. 
PATATAS: 15 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   40x 70,5x   90h

13,5 kW
11.610 kcal/h

2.434,00 
66 / 0,40
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FRIGGITRICI A GAS

F2/13-78G
08260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 - 2 vasche cm. 24x35x38h 
2 cesti cm. 21x30x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2 
bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 20 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 24x35x38h 2 
baskets cm. 21x30x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 
drip trays with sieves. Production: 20 kg/h (included 
both Heads end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 13+13 
- 2 Becken cm. 24x35x38h 2 Körbe cm. 21x30x12h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen 
mit Sieb. Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen alle 2 
Abschluss-Element ) • FR Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 
cuves cm. 24x35x38h 2 paniers cm. 21x30x12h. 2 
filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération 
de l’huile avec filtre. Production de pommes frites: 
20 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • ES 
FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 
24X35X38H 2 CESTAS CM. 21X30X12H. 2 
FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. 2 BANDEJAS 
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. 
PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   80x 70,5x   90h

18,6 kW
16.000 kcal/h

3.874,00 
102 / 0,78

F2/18-78G
08260851

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 - 2 vasche cm. 33x38x38h 
2 cesti cm. 30x33x12h. 2 filtri e coperchi vasche. 2 
bacinelle raccogliolio con filtro. Prod. patate: 30 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 18+18 lts - 2 pans cm. 33x38x38h 2 
baskets cm. 30x33x12h. 2 sieve and lids for pan. 2 
drip trays with sieves. Production: 30 kg/h (included 
both Heads end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 18+18 
- 2 Becken cm. 33x38x38h 2 Körbe cm. 30x33x12h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Fettauffangschalen 
mit Sieb. Pommes frites: 30 kg/h (inbegriffen alle 2 
Abschluss-Element ) • FR Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 
cuves cm. 33x38x38h 2 paniers cm. 30x33x12h. 2 
filtres, couvercles pour cuve. 2 bacs de récupération 
de l’huile avec filtre. Production de pommes frites: 
30 kg/h (inclus tous 2 Elément de jonction top) • ES 
FREIDORAS A GAS 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 
33X38X38H 2 CESTAS CM. 30X33X12H. 2 
FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 BANDEJAS 
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PROD. 
PATATAS: 30 KG/H (INCLUIDAS TODAS LAS 2 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   80x 70,5x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

4.265,00 
111 / 0,78

 

F45-78G
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h. - 
1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket 
cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray 
with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads 
end filler strip) • DE Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 
70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element ) 
• FR Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 
Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. 
Bac de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Elément 
de jonction top) • ES FREIDORAS A GAS 45 
LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 
65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDAS 
TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   80x 70,5x   90h

44 kW
37.840 kcal/h

0,005 kW
230V~
50 Hz

4.824,00 
110 / 1,07
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-74ETD
0815A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti 
cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron (100 
inclusi). Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets 
cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h 
- 2 Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel 
für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 
18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 
CESTAS CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE 
ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y 
FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). 
PROD. PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.373,00 
63 / 0,37
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-74ETDP
0815A431

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x33h 
- 2 cesti cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 
micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 27 kg/h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. Pump for filter the hot 
oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 
18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x15h. 
Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 
Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. Pompe 
filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, 
vidange cuve. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers 
cm.13,5x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine 
de collecte de l’huile avec support sur roues et filtre 5 
microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 
27 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA 
DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.276,00 
73 / 0,37
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-74ETDPS
0815A432

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. 
Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x15h 
- Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, 
Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets 
integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets 
cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 
180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 
Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe 
cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 
7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence et 
de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à chaud 
max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs 
paniers intégrés. Cuve 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers 
cm.13,5x29x15h. Filtre, couvercle pour cuve. Bassine 
de collecte de l’huile avec support sur roues et filtre 5 
microns (pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 
27 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA 
DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 
ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA 
DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

16,55 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.309,00 
83 / 0,37
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-78ETD
0815A830

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti 
cm.13,5x29x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron 
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 
°C with or without Melting. Possibility to store in 
the memory up to 100 programs. Oil presence 
sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts 
cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 
110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder 
ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme 
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler 
Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 
54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran 
tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 
160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 100 programmes en mémoire. Capteur de 
présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 
lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 
2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte 
de l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 
31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X15H. 2 
FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE 
RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE 
RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 
INCLUIDA). PROD. PATATAS: 54 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.735,00 
109 / 0,71
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-78ETDP
0815A831

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 
180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 
litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h - Filtri e 
coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto 
su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione 
patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor and 
maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 
180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts 
cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor.  
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 
Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage 
cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, couvercle pour 
cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile avec support sur 
roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de 
pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FREIDORA ELÉCTRICA 
ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 
7”. CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO 
PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. 
SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE 
ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS 
DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

15.542,00 
129 / 0,71
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-78ETDPS
0815A832

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 
vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h 
- Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil 
max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for 
baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 
baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve and lid for pan. 
2 Oil collection basin with support on wheels with 
sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 
kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit 
TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 °C oder 
Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es 
können bis zu 100 Programme gespeichert werden. 
Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 
18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x15h. 2 
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken 
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 
inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR FRITEUSE 
ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7”. 
Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence 
et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile 
à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange 
cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. 
cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, 
couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, 
MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, 
VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES 
DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 
18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

33,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

19.608,00 
149 / 0,71

  

BR50-78ETF/I
08070835

BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox 
con coperchio
EN Electric 50 lts. manual tilt. brat pan Stainless steel 
bottom with lid • DE Elektrische Kippbratpfanne 50 
Lt. Man. Kippung boden aus crnst. mit deckel • FR 
Sauteuse électrique 50 l. basc. manuel fond inox avec 
couvercle • ES SARTÉN ELÉCTRICA 50LT. ABAT. 
MANUAL FONDO DE ACERO INOX. CON 
TAPA
cm.   80x 70,5x   90h

10,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.113,00 
133 / 0,71
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BRASIERE RIBALTABILI ELETTRICHE

BRM50-78ETF/I
08070836

BRASIERA ELETTRICA 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo 
inox con coperchio
EN Electric 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless 
steel bottom with lid • DE Elektrische Bratpfanne 50 
Lt. Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • 
FR Sauteuse électrique 50 l. basc. automatique - fond 
inox avec couvercle • ES SARTÉN ELÉCTRICA 50 
LT. ABAT. AUTOMÁTICA - FONDO DE ACERO 
INOX. CON TAPA
cm.   80x 70,5x   90h

10,6 kW
400V~3N
50 Hz

6.421,00 
135 / 0,71

 

BR50-78GF/I
08240855

BRASIERA GAS 50 LT. RIB. MANUALE fondo inox con 
coperchio
EN Gas 50 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel 
bottom with lid • DE Gas-Kippbratpfanne 50 Lt. Man. 
Kippung - boden aus crnst. mit deckel • FR Sauteuse 
à gaz 50 l. basc. manuel - fond inox avec couvercle 
• ES SARTÉN A GAS 50LT. ABAT. MANUAL - 
FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA
cm.   80x 70,5x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

5.566,00 
135 / 0,71

 

BRM50-78GF/I
08240856

BRASIERA GAS 50 LT. RIB. AUTOMATICO fondo inox 
con coperchio
EN Gas 50 lts. automatic tilt. brat pan - Stainless 
steel bottom with lid • DE Gas-Bratpfanne 50 Lt. 
Autom. Kippung - boden aus crnst. mit deckel • FR 
Sauteuse à gaz 50 l. basc. automatique - fond inox 
avec couvercle • ES SARTÉN A GAS 50LT. ABAT. 
AUTOMÁTICA - FONDO DE ACERO INOX. 
CON TAPA
cm.   80x 70,5x   90h

14 KW
12.040 kcal/h

0,1 KW
230V~
50 Hz

6.666,00 
139 / 0,71

 

BRF-74ET
08070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 
cm. 30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - 
Cuve cm. 30x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN 
ELÉCTRICA - CUBA CM. 30X51X10H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

4 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

3.315,00 
79 / 0,37

 

BRF-78ET
08070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Elektrische Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 
cm. 70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - 
Cuve cm. 70x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN 
ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X51X10H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

8 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.015,00 
126 / 0,71
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BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

BRF-74G
08240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 
30x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 
30x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 
30x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 
30x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS 
- CUBA 30X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

6,95 kW
5.970 kcal/h

3.544,00 
79 / 0,37

 

BRF-78G
08240853

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca 
70x51x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas multi-function fixed braising pan Bowl 
70x51x10h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Multifunktionsbratpfanne Fest Becken 
70x51x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve 
70x51x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS 
- CUBA 70X51X10H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

13,9 kW
11.940 kcal/h

5.456,00 
129 / 0,71

 

PL-72
08010200

PIANO LAVORO SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Worktop on cabinet (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit Unterbau  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan 
de travail sur armoire (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE 
MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   20x 70,5x   90h

618,00 
30 / 0,37

 

PLS-73
08010301

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Worktop on open cabinet (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem 
Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE 
DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   30x 70,5x   90h

746,00 
35 / 0,37

PLS-74
08010401

cm.   40x 70,5x   90h 769,00 
40 / 0,37
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PIANI LAVORO

PLS-76
08010601

cm.   60x 70,5x   90h 1.161,00 
47 / 0,54

PLS-78
08010801

cm.   80x 70,5x   90h 1.299,00 
55 / 0,71

 

PL-73
08010300

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 
bacinella inox cm 19x50x15h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container 
cm 19x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 19x50x15h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan 
de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 
19x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 
19X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   30x 70,5x   90h

1.013,00 
40 / 0,37

 

PL-74
08010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto 
con 1 bacinella GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic 
container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan 
de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique 
GN 1/1 15h. (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 
1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

976,00 
45 / 0,37

 

PL-76
08010600

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto - 1 
bacinella inox cm 49x50x15h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Worktop on open cabinet Drawer - 1 inox container 
cm 49x50x15h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade - 1 Chromnickelstahlbehälter cm 49x50x15h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan 
de travail sur armoire ouvert Tiroir - Bac en inox cm 
49x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CAJÓN - 1 CONTENEDOR CM 
49X50X15H DE ACERO INOX (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   90h

1.391,00 
56 / 0,54
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PIANI LAVORO

PL-78
08010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto 
con 2 bacinelle GN 1/1 15h plastica (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic 
containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs 
en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO 
SOBRE MUEBLE ABIERTO CAJÓN CON 2 
CONTENEDORES GN 1/1 15H PLÁSTICO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

1.552,00 
67 / 0,71

 

LA-74
08020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - 
Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl 
cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit 
offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Bac-evier sur 
armoire ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FREGADERO SOBRE MUEBLE ABIERTO - 
GRIFO A PALANCA - PILETA CM. 30X35X15H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   90h

1.244,00 
45 / 0,37

 

P-73/93-DX
08430300

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte 
droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

P-74/94-DX
08430400

PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte 
droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

P-73/93-SX
08430301

PORTA 300 SINISTRA
EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte 
gauche 300 • ES PUERTA IZIQUIERDA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

P-74/94-SX
08430401

PORTA 400 SINISTRA
EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte 
gauche 400 • ES PUERTA IZIQUIERDA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02
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C-73/93
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 300 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES  CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 29,5x   59x 47,5h

657,00 
16 / 0,19

 

C-74/94
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 
15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL 
• DE  Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 
15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur fur 
PL • FR Tiroirs pour mueble de 400 - N. 2 tiroirs avec 
2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. 
Seulement pour PL • ES  CAJONERA 400 - N. 2 
CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. 
SOLO PARA PL
cm. 39,5x   59x 47,5h

674,00 
18 / 0,19

 

C-76/96
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 600 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES  CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 59,5x   59x 47,5h

932,00 
22 / 0,28

 

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h 
plastic containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h 
Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur fur PL 
• FR Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 
bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. 
Seulement pour PL • ES  CAJONERA 800 - N. 2 
CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. 
SOLO PARA PL
cm. 79,5x   59x 47,5h

949,00 
26 / 0,37

 

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN  Lower bracket to join two items      

52,00 
2 / 0,00

 

SR-100
50900001

SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno
EN  Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE  4 
Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse 
• FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES  
EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON 
FRENOS
cm. 12,7h

305,00 
1 / 0,01
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D-7
08470000

DIVISORIO
EN Spacer • DE Trennwand • FR Separation • ES 
DIVISORIO
cm.    5x   59x   45h

138,00 
2.5 / 0,02

 

R-74
08450400

RIPIANO 400 SOLO PL
EN Shelf 400 Only for PL • DE Zwischenboden 400 
Nur fur PL • FR Etagère 400 Seulement pour PL • ES 
ESTANTE 400 SOLO PARA PL
cm.   35x   59x    2h

109,00 
2 / 0,01

R-76
08450600

RIPIANO 600 SOLO PL
EN Shelf 600 Only for PL • DE Zwischenboden 600 
Nur fur PL • FR Etagère 600 Seulement pour PL • ES 
ESTANTE 600 SOLO PARA PL
cm.   55x   59x    2h

121,00 
3 / 0,01

 

R-78
08450800

RIPIANO 800 SOLO PL
EN Shelf 800 Only for PL • DE Zwischenboden 800 
Nur fur PL • FR Etagère 800 Seulement pour PL • ES 
ESTANTE 800 SOLO PARA PL
cm.   75x   59x    2h

138,00 
3.5 / 0,02

 

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 
7 cm.
EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, 
wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 
400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR 
Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 
cm. • ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) 
- N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.

366,00 
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, 
Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 
800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit 
porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. 
• ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 
ESTANTES, INT. 7 CM.

487,00 
4 / 0,01

 

08550400 COPERCHIO BRF-74
EN Lid BRF-74 • DE Deckel BRF-74 • FR Couvercle 
BRF-74 • ES TAPA BRF-74
cm.   32x   53x    5h

121,00 
2 / 0,02

08550800 COPERCHIO BRF-78
EN Lid BRF-78 • DE Deckel BRF-78 • FR Couvercle 
BRF-78 • ES TAPA BRF-78
cm.   72x   53x    5h

162,00 
4 / 0,03

 

TG-4
07580400

TAGLIERE PLASTICA
EN Plastic chopping-board • DE Schneidebrett • FR 
Plan de decoupe • ES PICADOR DE PLÁSTICO
cm.   39x   58x  2,5h

135,00 
6 / 0,01
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TG-6
07580600

cm.   59x   58x  2,5h 200,00 
9 / 0,02

TG-8
07580800

cm.   79x   58x  2,5h 258,00 
11 / 0,02

 

OPT-GA ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PC-
74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, 
PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, 
CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, 
CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (prezzo 
a bruciatore)
EN electric ignition for gas model: PC-74GA, PC-
78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, PCT-78GA, 
PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, CF6-712GA, 
CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, CF6-
712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV (PRICE FOR 1 
BURNER) • DE elektrische Zündung fur gas modell: PC-
74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, 
PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-712GAV, 
CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, CF6-712GAEV, 
CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-712GAEV  (PREIS 
FÜR 1 BRENNER) • FR allumage électrique pour modèle 
a gaz: PC-74GA, PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, 
PCT-74GA, PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, 
CF6-712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, 
CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, CFV6-
712GAEV (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) • ES IGNICIÓN 
ELÉCTRICA PARA MODELO GAS: PC-74GA, 
PC-78GA, PC-712GA, PC-716GA, PCT-74GA, 
PCT-78GA, PCT-712GA, PCT-716GA, CF6-
712GAV, CF6-712GA, CF4-78GA - CF4-78GAE, 
CF6-712GAEV, CF6-712GAE, CFV4-78GAE, 
CFV6-712GAEV (PRECIO POR 1 QUEMADOR)

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

215,00 
 / 

 

532005901 GRIGLIA 1 FUOCO
EN 1 flame grill • DE Rost 1 flamme • FR Frille 1 feu • 
ES PARILLA 1 QUEMADOR

92,00 
3 / 0,01

 

544439900 ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN Wok ring - only for cast iron grills • DE Wok 
Aufsatzring - nur fur Roste aus Gusseisen • FR Anneau 
Wok - seulement pour grilles en fonte • ES ANILLO 
WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO 
COLADO
cm.Ø22,5x  3,5h

135,00 
2 / 0,00

 

PLF
07590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate for cast iron grid • DE 
Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 
pour la grille en fonte • ES PLANCHA LISA PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   27

162,00 
9 / 0,01

 

PLF/2
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte • 
ES PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

321,00 
18 / 0,01
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PRF
07590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA
EN Grooved griddle plate for cast iron grid • DE 
Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque 
nervurée pour la grille en fonte • ES PLANCHA 
ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO 
FUNDIDO
cm.   35x   27

218,00 
9 / 0,01

 

PRF/2
07590423

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte 
• ES PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES 
PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

357,00 
18 / 0,01

 

PLFT/7
08590451

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO
EN Smooth griddle plate for grid rod • DE 
Fortkochplatte glatt fur Gitterstab • FR Plaque lisse 
pour tige grille • ES PLANCHA LISA POR RED DE 
VARILLA
cm.   35x   27

162,00 
9 / 0,01

 

PLFT/72
08590471

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO
EN Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE 
Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen fur Gitterstab • FR 
Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES PLANCHA 
LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA
cm.   35x   57

321,00 
18 / 0,01

 

PRFT/7
08590453

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO
EN Grooved griddle plate for grid rod • DE 
Fortkochplatte gerillt fur Gitterstab • FR Plaque nervurée 
pour tige grille • ES PLANCHA ESTRIADA POR 
RED DE VARILLA
cm.   35x   27

218,00 
9 / 0,01

 

PRFT/72
08590473

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO
EN Grooved griddle plate 2 burners for grid rod • 
DE Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen fur Gitterstab 
• FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES 
PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR 
RED DE VARILLA
cm.   35x   57

357,00 
18 / 0,01

 

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE
EN Reduction • DE Reduzierstern • FR Grille de 
réduction • ES REJILLA DE REDUCCIÓN
cm.   25x   25

33,00 
0.2 / 0,00

 

RV
08660410

RISCALDANTE VANO CUCINA
EN Heater for range’s cabinet • DE Heizer für Herden-
Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire du 
forneau • ES CALEFACCIÓN PARA ARMARIO 
NEUTRO DE LA COCINA
cm.   32x 48,5x    8h

0,75 kW
230V~
50/60 Hz

775,00 
8 / 0,08
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RCRV-74
08450402

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE 
SU VANO CUCINA
EN Perforated shelf for heater element mod.RV for 
cooker cabinet • DE regale Gelocht für Heizer mod.
RV für Herden-Schrankelement • FR Étagére perforées 
pour réchauffeur mod.RV pour armoire du forneau • 
ES ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO 
DE CALEFACCION MOD.RV PARA ARMARIO 
NEUTRO DE LA COCINA
cm.   34x   55x  10h

301,00 
 / 

RRV-74
08450401

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE
EN Perforated shelf for heater element mod.
RV • DE regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR 
Étagére perforées pour réchauffeur mod.RV • ES 
ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE 
CALEFACCION MOD.RV
cm.   34x   57x  10h

301,00 
 / 

RRV-76
08450601

cm.   54x   57x  10h 462,00 
 / 

RRV-78
08450801

cm.   74x   57x  10h 664,00 
 / 

RRV-710
08451001

cm.   94x   57x  10h 832,00 
 / 

RRV-712
08451201

cm.  114x   57x  10h 1.065,00 
 / 

RRV-716
08451601

cm.  154x   57x  10h 1.357,00 
 / 

  

08570401 GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 70)
EN Grid for CW (70 line) • DE Gitter fur CW (70. 
Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 70) • ES 
REJILLA PARA CW (SERIE 70)
cm.   36x   51x

361,00 
11 / 0,03

08570402 GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 70)
EN Grid V for CW (70 line) • DE Gitter V fur CW (70. 
Serie) • FR Grille V pour CW (serie 70) • ES REJILLA 
V PARA CW (SERIE 70)
cm.   36x   51x

361,00 
11 / 0,03

 

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN Scraper for gooved plate • DE Schaber für gerillte 
Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES 
RASQUETA PARA PLACA RANURADA

54,00 
 / 1,00

 

531040800 RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA
EN Scraper for smooth chromed plate • DE Schaber für 
glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse 
au crome • ES RASQUETA PARA PLACA LISA 
CROMADA

51,00 
 / 1,00
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ACCESSORI FRY-TOP

531040900 KIT 10 LAME PER RASCHIETTO
EN 10 blades kit for scraper • DE Kit 10 Klingen für 
Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES KIT 
DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA

35,00 
 / 0,00

 

T-FT
09580060

TAPPO PER FRY-TOP
EN stopper for Fry-top • DE Stopfen griddleplatte • FR 
bouchon pour Plaque • ES TAPÓN FRY-TOP
cm.   10x    2x    5h

213,00 
 / 0,00

 

PFT-74
08620400

KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP
EN KIT front protection plan fry-top • DE Schutz-kit 
vorne Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan 
plaque • ES KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL 
PLAN DE FRY-TOP
cm.   35x    8x    6h

110,00 
 / 0,00

PFT-76
08620600

cm.   55x    8x    6h 147,00 
 / 0,01

PFT-78
08620800

cm.   75x    8x    6h 185,00 
 / 0,01

PFT-712
08621200

cm.  115x    8x    6h 210,00 
 / 0,01

 

KF-F-ETD S70
546003402

KIT 100 filtri 5 micron per F-ETD S70
EN KIT 100 sieve 5 microns for F-ETD S70 • DE KIT 
100 Filter 5-Mikron für F-ETD S70 • FR KIT 100 filtre 5 
microns pour F-ETD S70 • ES KIT 100 FILTRO DE 5 
MICRONES PARA F-ETD S70

344,00 
0.1 / 0,00

 

531013200 CESTINO 1/2 per F13-G/E
EN Basket 1/2 for F13-G/E • DE Korb 1/2 für F13-
G/E • FR Panier 1/2 pour F13-G/E • ES CESTA 1/2 
PARA F13-G/E
cm.   10x   30x   12h

51,00 
0.7 / 0,03

531013500 CESTINO 1/2 per F18-70G
EN Basket 1/2 for F18-70G • DE Korb 1/2 für F18-
70G • FR Panier 1/2 pour F18-70G • ES CESTA 
1/2 PARA F18-70G
cm.   14x   33x   12h

61,00 
0.8 / 0,04

 

531041600 CESTINO 1/2 per F18-E (standard in F18-ETD)
EN Basket 1/2 for F18-E (standard F18-ETD) • DE 
Korb 1/2 zur Friteuse F18-E (standard F18-ETD) • 
FR Panier 1/2 pour F18-E (standard F18-ETD) • ES 
CESTA 1/2 PARA F18-E (STANDARD F18-ETD)
cm. 13,5x   29x   15h

67,00 
0.8 / 0,04
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531033300 CESTINO 1/1 F45
EN Basket 1/1 F45 • DE korb 1/1 F45 • FR Panier 
1/1 F45 • ES CESTA 1/1 F45
cm.   65x   33x   17h

174,00 
3 / 0,10

 

531041300 CESTINO 1/2 F45, 1/1 per F18-ETD (standard in 
F18-E)
EN Basket 1/2 F45, 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) 
• DE korb 1/2 F45, 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) 
• FR Panier 1/2 F45, 1/1 pour F18-ETD (standard 
F18-E) • ES CESTA 1/2 F45, 1/1 PARA F18-ETD 
(STANDARD F18-E)
cm.   28x   29x   15h

73,00 
1.5 / 0,06

 

531047800 CESTINO 1/3 F45
EN Basket 1/3 F45 • DE korb 1/3 F45 • FR Panier 
1/3 F45 • ES CESTA 1/3 F45
cm. 21,5x   33x 16,5h

85,00 
1.3 / 0,06

 

40280800 SCIVOLO inox F45
EN Stainless steel slide F45 • DE Rutsche aus Rostfreiem 
Stahl F45 • FR Goulotte en acier inox F45 • ES 
DESLIZADOR INOX F45
cm.   38x   75x   27h

135,00 
5 / 0,09

 

531070200 CESTO 1/1 PER CP-74/78
EN Basket 1/1 for CP-74/78 • DE Korb 1/1 für CP-
74/78 • FR Panier 1/1 pour CP-74/78 • ES CESTA 
1/1 PARA CP-74/78
cm.   28x   32x 21,5h

146,00 
2 / 0,06

 

531032400 CESTO 1/2 PER CP-74/78
EN Basket 1/2 for CP-74/78 • DE Korb 1/2 für CP-
74/78 • FR Panier 1/2 pour CP-74/78 • ES CESTA 
1/2 PARA CP-74/78
cm.   14x   32x   20h

101,00 
1.5 / 0,05

531047900 cm.   28x   16x 21,5h 105,00 
1.5 / 0,04
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531048000 CESTO 1/4 PER CP-74/78
EN Basket 1/4 for CP-74/78 • DE Korb 1/4 für CP-
74/78 • FR Panier 1/4 pour CP-74/78 • ES CESTA 
1/4 PARA CP-74/78
cm. 13,5x   16x 21,5h

81,00 
1 / 0,02

 

531032600 CESTO 1/6 PER CP-74/78
EN Basket 1/6 for CP-74/78 • DE Korb 1/6 für CP-
74/78 • FR Panier 1/6 pour CP-74/78 • ES CESTA 
1/6 PARA CP-74/78
cm.   14x   10x   20h

72,00 
0.7 / 0,02

 

531053900 CESTO 1/1 PER CP-76
EN Basket 1/1 for CP-76 • DE Korb 1/1 für CP-76 • 
FR Panier 1/1 pour CP-76 • ES CESTA 1/1 PARA 
CP-76
cm.   49x   29x   20h

158,00 
3,5 / 0,08

 

531017900 CESTO 1/3 PER CP-76
EN Basket 1/3 for CP-76 • DE Korb 1/3 für CP-76 • 
FR Panier 1/3 pour CP-76 • ES CESTA 1/3 PARA 
CP-76
cm.   16x   29x   20h

115,00 
1,5 / 0,05

 

531064300 CESTO 1/4 PER CP-76
EN Basket 1/4 for CP-76 • DE Korb 1/4 für CP-76 • 
FR Panier 1/4 pour CP-76 • ES CESTA 1/4 PARA 
CP-76
cm. 11,5x   29x   20h

102,00 
1,2 / 0,04

 

531071100 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CP-74/78
EN Basket with hook 1/2 for CP-74/78 • DE Korb mit 
Haken 1/2 für CP-74/78 • FR Panier avec crochet 1/2 
pour CP-74/78 • ES CESTA CON GANCHO 1/2 
PARA CP-74/78
cm. 14,5x   29x   20h

141,00 
1.5 / 0,05

531071200 CESTO CON GANCIO 1/3 PER CP-76
EN Basket with hook 1/3 for CP-76 • DE Korb mit 
Haken 1/3 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/3 
pour CP-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/3 
PARA CP-76
cm.   15x   26x   20h

125,00 
1,5 / 0,05
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531018700 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CP-76
EN Basket with hook 1/4 for CP-76 • DE Korb mit 
Haken 1/4 für CP-76 • FR Panier avec crochet 1/4 
pour CP-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/4 
PARA CP-76
cm.   11x   26x   20h

103,00 
1,2 / 0,04

 

531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-
74/78
EN support for baskets with hook for CP-74/78 • DE 
Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-74/78 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CP-74/78 
• ES SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO 
PARA CP-74/78
cm.   30x   33x   41h

120,00 
3.5 / 0,06

 

531069400 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CP-76
EN support for baskets with hook for CP-76 • DE 
Unterstützung für Körbe mit Haken für CP-76 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CP-76 • ES 
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CP-76
cm.   50x   29x   41h

156,00 
4 / 0,09

 

SA-72/92
08600200

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI
EN Back cover • DE Ruckenwand • FR Dos de finition 
• ES PANEL POSTERIOR

cm.   20x  1,5x   81h

89,00 
2 / 0,01

SA-73/93
08600300

cm.   30x  1,5x   81h 101,00 
3 / 0,01

SA-74/94
08600400

cm.   40x  1,5x   81h 116,00 
3 / 0,01

SA-75/95
08600500

cm.   50x  1,5x   81h 145,00 
4 / 0,01

SA-76/96
08600600

cm.   60x  1,5x   81h 168,00 
4 / 0,02

SA-77/97
08600700

cm.   70x  1,5x   81h 180,00 
5 / 0,02

SA-78/98
08600800

cm.   80x  1,5x   81h 197,00 
5 / 0,02

SA-79/99
08600900

cm.   90x  1,5x   81h 220,00 
6 / 0,02

SA-710/910
08601000

cm.  100x  1,5x   81h 245,00 
6 / 0,03
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SA-711/911
08601100

cm.  110x  1,5x   81h 270,00 
7 / 0,03

SA-712/912
08601200

cm.  120x  1,5x   81h 295,00 
7 / 0,03

SA-713/913
08601300

cm.  130x  1,5x   81h 319,00 
8 / 0,03

SA-714/914
08601400

cm.  140x  1,5x   81h 343,00 
8 / 0,04

SA-715/915
08601500

cm.  150x  1,5x   81h 368,00 
10 / 0,04

SA-716/916
08601600

cm.  160x  1,5x   81h 392,00 
10 / 0,04

SA-74FG
08600401

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS 
(no F2/8-74G)
EN Back cover for Gas Fryer (no F2/8-74G) • DE 
Ruckenwand fur Gas-Friteuse (no F2/8-74G) • FR Dos 
de finition pour Friteuse a gaz (no F2/8-74G) • ES 
PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS 
(NO F2/8-74G)
cm.   40x  1,5x   94h

134,00 
3 / 0,01

SA-78FG
08600801

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICI GAS
EN Back cover for Gas Fryer • DE Ruckenwand fur 
Gas-Friteuse • FR Dos de finition pour Friteuse a gaz 
• ES PANEL POSTERIOR PARA FREIDORAS A 
GAS
cm.   80x  1,5x   94h

214,00 
5 / 0,02

SA-78F45G
08600803

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER FRIGGITRICE GAS 
F45-78G
EN Back cover for Gas Fryer F45-78G • DE 
Ruckenwand fur Gas-Friteuse F45-78G • FR Dos de 
finition pour Friteuse a gaz F45-78G • ES PANEL 
POSTERIOR PARA FREIDORAS A GAS F45-
78G
cm.   80x  1,5x  121h

223,00 
6 / 0,03

 

KIT-TOPM-SA
08600001

KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore 
montata su apparecchi TOP e mobili “M-..”
EN Side KIT for back cover mounted on the TOP 
machine and Stand “M-..” • DE Seitliches KIT fur 
Ruckenwand montiert auf der TOP-Maschine und 
Unterbau “M..” • FR KIT latéral pour Dos de finition 
monté sur la machine TOP et Placard “M..” • ES 
KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE 
MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE 
BASE “M..”

78,00 
1 / 0,01

 

TPA-7
08560001

TESTATA CHIUSURA PIANO (in dotazione 1 pezzo per 
apparecchio)
EN Head end filler strip (1 piece included in each 
machine) • DE Abschluss-Element (1 Stück in jeder 
Maschine enthalten) • FR Elément de jonction top (1 
pièce incluse dans chaque machine) • ES CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP (1 PIEZA INCLUIDA EN 
CADA EQUIPO)
cm.  0,2x 70,5

61,00 
1 / 0,00
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TMA-7SX
08540701

TESTATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA
EN Head 1 side S70 left • DE Abschluss element 1 seite 
S70 links • FR Element de jonction 1 coté S70 gauche 
• ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA
cm.  0,2x 70,5

223,00 
8 / 1,00

 

TMA-7DX
08540700

TESTATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA
EN Head 1 side S70 right • DE Abschluss element 
1 seite S70 recht • FR Element de jonction 1 coté 
S70 droit • ES EMBELLECEDOR 1 LADO S70 
DERECHA
cm.  0,2x 70,5

223,00 
8 / 1,00

 

TMA-77
08547700

TESTATA 2 LATI SERIE 70
EN Head 2 sides S70 • DE Abschluss element seiten 
S70 • FR Element de jonction 2 cotés S70 • ES 
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70
cm.  0,2x 141

445,00 
16 / 1,00

 

TMA-79SX
08547901

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA
EN Head 2 sides S70/90 left • DE Abschluss element 
seiten S70/90 links • FR Element de jonction 2 cotés 
S70/90 gauche • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70/90 IZQUIERDA
cm.  0,2x160,5

457,00 
18 / 1,00

 

TMA-79DX
08547900

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA
EN Head 2 sides S70/90 right • DE Abschluss element 
seiten S70/90 recht • FR Element de jonction 2 cotés 
S70/90 droit • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70/90 DERECHA
cm.  0,2x160,5

457,00 
18 / 1,00

 

TMTA-7SX
08540721

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 SINISTRA, con 
stesso profilo linea frontale
EN Head 1 side S70 left, with the same front line profile 
• DE Abschluss element 1 seite S70 links, mit dem 
gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 
coté S70 gauche, avec le même profil de ligne • ES 
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 IZQUIERDA, 
CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL
cm.  7,5x 70,5

699,00 
14 / 1,00
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TMTA-7DX
08540720

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 70 DESTRA, con 
stesso profilo linea frontale
EN Head 1 side S70 right, with the same front line 
profile • DE Abschluss element 1 seite S70 recht, mit 
dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 
1 coté S70 droit, avec le même profil de ligne • ES 
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DERECHA, CON 
EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL
cm.  7,5x 70,5

699,00 
14 / 1,00

 

TMTA-77
08547720

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70, con stesso profilo 
linea frontale
EN Head 2 sides S70, with the same front line profile 
• DE Abschluss element seiten S70, mit dem gleichen 
Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S70, 
avec le même profil de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 
LADOS S70, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA 
FRONTAL
cm.  7,5x 141

1.355,00 
28 / 1,00

 

TMTA-79SX
08547921

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 SINISTRA, 
con stesso profilo linea frontale
EN Head 2 sides S70/90 left, with the same front line 
profile • DE Abschluss element seiten S70/90 links, 
mit dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de 
jonction 2 cotés S70/90 gauche, avec le même profil 
de ligne • ES EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 
IZQUIERDA, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA 
FRONTAL
cm.  7,5x160,5

1.376,00 
30 / 1,00

 

TMTA-79DX
08547920

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 70/90 DESTRA, con 
stesso profilo linea frontale
EN Head 2 sides S70/90 right, with the same front line 
profile • DE Abschluss element seiten S70/90 recht, mit 
dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 
2 cotés S70/90 droit, avec le même profil de ligne • ES 
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/90 DERECHA, 
CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL
cm.  7,5x160,5

1.376,00 
30 / 1,00
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ACCESSORI

TSP-4
18400400

COPPIA TRAVERSE SUPPORTO PONTE
EN  Support for bridge type system • DE  Bruckengestell 
• FR Support en pont  
cm.   40x    6x    6

185,00 
 / 0,01

TSP-6
18400600

cm.   60x    6x    6 209,00 
 / 0,01

TSP-8
18400800

cm.   80x    6x    6 233,00 
 / 0,01

TSP-10
18401000

cm.  100x    6x    6 259,00 
 / 0,02

TSP-12
18401200

cm.  120x    6x    6 282,00 
 / 0,02

TSP-14
18401400

cm.  140x    6x    6 306,00 
 / 0,02

TSP-16
18401600

cm.  160x    6x    6 326,00 
 / 0,03

TSP-18
18401800

cm.  180x    6x    6 356,00 
 / 0,03

TSP-20
18402000

cm.  200x    6x    6 374,00 
 / 0,03

  

 

09610800 MITRA 800
EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR 
Mitre 800 • ES CAPERUZA 800
cm.   80x    7x   92h

502,00 
16 / 0,04

09611200 MITRA 1200
EN Chimney jack 1200 • DE Lüftungsaufsatz 1200 • 
FR Mitre 1200 • ES CAPERUZA 1200
cm.  120x    7x   92h

672,00 
24 / 0,06

08610802 MITRA 800 per F45-78G
EN Chimney jack 800 • DE Lüftungsaufsatz 800 • FR 
Mitre 800 • ES CAPERUZA 800
cm.   80x    7x   52h

502,00 
16 / 0,04

 

09610801 CAMINO ANTIVENTO 800
EN Draught diverter 800 • DE Strömungssicherung 
800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES CHIMENEA 
CONTRA VIENTO 800
cm.   80x   19x  120h

706,00 
16 / 0,15

09611201 CAMINO ANTIVENTO 1200
EN Draught diverter 1200 • DE Strömungssicherung 
1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES 
CHIMENEA CONTRA VIENTO 1200
cm.  120x   19x  120h

932,00 
24 / 0,25

08610803 CAMINO ANTIVENTO 800 per F45-78G
EN Draught diverter 800 for F45-78G • DE 
Strömungssicherung 800 fur F45-78G • FR Cheminee 
anti-vent 800 pour F45-78G • ES CHIMENEA 
CONTRA VIENTO 800 PARA F45-78G
cm.   80x   19x   77h

706,00 
16 / 0,15

 

      



LOTUS - 70

324

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

ACCESSORI

08570103 Mensola anteriore
EN Earlier shelf • DE Frühere Regal • FR Plus 
tôt plateau • ES A PRINCIPIOS DE LA 
PLATAFORMA
cm.   30x   21x    5h

348,00 
 / 0,01

08570104 cm.   40x   21x    5h 358,00 
 / 0,01

08570105 cm.   50x   21x    5h 369,00 
 / 0,01

08570106 cm.   60x   21x    5h 378,00 
 / 0,01

08570107 cm.   70x   21x    5h 388,00 
 / 0,01

08570108 cm.   80x   21x    5h 397,00 
 / 0,01

08570109 cm.   90x   21x    5h 409,00 
 / 0,02

08570110 cm.  100x   21x    5h 418,00 
 / 0,02

08570111 cm.  110x   21x    5h 430,00 
 / 0,02

08570112 cm.  120x   21x    5h 441,00 
 / 0,02

08570113 cm.  130x   21x    5h 456,00 
 / 0,02

08570114 cm.  140x   21x    5h 465,00 
 / 0,02

08570115 cm.  150x   21x    5h 481,00 
 / 0,02

08570116 cm.  160x   21x    5h 495,00 
 / 0,03
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ACCESSORI

08570002 Corrimano
EN HANDRAIL • DE HAND LAUF • FR MAIN 
COURANTE • ES PASAMANO
cm.   20x    7x    4h

291,00 
 / 0,00

08570003 cm.   30x    7x    4h 297,00 
 / 0,00

08570004 cm.   40x    7x    4h 300,00 
 / 0,00

08570005 cm.   50x    7x    4h 309,00 
 / 0,00

08570006 cm.   60x    7x    4h 317,00 
 / 0,00

08570007 cm.   70x    7x    4h 324,00 
 / 0,00

08570008 cm.   80x    7x    4h 329,00 
 / 0,01

08570009 cm.   90x    7x    4h 333,00 
 / 0,01

08570010 cm.  100x    7x    4h 339,00 
 / 0,01

08570011 cm.  110x    7x    4h 348,00 
 / 0,01

08570012 cm.  120x    7x    4h 358,00 
 / 0,01

08570013 cm.  130x    7x    4h 370,00 
 / 0,01

08570014 cm.  140x    7x    4h 383,00 
 / 0,01

08570015 cm.  150x    7x    4h 417,00 
 / 0,01

08570016 cm.  160x    7x    4h 452,00 
 / 0,01

 

533116300 Giunzione corrimano
EN junction handrail • DE Gelenk Hand lauf • FR 
Main courante de l’embranchement • ES CONEXIÓN 
PASAMANO
cm.     Ø    3x  2,4

46,00 
 / 1,00
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ACCESSORI

ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE
EN FRONT PLINTH • DE GRUNDSOCKEL • FR 
PLINTHE FRONTAL • ES ZOCOLOS BASE
€/mt  x cm. 15h

121,00 
 / 

 

FZ-7
08480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT
EN side plinth - kit • DE seitensockel - kit • FR plinthe 
lateral - kit • ES ZOCOLOS LATERAL - KIT
cm.  1,5x   61x    6h

252,00 
 / 0,02

 

CZ-72/92
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, inclusi 4 piedini
EN drawer clog - kit (4 small feet included) • DE 
schubladen sockel - kit (4 kleine Füße enthalten) • FR 
tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus) • ES CAJON 
ZOCOLOS - KIT (4 PIES PEQUENO INDLUIDO)
cm.   20x   61x  5,5h

147,00 
3 / 0,01

CZ-73
08480003

cm.   30x   61x  5,5h 171,00 
3.5 / 0,02

CZ-74
08480004

cm.   40x   61x  5,5h 197,00 
4 / 0,02

CZ-76
08480006

cm.   60x   61x  5,5h 259,00 
5 / 0,03

CZ-78
08480008

cm.   80x   61x  5,5h 325,00 
7 / 0,04

CZ-712
08480012

cm.  120x   61x  5,5h 454,00 
8 / 0,06
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PIANI LAVORO - TOP

PLT-72
18010200

PIANO LAVORO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plan de travail (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   20x 70,5x   28h

464,00 
15 / 0,18

PLST-73
18010301

cm.   30x 70,5x   28h 497,00 
20 / 0,18

PLST-74
18010401

cm.   40x 70,5x   28h 508,00 
22 / 0,18

PLST-76
18010601

cm.   60x 70,5x   28h 663,00 
27 / 0,26

PLST-78
18010801

cm.   80x 70,5x   28h 756,00 
33 / 0,35

 

PLT-73
18010300

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 
19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 19x50x15h 
inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behältern: cm. 
19x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 
19x50x15h inox (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 
1 CONTENEDORE: CM. 19X50X15H INOX 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   30x 70,5x   28h

712,00 
23 / 0,18

 

      



LOTUS - 70 TOP

328

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI LAVORO - TOP

PLT-74
18010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h 
plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 
1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h 
Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plan de travail - Tiroir avec bac en 
plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN 
CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

719,00 
26 / 0,18

 

PLT-76
18010600

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella: cm. 
49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Worktop Drawer with 1 container: cm. 49x50x15h 
inox (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Arbeitsplatte Schublade mit 1 Behältern: cm. 
49x50x15h inox (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plan de travail Tiroir avec 1 bac: cm. 
49x50x15h inox (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO CAJÓN CON 
1 CONTENEDORE: CM. 49X50X15H INOX 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

897,00 
36 / 0,26

 

PLT-78
18010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h 
plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 
1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h 
Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs 
en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE TRABAJO 
CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H 
PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

1.013,00 
43 / 0,35

 

LAT-74
18020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 
30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac cm 
30x35x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 
PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

920,00 
22 / 0,18

 

PCT-74ET
18030430

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte 
dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 2 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

776,00 
26 / 0,18
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PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PCT-78ET
18030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte 
dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 4 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.228,00 
63 / 0,35

 

PCT-712ET
18031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte 
dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Rechaud électriques - N. 6 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

15,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.962,00 
82 / 0,51

 

PCQT-74ET
18030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 2 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.335,00 
30 / 0,18

 

PCQT-78ET
18030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 4 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.280,00 
66 / 0,35

 

PCQT-712ET
18031231

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Boiling unit threephase - N. 6 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

15,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.536,00 
97 / 0,51

 

      



LOTUS - 70 TOP

330

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PCCT-74ET
18030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 2 
zone - vetro cm.35x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass 
cm.35x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé 
N. 2 zones - Verre cm.35x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - 
VIDRO CM.35X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.661,00 
35 / 0,18

 

PCCT-78ET
18030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 4 
zone - vetro cm.75x57 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass 
cm.75x57 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x57 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé 
N. 4 zones - Verre cm.75x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - 
VIDRO CM.75X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

10 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.519,00 
62 / 0,35

 

PCIT-74ET
18030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-
Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 35x57 cm 
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO 
CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS 
O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.193,00 
34 / 0,18

 

PCIT-74ETD
18030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - 
digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction triphasé 
N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne placez pas sur des 
fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - 
VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.720,00 
34 / 0,18
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PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

PCIWT-74ET
18030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig - 1 zonen  - 
Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé N. 1 
zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours 
ou des tiroirs) (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN “WOK” 
TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.409,00 
32 / 0,18

 

PCIWT-74ETD
18030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere) - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) - 
digital controls (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig 
- 1 zonen  - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson 
à induction “WOK” triphasé N. 1 zone - Verre cm 
Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - 
commandes numériques (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA INDUCCIÓN 
“WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 
30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O 
EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.673,00 
32 / 0,18

 

PCIT-78ET
18030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Induktions-
Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 75x57 cm 
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO 
CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS 
O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

13.472,00 
66 / 0,35
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PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

PCIT-78ETD
18030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - 
digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plan de cuisson à induction triphasé 
N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne placez pas sur des 
fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - 
VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.525,00 
66 / 0,35

 

PCT-74GP
18210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

13 kW
11.180 kcal/h

1.256,00 
60 / 0,18

 

PCT-78GP
18210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-Kochplatte 
- 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

22 kW
18.920 kcal/h

2.169,00 
73 / 0,35

 

PCT-712GP
18211250

PIANO COTTURA GAS 6 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

35 kW
30.100 kcal/h

3.118,00 
119 / 0,51

 

PCT-716GP
18211650

PIANO COTTURA GAS 8 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 8 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 8 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 8 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  160x 70,5x   28h

44 kW
37.840 kcal/h

4.199,00 
146 / 0,78

 

      



LOTUS - 70 TOP

333

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI COTTURA A GAS - TOP

PC1T-74G
18210453

PIANO COTTURA GAS 1 fuoco (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 1 burner (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 1 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 1 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 1 QUEMADOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

10 kW
8.600 kcal/h

1.459,00 
60 / 0,18

 

PC2T-78G
18210853

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 2 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 2 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

17 kW
14.620 kcal/h

2.223,00 
73 / 0,35

 

PC3T-712G
18211253

PIANO COTTURA GAS 3 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling unit - 3 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-kochplatte 
- 3 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Rechaud gaz - 3 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 3 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

3.200,00 
119 / 0,51

 

PCWT-74G
18210454

PIANO COTTURA GAS “WOK” 1 fuoco - fiamma 
verticale - ANELLO WOK  (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas heated boiling “WOK” - 1 burner - vertical 
flame - Wok ring  (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-Kochplatte “WOK” - 1 Kochstellen 
-  vertikaler Flamme - Wok Aufsatzring (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Rechaud gaz 
“WOK” - 1 feux vifs - verticale de la flamme - Anneau 
Wok  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES SOBRES DE COCCIÓN GAS “WOK” - 1 
QUEMADOR - LLAMA VERTICAL - ANILLO 
WOK (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

10 kW
8.600 kcal/h

1.864,00 
63 / 0,18

 

PAT-78G
18210851

“PAELLERO” GAS (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN “PAELLERO” Gas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE “PAELLERO” Gas (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR “PAELLERO” gaz 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
“PAELLERO” GAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,5 kW
9.890 kcal/h

2.605,00 
127 / 0,35

 

TPT-74G
18290450

TUTTA PIASTRA Piastra cm 37x57  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top - Plate 37x57cm (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte - Platte 37x57 
cm  (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Toute plaque - Plaque cm 37x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
- PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

1.663,00 
60 / 0,18
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TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

TPT-78G
18290850

TUTTA PIASTRA Piastra cm 77x57 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top - Plate 77x57cm (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte - Platte 77x57 
cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Toute plaque - Plaque cm. 77x57 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN 
- PLACA CM 77X57 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.292,00 
149 / 0,35

 

TPT-78ET
18120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top - Plate cm. 70x50- 4 zones (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatten 
- Platte cm. 70x50 - 4 zonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque - Plaque cm. 
70x50 - 4 zones (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN - PLACA CM. 
70X50 - 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

10 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.839,00 
116 / 0,35

 

TP2T-78GP
18300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - Piastra cm 37x57 (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners - Plate 37x57 (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 
Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs 
- Plaque cm 37x57  (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS - PLACA CM 37X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

20 kW
17.200 kcal/h

2.652,00 
158 / 0,35

 

TP2T-712GP
18291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 77x57 (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 2 burners - Plate 77x57 (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 2 
Gaskochstellen - Platte 77x57 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 2 brûleurs 
- Plaque cm. 77x57  (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS - PLACA CM. 77X57  (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

25 kW
21.500 kcal/h

3.346,00 
175 / 0,51

 

TP4T-712GP
18301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 37x57  (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Solid top + 4 burners - Plate 37x57 (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Kochplatte + 4 
Gaskochstellen - Platte 37x57 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Toute plaque + 4 brûleurs 
- Plaque cm. 37x57  (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES PLACA DE COCCIÓN + 4 
FUEGOS - PLACA CM. 37X57 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

29 kW
24.940 kcal/h

3.626,00 
202 / 0,51
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BAGNOMARIA ELETTRICI - TOP

BMT-74EM
18050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE 
MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 
15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

2,1 kW
230V~
50/60 Hz

1.136,00 
35 / 0,18

 

BMT-78ET
18050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 15h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 15h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 15h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 15h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES BAÑO DE 
MARÍA TRIFÁSICO - CUBA PARA GN 2/1 15H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

4,2 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

1.539,00 
54 / 0,35

 

BMT-74G
18220450

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 h.15 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 h.15 (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Wasserbad 
- Becken GN 1/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz - Cuve pour GN 1/1 
h.15 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 
15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

3,5 kW
3.010 kcal/h

1.456,00 
43 / 0,18

 

BMT-78G
18220850

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 h.15 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 h.15 (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas Wasserbad 
- Becken GN 2/1 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 
h.15 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 2/1 
15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

6,5 kW
5.590 kcal/h

1.995,00 
61 / 0,35

 

BST-74EM
18040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO 
MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo 
forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl 
cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 
30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Silo a frites 
monophase avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h 
avec double-fond perforé. (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CONTENEDOR CALIENTE 
POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA 
CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO 
AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.488,00 
36 / 0,21
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PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUOCIPASTA ELETTRICI - TOP

CPT-74ET
18100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 17 Vasca cm. 31x33,5x22h. 
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 17 lts. Tank cm. 
31x33,5x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Nudelkocher dreiphasig lt.17 Becken cm. 31x33,5x22h. 
Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates 
triphase lt.17 Cuve cm. 31x33,5x22h. Robinet de 
vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA TRIFÁSICO 
LT.17 CUBA CM. 31X33,5X22H. GRIFO 
DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5 kW
400V~3N 
230V~
50/60 Hz

1.657,00 
35 / 0,18

 

CPT-76ET
18100630

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 51x31x22h. 
Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
51x31x22h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Nudelkocher 
dreiphasig lt.25 Becken cm. 51x31x22h. Ablasshahn 
(KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Cuiseur à pates triphase lt.25 
Cuve cm. 51x31x22h. Robinet de vidange (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES CUECE PASTA TRIFÁSICO LT.25 CUBA 
CM. 51X31X22H. GRIFO DESCARGA (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.893,00 
45 / 0,26
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kW
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PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUOCIPASTA A GAS - TOP

CPT-74G
18270450

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA’ LT. 13 Vasca cm. 
31x33,5x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 13 lts. Tank 
cm. 31x33,5x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt.13 Becken cm. 
31x33,5x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Cuiseur à pates gaz Cuve lt.13 Cuve cm. 31x33,5x18h. 
Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA GAS 
CUBA 13 LT. CUBA CM. 31X33,5X18H. GRIFO 
DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

6 kW
5.160 kcal/h

1.734,00 
38 / 0,18

 

CPT-76G
18270650

CUOCIPASTA A GAS CAPACITA’ LT. 19 Vasca cm. 
51x31x18h. Rubinetto scarico (CESTI ESCLUSI) (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas pasta cookers Tank capacity 19 lts. Tank 
cm. 51x31x18h. Drain-tap (BASKETS EXCLUDED) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas -Nudelkocher Beckeninhalt lt. 19 Becken cm. 
51x31x18h. Ablasshahn (KORB AUSGESCHLOSSEN) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Cuiseur à pates gaz Cuve lt.19 Cuve cm. 51x31x18h. 
Robinet de vidange (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES CUECE PASTA GAS 
CUBA 19 LT. CUBA CM. 51X31X18H. GRIFO 
DESCARGA (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

2.049,00 
49 / 0,26

 

FTLT-74ET
18060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques lisse, plaque cm.36x51 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.551,00 
58 / 0,18
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PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-74ETS
18060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.821,00 
58 / 0,18

 

FTRT-74ET
18060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.675,00 
58 / 0,18

FTRT-74ETS
18060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.36x51 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

5,55 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.940,00 
58 / 0,18

 

FTLT-76ET
18060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.56x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.775,00 
67 / 0,26
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-76ETS
18060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.223,00 
67 / 0,26

 

FTLRT-76ET
18060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, 
platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 
lisse, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 
ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.914,00 
67 / 0,26

FTLRT-76ETS
18060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
plate cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 1/2 gerillt + 1/2 
glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 
1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.356,00 
67 / 0,26

 

FTRT-76ET
18060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.56x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.052,00 
67 / 0,26
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTRT-76ETS
18060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • 
DE Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.56x51 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.56x51 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

7,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.497,00 
67 / 0,26

 

FTLT-78ET
18060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x51 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.306,00 
103 / 0,35

FTLT-78ETS
18060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.877,00 
103 / 0,35

 

FTLRT-78ET
18060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.76x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.486,00 
103 / 0,35
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLRT-78ETS
18060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x51 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.051,00 
103 / 0,35

 

FTRT-78ET
18060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x51 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.623,00 
103 / 0,35

FTRT-78ETS
18060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.76x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

11,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.221,00 
103 / 0,35

 

FTLT-712ET
18061231

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, 
plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

14,8 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.264,00 
114 / 0,51
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-712ETS
18061234

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.068,00 
114 / 0,51

 

FTLRT-712ET
18061232

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.116x51 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.116X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.426,00 
114 / 0,51

FTLRT-712ETS
18061235

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.314,00 
114 / 0,51

 

FTRT-712ET
18061233

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt, platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée, 
plaque cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)

cm.  120x 70,5x   28h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.598,00 
114 / 0,51
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTRT-712ETS
18061236

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

14,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.631,00 
114 / 0,51

  

FTLT-712ET3
1806123B

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt, platte 
cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse, 
plaque cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.701,00 
114 / 0,51

FTLT-712ETS3
1806123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 
- 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.382,00 
114 / 0,51

 

FTLRT-712ET3
1806123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra 
cm.116x51 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate 
cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA 
CM.116X51 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

16,65 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.804,00 
114 / 0,51

      

NUEVO
NEW
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLRT-712ETS3
1806123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 
3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Griddleplatte elektrische 
1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

16,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.544,00 
114 / 0,51

 

FTLT-74G
18230451

Fry-top gas liscio, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA 
CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

1.554,00 
63 / 0,18

FTLT-74GS
18230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-
griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x51 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

1.934,00 
63 / 0,18

 

FTRT-74G
18230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x51 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
nervurée, plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, 
PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

1.724,00 
63 / 0,18

      

NUEVO
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTRT-74GS
18230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.36x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.36x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.36X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

2.107,00 
63 / 0,18

 

FTLT-76G
18230651

Fry-top gas liscio, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte glatt, platte cm.56x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA 
CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

1.905,00 
68 / 0,26

FTLT-76GS
18230654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-
griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.56x51 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.56X51 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.374,00 
68 / 0,26

 

FTLRT-76G
18230652

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) 
• DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte 
cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, 
PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.040,00 
68 / 0,26
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLRT-76GS
18230655

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.56x51 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.56x51 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.56x51 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.511,00 
68 / 0,26

 

FTRT-76G
18230653

Fry-top gas rigato, piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.56x51 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
nervurée, plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, 
PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.177,00 
68 / 0,26

FTRT-76GS
18230656

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.56x51 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.56x51 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.56x51 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.56x51 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.56X51 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   60x 70,5x   28h

10,5 kW
9.030 kcal/h

2.649,00 
68 / 0,26

 

FTLT-78G
18230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.76X51 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

2.807,00 
108 / 0,35
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-78GS
18230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-
TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

3.497,00 
108 / 0,35

 

FTLRT-78G
18230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x51 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 
1/2 glatt, platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 1/2 
nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

2.970,00 
108 / 0,35

FTLRT-78GS
18230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x51 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.76x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 
gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.76x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

3.660,00 
108 / 0,35

 

FTRT-78G
18230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x51 - 2 zones 
de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA 
CM.76X51 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

3.134,00 
108 / 0,35
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTRT-78GS
18230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.76x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.76X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

14 kW
12.040 kcal/h

3.824,00 
108 / 0,35

 

FTLT-712G
18231251

Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
7) • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

3.714,00 
120 / 0,51

FTLT-712GS
18231254

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones 
de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.430,00 
120 / 0,51

 

FTLRT-712G
18231252

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.116x51 
- 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 
gerillt + 1/2 glatt, platte cm.116x51 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 
ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA CM.116X51 
- 2 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

3.913,00 
120 / 0,51
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLRT-712GS
18231255

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.116x51 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/2 
gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.592,00 
120 / 0,51

 

FTRT-712G
18231253

Fry-top gas rigato, piastra cm.116x51 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.116x51 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt, platte 
cm.116x51 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz nervurée, plaque 
cm.116x51 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 
ESTRIADO, PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.114,00 
120 / 0,51

FTRT-712GS
18231256

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 - 
2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
7) • FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.116x51 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) 
• ES FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.116X51 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.804,00 
120 / 0,51

  

FTLT-712G3
1823125B

Fry-top gas liscio, piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.116x51 - 3 
ooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
 • DE Gas-griddleplatte glatt, platte cm.116x51 - 3 
eizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
 FR Plaque gaz lisse, plaque cm.116x51 - 3 zones de 

cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA CM.116X51 
- 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.034,00 
120 / 0,51
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-712GS3
1823125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.116x51 - 3 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.116x51 - 3 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-7) • DE Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.116x51 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones 
de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.116X51 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.714,00 
120 / 0,51

 

FTLRT-712G3
1823125C

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra cm.116x51 
- 3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate 
cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/3 
gerillt + 2/3 glatt, platte cm.116x51 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, plaque 
cm.116x51 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES FRY-TOP GAS 1/3 
ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA CM.116X51 
- 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.138,00 
120 / 0,51

FTLRT-712GS3
1823125F

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.116x51 - 
3 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.116x51 - 3 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Gas-griddleplatte 1/3 
gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.116x51 - 3 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Plaque gaz 
1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.116x51 - 3 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
7) • ES FRY-TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.116X51 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.  120x 70,5x   28h

21 kW
18.060 kcal/h

4.875,00 
120 / 0,51

 

CWKT-74ET
18080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase - rotable stainless 
steel grill cm. 27x43  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig KONTAKT 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR 
Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 
27x43  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA 
GIRATORIA DE ACERO INOX CM 27X43 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

2.519,00 
55 / 0,18
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GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

CWKT-78ET
18080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile  - 2 zone cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel 
grill cm. 55x43 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig 
KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 
55x43 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Grillade triphase CONTACT - Grille 
inox rotatif cm 55x43 - 2 zones de cuisson  (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA 
TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA 
DE ACERO INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.400,00 
85 / 0,35

 

CWT-74ET
18080430

GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x52 
regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x52  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta 
cm. 38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) 
• FR Grillade triphase - Grille inox cm 38x52  (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA 
TRIFÁSICO - PARRILLA DE ACERO INOX 
REGULABLE CM 38X52 (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.783,00 
57 / 0,18

 

CWT-78ET
18080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x52 
regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x52. 2 cooking areas (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Wurstbrater dreiphasig - N. 
2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Grillade triphase - N. 2 grilles réglables 
en acier inox cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA 
TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO 
INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.693,00 
87 / 0,35

 

CWT-74G
18250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 
38x52 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x52  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-7) • DE 
Gas-Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 
38x52 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x52  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA 
DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X52 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

1.939,00 
56 / 0,21
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GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS - TOP

CWT-78G
18250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio 
inox cm. 38x52 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x52 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare 
Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Grille a gaz 
en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox 
cm. 38x52 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-7) • ES PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO 
INOX REGULABLE CM 38X52 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

3.025,00 
97 / 0,40

 

F2/8T-74ET
18090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 
14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h - Filtro e 
coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 
14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve 
and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig 
lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 
12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve 
cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes 
frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 
2CUBA CM. 14,8X35,5X22,5H- 2 CESTA CM. 
12X29X11,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.703,00 
50 / 0,18

 

F13T-74ET
18090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h 
- 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - 
Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 
1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan 
Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken 
cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 
10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 
30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, 
couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 
kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • 
ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 
30,5X34X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 
10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.914,00 
48 / 0,18
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FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

F2/13T-78ET
18090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 
30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e 
coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 
30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves 
and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE Friteuse dreiphasig 
lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe 
cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - 
Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves 
cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 
filtres, couvercles pour cuve Production de pommes 
frites: 20 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-7) • ES FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. 
- 2 CUBAS CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTAS 
CM. 28X29X10H . 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBAS PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

23,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.033,00 
75 / 0,35

 

F2/8T-74G
18260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 
2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. 
patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 
baskets cm. 12x30x9,5h.  Sieve and lid for pan. 
Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 
15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • FR Friteuse à 
gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 
12x30x9,5h.Filtre, couvercle pour cuve. Production de 
pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS A GAS 8+8 
LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X23H 2 CESTAS CM. 
12X30X9,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

3.108,00 
50 / 0,18

 

F13T-74G
18260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 
1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. 
patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-7)
EN Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h 
- 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan 
Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse lt. 13 - Becken 
cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-7) • 
FR Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h 
- 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve 
Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-7) • ES FREIDORAS A 
GAS 13 LT. - CUBA CM. 31,5X34,5X22,5H - 
1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA PROD. PATATAS: 10 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-7)
cm.   40x 70,5x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.082,00 
55 / 0,18
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FRIGGITRICI A GAS - TOP

F2/13T-78G
18260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 
31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e 
coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 
2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan 
Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-7) • DE Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken 
cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 
20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-7) • FR Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 
31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, 
couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 
kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES 
FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 
31,5X34,5X22,5H 2 CESTAS CM. 28X29X10H 
- 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. PROD. 
PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   28h

24 kW
20.640 kcal/h

3.310,00 
81 / 0,35

 

MFV-78ET
08490830

Base con Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (non 
sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 
(no induction top) • DE unterbau mit Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • FR 
placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 (il faut pas de induction) • ES MUEBLE 
CON HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (NO 
INDUCCIÓN)
cm.   80x   63x   57h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.101,00 
55 / 0,49

MF-710ET
08491030

Base con Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C, con 1 griglia cm.65x53 GN2/1 (non 
sovrapporre elementi ad induzione)
EN Stand with traditional elettric oven cm. 67x55x34h, 
temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 (no 
induction top) • DE unterbau mit Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x53 GN2/1 (nicht Induktions) • FR placard 
avec Four électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 (il faut 
pas de induction) • ES MUEBLE CON HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1 (NO INDUCCIÓN)
cm.  100x   63x   57h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.933,00 
60 / 0,73

 

CMF-78
08490800

COPERCHIO per MFV-78E
EN Lid for MFV-78E • DE Berichterstattung 
 fur MFV-78E • FR Couvercle pour MFV-78E • ES 
CUBERTURA PARA MFV-78E
cm.   80x 62,5x  2,8h

209,00 
5 / 0,03

CMF-710
08491000

COPERCHIO per MF-710E
EN Lid for MF-710E • DE Berichterstattung 
 fur MF-710E • FR Couvercle pour MF-710E • ES 
CUBERTURA PARA MF-710E
cm.  100x 62,5x  2,8h

252,00 
6 / 0,03
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MOBILI BASE

MPI-74
08410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN Stand with door for induction top • DE Unterbau 
fur Induktions mit Tür • FR Placard pour induction avec 
porte • ES MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN 
CON PUERTA
cm.   40x   62x   57h

603,00 
20 / 0,20

MPI-78
08410803

cm.   80x   62x   57h 682,00 
27 / 0,37

 

M-72
08410200

BASE NEUTRA
EN Stand • DE Unterbau • FR Placard • ES MUEBLE 
BASE
cm.   20x 59,5x   57h

367,00 
12 / 0,12

 

M-73
08410300

BASE NEUTRA a giorno
EN Open Stand • DE Offener Unterbau • FR Placard 
ouvert • ES MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   30x 59,5x   57h

372,00 
14 / 0,16

M-74
08410400

cm.   40x 59,5x   57h 376,00 
17 / 0,20

M-76
08410600

cm.   60x 59,5x   57h 421,00 
21 / 0,29

M-78
08410800

cm.   80x 59,5x   57h 455,00 
24 / 0,37

M-712
08411200

cm.  120x 59,5x   57h 641,00 
35 / 0,54

M-716
08411600

cm.  160x 59,5x   57h 765,00 
52 / 0,71
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ACCESSORI TOP

PM-63/73/93-DX
08430302

PORTA 300 DESTRA
EN Right door 300 • DE Rechte tür 300 • FR Porte 
droite 300 • ES PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX
08430402

PORTA 400 DESTRA
EN Right door 400 • DE Rechte tür 400 • FR Porte 
droite 400 • ES PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

PM-63/73/93-SX
08430303

PORTA 300 SINISTRA
EN Left door 300 • DE Linke tür 300 • FR Porte 
gauche 300 • ES PUERTA IZIQUIERDA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX
08430403

PORTA 400 SINISTRA
EN Left door 400 • DE Linke tür 400 • FR Porte 
gauche 400 • ES PUERTA IZIQUIERDA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

C-73/93
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • 
DE Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 300 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 29,5x   59x 47,5h

657,00 
16 / 0,19

 

C-74/94
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche.
EN Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h 
plastic containers, telescopic guides. • DE Schubladen - 
N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, 
Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour mueble de 400 
- N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, 
guides télescopiques. • ES CAJONERA 400 - N. 2 
CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 39,5x   59x 47,5h

674,00 
18 / 0,19
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ACCESSORI TOP

C-76/96
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche.
EN Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. • DE Schubladen 600 
- N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, 
Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour mueble de 600 
N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. • 
ES CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 2 
CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS.
cm. 59,5x   59x 47,5h

932,00 
22 / 0,28

 

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche.
EN Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 
15h plastic containers, telescopic guides. • DE 
Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 
15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. • FR 
Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs 
en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • 
ES CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 
CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, 
GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 79,5x   59x 47,5h

949,00 
26 / 0,37

 

D-70
08470001

DIVISORIO base neutra
EN Spacer for stand • DE Trennwand fur offener 
unterbau • FR Separation pour placard ouvert • ES 
DIVISORIO PARA MUEBLE BASE
cm.    5x   58x   38h

140,00 
2.5 / 0,02

 

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400/600 (GN-1/1) 4 ripiani int. 
7 cm.
EN Frame for plates 400/600 (GN-1/1) - N. 4 shelves, 
wheel-base 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 
400/600 (GN-1/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR 
Kit porte-plaques 400/600 (GN-1/1) - N. 4 étagères; 7 
cm. • ES PORTACAZUELAS 400/600 (GN-1/1) 
- N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.

366,00 
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, 
Abstand 7 cm. • DE Auflangeschienen für bleche 
800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit 
porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. 
• ES PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 
ESTANTES, INT. 7 CM.

487,00 
4 / 0,01

 

531048800 CESTO 1/2 per F13T-G/E
EN Basket 1/2 for F13T-G/E • DE Korb 1/2 zur 
Friteuse F13T-G/E • FR Panier 1/2 pour F13T-G/E • 
ES CESTA 1/2 PARA F13T-G/E
cm. 13,5x   29x    9h

77,00 
0.8 / 0,03
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ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

531018800 CESTO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER CPT-76
EN Basket 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 • DE Korb 
1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 • FR Panier 1/2 pour 
CPT-74 - 1/3 pour CPT-76 • ES CESTA 1/2 PARA 
CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76
cm. 14,5x   29x   15h

111,00 
1,3 / 0,04

 

531053800 CESTO 1/4 PER CPT-76
EN Basket 1/4 for CPT-76 • DE Korb 1/4 für CPT-76 • 
FR Panier 1/4 pour CPT-76 • ES CESTA 1/4 PARA 
CPT-76
cm. 11,5x   29x   15h

104,00 
1,2 / 0,04

 

531040000 CESTO 1/1 PER CPT-76
EN Basket 1/1 for CPT-76 • DE Korb 1/1 für CPT-76 • 
FR Panier 1/1 pour CPT-76 • ES CESTA 1/1 PARA 
CPT-76
cm.   49x   29x   15h

189,00 
3,5 / 0,07

 

531053700 CESTO 1/4 PER CPT-74
EN Basket 1/4 for CPT-74 • DE Korb 1/4 für CPT-74 • 
FR Panier 1/4 pour CPT-74 • ES CESTA 1/4 PARA 
CPT-74
cm.   14x   16x   15h

74,00 
1 / 0,02

 

531053500 CESTO 1/1 PER CPT-74
EN Basket 1/1 for CPT-74 • DE Korb 1/1 für CPT-74 • 
FR Panier 1/1 pour CPT-74 • ES CESTA 1/1 PARA 
CPT-74
cm.   29x   29x   15h

137,00 
1,5 / 0,05

 

531071300 CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPT-74 - 1/3 PER 
CPT-76
EN Basket with hook 1/2 for CPT-74 - 1/3 for CPT-76 
• DE Korb mit Haken 1/2 für CPT-74 - 1/3 für CPT-76 
• FR Panier avec crochet 1/2 pour CPT-74 - 1/3 pour 
CPT-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/2 PARA 
CPT-74 - 1/3 PARA CPT-76
cm. 13,5x 25,5x   15h

110,00 
1,3 / 0,04

531071400 CESTO CON GANCIO 1/4 PER CPT-76
EN Basket with hook 1/4 for CPT-76 • DE Korb mit 
Haken 1/4 für CPT-76 • FR Panier avec crochet 1/4 
pour CPT-76 • ES CESTA CON GANCHO 1/4 
PARA CPT-76
cm.   11x 25,5x   15h

102,00 
1,2 / 0,03
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ACCESSORI CUOCIPASTA TOP

531071800 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-74
EN support for baskets with hook for CPT-74 • DE 
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-74 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-74 • ES 
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CPT-74
cm.   30x   33x   25h

111,00 
3 / 0,04

 

531071900 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPT-76
EN support for baskets with hook for CPT-76 • DE 
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPT-76 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPT-76 • ES 
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CPT-76
cm.   50x   30x   25h

141,00 
3,5 / 0,06
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Proyectos realizados
Cocina modular Línea 70 - Modular kitchen Gamme 70



LÍNEA
90

Cocinas profesionales equipadas
hasta el mínimo detalle.

Professional kitchen equiped
until the last detail.

Conjunto central
de la Línea 90

LÍ
N

EA
90

 
        



LOTUS - 90

362

Cocina con placa radiante a 
gas con horno

Gas kitchen with solid top
with oven
TP4-912G

Marmita a gas
Gas Boiler pan

PIA150-98g Freidora a gas
Gas Fryer

F2/25-98G

Parrilla eléctrica
Electric grill
CWK-98ET

Cocina a gas con sistema de 
agua + puertas

Gas kitchen with water 
system + doors

PCA-98G

Cuecepastas eléctrico
Electric Pasta cooker
CP-94ET

NUEVO
NEW

Infografía - Infographic
Cocina modular Línea 90 - Modular kitchen Gamme 90

NUEVO DISEÑO
DE ASAS

Para muebles de conjuntos
en Líneas 60, 70 y 90 de LOTUS

COLOR
PERSONALIZADO

Indícanos el RAL del color que 
deseas y colorea tu cocina.

NOVEDADES EN LÍNEAS 60 - 70 - 90
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PAELLERO A GAS TOP
PAT-98G

COCINA ELÉCTRICA
CON HORNO Y ARMARIO

cfq8-916etv

COCINA ELÉCTRICA
WOK TOP
pciwt-94etd

FRY-TOP A GAS TOP
ftlt-98gs

KIT WOK
kit-wok

FREIDORA DOBLE
A GAS TOP

F2/8T-94G

FRY-TOP ELÉCTRICO CON
MESAS DE SOPORTE + PUERTAS

ftl-916ets
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BARBACOA A GAS
cw-98g

COCINA A GAS CON HORNO
cf6-912g

COCINA INDUCCIÓN
ELÉCTRICA DIGITAL

tpi-98etd

CUECEPASTAS ELÉCTRICO
cpa-98et

MARMITA A GAS
INDIRECTA

pi150-98g

PAELLERO A GAS
CON HORNO

paf-98g

COCINA A GAS
CON HORNO

cf4-98g

COCINA A GAS TOP
CON PLACA RADIANTE

tp4t-912g
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CUCINE ELETTRICHE

CF4-98ET
09660830

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 4 plates Traditional electric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 4 Kochplatten Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Fourneau électrique - N. 4 
plaques Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA 
ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

20,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.408,00 
142 / 0,89

CFV4-98ET
09660835

CUCINA 4 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 4 plates - electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Elektroherd - N. 4 Kochplatten - Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Fourneau électrique - N. 
4 plaques Four à chaleur tournante électrique cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 4 PLANCHAS 
- HORNO ELÉCTRICO VENTILADO CM. 
55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

19,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.786,00 
142 / 0,89

 

CFQ4-98ET
09660831

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 4 square plates Traditional 
electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 4 
quadratischen Platten - Statischer Elektro-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Fourneau électrique - N. 4 plaques carrés - Four 
électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA 
- N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

22,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.328,00 
150 / 0,89
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CUCINE ELETTRICHE

CFVQ4-98ET
09660836

CUCINA 4 piastre quadre - Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 4 square plates - electric fan 
oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 4 quadratischen 
Platten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Fourneau 
électrique - N. 4 plaques carrés - Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA 
- N. 4 PLANCHAS CUADRADAS HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.706,00 
150 / 0,89

 

CFC4-98ET
09660832

CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 75 - Forno 
elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 
1 griglia cm.65x71 GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 
75 - traditional elettric oven cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd 
N. 4 Ceran-Kochplatten cm. 75 x 75 - Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Fourneau électrique N. 4 
plaques vitroceramique cm. 75 x 75 - Four électrique 
statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 
grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA N. 
4 PLANCHAS VITROCERÁMICA CM. 75 
X 75 - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 
67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.890,00 
130 / 0,89

CFVC4-98ET
09660837

CUCINA 4 piastre vetroceramica cm. 75 x 75 - Forno 
elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 
1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric range N. 4 plates ceramic glass cm. 75 x 
75 - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd N. 4 Ceran-
Kochplatten cm. 75 x 75 - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Fourneau électrique N. 4 plaques vitroceramique 
cm. 75 x 75 - Four à chaleur tournante électrique cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  COCINA ELÉCTRICA N. 4 PLANCHAS 
VITROCERÁMICA CM. 75 X 75 - HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.267,00 
130 / 0,89
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CUCINE A GAS

CF4-98G
09680850

CUCINA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) 
• DE  Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four 
à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 
4 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

36,5 kW
31.390 kcal/h

4.116,00 
166 / 0,89

 

CF4-98GE
09690860

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 4 burners - traditional elettric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.
TPC-9) • DE  Gasherd - N. 4 Kochstellen Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux 
vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA 
A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
24.080 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.198,00 
164 / 0,89

CFV4-98GE
09690865

CUCINA 4 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 4 burners - electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) 
• DE  Gasherd - N. 4 Kochstellen Elektro-Heißluftofen 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost 
cm.53x32,5 GN1/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 4 feux vifs Four 
à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA 
A GAS - N. 4 QUEMADORES HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
24.080 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.574,00 
164 / 0,89
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CUCINA ACQUA A GAS

CFA4-98G
09750850

CUCINA ACQUA 4 fuochi - Forno a gas statico cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Water range - N. 4 burners Traditional gas-oven cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Water loading tap + overflow device (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Wasser 
herd - N. 4 Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Cuisinière l’eau - N. 4 feux vifs Four à gaz statique cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 
GN2/1 - Robinet d’arrivée d’eau trop plein (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA 
A AGUA - N. 4 QUEMADORES HORNO A 
GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

36,5 kW
31.390 kcal/h

5.507,00 
166 / 0,89

 

CF6-912ETV
09661230

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 6 plates Traditional electric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 
grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost 
cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Fourneau électrique - N. 6 plaques Four électrique 
statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille 
cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA 
ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

27,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.805,00 
200 / 1,32

CFV6-912ETV
09661235

CUCINA 6 piastre - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 6 plates electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 6 
Kochplatten Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.  120x   90x   90h

26,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.182,00 
200 / 1,32
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CUCINE ELETTRICHE

CFQ6-912ETV
09661231

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 6 square plates Traditional 
electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 
1 grid cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four 
électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec 
porte (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

30,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.340,00 
212 / 1,32

CFVQ6-912ETV
09661236

CUCINA 6 piastre quadre - Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 6 square plates electric fan 
oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Elektroherd - N. 6 quadratischen Platten Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Fourneau électrique - N. 6 plaques carrés Four 
à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Element 
neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

29,32 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.717,00 
212 / 1,32

 

CF6-912ET
09661232

CUCINA 6 piastre Forno elettrico statico cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Range - N. 6 plates Traditional electric 
oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71  (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Elektroherd - N. 6 Kochplatten Statischer Elektro-
Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Fourneau électrique - N. 6 plaques Four 
électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 6 
PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

30,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.290,00 
206 / 1,32
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CUCINE ELETTRICHE

CFQ6-912ET
09661233

CUCINA 6 piastre quadre Forno elettrico statico 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Range - N. 6 square plates Traditional 
electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 
1 grid cm.105x71  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 6 quadratischen 
Platten Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, 
temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Fourneau 
électrique - N. 6 plaques carrés Four électrique statique 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille 
cm.105x71 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

33,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.818,00 
218 / 1,32

 

CF6-912GV
09681251

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - 
Vano neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven 
GN cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gasherd 
- N. 6 Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere Gaz 
- N. 6 feux vifs Four à gaz statique cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - 
Elément neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA  (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

53,5 kW
46.010 kcal/h

5.577,00 
230 / 1,32

 

CF6-912GEV
09691261

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico statico cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 6 burners - traditional elettric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gasherd 
- N. 6 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 - Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - 
N. 6 feux vifs Four électrique statique cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

45 kW
38.700 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.677,00 
228 / 1,32
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CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CFV6-912GEV
09691266

CUCINA 6 fuochi - Forno elettrico ventilato cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Vano neutro con porta (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 6 burners - electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Neutral cabinet with door (included 1 Head 
end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gas Range - N. 6 
burners - electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral 
cabinet with door (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Gas Range - N. 6 burners - electric 
fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Neutral cabinet with door 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  
GAS RANGE - N. 6 BURNERS - ELECTRIC FAN 
OVEN CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, 
CON 1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - 
NEUTRAL CABINET WITH DOOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

45 kW
38.700 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

6.059,00 
228 / 1,32

 

CFA6-912GV
09751251

CUCINA ACQUA 6 fuochi - Forno a gas statico cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Vano neutro con porta - Rubinetto carico 
acqua, sfioratore (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Water range - N. 6 burners - Traditional gas-
oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.65x71 GN2/1 - Neutral cabinet with door - Water 
loading tap + overflow device (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Wasser herd - N. 6 
Kochstellen - Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - 
Neutrales Schrankelement mit Tür - Wasserlauf-Hahn + 
Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Cuisiniere l’eau - N. 6 feux vifs Four à 
gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 
1 grille cm.65x71 GN2/1 - Element neutre avec porte 
- Robinet d’arrivée d’eau trop plein (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA A AGUA  N. 
6 QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA - GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

50,5 kW
43.430 kcal/h

7.187,00 
230 / 1,32

 

CF6-912G
09681250

CUCINA 6 fuochi Forno a gas statico cm. 107x73x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 6 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71  (included 1 Head end filler strip mod.
TPC-9) • DE  Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer 
Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four 
à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO A GAS ESTÁTICO CM. 
107X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

58 kW
49.820 kcal/h

5.997,00 
236 / 1,32
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CUCINE A GAS CON FORNO ELETTRICO

CF6-912GE
09691260

CUCINA 6 fuochi Forno elettrico statico cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 6 burners Traditional electric 
oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71  (included 1 Head end filler strip mod.
TPC-9) • DE  Gasherd - N. 6 Kochstellen Statischer 
Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x71 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 6 feux vifs Four 
électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x71 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 6 
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X71 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

45 kW
38.700 kcal/h

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.109,00 
230 / 1,32

 

CF8-916ET
09661632

CUCINA 8 piastre - 2 Forni elettrici statici cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 2 griglie cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 8 plates - 2 Traditional electric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 2 grids 
cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 8 Kochplatten - 2 
Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Fourneau 
électrique - N. 8 plaques - 2 Four électrique statique 
cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 2 grille 
cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 8 
PLANCHAS - 2 HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
2 PARILLA CM.65X71 GN2/1 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

41,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.338,00 
246 / 1,96

 

CFQ8-916ET
09661633

CUCINA 8 piastre quadre- 2 Forni elettrici statici cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 2 griglie cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric range - N. 8 square plates - 2 Traditional 
electric oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 
2 grids cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd - N. 8 quadratischen 
Platte - 2 Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Fourneau électrique - N. 8 plaques carrés - 2 Four 
électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 2 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA 
- N. 8 PLANCHAS CUADRADAS - 2 HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 2 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

45,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.832,00 
266 / 1,96
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CUCINE A GAS

CF8-916G
09681650

CUCINA 8 fuochi - 2 Forni gas statici cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, con 2 griglie cm.65x71 GN2/1 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional gas-
oven cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 2 
grids cm.65x71 GN2/1  (included 1 Head end filler 
strip mod.TPC-9) • DE  Gasherd - N. 8 Kochstellen 
- 2 Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 
150÷300°C, mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 
8 feux - 2 Four à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 
150÷300°C, avec 2 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA 
A GAS - N. 8 QUEMADORES - 2 HORNO 
A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 2 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   90h

73 kW
62.780 kcal/h

8.201,00 
318 / 1,96

 

CF8-916GE
09691660

CUCINA 8 fuochi - 2 Forni elettrici statici cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 2 griglie cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 8 burners - 2 Traditional electric 
oven cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 2 grids 
cm.65x71 GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.
TPC-9) • DE  Gasherd - N. 8 Kochstellen - 2 Statischer 
Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 2 Rost cm.65x71 GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 8 feux 
- 2 Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 2 grille cm.65x71 GN2/1 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA 
A GAS - N. 8 QUEMADORES - 2 HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 2 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   90h

56 kW
48.160 kcal/h

13,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.384,00 
312 / 1,96

 

CF8-916ETV
09661630

CUCINA 8 piastre Forno elettrico statico cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Range - N. 8 plates Traditional electric 
oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71 - Neutral cabinet with door (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Elektroherd 
- N. 8 Kochplatten Statischer Elektro-Backofen cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 
- Neutrales Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Fourneau électrique 
- N. 8 plaques Four électrique statique cm. 107x73x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Elément 
neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 8 
PLANCHAS HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.105X71 - ARMARIO NEUTRO 
CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

37,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.852,00 
234 / 1,96
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CUCINE ELETTRICHE

CFQ8-916ETV
09661631

CUCINA 8 piastre quadre Forno elettrico statico 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Vano neutro con porta (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Range - N. 8 square plates - Traditional 
electric oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
with 1 grid cm.105x71 - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Elektroherd - N. 8 quadratischen Platten - Statischer 
Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x71 - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Fourneau électrique - N. 8 plaques carrés 
- Four électrique statique cm. 107x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Elément neutre 
avec porte (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  COCINA ELÉCTRICA - N. 8 PLANCHAS 
CUADRADAS - HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.105X71 - ARMARIO NEUTRO 
CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

41,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.339,00 
254 / 1,96

 

CF8-916GV
09681651

CUCINA 8 fuochi Forno a gas statico cm. 107x73x34h, 
temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.105x71 - Vano 
neutro con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPC-9)
EN  Gas Range - N. 8 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71 - Neutral cabinet with door (included 1 
Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gasherd - N. 8 
Kochstellen Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, 
temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Cuisinière gaz - N. 8 feux vifs Four à 
gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 
1 grille cm.105x71 - Elément neutre avec porte (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  COCINA 
A GAS - N. 8 QUEMADORES HORNO A 
GAS ESTÁTICO CM. 107X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - 
ARMARIO NEUTRO CON PUERTA EQUIPADO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   90h

69 kW
59.270 kcal/h

7.893,00 
306 / 1,96

 

CF8-916GEV
09691661

CUCINA 8 fuochi Forno elettrico statico cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - vano neutro con porta  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas Range - N. 8 burners Traditional electric 
oven cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 
grid cm.105x71 - neutral cabinet with door (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gasherd 
- N. 8 Kochstellen Statischer Elektro-Backofen cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 
- Neutrales Schrankelement mit Tür  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Cuisiniere gaz - N. 
8 feux vifs Four électrique statique cm. 107x73x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - élément 
neutre avec porte  (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  COCINA A GAS - N. 8 
QUEMADORES HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO 
CM. 107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.105X71 - ARMARIO NEUTRO 
CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   90h

56 kW
48.160 kcal/h

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.006,00 
299 / 1,96
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PC-94ET
09030430

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
2 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 
2 Kochplatten  (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Rechaud électriques sur armoire ouvert 
- N. 2 plaques (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - N. 2 PLANCHAS 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

7,0 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.524,00 
53 / 0,46

 

PC-98ET
09030830

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 4 
piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Threephase boiling unit on open cabinet - N. 4 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Rechaud triphase sur armoire ouvert - N. 
4 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 4 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

14,0 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.826,00 
86 / 0,89

 

PC-912ET
09031230

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 6 
piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Threephase boiling unit on open cabinet - N. 6 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Rechaud tripahse sur armoire ouvert - N. 
6 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 6 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

21,0 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.854,00 
114 / 1,32

 

PC-916ET
09031630

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
8 piastre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Threephase boiling unit on open cabinet - N. 8 
plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
8 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Rechaud tripahse sur armoire ouvert - N. 
8 plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO SOBRE 
MUEBLE ABIERTO N. 8 PLANCHAS (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

28 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.854,00 
154 / 1,96

 

PCQ-94ET
09030431

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
2 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Boiling unit threephase on open cabinet - N. 2 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
2 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 2 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
2 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

8,0 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.008,00 
57 / 0,46
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PCQ-98ET
09030831

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
4 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Boiling unit threephase on open cabinet - N. 4 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
4 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 4 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
4 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

16,0 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.629,00 
94 / 0,89

 

PCQ-912ET
09031231

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
6 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Boiling unit threephase on open cabinet - N. 6 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
6 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 6 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
6 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

24,0 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.998,00 
129 / 1,32

 

PCQ-916ET
09031631

PIANO COTTURA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - N. 
8 piastre quadre (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Boiling unit threephase on open cabinet - N. 8 
square plates (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Kochplatte dreiphasig mit offenem Unterbau N. 
8 quadratischen Platten (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques sur armoire 
ouvert - N. 8 plaques carrés (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
8 PLANCHAS CUADRADAS (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

32 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.464,00 
170 / 1,96

 

PCC-94ET
09030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile 
a giorno -  N. 2 zone - vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 2 
zones - glass cm.35x77 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig 
mit offenem Unterbau - 2 zonen  - Glas 35x77 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire 
ouvert N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - 2 ZONAS - VIDRO CM.35X77 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

6,8 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.525,00 
48 / 0,46
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PIANI COTTURA ELETTRICI

PCC-98ET
09030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE su mobile 
a giorno -  N. 4 zone - vetro cm. 75x77 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Ceramic glass boiling unit on open cabinet - n. 4 
zones - glass cm. 75 x 77 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig 
mit offenem Unterbau - 4 zonen  - Glas 75x77 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plan de cuisson à vitroceramique triphasé sur armoire 
ouvert N. 4 zones - Verre cm 75x77 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - 4 ZONAS - VIDRO CM. 75 X 77 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

13,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.066,00 
74 / 0,89

 

PCI-94ET
09030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone - 
Vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plan de cuisson à induction triphasé  N. 2 zones - 
Verre cm.35x77 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA 
- 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.695,00 
57 / 0,46

 

PCI-94ETD
09030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 2 zone 
- Vetro cm.35x77 - comandi digitali (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 - digital controls (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig 
- 2 zonen  - Glas 35x77 cm - digitale Steuerungen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé  N. 2 zones - 
Verre cm.35x77 - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO 
CM.35X77 - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

8.229,00 
57 / 0,46

 

PCIW-94ET
09030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 1 
zona - Vetro Ø 30 cm. (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone - 
glass Ø 30 cm (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig 
- 1 zonen  - Glas Ø 30 cm (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson à induction 
“WOK” triphasé N. 1 zone - Verre cm Ø 30 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA 
- VIDRIO Ø 30 CM (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.776,00 
53 / 0,46
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PIANI COTTURA A INDUZIONE

PCIW-94ETD
09030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. - comandi digitali (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm - digital controls (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte 
“WOK” dreiphasig - 1 zonen  - Glas Ø 30 cm - digitale 
Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé 
N. 1 zone - Verre cm Ø 30 - commandes numériques 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
ENCIMERA INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA 
- 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

6.044,00 
53 / 0,46

 

PCI-98ET
09030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone - 
Vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plan de cuisson à induction triphasé  N. 4 zones - 
Verre cm.75x77 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA 
- 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

20,0 kW
400V~3
50/60 Hz

14.683,00 
94 / 0,89

 

PCI-98ETD
09030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE - N. 4 zone 
- Vetro cm.75x77 - comandi digitali (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 - digital controls (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig 
- 4 zonen  - Glas 75x77 cm - digitale Steuerungen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé  N. 4 zones - 
Verre cm.75x77 - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO 
CM.75X77 - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

20,0 kW
400V~3
50/60 Hz

15.753,00 
94 / 0,89

 

PC-94G
09210450

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 2 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit on open cabinet - 2 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Gas-kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 2 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 2 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   40x   90x   90h

11 kW
9.460 kcal/h

1.775,00 
71 / 0,46

 

PC-98G
09210850

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 4 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit on open cabinet - 4 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 4 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 4 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
24.080 kcal/h

2.830,00 
100 / 0,89
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PIANI COTTURA A GAS

PC-912G
09211250

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO 6 
fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit on open cabinet - 6 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 6 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- 6 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

45 kW
38.700 kcal/h

4.093,00 
142 / 1,32

 

PC-916G
09211650

PIANO COTTURA GAS SU MOBILE A GIORNO - 8 
Fuochi (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit on open cabinet - 8 burners 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Gas-Kochplatte mit offenem Unterbau - 8 Kochstellen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Rechaud gaz sur armoire ouvert - 8 feux vifs (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES 
DE COCCIÓN GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
8 QUEMADORES (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   90h

56 kW
48.160 kcal/h

5.374,00 
182 / 1,96

 

PCA-94G
09310450

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 2 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  water heated boiling unit on open cabinet - 2 
burners - Water loading tap + overflow device (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  wasser-
Kochplatte mit offenem Unterbau - 2 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 2 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 2 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

14 kW
12.040 kcal/h

2.241,00 
71 / 0,46

 

PCA-98G
09310850

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO - 4 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  water heated boiling unit on open cabinet - 4 
burners - Water loading tap + overflow device  (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  wasser-
kochplatte mit offenem Unterbau - 4 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 4 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 4 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
24.080 kcal/h

3.595,00 
100 / 0,89
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PIANI COTTURA AD ACQUA A GAS

PCA-912G
09311250

PIANO COTTURA ACQUA SU MOBILE A GIORNO 6 
fuochi - Rubinetto carico acqua, sfioratore (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  water heated boiling unit on open cabinet - 6 
burners - Water loading tap + overflow device  (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  wasser-
kochplatte mit offenem Unterbau - 6 Kochstellen - 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Rechaud l’eau sur 
armoire ouvert - 6 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRES DE COCCIÓN AGUA SOBRE 
MUEBLE ABIERTO 6 QUEMADORES - GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

42 kW
36.120 kcal/h

5.190,00 
142 / 1,32

 

PA-98G
09210851

“PAELLERO” GAS SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  “PAELLERO” Gas - open cabinet  (included 1 Head 
end filler strip mod.TPC-9) • DE  “PAELLERO” Gas mit 
offenem Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR “PAELLERO” gaz sur armoire ouvert  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  
“PAELLERO” GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

26,7 kW
22.962 kcal/h

4.025,00 
134 / 0,89

 

PAF-98G
09680851

“PAELLERO” GAS SU FORNO GAS statico cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  “PAELLERO” Gas on Traditional gas-oven cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) 
• DE  “PAELLERO” Gas mit Statischer Gas-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) 
• FR “PAELLERO” gaz sur Four à gaz statique cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 
GN2/1 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPC-9) 
• ES  “PAELLERO” GAS SOBRE HORNO A 
GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

35,2 kW
30.272 kcal/h

5.313,00 
184 / 0,89

 

TP-94G
09290450

TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 
39x73  (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top on open unit - plate 39x73 cm (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte 
auf offenem Unterbau - Platte 39x73 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque sur 
meuble ouvert - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 39X73 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.   40x   90x   90h

7 kW
6.020 kcal/h

2.132,00 
75 / 0,46

 

TP-98G
09290850

TUTTA PIASTRA GAS SU MOBILE A GIORNO Piastra cm 
79x73  (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top on open unit - Plate 79x73 cm (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte 
auf offenem Unterbau - Platte 79x73 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque sur 
meuble ouvert - Plaque cm 79x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM 79X73 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

3.127,00 
144 / 0,89
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TUTTAPIASTRA A GAS

TP2-98G
09300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners on open unit Plate 39x73 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 39x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

24 kW
20.640 kcal/h

3.115,00 
139 / 0,89

 

TP2-912G
09291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners on open unit Plate 79x73 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

4.519,00 
166 / 1,32

 

TP4-912G
09301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU MOBILE A GIORNO 
Piastra cm. 39x73 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners on open unit Plate 39x73 
cm (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf offenem Unterbau 
Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur meuble 
ouvert Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 4 
FUEGOS SOBRE MUEBLE ABIERTO PLACA CM. 
39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

4.328,00 
160 / 1,32

 

TP-98ET
09120830

TUTTA PIASTRA SU MOBILE A GIORNO Piastra cm. 
70x68 - 4 zone (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Solid top on open unit - Plate cm. 70x68 (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatten 
ouf offenem Unterbau - Platte cm. 70x68 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Toute plaque sur 
meuble ouvert - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - PLACA CM. 70X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.781,00 
114 / 0,89

 

 
 

TPI-98ET
09120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Toute 
plaque à induction triphasé - Verre cm.75x77 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE 
COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO 
CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
400V~3
50/60 Hz

22.004,00 
95 / 0,89
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TUTTOPIANO INDUZIONE

TPI-98ETD
09120838

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 - 
comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 
- digital controls (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig 
- Glas 75x77 cm - digitale Steuerungen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Toute plaque 
à induction triphasé - Verre cm.75x77 - commandes 
numériques (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN 
TRIFÁSICA - VIDRIO CM.75X77 - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

28 kW
400V~3
50/60 Hz

23.073,00 
95 / 0,89

 

TPF-98ET
09670830

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - 
piastra cm. 70x68 4 zone (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Solid top on traditional elettric cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - Plate 
cm. 70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Kochplatten - Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 70x68 4 zonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Toute 
plaque sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 
- Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 
67X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM. 
70X68 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

20,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.843,00 
180 / 0,89

TPFV-98ET
09670835

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 
- piastra cm. 70x68 4 zone (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate cm. 
70x68 4 zones (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Platte cm. 70x68 4 Zonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Toute plaque sur 
Four à chaleur tournante électrique cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 
- Plaque cm. 70x68 4 zones (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM. 
70X68 4 ZONAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18,92 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.221,00 
180 / 0,89
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF-98G
09700850

TUTTA PIASTRA SU FORNO GAS statico cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 
GN2/1 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPC-9)
EN  Solid top on Traditional gas-oven cm. 67x73x34h, 
temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 - 
Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.
TPC-9) • DE  Kochplatten - Statischer Gas-Backofen cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 
GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque sur Four à gaz 
statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 
grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE 
COCCIÓN SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM. 
79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

20,5 kW
17.630 kcal/h

4.524,00 
194 / 0,89

 

TPF-98GE
09710860

Tutta piastra su Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, 
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.65x71 GN2/1 - 
piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Solid top on traditional elettric oven cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate cm. 79x73 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatten - Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte cm. 79x73 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque 
sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque 
cm. 79x73 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPC-9) 
• ES  PLACA DE COCCIÓN SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.616,00 
196 / 0,89

TPFV-98GE
09710865

Tutta piastra su Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 
- piastra cm. 79x73 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPC-9)
EN  Solid top on electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 - Plate 
cm. 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) 
• DE  Kochplatten - Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - 
Platte cm. 79x73 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Toute plaque sur Four à chaleur tournante 
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PLACA CM. 79X73 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.994,00 
196 / 0,89
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KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-98G
09720850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners Traditional gas-oven cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Statischer Gas-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 
150÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 
39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz 
statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 
grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
A GAS ESTÁTICO CM. 67X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

32,5 kW
27.950 kcal/h

4.554,00 
181 / 0,89

 

TPF2-98GE
09730860

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf 
Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute 
plaque + 2 brûleurs sur Four électrique statique cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 
GN2/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO GN 2/1 CM. 68X73X34H, TEMP: 
50÷300°C, PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

24 kW
20.640 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.646,00 
191 / 0,89

TPFV2-98GE
09730865

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 39x73 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 39x73 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 2 Gaskochstellen - 
Elektro-Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 - Platte 39x73 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur tournante 
électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 
grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1 - PLACA CM 39X73 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   90h

24 kW
20.640 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.022,00 
191 / 0,89
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-912GV
09701251

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners Traditional gas-ovencm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four 
à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 79x73 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 2 
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 
79X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

37,5 kW
32.250 kcal/h

6.088,00 
254 / 1,32

 

TPF2-912GEV
09711261

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 2 brûleurs 
sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque 
cm. 79x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - PLACA CM 79X73 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.180,00 
250 / 1,32

TPFV2-912GEV
09711266

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 79x73 - vano neutro 
con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 79x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 2 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Platte 79x73 cm - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) 
• FR Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 79x73 
- Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 2 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PLACA CM 79X73 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

6.559,00 
250 / 1,32
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO

TPF2-912G
09701250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71 - Plate 79x73 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 2 Gaskochstellen 
auf Statischer Gas-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 
150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Toute plaque + 2 brûleurs sur Four à gaz statique 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, avec 1 grille 
cm.105x71 - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE 
COCCIÓN + 2 FUEGOS SOBRE HORNO A 
GAS ESTÁTICO  CM. 107X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - 
PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

42 kW
36.080 kcal/h

6.383,00 
264 / 1,32

 

TPF2-912GE
09711260

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners traditional elettric oven cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 
- Plate 79x73 (included 1 Head end filler strip mod.TPC-
9) • DE  Kochplatte + 2 Gaskochstellen auf Statischer 
Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, 
mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 79x73 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 2 
brûleurs sur Four électrique statique cm. 107x73x34h, 
temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.105x71 - Plaque 
cm. 79x73 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 2 FUEGOS 
SOBRE HORNO ELÉCTRICO ESTÁTICO  CM. 
107X73X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 1 
PARILLA CM.105X71 - PLACA CM 79X73 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

29 kW
24.940 kcal/h

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.505,00 
260 / 1,32

 

TPF4-912GV
09721251

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners Traditional gas-oven cm. 
67x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Gas-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four 
à gaz statique cm. 67x73x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque cm. 39x73 - 
Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN + 4 
FUEGOS SOBRE HORNO A GAS ESTÁTICO 
CM. 67X73X34H, TEMP: 150÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.65X71 GN2/1 - PLACA CM 
39X73 - ARMARIO NEUTRO CON PUERTA 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

43,5 kW
37.410 kcal/h

6.173,00 
249 / 1,32
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPF4-912GEV
09731261

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.65x71 GN2/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro con 
porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners traditional elettric oven cm. 
67x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 
GN2/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf Statischer Elektro-
Backofen cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 
Rost cm.65x71 GN2/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales 
Schrankelement mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 4 brûleurs 
sur Four électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 - Plaque 
cm. 39x73 - Element neutre avec porte (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1 - PLACA CM 39X73 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.264,00 
245 / 1,32

TPFV4-912GEV
09731266

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico ventilato 
cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.53x32,5 GN1/1 - Piastra cm 39x73 - vano neutro 
con porta (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners electric fan oven cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 
GN1/1 - Plate 39x73 cm - Neutral cabinet with door 
(included 1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  
Kochplatte + 4 Gaskochstellen - Elektro-Heißluftofen cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 1 Rost cm.53x32,5 
GN1/1 - Platte 39x73 cm - Neutrales Schrankelement 
mit Tür (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) 
• FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 - Plaque cm. 39x73 
- Element neutre avec porte (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
VENTILADO CM. 55X36X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.53X32,5 
GN1/1 - PLACA CM 39X73 - ARMARIO 
NEUTRO CON PUERTA (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

6.641,00 
245 / 1,32

 

TPF4-912G
09721250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU FORNO GAS statico 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Piastra cm 39x73  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners Traditional gas-oven 
cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, with 1 grid 
cm.105x71 - Plate 39x73 cm  (included 1 Head 
end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 4 
Gaskochstellen auf Statischer Gas-Backofen cm. 
107x73x34h, temp: 150÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 
- Platte 39x73 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 4 brûleurs sur Four 
à gaz statique cm. 107x73x34h, temp: 150÷300°C, 
avec 1 grille cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA 
DE COCCIÓN + 4 FUEGOS SOBRE HORNO 
A GAS ESTÁTICO  CM. 107X73X34H, TEMP: 
150÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - 
PLACA CM 39X73  (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

48 kW
41.280 kcal/h

6.559,00 
259 / 1,32
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TUTTAPIASTRA A GAS CON FORNO ELETTRICO

TPF4-912GE
09731260

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI SU Forno elettrico statico 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, con 1 griglia 
cm.105x71 - Piastra cm 39x73  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners traditional elettric oven cm. 
107x73x34h, temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.105x71 
- Plate 39x73 cm  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPC-9) • DE  Kochplatte + 4 Gaskochstellen auf 
Statischer Elektro-Backofen cm. 107x73x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.105x71 - Platte 39x73 cm 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Toute plaque + 4 brûleurs sur Four électrique statique 
cm. 107x73x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille 
cm.105x71 - Plaque cm. 39x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS SOBRE HORNO ELÉCTRICO 
ESTÁTICO  CM. 107X73X34H, TEMP: 
50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.105X71 - 
PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   90h

35 kW
30.100 kcal/h

9,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.676,00 
255 / 1,32

 

BM-94EM
09050410

BAGNOMARIA MONOFASE SU MOBILE A GIORNO 
Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 h. 15 Rubinetto carico 
acqua, scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Bain-marie singlephase on open cabinet - Bowl 
for GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Water loading tap floor 
draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Wasserbäder einphasig mit Offenem Unterbau 
- Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, 
Ablauf am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Bain marie monophase sur armoire 
ouvert Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Robinet d’arrivée 
d’eau - Système de vidange au sol (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  BAÑO DE MARÍA 
MONOFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO 
CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H GRIFO 
CARGA AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

2,85 KW
230V~
50/60 Hz

1.961,00 
52 / 0,46

 

BM-98ET
09050830

BAGNOMARIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO - 
Vasca per GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h Rubinetto carico 
acqua + scarico a pavimento  (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Bain-marie threephase on open cabinet - Bowl for 
GN 2/1 + 2 x GN 1/3 15h - Floor draining (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Wasserbäder 
dreiphasig mit offenem Unterbau - Becken GN 2/1 
+ 2 x GN 1/3 15h - Ablauf am Boden (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Bain marie 
triphase sur armoire ouvert - Cuve GN 2/1 + 2 x 
GN 1/3 15h - Système de vidange au sol (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  BAÑO DE 
MARÍA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE ABIERTO 
CUBA PARA GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 
- DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

5,7 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.648,00 
76 / 0,89
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kw
V~
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BAGNOMARIA A GAS

BM-94G
09220450

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca 
per GN 1/1 + GN 1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, 
scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 1/1 
+ GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor draining 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas 
Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken GN 1/1 + 
GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf am Boden 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve pour GN 1/1 
+ GN 1/3 h.15 Robinet d’arrivée d’eau, système de 
vidange au sol (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  BAÑO DE MARÍA GAS SOBRE 
MUEBLE ABIERTO CUBA PARA GN 1/1 + GN 
1/3 H.15 GRIFO CARGA AGUA, DESCARGA A 
PAVIMENTO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

3,5 kW
3.010 kcal/h

2.104,00 
56 / 0,46

 

BM-98G
09220850

BAGNOMARIA GAS SU MOBILE A GIORNO Vasca per 
GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 Rubinetto carico acqua, 
scarico a pavimento (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Gas bain-marie on open cabinet - Bowl for GN 
2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 - Water loading tap and floor 
draining (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas Wasserbad mit offenem Unterbau - Becken 
GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 - Wasserlauf-Hahn, Ablauf 
am Boden (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Bain-marie gaz sur armoire ouvert Cuve 
pour GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 Robinet d’arrivée 
d’eau, système de vidange au sol (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  BAÑO DE MARÍA 
GAS SOBRE MUEBLE ABIERTO CUBA PARA 
GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 GRIFO CARGA 
AGUA, DESCARGA A PAVIMENTO (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

6,5 kW
5.590 kcal/h

3.043,00 
81 / 0,89

 

BS-94EM
09040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO, 
MONOFASE SU MOBILE A GIORNO Vasca cm. 
30,5x51x16,5h con falsofondo forato (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fry dump singlephase with infra-red heater on 
open cabinet. Bowl cm. 30,5x51x16,5h with perforated 
double bottom (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler 
mit offenem Unterbau. Becke cm. 30,5x51x16,5h 
mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Silo a frites monophase avec 
infrarouge sur armoire ouvert. Cuve cm 30,5x51x16,5h 
avec double-fond perforé. (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  CONTENEDOR CALIENTE 
POR INFRARROJO, MONOFÁSICO Y SOBRE 
MUEBLE ABIERTO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H 
CON FALSO FONDO AGUJEREADO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

2.134,00 
60 / 0,46
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-94ET
09100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Nudelkocher 
dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet 
d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange au sol 
(PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 
40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.181,00 
57 / 0,46

 

CPA-94ET
09100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
triphase lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H.CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.594,00 
57 / 0,46
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CP-98ET
09100830

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento  (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Nudelkocher 
dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden  (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. 
Robinet d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange 
au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 
40+40 LT. 2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. 
GRIFO CARGA AGUA + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

27 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.314,00 
98 / 0,89

 

CPA-98ET
09100835

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40+40 2 Vasche cm. 
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Pasta cooker threephase 40+40 lts. 2 Tanks cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Nudelkocher dreiphasig lt. 40+40 2 Becken cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
triphase lt. 40+40 2 Cuves cm.30,7x50,9x32,7h. 
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 40+40 LT. 
2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

27 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.140,00 
98 / 0,89
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CUOCIPASTA ELETTRICI

CPB-98ET
09100831

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 80 Vasca cm. 
62x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Pasta cooker threephase 80 lts. - Tank cm. 
62x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining  (BASKETS EXCLUDED) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Nudelkocher 
dreiphasig lt. 80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
triphase lt. 80 - Cuve cm. 62x50,9x32,7h. Robinet 
d’arrivée d’eau trop plein + système de vidange au 
sol (PANIERS EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO 
LT. 80 - CUBA CM. 62X50,9X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

27 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.843,00 
93 / 0,89

 

CP-94G
09270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Nudelkocher 
lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-
Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden 
(KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates gaz lt. 
40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.300,00 
68 / 0,46
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CUOCIPASTA A GAS

CPA-94G
09270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates 
gaz lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.538,00 
68 / 0,46

 

CP-98G
09270850

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 Vasche cm. 
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading, tap + overflow device 
and floor draining  (BASKETS EXCLUDED) (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Nudelkocher 
lt. 40+40 2 Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-
Hahn, Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden 
(KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates gaz lt. 
40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol  (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  CUECE PASTA GAS 40+40 LT. 2 CUBAS 
CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA 
+ VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

27,9 kW
23.994 kcal/h

0,04 KW
230V~
50/60 Hz

5.581,00 
116 / 0,89
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CUOCIPASTA A GAS

CPA-98G
09270855

CUOCIPASTA GAS LT. 40+40 2 Vasche cm. 
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas pasta cooker 40+40 lts 2 Tanks cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-Nudelkocher lt. 40+40 2 Becken cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Cuiseur a 
pates gaz lt. 40+40 2 Cuve cm. 30,7x50,9x32,7h.  
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  CUECE PASTA GAS 40+40 LT. 
2 CUBAS CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

27,9 kW
23.994 kcal/h

0,07 KW
230V~
50/60 Hz

6.053,00 
116 / 0,89

 

CPB-98G
09270851

CUOCIPASTA GAS LT. 80 Vasca cm. 62x50,9x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas pasta cooker 80 lts. - Tank cm. 62x50,9x32,7h. 
Water loading tap + overflow device and floor 
draining  (BASKETS EXCLUDED) (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Nudelkocher lt. 
80 - Becken cm. 62x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn 
+ Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Cuiseur a pates gaz lt. 80 - Cuve 
cm. 62x50,9x32,7h. Robinet d’arrivée d’eau trop 
plein + système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
CUECE PASTA GAS 80 LT. - CUBA CM. 
62X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

31,5 kW
27.060 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

4.925,00 
110 / 0,89
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CUOCIPASTA A GAS POTENZIATO

CPP-94G
09270452

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI) (incluse entrambe 
le testate chiusura piano)
EN  Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining (BASKETS EXCLUDED) (included 
both Heads end filler strip) • DE  Gas-Nudelkocher 
leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
alle 2 Abschluss-Element ) • FR Cuiseur a pates gaz 
plus puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. 
Robinet d’arrivée d’eau trop plein Système de vidange 
au sol (PANIERS EXCLUS) (inclus tous 2 Elément de 
jonction top) • ES  CUECE PASTA GAS CON 
MAYOR POTENCIA 40 LT. - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. 
(CESTAS EXCLUIDAS) (INCLUIDAS TODAS LAS 
2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   40x   90x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

3.747,00 
69 / 0,54

 

CPPA-94G
09270457

CUOCIPASTA GAS POTENZIATO LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI) (incluse entrambe le testate chiusura 
piano)
EN  Powerfull Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with level 
sensor - overflow device and floor draining (BASKETS 
EXCLUDED) (included both Heads end filler strip) • DE  
Gas-Nudelkocher leistungsfähiges lt. 40 - Becken cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser Beladung mit 
Niveauregulierung + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf 
am Boden (KORB AUSGESCHLOSSEN) (inbegriffen 
alle 2 Abschluss-Element ) • FR Cuiseur a pates gaz  
plus puissants lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. 
Chargement automatique de l’eau avec sensor de 
niveau, trop plein Système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) (inclus tous 2 Elément de jonction top) • ES  
CUECE PASTA GAS CON MAYOR POTENCIA 
40 LT. - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. CARGA 
AUTOMÁTICA DE AGUA CON SENSOR 
DE NIVEL + VERTEDERO + DESCARGA 
A PAVIMENTO. (CESTAS EXCLUIDAS) 
(INCLUIDAS TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP)
cm.   40x   90x   90h

23,5 kW
20.210 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

3.978,00 
69 / 0,54
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SOLLEVATORE CESTI

SCCP-92EM
09140210

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA 
CP-94/98, sollevamento automatico temporizzato o 
manuale, 3 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  basket elevator for pasta cooker CP-94/98, 
automatic timed or manual lifting, 3 rods (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  heben Korbe für 
Nudelkocher CP-94/98, Timed oder manuelle Heben, 
3 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR soulever des paniers  pour cuiseur a pates CP-
94/98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  LEVANTE 
CESTAS PARA CUECE PASTA CP-94/98, 
ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 
3 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   20x   90x   90h

0,525 KW
230V~
50/60 Hz

3.852,00 
65 / 0,46

SCCPB-92EM
09140211

SOLLEVATORE CESTI DA AFFIANCARE AI CUOCIPASTA 
CPB-98, sollevamento automatico temporizzato o 
manuale, 3 aste (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  basket elevator for pasta cooker CPB-98, automatic 
timed or manual lifting, 3 rods (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  heben Korbe für 
Nudelkocher CPB-98, Timed oder manuelle Heben, 
3 Stangen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR soulever des paniers  pour cuiseur a pates 
CPB-98, soulèvement temporisé ou manuel, 3 tiges 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
LEVANTE CESTAS PARA CUECE PASTA CPB-
98, ELEVACIÓN TEMPORIZADO O MANUAL, 
3 BARRAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   20x   90x   90h

0,525 KW
230V~
50/60 Hz

3.852,00 
65 / 0,46

  

 

PI100-98ET
09110831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 Vasca Ø cm. 
60x42h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 
60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 
60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve Ø cm. 
60x42h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
100 LT. CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.861,00 
107 / 1,07
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PENTOLE ELETTRICHE

PI100A-98ET
0911A831

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT.100 Vasca Ø cm. 
60x42h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 
60x42h - automatic water-charge of double jacket 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Elektro-Kochkessel lt. 100 Becken Ø cm. 
60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im 
Zwishenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Marmite indirecte électrique lt. 100 Cuve 
Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans la 
double paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN 
INDIRECTA 100 LT. CUBA Ø CM. 60X42H 
- CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA 
INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.804,00 
107 / 1,07

PIA100-98ET
09110833

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE 
- Vasca Ø cm. 60x42h (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave 
Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Indirekter Elektro-Kochkessel 100 
lt. Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte 
électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. 
AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.263,00 
113 / 1,07

PIA100A-98ET
0911A833

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 100 AUTOCLAVE - 
Vasca Ø cm. 60x42h - carico automatico intercapedine 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 100 lts. autoclave 
Tank Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of 
double jacket (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Indirekter Elektro-Kochkessel 100 lt. 
Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h - automatische 
Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Marmite 
indirecte électrique 100 lt. autoclave Cuve Ø cm. 
60x42h - remplissage automatique dans la double 
paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
100 LT. AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H 
- CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA 
INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.206,00 
113 / 1,07

 

PD100-98G
09280850

PENTOLA DIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas direct boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 60x42h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Direkter Gas-Kockessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Marmite directe à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 100 
CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

6.209,00 
106 / 1,07
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PENTOLE A GAS

PDA100-98G
09280852

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x42h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas direct boiling pan 100 lts. autoclave Tank Ø 
cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Direkter Gas-Kockessel 100 lt. Druckkessel Becken 
Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Marmite directe à gaz 100 lt. autoclave 
Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN 
DIRECTA LT. 100 AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 
60X42H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

7.627,00 
111 / 1,07

 

PI100-98G
09280851

PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 
60x42h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Indirekter Gas-Kockessel 100 lt. Becken Ø cm. 
60x42h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 
60x42h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
A GAS LT. 100 CUBA Ø CM. 60X42H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

8.112,00 
131 / 1,07

PI100A-98G
0928A851

PENTOLA INDIRETTA GAS LT.100 Vasca Ø cm. 60x42h 
- carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 100 lts. Tank Ø cm. 
60x42h - automatic water-charge of double jacket 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Gas-Kockessel 100 lt. Becken Ø cm. 60x42h 
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Marmite indirecte à gaz 100 lt. Cuve Ø cm. 60x42h - 
remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS LT. 100 
CUBA Ø CM. 60X42H - CARGA AUTOMÁTICA 
DE LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

10.216,00 
131 / 1,07

PIA100-98G
09280853

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x42h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave 
Tank Ø cm. 60x42h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Indirekter Gas-Kochkessel 100 
lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x42h (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte 
gaz 100 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x42h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 100 LT. - 
AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X42H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

9.514,00 
136 / 1,07
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PENTOLE A GAS

PIA100A-98G
0928A853

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 100 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x42h - carico automatico intercapedine 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 100 lts. - Autoclave Tank 
Ø cm. 60x42h - automatic water-charge of double 
jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Gas-Kochkessel 100 lt. - Druckkessel Becken 
Ø cm. 60x42h - automatische Wasserstandskontrolle im 
Zwishenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Marmite indirecte gaz 100 lt. - Autoclave 
Cuve Ø cm. 60x42h - remplissage automatique dans 
la double paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN 
INDIRECTA 100 LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø 
CM. 60X42H - CARGA AUTOMÁTICA DE LA 
CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

11.618,00 
136 / 1,07

 

531043401 OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 100 LT
EN  Optional: Basket 1/1for boiling pan • DE  Zubehör: Korb 
1/1 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/1 pour marmite 
• ES  OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA
cm.     Ø   56x 34,5h

1.002,00 
5 / 0,18

531043501 OPTIONAL: Cesto 1/1 per pentola 150 LT
EN  Optional: Basket 1/1for boiling pan • DE  Zubehör: Korb 
1/1 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/1 pour marmite 
• ES  OPCIONAL: CESTA 1/1 POR MARMITA
cm.     Ø   56x   47h

1.046,00 
5 / 0,22

 

531043601 OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 100 LT
EN  Optional: Basket 1/2 for boiling pan • DE  Zubehör: 
Korb 1/2 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/2 pour 
marmite • ES  OPCIONAL: CESTA 1/2 POR MARMITA
cm.     Ø   56x 34,5h

613,00 
2.5 / 0,11

531043701 OPTIONAL: Cesto 1/2 per pentola 150 LT
EN  Optional: Basket 1/2 for boiling pan • DE  Zubehör: 
Korb 1/2 für Kochkessel • FR En option: Panier 1/2 pour 
marmite • ES  OPCIONAL: CESTA 1/2 POR MARMITA
cm.     Ø   56x   47h

746,00 
2.5 / 0,13

 

ISP
09580020

OPTIONAL: Imbuto per scarico pentole
EN  Optional: Channel for pan drainage • DE  Zubehör: 
Trichter zum Entleeren der Töpfe • FR En option: 
Entonnoir pour vidange marmites • ES  OPCIONAL: 
EMBUDO PARA DESCARGAR MARMITAS

132,00 
5 / 0,04

 

PI150-98ET
09110836

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 Vasca Ø cm. 
60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 
60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 
60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve Ø cm. 
60x54h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
135 LT. CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.179,00 
110 / 1,07
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PENTOLE ELETTRICHE

PI150A-98ET
0911A836

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 Vasca Ø cm. 
60x54h - carico automatico intercapedine (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 
60x54h - automatic water-charge of double jacket 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 
60x54h - automatische Wasserstandskontrolle im 
Zwishenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Marmite indirecte électrique 135 lt. Cuve 
Ø cm. 60x54h - remplissage automatique dans la 
double paroi (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN 
INDIRECTA 135 LT. CUBA Ø CM. 60X54H 
- CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA 
INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.121,00 
110 / 1,07

PIA150-98ET
09110837

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE 
- Vasca cm. Ø 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave 
Tank Ø cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Indirekter Elektro-Kochkessel 135 
lt. - Druckkessel Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte 
électrique 135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA 
Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.614,00 
116 / 1,07

PIA150A-98ET
0911A837

PENTOLA INDIRETTA ELETTRICA LT. 135 AUTOCLAVE - 
Vasca cm. Ø 60x54h - carico automatico intercapedine 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave 
Tank Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double 
jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Elektro-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken 
Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle 
im Zwishenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte électrique 135 
lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage 
automatique dans la double paroi (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA DE 
CALEFACCIÓN 135 LT. - AUTOCLAVE CUBA 
Ø CM. 60X54H - CARGA AUTOMÁTICA DE 
LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

11.556,00 
116 / 1,07

 

PD150-98G
09280854

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 Vasca Ø cm. 60x54h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas direct boiling pan 140 lts. Tank Ø cm. 60x54h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. Becken Ø cm. 60x54h 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Marmite directe à gaz 140 lt. Cuve Ø cm. 60x54h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
MARMITA DE CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 140 
CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

6.360,00 
108 / 1,07
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PENTOLE A GAS

PDA150-98G
09280855

PENTOLA DIRETTA GAS LT. 140 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas direct boiling pan 140 lts. - Autoclave Tank Ø 
cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Direkter Gas-Kochkessel 140 lt. - Druckkessel 
Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Marmite directe à gaz 140 
lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA DE 
CALEFACCIÓN DIRECTA LT. 140 - AUTOCLAVE 
CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

7.795,00 
113 / 1,07

 

PI150-98G
09280856

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 
60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 
60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Marmite indirecte ò gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 
60x54h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  MARMITA DE CALEFACCIÓN INDIRECTA 
LT. 135 CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

8.396,00 
135 / 1,07

PI150A-98G
0928A856

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 Vasca Ø cm. 60x54h 
- carico automatico intercapedine (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 135 lts. Tank Ø cm. 
60x54h - automatic water-charge of double jacket 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. Becken Ø cm. 60x54h 
- automatische Wasserstandskontrolle im Zwishenmantel 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Marmite indirecte ò gaz 135 lt. Cuve Ø cm. 60x54h - 
remplissage automatique dans la double paroi (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA LT. 135 CUBA 
Ø CM. 60X54H - CARGA AUTOMÁTICA DE 
LA CAMISA INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

10.500,00 
135 / 1,07

PIA150-98G
09280857

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x54h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank Ø 
cm. 60x54h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel 
Becken Ø cm. 60x54h (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte électrique à gaz 
135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA 
DE CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS 135 LT. - 
AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

9.831,00 
115 / 1,07
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PENTOLE A GAS

PIA150A-98G
0928A857

PENTOLA INDIRETTA GAS LT. 135 AUTOCLAVE Vasca 
Ø cm. 60x54h - carico automatico intercapedine 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas indirect boiling pan 135 lts. - Autoclave Tank 
Ø cm. 60x54h - automatic water-charge of double 
jacket (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Indirekter Gas-Kochkessel 135 lt. - Druckkessel Becken 
Ø cm. 60x54h - automatische Wasserstandskontrolle 
im Zwishenmantel (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Marmite indirecte électrique à gaz 
135 lt. - Autoclave Cuve Ø cm. 60x54h - remplissage 
automatique dans la double paroi (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  MARMITA DE 
CALEFACCIÓN INDIRECTA A GAS 135 
LT. - AUTOCLAVE CUBA Ø CM. 60X54H 
- CARGA AUTOMÁTICA DE LA CAMISA 
INTERCAMBIADOR (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

21 kW
18.060 kcal/h

0,1 KW
230V~
50/60 Hz

11.935,00 
115 / 1,07

 

FTL-94ET
09060431

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt, mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques lisse, sur 
armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.254,00 
79 / 0,46

FTL-94ETS
09060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), sur 
armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   40x   90x   90h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.674,00 
79 / 0,46

 

FTR-94ET
09060433

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische gerillt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques 
nervurée, sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.414,00 
79 / 0,46
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FRY-TOP ELETTRICI

FTR-94ETS
09060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque 
électriques nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.36x68 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.828,00 
79 / 0,46

 

FTL-98ET
09060831

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.280,00 
126 / 0,89

FTL-98ETS
09060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.903,00 
126 / 0,89
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-98ET
09060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem 
Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques 
1/2 nervurée + 1/2 lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.472,00 
126 / 0,89

FTLR-98ETS
09060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.091,00 
126 / 0,89

 

FTR-98ET
09060833

Fry-top elettrico rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque électriques nervurée, sur armoire 
ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.663,00 
126 / 0,89
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FRY-TOP ELETTRICI

FTR-98ETS
09060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.281,00 
126 / 0,89

 

FTL-912ET
0906123B

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.954,00 
186 / 1,34

FTL-912ETS
0906123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plaque électriques lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.705,00 
186 / 1,34
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FRY-TOP ELETTRICI

FTLR-912ET
0906123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a 
giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on open 
cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques 
1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.  120x   90x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.272,00 
186 / 1,34

FTLR-912ETS
0906123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
on open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking 
areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Griddleplatte elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire 
ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.020,00 
186 / 1,34

 

FTL-916ET
09061631

Fry-top elettrico liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, on open cabinet, 
plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque électriques lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

30 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.682,00 
256 / 1,96
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FRY-TOP ELETTRICI

FTL-916ETS
09061634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.150,5x65 - 4 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), sur armoire ouvert, plaque 
cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

30 kW
400V~3N
50/60 Hz

7.622,00 
256 / 1,96

 

FTL-94G
09230451

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.36x68 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-griddleplatte glatt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

9  kW
7.740 kcal/h

2.220,00 
81 / 0,46

FTL-94GS
09230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)

cm.   40x   90x   90h

9  kW
7.740 kcal/h

2.662,00 
81 / 0,46

 

FTR-94G
09230453

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, plate 
cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-griddleplatte gerillt, mit offenem Unterbau, 
platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

9  kW
7.740 kcal/h

2.376,00 
81 / 0,46
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FRY-TOP A GAS

FTR-94GS
09230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.36x68 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.36x68 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), mit offenem 
Unterbau, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz nervurée chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   40x   90x   90h

9  kW
7.740 kcal/h

2.819,00 
81 / 0,46

 

FTL-98G
09230851

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra cm.76x68 
- 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt, 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3.395,00 
134 / 0,89

FTL-98GS
09230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

4.173,00 
134 / 0,89

 

FTLR-98G
09230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, on open 
cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, mit offenem Unterbau, platte 
cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse, 
sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3.553,00 
134 / 0,89
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FRY-TOP A GAS

FTLR-98GS
09230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), on open 
cabinet, plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), mit offenem Unterbau, platte 
cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

4.368,00 
134 / 0,89

 

FTR-98G
09230853

Fry-top gas rigato, su mobile a giorno, piastra 
cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved griddle, on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
gerillt, mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz nervurée, sur armoire 
ouvert, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FRY-TOP GAS ESTRIADO, SOBRE MUEBLE 
ABIERTO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

3.718,00 
134 / 0,89

FTR-98GS
09230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.76x68 - 2 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
gerillt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
mit offenem Unterbau, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.76x68 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), SOBRE MUEBLE ABIERTO, 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

4.563,00 
134 / 0,89
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FRY-TOP A GAS

FTL-912G
0923125B

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

5.355,00 
198 / 1,34

FTL-912GS
0923125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.110,5x65 - 3 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 
3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

6.103,00 
198 / 1,34

 

FTLR-912G
0923125C

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, su mobile a giorno, 
piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, on 
open cabinet, plate cm.110,5x65 - 3 cooking 
areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt, mit 
offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, sur armoire 
ouvert, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 
- 3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

5.671,00 
198 / 1,34
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FRY-TOP A GAS

FTLR-912GS
0923125F

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), su mobile a giorno, 
piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 1/3 
gerillt + 2/3 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), mit offenem Unterbau, platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse 
chromée AW770:AW833pproved), sur armoire ouvert, 
plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.110,5X65 - 
3 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.  120x   90x   90h

27 kW
23.220 kcal/h

6.421,00 
198 / 1,34

 

FTL-916G
09231651

Fry-top gas liscio, su mobile a giorno, piastra 
cm.150,5x65 - 4 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, on open cabinet, plate 
cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
glatt, mit offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Plaque gaz lisse, sur armoire ouvert, plaque 
cm.150,5x65 - 4 zones de cuisson (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS 
LISO, SOBRE MUEBLE ABIERTO, PLANCHA 
CM.150,5X65 - 4 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

36 kW
30.960 kcal/h

6.796,00 
266 / 1,96

FTL-916GS
09231654

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), su mobile a giorno, piastra cm.150,5x65 - 4 
zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), on open cabinet, 
plate cm.150,5x65 - 4 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), mit 
offenem Unterbau, platte cm.150,5x65 - 4 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), sur armoire ouvert, plaque cm.150,5x65 - 4 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), SOBRE 
MUEBLE ABIERTO, PLANCHA CM.150,5X65 - 
4 ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   90h

36 kW
30.960 kcal/h

7.770,00 
266 / 1,96
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GRIGLIE ELETTRICHE

CWK-94ET
09080431

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura 
diretta su resistenza in acciaio inox cm. 27x63 
ribaltabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  CONTACT Grill threephase  on open cabinet - 
rotable stainless steel grill cm. 27x63  (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Wurstbrater 
dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau - Drehbaren 
Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Grillade triphase 
CONTACT sur armoire ouvert- Grille inox rotatif cm 
27x63  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT SOBRE 
MUEBLE ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE 
ACERO INOX CM 27X63 (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.167,00 
69 / 0,46

 

CWK-98ET
09080831

GRIGLIA CONTACT SU MOBILE A GIORNO - cottura 
diretta su resistenza in acciaio inox cm. 55x63 
ribaltabile -  2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  CONTACT Grill threephase  on open cabinet - 
rotable stainless steel grill cm. 55x63 - 2 cooking areas 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Wurstbrater dreiphasig KONTAKT mit offenem Unterbau 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 55x63 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Grillade triphase CONTACT sur armoire ouvert- 
Grille inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson  (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA 
TRIFÁSICO CONTACT SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO 
INOX CM 55X63 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

10,83 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.342,00 
105 / 0,89

 

CW-94ET
09080430

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO Griglia in 
acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Grill threephase on open cabinet Stainless steel 
adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Wurstbrater dreiphasig mit 
offenem Unterbau Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 
38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Grillade triphase sur armoire ouvert Grille 
réglable en acier inox cm 38x66  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA TRIFÁSICO 
SOBRE MUEBLE ABIERTO PARRILLA DE 
ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.467,00 
71 / 0,46

 

CW-98ET
09080830

GRIGLIA TRIFASE SU MOBILE A GIORNO N. 2 griglie 
in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Grill threephase on open cabinet - N. 2 stainless 
steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Wurstbrater dreiphasig mit offenem Unterbau - N. 
2 einstellbarer Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Grillade triphase sur armoire ouvert - N. 
2 grilles réglable en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de 
cuisson  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  PARRILLA TRIFÁSICO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO INOX 
REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE 
COCCION (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.642,00 
109 / 0,89
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GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS

CW-94G
09250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO 
Griglia in acciaio inox cm. 38x66 regolabile (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Charcoal grill gas on open cabinet - Stainless steel 
adjustable grill cm. 38x66 (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Lavasteingrill mit offenem 
Unterbau - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Grille a gaz en pierre de lave sur armoire ouvert - Grille 
réglable en acier inox cm. 38x66 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO 
- PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE 
38X66 CM  (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

12 kW
10.320 kcal/h

2.403,00 
77 / 0,46

 

CW-98G
09250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA SU MOBILE A GIORNO 
N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 regolabili 2 zone 
di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Charcoal grill gas on open cabinet - N. 2 stainless 
steel adjustable grills cm. 38x66 - 2 cooking areas 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-
Lavasteingrill mit offenem Unterbau - N. 2 einstellbarer 
Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Grille à gaz en 
pierre de lave sur armoire ouvert N. 2 grilles en acier 
inox cm 38x66 - 2 zones de cuisson  (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA SOBRE MUEBLE ABIERTO N. 
2 PARRILLA DE ACERO INOX REGULABLE CM 
38X66 - 2 ZONAS DE COCCION (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

24 kW
20.640 kcal/h

3.736,00 
131 / 0,89

 

F2/8-94ET
09090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 
14,8x35x32,7h 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e 
coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (bacinella 
raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 
14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve and 
lid for pan. Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, 
see mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Friteuse dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 
14,8x35x32,7h - 2 Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb 
und Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h 
(Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen mod: BF30) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h 
- 2 Panier cm. 12x30x15h. Filtre, couvercle pour 
cuve. Production de pommes frites: 12 kg/h (Bac 
de récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 2CUBA CM. 
14,8X35X32,7H - 2 CESTA CM. 12X30X15HH. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 
12 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE 
EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.458,00 
63 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE

F18-94ET
09090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 1 
cesto cm. 28x29x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 
15 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 18 lts. - Bowl cm. 31x34x33h 1 
basket cm. 28x29x15h - Lid for pan - Production: 15 
kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Friteuse 
dreiphasig lt. 18 - Becken cm. 31x34x33h 1 Korb 
cm. 28x29x15h - Deckel für Becken - Pommes frites: 
15 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen 
mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 
31x34x33h 1 Panier cm. 28x29x15h Couvercle pour 
cuve - Production de pommes frites:15 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 31X34X33H 1 
CESTA CM. 28X29X15H - TAPA PARA CUBA 
PRODUCCIÓN PATATAS: 15 KG/H (BANDEJA 
RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.719,00 
63 / 0,46

F25-94ET
09090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 31x51x33h - 2 
cesti cm. 13,5x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 
25 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 25 lts. - Bowl cm. 31x51x33h 2 
baskets cm. 13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 
kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Friteuse 
dreiphasig lt. 25 - Becken cm. 31x51x33h 2 Körbe 
cm. 13,5x45x15h - Deckel für Becken Pommes frites: 
25 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen 
mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 25 - Cuve cm. 
31x51x33h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h - Couvercle 
pour cuve Production de pommes frites: 25 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
TRIFÁSICO 25 LT. - CUBA CM. 31X51X33H 
2 CESTAS CM. 13,5X45X15H - TAPA PARA 
CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H 
(BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER 
MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

22 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.978,00 
66 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE

F2/18-98ET
09090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18+18 2 vasche cm. 
31x34x33h - 2 cesti cm. 28x29x15h 2 coperchi vasche 
- Prod. patate: 30 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, 
vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Fryer threephase 18+18 lts - 2 pans cm. 31x34x33h 
2 baskets cm. 28x29x15h - 2 lids for tank Production: 
30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Friteuse 
dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 31x34x33h 2 
Körbe cm. 28x29x15h - 2 Deckel für Becken Pommes 
frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen 
mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 18+18 - 2 cuves cm. 
31x34x33h 2 paniers cm. 28x29x15h - 2 couvercles 
pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
TRIFÁSICO 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 
31X34X33H 2 CESTAS CM. 28X29X15H - 2 
TAPAS PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 
30 KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE 
EXCLUIDA, VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

31,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.313,00 
106 / 0,89

F2/25-98ET
09090831

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 25+25 2 vasche cm. 
31x51x33h - 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi 
vasche - Prod. patate: 50 kg/h (bacinella raccogliolio 
esclusa, vedi mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 25+25 lts. - 2 pans cm. 
31x51x33h 4 baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for 
tank Production: 50 kg/h (Drip tray excluded, see 
mod: BF30) (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Friteuse dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken 
cm. 31x51x33h 4 Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel 
für Becken Pommes frites: 50 kg/h (Fettauffangschale 
ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Friteuse triphase 
lt. 25+25 - 2 cuves cm. 31x51x33h 4 paniers cm. 
13,5x45x15h - 2 couvercles pour cuve Production de 
pommes frites: 50 kg/h (Bac de récupération de l’huile 
exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 25+25 
LT. - 2 CUBAS CM. 31X51X33H 4 CESTAS 
CM. 13,5X45X15H - 2 TAPAS PARA CUBA 
PRODUCCIÓN PATATAS: 50 KG/H (BANDEJA 
RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

44 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.817,00 
114 / 0,89
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FRIGGITRICI A GAS

F2/8-94G
09260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x36h 
2 cesti cm. 12x30x15h. Filtro e coperchio vasca. Prod. 
patate: 12 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi 
mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x36h 2 
baskets cm. 12x30x15h.  Sieve and lid for pan. 
Production: 12 kg/h (Drip tray excluded, see mod: 
BF30) (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 15x35x36h 
2 Körbe cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Pommes frites: 12 kg/h (Fettauffangschale 
ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Friteuse à gaz 
lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x36h 2 paniers cm. 
12x30x15h.Filtre, couvercle pour cuve. Production de 
pommes frites: 12 kg/h (Bac de récupération de l’huile 
exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS A GAS 8+8 
LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X36H 2 CESTAS 
CM. 12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. PROD. PATATAS: 12 KG/H (BANDEJA 
RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER MOD: BF30) 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

10 kW
8.600 kcal/h

3.976,00 
63 / 0,46

 

F18-94G
09260450

FRIGGITRICE GAS LT. 18 Vasca cm. 24x51x44h - 1 
cesto cm. 21x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 
15 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas fryer 18 lts. - Bowl cm. 24x51x44h 1 basket 
cm. 21x45x15h - Lid for tank Production: 15 kg/h (Drip 
tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse lt. 18 - Becken 
cm. 24x51x44h 1 Korb cm. 21x45x15h - Deckel für 
Becken Pommes frites: 15 kg/h (Fettauffangschale 
ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Friteuse à gaz lt. 
18 - Cuve cm. 24x51x44h 1 Panier cm. 21x45x15h 
- Couvercle pour cuve Production de pommes frites:15 
kg/h (Bac de récupération de l’huile exclus, voir mod: 
BF30) (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  FREIDORAS A GAS 18 LT. - CUBA CM. 
24X51X44H 1 CESTA CM. 21X45X15H - TAPA 
PARA CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 15 
KG/H (BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, 
VER MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   40x   90x   90h

15 kW
12.900 kcal/h

0,005 kW
230V~
50 Hz

3.088,00 
69 / 0,46

F25-94G
09260451

FRIGGITRICE GAS LT. 25 Vasca cm. 31x51x44h - 2 cesti 
cm. 13,5x45x15h Coperchio vasca - Prod. patate: 25 
kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas fryer 25 lts - Pan cm. 31x51x44h 2 baskets cm. 
13,5x45x15h - Lid for tank Production: 25 kg/h. (Drip 
tray excluded, see mod: BF30) (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse lt. 25 - Becken 
cm. 31x51x44h 2 Körbe cm. 13,5x45x15h - Deckel 
für Becken Production: 25 kg/h (Fettauffangschale 
ausgeschlossen, sehen mod: BF30) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Friteuse à gaz lt. 
25 - Cuve cm. 31x51x44h 2 Paniers cm. 13,5x45x15h 
- Couvercle pour cuve Pommes frites: 25 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
A GAS 25 LT. - CUBA CM. 31X51X44H 2 
CESTAS CM. 13,5X45X15H - TAPA PARA 
CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 25 KG/H 
(BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER 
MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

20 kW
17.200 kcal/h

0,005 kW
230V~
50 Hz

3.358,00 
75 / 0,46
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kw
V~
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FRIGGITRICI A GAS

F2/18-98G
09260850

FRIGGITRICE GAS LT. 18+18 2 vasche cm. 24x51x44h - 
2 cesti cm. 21x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. patate: 
30 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi mod: BF30) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer gas 18+18 lts - 2 pans cm. 24x51x44h 2 
baskets cm. 21x45x15h - 2 lids for tank Production: 
30 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse 
dreiphasig lt. 18+18 - 2 Becken cm. 24x51x44h 2 
Körbe cm. 21x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes 
frites: 30 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen 
mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse à gaz lt. 18+18 - 2 cuves cm. 
24x51x44h 2 paniers cm. 21x45x15h - 2 couvercles 
pour cuve Production de pommes frites: 30 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
A GAS 18+18 LT. - 2 CUBAS CM. 24X51X44H 
2 CESTAS CM. 21X45X15H - 2 TAPAS PARA 
CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 30 KG/H 
(BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER 
MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

30 kW
25.770 kcal/h

0,01 kW
230V~
50 Hz

4.875,00 
116 / 0,89

F2/25-98G
09260851

FRIGGITRICE GAS LT. 25+25 2 vasche cm. 31x51x44h 
- 4 cesti cm. 13,5x45x15h 2 coperchi vasche - Prod. 
patate: 50 kg/h (bacinella raccogliolio esclusa, vedi 
mod: BF30) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer gas 25+25 lts - 2 pans cm. 31x51x44h 4 
baskets cm. 13,5x45x15h - 2 lids for tank Production: 
50 kg/h (Drip tray excluded, see mod: BF30) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse 
dreiphasig lt. 25+25 - 2 Becken cm. 31x51x44h 4 
Körbe cm. 13,5x45x15h - 2 Deckel für Becken Pommes 
frites: 50 kg/h (Fettauffangschale ausgeschlossen, sehen 
mod: BF30) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse à gaz lt. 25+25 - 2 cuves cm. 
31x51x44h 4 paniers cm. 13,5x45x15h - 2 couvercles 
pour cuve Production de pommes frites: 50 kg/h (Bac de 
récupération de l’huile exclus, voir mod: BF30) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS 
A GAS 25+25 LT. - 2 CUBAS CM. 31X51X44H 
4 CESTAS CM. 13,5X45X15H - 2 TAPAS PARA 
CUBA PRODUCCIÓN PATATAS: 50 KG/H 
(BANDEJA RECOGE ACEITE EXCLUIDA, VER 
MOD: BF30) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

40 kW
34.360 kcal/h

0,01 kW
230V~
50 Hz

5.461,00 
126 / 0,89
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KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-94ETD
0915A430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti 
cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron 
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets 
cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Becken 18 lt. cm.31x34x33h 
- 2 Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel 
für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 
18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
CUBA DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 
CESTAS CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE 
ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y 
FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). 
PROD. PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

15,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.459,00 
69 / 0,46
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V~
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-94ETDP
0915A431

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. Vasca 18 litri cm.31x34x33h 
- 2 cesti cm.13,5x29x15h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 
micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 27 kg/h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. Pump for filter the hot 
oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 
18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets cm.13,5x29x15h. 
Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 27 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 
Körbe cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 27 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 
7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence 
et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à 
chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 
18 lt. cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de 
l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA 
DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 2 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 27 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

16,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.362,00 
79 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F18-94ETDPS
0915A432

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. 2 sollevatori cesti integrati. 
Vasca 18 litri cm.31x34x33h - 2 cesti cm.13,5x29x15h 
- Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 27 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, 
Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets 
integrated. Bowl 18 lts cm.31x34x33h - 2 baskets 
cm.13,5x29x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 27 kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 
180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 
Korbheber. Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 2 Körbe 
cm.13,5x29x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 
27 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran 
tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 
160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 100 programmes en mémoire. Capteur de 
présence et de niveau maximal huile. Pompe filtration 
huile à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange 
cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 18 lt. 
cm.31x34x33h - 2 Paniers cm.13,5x29x15h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 27 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, 
MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, 
VACIADO DEL TANQUE. 2 ELEVADORES DE 
CESTA INTEGRADOS. CUBA DE 18 LITROS CM. 
31X34X33H - 2 CESTAS CM.13,5X29X15H. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. CUBETA DE 
RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE 
RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 
INCLUIDA). PROD. PATATAS: 27 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

16,55 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.395,00 
89 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-98ETD
0915A830

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti 
cm.13,5x29x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron 
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 
°C with or without Melting. Possibility to store in 
the memory up to 100 programs. Oil presence 
sensor and maximum level sensor. 2 bowls 18 lts 
cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 
110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder 
ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme 
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler 
Ölstandsensor. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 
54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran 
tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 
160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 100 programmes en mémoire. Capteur de 
présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 18 
lt. cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 
2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte 
de l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. 2 CUBAS DE 18 LITROS CM. 
31X34X33H - 4 CESTAS CM.13,5X29X15H. 2 
FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE 
RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE 
RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 
INCLUIDA). PROD. PATATAS: 54 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

31,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

9.843,00 
118 / 0,89
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-98ETDP
0915A831

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 
180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 18 
litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h - Filtri e 
coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto 
su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione 
patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor and 
maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil max 
180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowls 18 lts 
cm.31x34x33h - 4 baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 54 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor.  
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. 2 Becken 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Körbe cm.13,5x29x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 54 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 
Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage 
cuve, vidange cuve. 2 Cuves 18 lt. cm.31x34x33h - 4 
Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, couvercle pour 
cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile avec support sur 
roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de 
pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA ELÉCTRICA 
ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 
7”. CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO 
PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. 
SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE 
ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS 
DE 18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

32,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

15.650,00 
138 / 0,89

 

      

NUEVO
NEW



LOTUS - 90

423

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/18-98ETDPS
0915A832

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 
vasche 18 litri cm.31x34x33h - 4 cesti cm.13,5x29x15h 
- Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 54 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. 2 Pump for filter the hot oil 
max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for 
baskets integrated. 2 bowls 18 lts cm.31x34x33h - 4 
baskets cm.13,5x29x15h. 2 Sieve and lid for pan. 
2 Oil collection basin with support on wheels with 
sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 54 
kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit 
TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 °C oder 
Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es 
können bis zu 100 Programme gespeichert werden. 
Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 
18 lt. cm.31x34x33h - 4 Körbe cm.13,5x29x15h. 2 
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken 
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 
inbegriffen). Pommes frites: 54 kg/h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR FRITEUSE 
ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7”. 
Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence 
et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile 
à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange 
cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 18 lt. 
cm.31x34x33h - 4 Paniers cm.13,5x29x15h. 2 Filtre, 
couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 54 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, 
MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, 
VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES 
DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 
18 LITROS CM. 31X34X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X29X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 54 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

33,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

19.716,00 
158 / 0,89
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F25-94ETD
0915B430

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. Vasca 25 litri cm.31x51x33h - 2 cesti 
cm.13,5x45x15h - Filtro e coperchio vasca. Bacinella 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron 
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 35 Kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets 
cm.13,5x45x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 35 Kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Becken 25 lt. cm.31x51x33h 
- 2 Körbe cm.13,5x45x15h. Einlegesieb und Deckel 
für Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 35 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. Cuve 
25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 35 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
CUBA DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 
CESTAS CM.13,5X45X15H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE 
ACEITE CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y 
FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). 
PROD. PATATAS: 35 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

22,05 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.674,00 
72 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F25-94ETDP
0915B431

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. Vasca 25 litri cm.31x51x33h 
- 2 cesti cm.13,5x45x15h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 
micron (pz.100 inclusi). Produzione patate: 35 Kg/h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. Pump for filter the hot 
oil max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. Bowl 
25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets cm.13,5x45x15h. 
Sieve and lid for pan. Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 35 Kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 
Körbe cm.13,5x45x15h. Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 35 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 
7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence 
et de niveau maximal huile. Pompe filtration huile à 
chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange cuve. Cuve 
25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de 
l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 35 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. CUBA 
DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 CESTAS 
CM.13,5X45X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 35 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

22,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.577,00 
82 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F25-94ETDPS
0915B432

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. Pompa filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. Sollevatori cesti integrati. 
Vasca 25 litri cm.31x51x33h - 2 cesti cm.13,5x45x15h 
- Filtro e coperchio vasca. Bacinella raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 35 Kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C with 
or without Melting. Possibility to store in the memory up 
to 100 programs. Oil presence sensor and maximum 
level sensor. Pump for filter the hot oil max 180°C, 
Tank cleaning, Tank emptying. 2 Lifter for baskets 
integrated. Bowl 25 lts cm.31x51x33h - 2 baskets 
cm.13,5x45x15h. Sieve and lid for pan. Oil collection 
basin with support on wheels with sieve 5 microns 
(pcs.100 included). Production: 35 Kg/h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE 
ELEKTRISCHE FRITEUSE mit TouchScreen 7”. 
Aufbewahrung bei 110 °C oder Vorbearbeitung bei 
160 °C mit oder ohne Melting. Es können bis zu 100 
Programme gespeichert werden. Anwesenheits- sowie 
maximaler Ölstandsensor. Heißölfilterpumpe max 
180°C, Tankreinigung, Tankentleerung. Integrierte 2 
Korbheber. Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 2 Körbe 
cm.13,5x45x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 
35 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. 
Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage 
cuve, vidange cuve. 2 Élévateurs paniers intégrés. Cuve 
25 lt. cm.31x51x33h - 2 Paniers cm.13,5x45x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Bassine de collecte de 
l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 35 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA 
DEL TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 
ELEVADORES DE CESTA INTEGRADOS. CUBA 
DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 2 CESTAS 
CM.13,5X45X15H. FILTRO Y TAPA PARA 
CUBA. CUBETA DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 35 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

22,65 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.610,00 
92 / 0,46
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/25-98ETD
0915B830

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 vasche 25 litri cm.31x51x33h - 4 cesti 
cm.13,5x45x15h - Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle 
raccolta olio con supporto su ruote e filtro 5 micron 
(pz.100 inclusi). Produzione patate: 70 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 
°C with or without Melting. Possibility to store in 
the memory up to 100 programs. Oil presence 
sensor and maximum level sensor. 2 bowl 25 lts 
cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 70 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 
110 °C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder 
ohne Melting. Es können bis zu 100 Programme 
gespeichert werden. Anwesenheits- sowie maximaler 
Ölstandsensor. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 
Körbe cm.13,5x45x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern und 
5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes frites: 
70 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran 
tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 
160 °C avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer 
jusqu’à 100 programmes en mémoire. Capteur de 
présence et de niveau maximal huile. 2 Cuves 25 
lt. cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x15h. 
2 Filtre, couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte 
de l’huile avec support sur roues et filtre 5 microns 
(pcs.100 inclus). Production de pommes frites: 70 kg/h 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORA ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON 
PANTALLA TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 
110 °C O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON 
O SIN FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR 
HASTA 100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. 
SENSOR DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO 
DE ACEITE. 2 CUBAS DE 25 LITROS CM. 
31X51X33H - 4 CESTAS CM.13,5X45X15H. 2 
FILTROS Y TAPAS PARA CUBA. 2 CUBETAS DE 
RECOGIDA DE ACEITE CON SOPORTE SOBRE 
RUEDAS Y FILTRO DE 5 MICRONES (PZ.100 
INCLUIDA). PROD. PATATAS: 70 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

44,1 kW
400V~3N
50/60 Hz

10.273,00 
126 / 0,89
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/25-98ETDP
0915B831

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C 
con o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria 
fino a 100 programmi. Sensore presenza e livello 
massimo olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 
180°C, pulizia vasca, svuotamento vasca. 2 vasche 25 
litri cm.31x51x33h - 4 cesti cm.13,5x45x15h - Filtri e 
coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con supporto 
su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). Produzione 
patate: 70 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor and 
maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil max 
180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 2 bowl 25 lts 
cm.31x51x33h - 4 baskets cm.13,5x45x15h. 2 Sieve 
and lid for pan. 2 Oil collection basin with support 
on wheels with sieve 5 microns (pcs.100 included). 
Production: 70 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE 
FRITEUSE mit TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 
°C oder Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne 
Melting. Es können bis zu 100 Programme gespeichert 
werden. Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor.  
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. 2 Becken 25 lt. cm.31x51x33h - 4 
Körbe cm.13,5x45x15h. 2 Einlegesieb und Deckel für 
Becken. 2 Ölauffangbecken mit Halterung auf Rädern 
und 5-Mikron-Filter (Stk.100 inbegriffen). Pommes 
frites: 70 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR FRITEUSE ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE 
à Écran tactile 7”. Conservation à 110 °C ou Pré-
traitement à 160 °C avec ou sans Melting. Possibilité 
d’enregistrer jusqu’à 100 programmes en mémoire. 
Capteur de présence et de niveau maximal huile. 2 
Pompe filtration huile à chaud max 180°C, nettoyage 
cuve, vidange cuve. 2 Cuves 25 lt. cm.31x51x33h - 4 
Paniers cm.13,5x45x15h. 2 Filtre, couvercle pour 
cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile avec support sur 
roues et filtre 5 microns (pcs.100 inclus). Production de 
pommes frites: 70 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA ELÉCTRICA 
ELECTRÓNICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 
7”. CONSERVACIÓN A 110 °C O TRABAJO 
PREVIO A 160 °C CON O SIN FUSIÓN. 
SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 100 
PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE 
ACEITE. 2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE 
CALIENTE, MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL 
TANQUE, VACIADO DEL TANQUE. 2 CUBAS 
DE 25 LITROS CM. 31X51X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X45X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 70 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

44,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

16.080,00 
146 / 0,89
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FRIGGITRICI ELETTRICHE DIGITALI

F2/25-98ETDPS
0915B832

FRIGGITRICE ELETTRICA ELETTRONICA con TouchScreen 
7”. Conservazione a 110 °C o Prelavoro a 160 °C con 
o senza Melting. Possibilità di inserire in memoria fino 
a 100 programmi. Sensore presenza e livello massimo 
olio. 2 pompe filtraggio olio a caldo max 180°C, pulizia 
vasca, svuotamento vasca. 4 sollevatori cesti integrati. 2 
vasche 25 litri cm.31x51x33h - 4 cesti cm.13,5x45x15h 
- Filtri e coperchi vasche. 2 bacinelle raccolta olio con 
supporto su ruote e filtro 5 micron (pz.100 inclusi). 
Produzione patate: 70 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric electronic Fryer with a 7” TouchScreen. 
Conservation at 110 °C and preworking at 160 °C 
with or without Melting. Possibility to store in the 
memory up to 100 programs. Oil presence sensor 
and maximum level sensor. 2 pump for filter the hot oil 
max 180°C, Tank cleaning, Tank emptying. 4 Lifter for 
baskets integrated. 2 bowl 25 lts cm.31x51x33h - 4 
baskets cm.13,5x45x15h. 2 Sieve and lid for pan. 
2 Oil collection basin with support on wheels with 
sieve 5 microns (pcs.100 included). Production: 70 
kg/h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  ELEKTRONISCHE ELEKTRISCHE FRITEUSE mit 
TouchScreen 7”. Aufbewahrung bei 110 °C oder 
Vorbearbeitung bei 160 °C mit oder ohne Melting. Es 
können bis zu 100 Programme gespeichert werden. 
Anwesenheits- sowie maximaler Ölstandsensor. 
2 Heißölfilterpumpe max 180°C, Tankreinigung, 
Tankentleerung. Integrierte 4 Korbheber. 2 Becken 
25 lt. cm.31x51x33h - 4 Körbe cm.13,5x45x15h. 2 
Einlegesieb und Deckel für Becken. 2 Ölauffangbecken 
mit Halterung auf Rädern und 5-Mikron-Filter (Stk.100 
inbegriffen). Pommes frites: 70 kg/h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR FRITEUSE 
ÉLECTRIQUE ÉLECTRONIQUE à Écran tactile 7”. 
Conservation à 110 °C ou Pré-traitement à 160 °C 
avec ou sans Melting. Possibilité d’enregistrer jusqu’à 
100 programmes en mémoire. Capteur de présence 
et de niveau maximal huile. 2 Pompe filtration huile 
à chaud max 180°C, nettoyage cuve, vidange 
cuve. 4 Élévateurs paniers intégrés. 2 Cuve 25 lt. 
cm.31x51x33h - 4 Paniers cm.13,5x45x15h. 2 Filtre, 
couvercle pour cuve. 2 Bassine de collecte de l’huile 
avec support sur roues et filtre 5 microns (pcs.100 
inclus). Production de pommes frites: 70 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORA 
ELÉCTRICA ELECTRÓNICA CON PANTALLA 
TÁCTIL DE 7”. CONSERVACIÓN A 110 °C 
O TRABAJO PREVIO A 160 °C CON O SIN 
FUSIÓN. SE PUEDEN ALMACENAR HASTA 
100 PROGRAMAS EN LA MEMORIA. SENSOR 
DE PRESENCIA Y NIVEL MÁXIMO DE ACEITE. 
2 BOMBA DE FILTRADO DE ACEITE CALIENTE, 
MÁXIMO 180 °C, LIMPIEZA DEL TANQUE, 
VACIADO DEL TANQUE. 4 ELEVADORES 
DE CESTA INTEGRADOS. 2 CUBAS DE 
25 LITROS CM. 31X51X33H - 4 CESTAS 
CM.13,5X45X15H. 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBA. 2 CUBETAS DE RECOGIDA DE ACEITE 
CON SOPORTE SOBRE RUEDAS Y FILTRO 
DE 5 MICRONES (PZ.100 INCLUIDA). PROD. 
PATATAS: 70 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

45,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

20.146,00 
166 / 0,89

 

BR80-98ETF/I
09070835

BRASIERA 80 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inox con 
coperchio
EN  80 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Kippbratpfanne 80 lt. - Man. Kippung 
- inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 80 lt. basc. 
manuel - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
80 LT. ABAT. MANUAL - FONDO DE ACERO 
INOX. CON TAPA
cm.   80x   90x   90h

12 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.150,00 
156 / 0,89
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BRASIERE RIBALTABILI ELETTRICHE

BRM80-98ETF/I
09070836

BRASIERA 80 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inox 
con coperchio
EN  80 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Bratpfanne 80 lt. - Autom. Kippung - 
inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 80 lt. basc. 
automatique - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
80 LT. ABAT. AUTOMÁTICA - FONDO DE 
ACERO INOX. CON TAPA
cm.   80x   90x   90h

12,1 kW
400V~3N
50 Hz

7.513,00 
162 / 0,89

 

BR80-98GF/I
09240855

BRASIERA 80 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inox con 
coperchio
EN  80 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Kippbratpfanne 80 lt. - Man. Kippung 
- inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 80 lt. basc. 
manuel - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
80 LT. ABAT. MANUAL - FONDO DE ACERO 
INOX. CON TAPA
cm.   80x   90x   90h

22 kW
18.920 kcal/h

6.049,00 
159 / 0,89

 

BRM80-98GF/I
09240856

BRASIERA 80 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inox 
con coperchio
EN  80 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Bratpfanne 80 lt. - Autom. Kippung - 
inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 80 lt. basc. 
automatique - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
80 LT. ABAT. AUTOMÁTICA - FONDO DE 
ACERO INOX. CON TAPA
cm.   80x   90x   90h

22 KW
18.920 kcal/h

0,1KW
230V~
50 Hz

7.587,00 
165 / 0,89

 

BRF-94ET
09070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 30x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric multi-function fixed braising pan Bowl cm. 
30x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest Becken 
cm. 30x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique Cuve 
cm. 30x68x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN 
ELÉCTRICA CUBA CM. 30X68X10H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

5,2 kW
400V~2N
50/60 Hz

3.505,00 
79 / 0,46

 

BRF-98ET
09070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 70x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
70x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Elektrische Multifunktionsbratpfanne fest - Becken 
cm. 70x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Sauteuse fixe multifonction électrique - 
Cuve cm. 70x68x10h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN 
ELÉCTRICA - CUBA CM. 70X68X10H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

5.063,00 
126 / 0,89
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BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE A GAS

BRF-94G
09240453

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 
30x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
30x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 
30x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 
30x68x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS 
- CUBA CM. 30X68X10H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

9 kW
7.740 kcal/h

4.080,00 
79 / 0,46

 

BRF-98G
09240853

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE GAS Vasca cm. 
70x68x10h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
70x68x10h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Gas-Multifunktionsbratpfanne fest - Becken cm. 
70x68x10h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Sauteuse fixe multifonction à gaz - Cuve cm. 
70x68x10h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN A GAS 
- CUBA CM. 70X68X10H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

18 kW
15.480 kcal/h

5.825,00 
129 / 0,89

 

BR120-912ETF/I
09071235

BRASIERA 120 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inox con 
coperchio
EN  120 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Kippbratpfanne 120 lt. - Man. Kippung 
- inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 120 lt. basc. 
manuel - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
120 LT. ABAT. MANUAL - FONDO DE ACERO 
INOX. CON TAPA
cm.  120x   90x   90h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

8.955,00 
205 / 1,32

 

BRM120-912ETF/I
09071236

BRASIERA 120 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inox 
con coperchio
EN  120 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel 
bottom with lid • DE  Bratpfanne 120 lt. - Autom. 
Kippung - inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 
120 lt. basc. automatique - Fond inox avec couvercle 
• ES  SARTÉN 120 LT. ABAT. AUTOMÁTICA - 
FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA
cm.  120x   90x   90h

18,1 kW
400V~3N
50 Hz

10.306,00 
211 / 1,32

 

BR120-912GF/I
09241255

BRASIERA 120 LT. RIB. MANUALE Vasca fondo inox con 
coperchio
EN  120 lts. manual tilt. brat pan - Stainless steel bottom 
with lid • DE  Kippbratpfanne 120 lt. - Man. Kippung 
- inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 120 lt. basc. 
manuel - Fond inox avec couvercle • ES  SARTÉN 
120 LT. ABAT. MANUAL - FONDO DE ACERO 
INOX. CON TAPA
cm.  120x   90x   90h

30 kW
25.800 kcal/h

8.897,00 
208 / 1,32
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BRASIERE RIBALTABILI A GAS

BRM120-912GF/I
09241256

BRASIERA 120 LT. RIB. AUTOMATICO Vasca fondo inox 
con coperchio
EN  120 lts. automatic tilt. Brat pan - Stainless steel 
bottom with lid • DE  Bratpfanne 120 lt. - Autom. 
Kippung - inox boden. mit Deckel • FR Sauteuse 
120 lt. basc. automatique - Fond inox avec couvercle 
• ES  SARTÉN 120 LT. ABAT. AUTOMÁTICA - 
FONDO DE ACERO INOX. CON TAPA
cm.  120x   90x   90h

30 KW
25.800 kcal/h

0,1KW
230V~
50 Hz

10.603,00 
214 / 1,32

 

PL-92
09010200

PIANO LAVORO SU MOBILE (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Worktop on cabinet (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte mit Unterbau  
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan 
de travail sur armoire (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO SOBRE 
MUEBLE (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   20x   90x   90h

894,00 
45 / 0,46

 

PLS-93
09010301

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop on open cabinet (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte mit offenem 
Unterbau (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plan de travail sur armoire ouvert (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE 
DE TRABAJO SOBRE MUEBLE ABIERTO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   30x   90x   90h

913,00 
47 / 0,46

PLS-94
09010401

cm.   40x   90x   90h 928,00 
49 / 0,46

PLS-96
09010601

cm.   60x   90x   90h 1.377,00 
59 / 0,68

PLS-98
09010801

cm.   80x   90x   90h 1.462,00 
70 / 0,89
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PIANI LAVORO

PL-93
09010300

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto cm. 
19x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Worktop on open cabinet Drawer cm. 19x50x15h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 
19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox cm. 
19x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE TRABAJO CON MUEBLE ABIERTO. 
CAJÓN CM. 19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   30x   90x   90h

1.158,00 
50 / 0,46

 

PL-94
09010400

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 
1 bacinella GN 1/1 15h in plastica (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop on open cabinet Drawer with 1 plastic 
container GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade mit 1 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan 
de travail sur armoire ouvert Tiroir avec bac en plastique 
GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CAJÓN CON 1 CONTENEDOR GN 
1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

1.134,00 
54 / 0,46

 

PL-96
09010600

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto cm. 
49x50x15h inox (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop on open cabinet Drawer cm. 49x50x15h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Arbeitsplatte mit offenem Unterbau. Schublade cm. 
49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Plan de travail sur armoire ouvert. Tiroir inox 
cm. 49x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO CON MUEBLE 
ABIERTO. CAJÓN CM. 49X50X15H INOX 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   60x   90x   90h

1.606,00 
70 / 0,68

 

PL-98
09010800

PIANO LAVORO SU MOBILE A GIORNO Cassetto con 
2 bacinelle GN 1/1 15h in plastica (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop on open cabinet Drawer with 2 plastic 
containers GN 1/1 15h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte mit offenem Unterbau 
Schublade mit 2 GN 1/1 15h Kunststoffbehälter 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de 
travail sur armoire ouvert Tiroir avec 2 bacs en plastique 
GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO SOBRE MUEBLE 
ABIERTO CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 
1/1 15H PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   90h

1.715,00 
82 / 0,89

 

LA-94
09020400

LAVELLO SU MOBILE A GIORNO Rubinetto a leva - 
Vasca cm. 30x35x15h (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Sink unit on open cabinet - Lever type tap. Bowl 
cm. 30x35x15h (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Spülbecken Einhebel-Mischbatterie mit 
offenem Unterbau - Becken cm. 30x35x15h (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Bac-evier sur armoire 
ouvert avec robinetterie - Bac cm. 30x35x15h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREGADERO 
SOBRE MUEBLE ABIERTO - GRIFO A PALANCA 
- PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   90h

1.368,00 
53 / 0,46
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P-73/93-DX
08430300

PORTA 300 DESTRA
EN  Right door 300 • DE  Rechte tür 300 • FR Porte 
droite 300 • ES  PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

P-74/94-DX
08430400

PORTA 400 DESTRA
EN  Right door 400 • DE  Rechte tür 400 • FR Porte 
droite 400 • ES  PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

P-73/93-SX
08430301

PORTA 300 SINISTRA
EN  Left door 300 • DE  Linke tür 300 • FR Porte 
gauche 300 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

P-74/94-SX
08430401

PORTA 400 SINISTRA
EN  Left door 400 • DE  Linke tür 400 • FR Porte 
gauche 400 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

C-73/93
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 300 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES  CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 29,5x   59x 47,5h

657,00 
16 / 0,19

 

C-74/94
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 
15h plastic containers, telescopic guides. Only for PL 
• DE  Schubladen - N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 
15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur fur 
PL • FR Tiroirs pour mueble de 400 - N. 2 tiroirs avec 
2 bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. 
Seulement pour PL • ES  CAJONERA 400 - N. 2 
CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. 
SOLO PARA PL
cm. 39,5x   59x 47,5h

674,00 
18 / 0,19
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C-76/96
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 600 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 600 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES  CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 59,5x   59x 47,5h

932,00 
22 / 0,28

 

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 15h 
plastic containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 15h 
Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. Nur fur PL 
• FR Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 
bacs en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. 
Seulement pour PL • ES  CAJONERA 800 - N. 2 
CAJONES CON 4 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS. 
SOLO PARA PL
cm. 79,5x   59x 47,5h

949,00 
26 / 0,37

 

D-9
09470000

DIVISORIO
EN  Spacer • DE  Trennwand • FR Separation • ES  
DIVISORIO
cm.    5x   79x   45h

187,00 
2.5 / 0,03

 

531070300 CESTO 1/1 PER CP-94/98 & CPB-98
EN  Basket 1/1 for CP-94/98 & CPB-98 • DE  Korb 
1/1 für CP-94/98 & CPB-98 • FR Panier 1/1 pour 
CP-94/98 & CPB-98 • ES  CESTA 1/1 PARA CP-
94/98 & CPB-98
cm.   28x   49x 21,5h

213,00 
3,5 / 0,08

 

531070200 CESTO 2/3 PER CP-94/98 & CPB-98
EN  Basket 2/3 for CP-94/98 & CPB-98 • DE  Korb 
2/3 für CP-94/98 & CPB-98 • FR Panier 2/3 pour 
CP-94/98 & CPB-98 • ES  CESTA 2/3 PARA CP-
94/98 & CPB-98
cm.   28x   32x 21,5h

146,00 
2 / 0,06

 

531070100 CESTO 1/2 PER CP-94/98 & CPB-98
EN  Basket 1/2 for CP-94/98 & CPB-98 • DE  Korb 
1/2 für CP-94/98 & CPB-98 • FR Panier 1/2 pour 
CP-94/98 & CPB-98 • ES  CESTA 1/2 PARA CP-
94/98 & CPB-98
cm.   28x   24x 21,5h

133,00 
1 / 0,05
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ACCESSORI CUOCIPASTA

531047900 CESTO 1/3 PER CP-94/98 & CPB-98
EN  Basket 1/3 for CP-94/98 & CPB-98 • DE  Korb 
1/3 für CP-94/98 & CPB-98 • FR Panier 1/3 pour 
CP-94/98 & CPB-98 • ES  CESTA 1/3 PARA CP-
94/98 & CPB-98
cm.   28x   16x 21,5h

105,00 
1.5 / 0,04

 

531048000 CESTO 1/6 PER CP-94/98 & CPB-98
EN  Basket 1/6 for CP-94/98 & CPB-98 • DE  Korb 
1/6 für CP-94/98 & CPB-98 • FR Panier 1/6 pour 
CP-94/98 & CPB-98 • ES  CESTA 1/6 PARA CP-
94/98 & CPB-98
cm. 13,5x   16x 21,5h

81,00 
1 / 0,02

 

CEA
09580010

COLONNINA EROGAZIONE ACQUA
EN  Pillar tap • DE  Mischbatterie • FR Colonne de 
distribution eau • ES  RUBINETO DISPENSADOR 
DE AGUA

366,00 
6 / 0,05

CEAT
19580010

COLONNINA EROGAZIONE ACQUA TOP
EN  Pillar tap top • DE  Mischbatterie top • FR 
Colonne de distribution eau top • ES  RUBINETO 
DISPENSADOR DE AGUA TOP

366,00 
5 / 0,04

 

531047100 GRIGLIA IN TONDINO 2 FUOCHI (serie 90)
EN  grid rod 2 burner (90 line) • DE  Gitterstab 2 
Brenner (90. Serie) • FR tige grille 2 feux (serie 90) 
• ES  RED DE VARILLA 2 QUEMADOR (SERIE 
90)

183,00 
9 / 0,03

 

09570401 GRIGLIA TONDINO per CW (SERIE 90)
EN  Grid for CW (90 line) • DE  Gitter fur CW (90. 
Serie) • FR Grille ronde pour CW (serie 90) • ES  
REJILLA PARA CW (SERIE 90)
cm.   36x   68

481,00 
12 / 0,03

09570402 GRIGLIA TEGOLO V per CW (SERIE 90)
EN  Grid V for CW (90 line) • DE  Gitter V fur CW (90. 
Serie) • FR Grille V pour CW (serie 90) • ES  REJILLA 
V PARA CW (SERIE 90)
cm.   36x   68

481,00 
12 / 0,03

 

544023800 RASCHIETTO PER PIASTRA RIGATA
EN  Scraper for gooved plate • DE  Schaber für gerillte 
Kochplatte • FR Racloir pour plaque nervurée • ES  
RASQUETA PARA PLACA RANURADA

54,00 
 / 1,00
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ACCESSORI FRY-TOP

531040800 RASCHIETTO PER PIASTRA LISCIA CROMATA
EN  Scraper for smooth chromed plate • DE  Schaber für 
glatte verchromte Platte • FR Racloir pour plaque lisse 
au crome • ES  RASQUETA PARA PLACA LISA 
CROMADA

51,00 
 / 1,00

 

531040900 KIT 10 LAME PER RASCHIETTO
EN  10 blades kit for scraper • DE  Kit 10 Klingen für 
Schaber • FR Kit de 10 lames pour racloir • ES  KIT 
DE 10 CUCHILLAS PARA RASQUETA

35,00 
 / 0,00

 

T-FT
09580060

TAPPO PER FRY-TOP
EN  stopper for Fry-top • DE  Stopfen griddleplatte • FR 
bouchon pour Plaque • ES  TAPÓN FRY-TOP
cm.   10x    2x    5h

213,00 
 / 0,00

 

PFT-94
09620400

KIT PROTEZIONE FRONTALE PIANO FRY-TOP
EN  KIT front protection plan fry-top • DE  Schutz-kit vorne 
Plan griddleplatte • FR KIT protection avant plan plaque • ES  
KIT DE PROTECCIÓN FRONTAL PLAN DE FRY-TOP
cm.   35x   11x    6h

143,00 
 / 0,00

PFT-98
09620800

cm.   75x   11x    6h 240,00 
 / 0,01

 

KF-F-ETD S90
546003502

KIT 100 filtri 5 micron per F-ETD S90
EN  KIT 100 sieve 5 microns for F-ETD S90 • DE  KIT 
100 Filter 5-Mikron für F-ETD S90 • FR KIT 100 filtre 5 
microns pour F-ETD S90 • ES  KIT 100 FILTRO DE 5 
MICRONES PARA F-ETD S90

344,00 
0.1 / 0,00

 

531041600
CESTINO 1/2 per F18-E (standard in F18-ETD)
EN  Basket 1/2 for F18-E (standard F18-ETD) • DE  
Korb 1/2 zur Friteuse F18-E (standard F18-ETD) • FR 
Panier 1/2 pour F18-E (standard F18-ETD) • ES  
CESTA 1/2 PARA F18-E (STANDARD F18-ETD)
cm. 13,5x   29x   15h

67,00 
0.8 / 0,04

 

531041500 CESTINO 1/2 per F18-90G
EN  Basket 1/2 for F18-90G • DE  Korb 1/2 für Friteuse 
F18-90G • FR Panier 1/2 pour F18-90G • ES  CESTA 
1/2 PARA F18-90G
cm.   10x   45x   15h

67,00 
0.8 / 0,04
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ACCESSORI FRIGGITRICI

531041400 CESTINO 1/1 per F25-G/E + F25-ETD
EN  Basket 1/1 for F25-G/E + F25-ETD • DE  Korb 1/1 
für Friteuse F25-G/E + F25-ETD • FR Panier 1/1 pour 
F25-G/E + F25-ETD • ES  CESTA 1/1 PARA F25-
G/E + F25-ETD
cm.   28x   45x   15h

116,00 
1.5 / 0,07

 

531041300 CESTINO 1/1 per F18-ETD (standard in F18-E)
EN  Basket 1/1 for F18-ETD (standard F18-E) • DE  
korb 1/1 für F18-ETD (standard F18-E) • FR Panier 
1/1 pour F18-ETD (standard F18-E) • ES  CESTA 1/1 
PARA F18-ETD (STANDARD F18-E)
cm.   28x   29x   15h

73,00 
1.5 / 0,06

 

KITSS-90
09580050

KIT SCIOGLIMENTO STRUTTO, solo per friggitrici 
elettriche a mobile.
EN  Kit for lard melting, only for electric fryers on cabinet 
• DE  Satz fuer schmalzschmelzen, nur für elektrische 
Friteusen mit unterbau • FR Kit de dissolution lard, 
seulement pour les friteuses électriques sur armoire • ES  
KIT DE DISOLUCIÓN DE MANTECA, SÓLO 
PARA FREIDORAS ELÉCTRICAS ON MUEBLE

0,31 KW 108,00 
 / 0,01

 

BF30
09580030

BACINELLA RACCOGLI OLIO CON FILTRO LT. 30 PER 
FRIGGITRICE
EN  30 lts. oil collecting tray - With filter for deep fryer 
• DE  Ölauffangwanne mit Filter, 30 Liter, für Friteuse 
• FR Bac de récupération de l’huile Avec filtre 30 lt. 
pour friteuse • ES  BANDEJA PARA ACEITE CON 
FILTRO - 30 LT. PARA FREIDORA
cm.   29x   29x   37h

190,00 
7 / 0,10

 

09550400 COPERCHIO per BRF-94
EN  Lid for BFR-94 • DE  Deckel für BFR-94 • FR 
Couvercle pour BFR-94 • ES  TAPA PARA BFR-94
cm.   32x   70x    5h

121,00 
2.5 / 0,01

09550800 COPERCHIO per BRF-98
EN  Lid for BFR-98 • DE  Deckel für BFR-98 • FR 
Couvercle pour BFR-98 • ES  TAPA PARA BFR-98
cm.   72x   70x    5h

162,00 
5 / 0,02

 

TG-94
09580400

TAGLIERE PLASTICA
EN  Plastic chopping-board • DE  Schneidebrett • FR 
Plan de decoupe • ES  PICADOR DE PLÁSTICO
cm.   39x   75x  2,5h

130,00 
8 / 0,01

TG-98
09580800

cm.   79x   75x  2,5h 261,00 
14 / 0,03
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PLF/9
09590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Smooth griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 
pour la grille en fonte • ES  PLANCHA LISA PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   36x   39

171,00 
11 / 0,01

 

PRF/9
09590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Grooved griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque 
nervurée pour la grille en fonte • ES  PLANCHA 
ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO 
FUNDIDO
cm.   36x   39

230,00 
11 / 0,01

 

PLFT/9
09590451

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Smooth griddle plate for grid rod • DE  
Fortkochplatte glatt fur Gitterstab • FR Plaque lisse 
pour tige grille • ES  PLANCHA LISA POR RED DE 
VARILLA
cm.   36x   39

166,00 
11 / 0,01

 

PRFT/9
09590453

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Grooved griddle plate for grid rod • DE  
Fortkochplatte gerillt fur Gitterstab • FR Plaque nervurée 
pour tige grille • ES  PLANCHA ESTRIADA POR 
RED DE VARILLA
cm.   36x   39

223,00 
11 / 0,01

 

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE
EN  Reduction • DE  Reduzierstern • FR Grille de 
réduction • ES  REJILLA DE REDUCCIÓN
cm.   25x   25

33,00 
0.2 / 0,00

 

KIT-WOK
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 
KW e griglie in ghisa
EN  KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner 
and cast iron grills • DE  KIT WOK - vertikaler Flamme 
- nur 10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR 
KIT WOK - verticale de la flamme - seulement 10 kW 
brûleur et grilles en fonte • ES  KIT WOK - LLAMA 
VERTICAL - SÓLO 10 KW QUEMADOR Y 
PARRILAS DE HIERRO COLADO
cm. Ø 26x   16h

362,00 
5 / 0,02

 

544439900 ANELLO PER WOK - solo per griglie in ghisa
EN  Wok ring - only for cast iron grills • DE  Wok 
Aufsatzring - nur fur Roste aus Gusseisen • FR Anneau 
Wok - seulement pour grilles en fonte • ES  ANILLO 
WOK - SOLO PARA PARRILAS DE HIERRO 
COLADO
cm.Ø22,5x  3,5h

135,00 
2 / 0,00

 

RV
08660410

RISCALDANTE VANO CUCINA
EN  Heater for range’s cabinet • DE  Heizer für Herden-
Schrankelement • FR Réchauffeur pour armoire du 
forneau • ES  CALEFACCIÓN PARA ARMARIO 
NEUTRO DE LA COCINA
cm.   32x 48,5x    8h

0,75 kW
230V~
50/60 Hz

775,00 
8 / 0,08
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RCRV-94
09450402

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE 
SU VANO CUCINA
EN  Perforated shelf for heater element mod.RV for 
cooker cabinet • DE  regale Gelocht für Heizer mod.
RV für Herden-Schrankelement • FR Étagére perforées 
pour réchauffeur mod.RV pour armoire du forneau 
• ES  ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO 
DE CALEFACCION MOD.RV PARA ARMARIO 
NEUTRO DE LA COCINA
cm.   34x   75x  10h

405,00 
 / 

RRV-94
09450401

RIPIANO FORATO IN APPOGGIO PER RISCALDANTE
EN  Perforated shelf for heater element mod.RV 
• DE  regale Gelocht für Heizer mod.RV • FR 
Étagére perforées pour réchauffeur mod.RV • ES  
ESTANTE PERFORADO PARA ELEMENTO DE 
CALEFACCION MOD.RV
cm.   34x   77x  10h

405,00 
 / 

RRV-96
09450601

cm.   54x   77x  10h 706,00 
 / 

RRV-98
09450801

cm.   74x   77x  10h 775,00 
 / 

RRV-910
09451001

cm.   94x   77x  10h 1.098,00 
 / 

RRV-912
09451201

cm.  114x   77x  10h 1.317,00 
 / 

RRV-916
09451601

cm.  154x   77x  10h 1.794,00 
 / 

 

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-
2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN  Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 
4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE  Auflangeschienen 
für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 
Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400 
(GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES  
PORTACAZUELAS 400 (GN-1/1) 600 (GN-
2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.

366,00 
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN  Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, 
Abstand 7 cm. • DE  Auflangeschienen für bleche 
800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit 
porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. 
• ES  PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 
ESTANTES, INT. 7 CM.

487,00 
4 / 0,01

 

09610400 MITRA 400
EN  Chimney jack 400 • DE  Lüftungsaufsatz 400 • FR 
Mitre 400 • ES  CAPERUZA 400
cm.   40x    7x   92h

344,00 
8 / 0,02
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09610800 MITRA 800
EN  Chimney jack 800 • DE  Lüftungsaufsatz 800 • FR 
Mitre 800 • ES  CAPERUZA 800
cm.   80x    7x   92h

502,00 
16 / 0,04

09611200 MITRA 1200
EN  Chimney jack 1200 • DE  Lüftungsaufsatz 1200 
• FR Mitre 1200 • ES  CAPERUZA 1200
cm.  120x    7x   92h

672,00 
24 / 0,06

09610402 MITRA 400 PER CPP-94G
EN  Chimney jack 400 for CPP-94G • DE  
Lüftungsaufsatz 400 fur CPP-94G • FR Mitre 400 pour 
CPP-94G • ES  CAPERUZA 400 PARA CPP-94G
cm.   40x    7x   73h

502,00 
8 / 0,02

 

09610401 CAMINO ANTIVENTO 400
EN  Draught diverter 400 • DE  Strömungssicherung 
400 • FR Cheminee anti-vent 400 • ES  CHIMENEA 
CONTRA VIENTO 400
cm.   40x   19x  120h

603,00 
8 / 0,08

09610801 CAMINO ANTIVENTO 800
EN  Draught diverter 800 • DE  Strömungssicherung 
800 • FR Cheminee anti-vent 800 • ES  CHIMENEA 
CONTRA VIENTO 800
cm.   80x   19x  120h

706,00 
16 / 0,15

09611201 CAMINO ANTIVENTO 1200
EN  Draught diverter 1200 • DE  Strömungssicherung 
1200 • FR Cheminee anti-vent 1200 • ES  
CHIMENEA CONTRA VIENTO 1200
cm.  120x   19x  120h

932,00 
24 / 0,25

09610403 CAMINO ANTIVENTO 400 PER CPP-94G
EN  Draught diverter 400 for CPP-94G • DE  
Strömungssicherung 400 fur CPP-94G • FR Cheminee 
anti-vent 400 pour CPP-94G • ES  CHIMENEA 
CONTRA VIENTO 400 PARA CPP-94G
cm.   40x   19x   98h

603,00 
8 / 0,08

 

SA-72/92
08600200

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER APPARECCHI
EN  Back cover • DE  Ruckenwand • FR Dos de finition 
• ES  PANEL POSTERIOR

cm.   20x  1,5x   81h

89,00 
2 / 0,01

SA-73/93
08600300

cm.   30x  1,5x   81h 101,00 
3 / 0,01

SA-74/94
08600400

cm.   40x  1,5x   81h 116,00 
3 / 0,01

SA-75/95
08600500

cm.   50x  1,5x   81h 145,00 
4 / 0,01

SA-76/96
08600600

cm.   60x  1,5x   81h 168,00 
4 / 0,02
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SA-77/97
08600700

cm.   70x  1,5x   81h 180,00 
5 / 0,02

SA-78/98
08600800

cm.   80x  1,5x   81h 197,00 
5 / 0,02

SA-79/99
08600900

cm.   90x  1,5x   81h 220,00 
6 / 0,02

SA-710/910
08601000

cm.  100x  1,5x   81h 245,00 
6 / 0,03

SA-711/911
08601100

cm.  110x  1,5x   81h 270,00 
7 / 0,03

SA-712/912
08601200

cm.  120x  1,5x   81h 295,00 
7 / 0,03

SA-713/913
08601300

cm.  130x  1,5x   81h 319,00 
8 / 0,03

SA-714/914
08601400

cm.  140x  1,5x   81h 343,00 
8 / 0,04

SA-715/915
08601500

cm.  150x  1,5x   81h 368,00 
10 / 0,04

SA-716/916
08601600

cm.  160x  1,5x   81h 392,00 
10 / 0,04

SA-94CPPG
08600402

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS 
CPP-94G
EN  Back cover for Gas pasta cooker CPP-94G • DE  
Ruckenwand fur Gas-Nudelkocher CPP-94G • FR Dos 
de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-94G • ES  
PANEL POSTERIOR PARA CUECE PASTA GAS 
CPP-94G
cm.   40x  1,5x  100h

134,00 
3 / 0,01

SA-98CPPG
08600802

SCHIENA POSTERIORE A VISTA PER CUOCIPASTA GAS 
CPP-98G
EN  Back cover for Gas pasta cooker CPP-98G • DE  
Ruckenwand fur Gas-Nudelkocher CPP-98G • FR Dos 
de finition pour Cuiseur a pates gaz CPP-98G • ES  
PANEL POSTERIOR PARA CUECE PASTA GAS 
CPP-98G
cm.   80x  1,5x  100h

214,00 
6 / 0,03

 

KIT-TOPM-SA
08600001

KIT TAMPONAMENTI LATERALI per schiena posteriore 
montata su apparecchi TOP e mobili “M-..”
EN  Side KIT for back cover mounted on the TOP 
machine and Stand “M-..” • DE  Seitliches KIT fur 
Ruckenwand montiert auf der TOP-Maschine und 
Unterbau “M..” • FR KIT latéral pour Dos de finition 
monté sur la machine TOP et Placard “M..” • ES  
KIT LATERAL PARA PANEL POSTERIORE 
MONTADO EN LA MÁQUINA TOP Y MUEBLE 
BASE “M..”

78,00 
1 / 0,01
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TPC-9
09560002

TESTATA CHIUSURA PER CF-PC-TP (SOLO GAS) (in 
dotazione 1 pezzo per apparecchio)
EN  Head end filler strip for CF-PC-TP (Gas only) (1 piece 
included in each machine) • DE  Abschluss-Element 
für CF-PC-TP (nur gas) (1 Stück in jeder Maschine 
enthalten) • FR Elément de jonction pour CF-PC-TP 
(seulement gaz) (1 pièce incluse dans chaque machine) 
• ES  CHAPA DE CIERRE PARA CF-PC-TP (SOLO 
DAS) (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA EQUIPO)
cm.  0,2x 70,5

61,00 
1 / 0,00

 

TPA-9
09560001

TESTATA CHIUSURA PER TUTTI GLI ALTRI MODELLI (in 
dotazione 1 pezzo per apparecchio)
EN  Head end filler strip for all other models (1 piece 
included in each machine) • DE  Abschluss-Element 
für alle anderen Modelle (1 Stück in jeder Maschine 
enthalten) • FR Elément de jonction pour tous les autres 
modèles (1 pièce incluse dans chaque machine) • ES  
CHAPA DE CIERRE PARA TODOS LOS DEMÁS 
MODELOS  (1 PIEZA INCLUIDA EN CADA 
EQUIPO)
cm.  0,2x 70,5

61,00 
1 / 0,00

 

TMA-9SX
09540901

TESTATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA
EN  Head 1 side S90 left • DE  Abschluss element 1 seite 
S90 links • FR Element de jonction 1 coté S90 gauche 
• ES  EMBELLECEDOR 1 LADO S90 IZQUIERDA
cm.  0,2x 90

234,00 
10 / 1,00

 

TMA-9DX
09540900

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA
EN  Head 1 side S90 right • DE  Abschluss element 
1 seite S90 recht • FR Element de jonction 1 coté 
S90 droit • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO S90 
DERECHA
cm.  0,2x 90

234,00 
10 / 1,00

 

TMA-99
09549900

TESTATA 2 LATI SERIE 90
EN  Head 2 sides S90 • DE  Abschluss element seiten 
S90 • FR Element de jonction 2 cotés S90 • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90
cm.  0,2x180

468,00 
20 / 1,00

 

TMTA-9SX
09540921

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 SINISTRA, con 
stesso profilo linea frontale
EN  Head 1 side S90 left, with the same front line profile 
• DE  Abschluss element 1 seite S90 links, mit dem 
gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 1 
coté S90 gauche, avec le même profil de ligne • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 IZQUIERDA, 
CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL
cm.  7,5x 90

731,00 
16 / 1,00
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TMTA-9DX
09540920

TESTATA TAMBURATA 1 LATO SERIE 90 DESTRA, con 
stesso profilo linea frontale
EN  Head 1 side S90 right, with the same front line 
profile • DE  Abschluss element 1 seite S90 recht, mit 
dem gleichen Frontlinienprofil • FR Element de jonction 
1 coté S90 droit, avec le même profil de ligne • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 DERECHA, CON 
EL MISMO PERFIL DE LÍNEA FRONTAL
cm.  7,5x 90

731,00 
16 / 1,00

 

TMTA-99
09549920

TESTATA TAMBURATA 2 LATI SERIE 90, con stesso profilo 
linea frontale
EN  Head 2 sides S90, with the same front line profile 
• DE  Abschluss element seiten S90, mit dem gleichen 
Frontlinienprofil • FR Element de jonction 2 cotés S90, 
avec le même profil de ligne • ES  EMBELLECEDOR 2 
LADOS S90, CON EL MISMO PERFIL DE LÍNEA 
FRONTAL
cm.  7,5x 180

1.398,00 
32 / 1,00

 

SIA-7/9
08480000

STAFFA INFERIORE UNIONE APPARECCHI
EN  Lower bracket to join two items      

52,00 
2 / 0,00

 

SR-100
50900001

SET 4 RUOTE Ø 100x30, 2 con freno
EN  Set of 4 wheels Ø 100x30, 2 with brake • DE  4 
Rollen Satz Ø 100x30, 2 davon mit Feststellbremse 
• FR Kit 4 roues Ø 100x30, 2 avec frein • ES  
EQUIPO 4 RUEDAS Ø 100X30, 2 CON 
FRENOS
cm. 12,7h

305,00 
1 / 0,01
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08570103 Mensola anteriore
EN  Earlier shelf • DE  Frühere Regal • FR Plus 
tôt plateau • ES  A PRINCIPIOS DE LA 
PLATAFORMA
cm.   30x   21x    5h

348,00 
 / 0,01

08570104 cm.   40x   21x    5h 358,00 
 / 0,01

08570105 cm.   50x   21x    5h 369,00 
 / 0,01

08570106 cm.   60x   21x    5h 378,00 
 / 0,01

08570107 cm.   70x   21x    5h 388,00 
 / 0,01

08570108 cm.   80x   21x    5h 397,00 
 / 0,01

08570109 cm.   90x   21x    5h 409,00 
 / 0,02

08570110 cm.  100x   21x    5h 418,00 
 / 0,02

08570111 cm.  110x   21x    5h 430,00 
 / 0,02

08570112 cm.  120x   21x    5h 441,00 
 / 0,02

08570113 cm.  130x   21x    5h 456,00 
 / 0,02

08570114 cm.  140x   21x    5h 465,00 
 / 0,02

08570115 cm.  150x   21x    5h 481,00 
 / 0,02

08570116 cm.  160x   21x    5h 495,00 
 / 0,03
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08570002 Corrimano
EN  HANDRAIL • DE  HAND LAUF • FR MAIN 
COURANTE • ES  PASAMANO
cm.   20x    7x    4h

291,00 
 / 0,00

08570003 cm.   30x    7x    4h 297,00 
 / 0,00

08570004 cm.   40x    7x    4h 300,00 
 / 0,00

08570005 cm.   50x    7x    4h 309,00 
 / 0,00

08570006 cm.   60x    7x    4h 317,00 
 / 0,00

08570007 cm.   70x    7x    4h 324,00 
 / 0,00

08570008 cm.   80x    7x    4h 329,00 
 / 0,01

08570009 cm.   90x    7x    4h 333,00 
 / 0,01

08570010 cm.  100x    7x    4h 339,00 
 / 0,01

08570011 cm.  110x    7x    4h 348,00 
 / 0,01

08570012 cm.  120x    7x    4h 358,00 
 / 0,01

08570013 cm.  130x    7x    4h 370,00 
 / 0,01

08570014 cm.  140x    7x    4h 383,00 
 / 0,01

08570015 cm.  150x    7x    4h 417,00 
 / 0,01

08570016 cm.  160x    7x    4h 452,00 
 / 0,01

 

533116300 Giunzione corrimano
EN  junction handrail • DE  Gelenk Hand lauf • FR 
Main courante de l’embranchement • ES  CONEXIÓN 
PASAMANO
cm.     Ø    3x  2,4

46,00 
 / 1,00
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ZB
01410000

ZOCCOLATURA BASE
EN  FRONT PLINTH • DE  GRUNDSOCKEL • FR 
PLINTHE FRONTAL • ES  ZOCOLOS BASE
€/mt  x cm. 15h

121,00 
 / 

 

FZ-9
09480001

ZOCCOLATURA LATERALE - KIT
EN  side plinth - kit • DE  seitensockel - kit • FR plinthe 
lateral - kit • ES  ZOCOLOS LATERAL - KIT
cm.  1,5x   80x    6h

258,00 
 / 

  

CZ-72/92
08480002

KIT CASSETTO ZOCCOLO, inclusi 4 piedini
EN  drawer clog - kit (4 small feet included) • DE  
schubladen sockel - kit (4 kleine Füße enthalten) • FR 
tiroir plinthe - kit (4 petits pieds inclus) • ES  CAJON 
ZOCOLOS - KIT (4 PIES PEQUENO INDLUIDO)
cm.   20x   61x  5,5h

147,00 
3 / 0,01

CZ-93
09480003

cm.   30x   81x  5,5h 202,00 
4 / 0,02

CZ-94
09480004

cm.   40x   81x  5,5h 228,00 
4.5 / 0,03

CZ-96
09480006

cm.   60x   81x  5,5h 284,00 
5.5 / 0,04

CZ-98
09480008

cm.   80x   81x  5,5h 349,00 
7.5 / 0,06

CZ-912
09480012

cm.  120x   81x  5,5h 479,00 
8.5 / 0,08
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PLT-92
19010200

PIANO LAVORO (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Worktop (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Arbeitsplatte (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plan de travail (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   20x   90x   28h

579,00 
18 / 0,23

PLST-93
19010301

cm.   30x   90x   28h 601,00 
22 / 0,23

PLST-94
19010401

cm.   40x   90x   28h 613,00 
23 / 0,23

PLST-96
19010601

cm.   60x   90x   28h 987,00 
29 / 0,33

PLST-98
19010801

cm.   80x   90x   28h 1.098,00 
35 / 0,44

 

PLT-93
19010300

PIANO LAVORO Cassetto 19x50x15h inox (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop - Drawer cm. 19x50x15h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte 
- Schublade cm. 19x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plan de travail - Tiroir inox 
cm. 19x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO. CAJÓN CM. 
19X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   30x   90x   28h

851,00 
25 / 0,23
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PIANI LAVORO - TOP

PLT-94
19010400

PIANO LAVORO Cassetto con 1 bacinella GN 1/1 15h 
plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop - Drawer with 1 plastic container GN 
1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Arbeitsplatte - Schublade mit 1 GN 1/1 15h 
Kunststoffbehälter (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plan de travail - Tiroir avec bac en 
plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO CAJÓN 
CON 1 CONTENEDOR GN 1/1 15H PLÁSTICO 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

818,00 
28 / 0,23

 

PLT-96
19010600

PIANO LAVORO Cassetto 49x50x15h inox (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop - Drawer cm. 49x50x15h (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Arbeitsplatte 
- Schublade cm. 49x50x15h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plan de travail - Tiroir inox 
cm. 49x50x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO. CAJÓN CM. 
49X50X15H INOX (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   60x   90x   28h

1.216,00 
38 / 0,33

 

PLT-98
19010800

PIANO LAVORO Cassetto con 2 bacinelle GN 1/1 15h 
plastica (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Worktop - Drawer with 2 plastic containers GN 
1/1 15h (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Arbeitsplatte - Schublade mit 2 GN 1/1 15h 
Kunststoffbehältern (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plan de travail - Tiroir avec 2 bacs 
en plastique GN 1/1 15h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE TRABAJO 
CAJÓN CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 15H 
PLÁSTICO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

1.349,00 
46 / 0,44

 

LAT-94
19020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 30x35x15h 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Sink unit - Lever type tap - Bowl cm. 30x35x15h 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Spülbecken - Einhebel-Mischbatterie Becken cm. 
30x35x15h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac cm 
30x35x15h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FREGADERO - GRIFO A PALANCA - 
PILETA CM. 30X35X15H (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

1.065,00 
24 / 0,23

 

PCT-94ET
19030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 2 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatte 
dreiphasig - N. 2 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques - N. 2 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.237,00 
29 / 0,23
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PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PCT-98ET
19030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 4 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatte 
dreiphasig - N. 4 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques - N. 4 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

14 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.491,00 
68 / 0,44

 

PCT-912ET
19031230

PIANO COTTURA TRIFASE N. 6 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 6 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatte 
dreiphasig - N. 6 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Rechaud électriques - N. 6 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

21 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.414,00 
94 / 0,64

 

PCT-916ET
19031630

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 8 piastre (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 8 plates (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatte 
dreiphasig - N. 8 Kochplatten (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Rechaud triphase - N. 8 
plaques  (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  SOBRE DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 8 
PLANCHAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   28h

28 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.377,00 
131 / 0,96

 

PCQT-94ET
19030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 2 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

8 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.718,00 
33 / 0,23

 

PCQT-98ET
19030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 4 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.173,00 
71 / 0,44

 

      



LOTUS - 90 TOP

451

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI COTTURA ELETTRICI - TOP

PCQT-912ET
19031231

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 6 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 6 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 6 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Rechaud électriques - N. 6 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 6 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

24 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.984,00 
112 / 0,64

 

PCQT-916ET
19031631

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 8 piastre quadre 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Boiling unit threephase - N. 8 square plates 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 8 quadratischen Platten 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Rechaud électriques - N. 8 plaques carrés (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 8 PLANCHAS 
CUADRADAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  160x   90x   28h

32 kW
400V~3N
50/60 Hz

6.201,00 
150 / 0,96

 

PCCT-94ET
19030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 2 
zone - vetro cm.35x77 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass 
cm.35x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé 
N. 2 zones - Verre cm.35x77 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 ZONAS - 
VIDRO CM.35X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

6,8 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.132,00 
38 / 0,23

 

PCCT-98ET
19030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 4 
zone - vetro cm.75x77 (inclusa 1 testata chiusura piano 
mod.TPA-9)
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass 
cm.75x77 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x77 cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plan de cuisson à vitroceramique triphasé 
N. 4 zones - Verre cm.75x77 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  SOBRE DE COCCIÓN 
TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 ZONAS - 
VIDRO CM.75X77 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

13,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.733,00 
70 / 0,44

 

PCIT-94ET
19030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-
Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 35x77 cm 
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO 
CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS 
O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.313,00 
38 / 0,23
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PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

PCIT-94ETD
19030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - 
digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson à induction triphasé 
N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne placez pas sur des 
fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 ZONAS - 
VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.832,00 
38 / 0,23

 

PCIWT-94ET
19030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere) (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig - 1 zonen  - 
Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé N. 1 
zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours 
ou des tiroirs) (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN “WOK” 
TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 CM 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.348,00 
34 / 0,23

 

PCIWT-94ETD
19030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere) - comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) - 
digital controls (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig 
- 1 zonen  - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson 
à induction “WOK” triphasé N. 1 zone - Verre cm 
Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) - 
commandes numériques (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
“WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 
30 CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O 
EN LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.607,00 
34 / 0,23
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PIANI COTTURA A INDUZIONE - TOP

PCIT-98ET
19030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) (included 
1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-
Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 75x77 cm 
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO 
CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS HORNOS 
O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.040,00 
76 / 0,44

 

PCIT-98ETD
19030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - 
digitale Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plan de cuisson à induction triphasé 
N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne placez pas sur des 
fours ou des tiroirs) - commandes numériques (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 ZONAS - 
VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

15.078,00 
76 / 0,44

 

PCT-94G
19210450

PIANO COTTURA GAS 2 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling - 2 burners (included 1 Head 
end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gas-Kochplatte - 2 
Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Rechaud gaz - 2 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 2 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   40x   90x   28h

11 kW
9.460 kcal/h

1.487,00 
64 / 0,23

 

PCT-98G
19210850

PIANO COTTURA GAS 4 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit - 4 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gas-Kochplatte 
- 4 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Rechaud gaz - 4 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 4 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   28h

28 kW
24.080 kcal/h

2.604,00 
80 / 0,44

 

PCT-912G
19211250

PIANO COTTURA GAS 6 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit - 6 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gas-kochplatte 
- 6 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Rechaud gaz - 6 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 6 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   28h

45 kW
38.700 kcal/h

3.668,00 
131 / 0,64
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PIANI COTTURA A GAS - TOP

PCT-916G
19211650

PIANO COTTURA GAS 8 fuochi (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Gas heated boiling unit - 8 burners (included 1 
Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Gas-kochplatte 
- 8 Kochstellen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPC-9) • FR Rechaud gaz - 8 feux vifs (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPC-9) • ES  SOBRES DE 
COCCIÓN GAS - 8 QUEMADORES (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  160x   90x   28h

56 kW
48.160 kcal/h

4.770,00 
168 / 0,96

 

PAT-98G
19210851

“PAELLERO” GAS (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPC-9)
EN  “PAELLERO” Gas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPC-9) • DE  “PAELLERO” Gas (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR “PAELLERO” gaz 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPC-9) • ES  
“PAELLERO” GAS (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   28h

26,7 kW
22.962 kcal/h

3.819,00 
139 / 0,44

 

TPT-94G
19290450

TUTTA PIASTRA Piastra cm 39x73  (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top - Plate 39x73 cm (included 1 Head end 
filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte - Platte 39x73 
cm  (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Toute plaque - Plaque cm 39x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
- PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   40x   90x   28h

7 kW
6.020 kcal/h

1.878,00 
64 / 0,23

 

TPT-98G
19290850

TUTTA PIASTRA Piastra cm 79x73 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top - Plate 79x73 cm (included 1 Head end 
filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte - Platte 79x73 
cm (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR 
Toute plaque - Plaque cm. 79x73 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
- PLACA CM 79X73 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.755,00 
137 / 0,44

 

TPT-98ET
19120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Solid top - Plate cm. 70x68 (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Kochplatten - Platte cm. 
70x68 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-
9) • FR Toute plaque - Plaque cm. 70x68 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE 
COCCIÓN - PLACA CM. 70X68 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.473,00 
108 / 0,44

 

TPIT-98ET
19120833

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 
(non posizionare su forni o cassettiere) (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 
(do not place on ovens or drawers) (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Induktions-Kochplatte 
dreiphasig - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Toute plaque à induction triphasé - Verre 
cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
PLACA DE COCCIÓN INDUCCIÓN TRIFÁSICA 
- VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

28 kW
400V~3
50/60 Hz

20.832,00 
80 / 0,44
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TUTTAPIASTRA ELETTRICO - TOP

TPIT-98ETD
19120838

TUTTOPIANO INDUZIONE TRIFASE - Vetro cm.75x77 
(non posizionare su forni o cassettiere) - comandi digitali 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Three-phase induction Solid top - glass cm.75x77 
(do not place on ovens or drawers) - digital controls 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - Glas 75x77 cm 
(nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) - digitale 
Steuerungen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Toute plaque à induction triphasé - Verre 
cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
- commandes numériques (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
INDUCCIÓN TRIFÁSICA - VIDRIO CM.75X77 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN 
LOS CAJONES) - CONTROLES DIGITALES 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

28 kW
400V~3
50/60 Hz

21.870,00 
80 / 0,44

 

TP2T-98G
19300850

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI - Piastra cm 39x73 (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners - Plate 39x73 cm  (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte 
+ 2 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 
2 brûleurs - Plaque cm 39x73  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 2 FUEGOS - PLACA CM 39X73 (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.   80x   90x   28h

24 kW
20.640 kcal/h

2.825,00 
130 / 0,44

 

TP2T-912G
19291250

TUTTA PIASTRA + 2 FUOCHI Piastra cm. 79x73 (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 2 burners - Plate 79x73 cm (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte 
+ 2 Gaskochstellen - Platte 79x73 cm (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 
2 brûleurs - Plaque cm. 79x73  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 2 FUEGOS - PLACA CM. 79X73  (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   28h

29 kW
24.940 kcal/h

4.097,00 
157 / 0,64

 

TP4T-912G
19301250

TUTTA PIASTRA + 4 FUOCHI Piastra cm. 39x73  (inclusa 
1 testata chiusura piano mod.TPC-9)
EN  Solid top + 4 burners - Plate 39x73 cm  (included 
1 Head end filler strip mod.TPC-9) • DE  Kochplatte 
+ 4 Gaskochstellen - Platte 39x73 cm  (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPC-9) • FR Toute plaque + 
4 brûleurs - Plaque cm. 39x73  (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPC-9) • ES  PLACA DE COCCIÓN 
+ 4 FUEGOS - PLACA CM. 39X73 (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPC-9)
cm.  120x   90x   28h

35 kW
30.100 kcal/h

3.864,00 
155 / 0,64

 

BMT-94EM
19050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 
1/3 h15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 
1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 + GN 
1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 + GN 
1/3 h.15 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA 
PARA GN 1/1 + GN 1/3 15H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

2,85 KW
230V~
50/60 Hz

1.461,00 
39 / 0,23
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TUTTAPIASTRA A GAS - TOP

BMT-98ET
19050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 + 2 x GN 
1/3 h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 + 2 x 
GN 1/3 h.15 (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Wasserbäder dreiphasig - Becken GN 2/1 
+ 2 x GN 1/3 h.15 (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 
+ 2 x GN 1/3 h.15 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO 
- CUBA PARA GN 2/1 + 2 X GN 1/3 H.15 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

5,7 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.087,00 
54 / 0,44

 

BMT-94G
19220450

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 1/1 + GN 1/3 
h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3 
h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Gas Wasserbad - Becken GN 1/1 + GN 1/3 h.15 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Bain-
marie gaz - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3 h.15 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  BAÑO DE 
MARÍA GAS - CUBA PARA GN 1/1 + GN 1/3 
15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

3,5 kW
3.010 kcal/h

1.736,00 
48 / 0,23

 

BMT-98G
19220850

BAGNOMARIA GAS Vasca per GN 2/1 + 2 x GN 1/3 
h.15 (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas bain-marie - Bowl for GN 2/1 + 2 x GN 1/3 
h.15 (included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Gas Wasserbad - Becken GN 2/1 + 2 x GN 1/3 h.15 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Bain-marie gaz - Cuve pour GN 2/1 + 2 x GN 1/3 
h.15 (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
BAÑO DE MARÍA GAS - CUBA PARA GN 2/1 
+ 2 X GN 1/3 15H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

6,5 kW
5.590 kcal/h

2.547,00 
61 / 0,44

 

BST-94EM
19040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO 
MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo 
forato (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl 
cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. Becke cm. 
30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Silo a frites 
monophase avec infrarouge. Cuve cm 30,5x51x16,5h 
avec double-fond perforé. (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  CONTENEDOR CALIENTE 
POR INFRARROJO MONOFÁSICO. CUBA 
CM. 30,5X51X16,5H CON FALSO FONDO 
AGUJEREADO (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.497,00 
48 / 0,26
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CONTENITORE CALDO INFRAROSSO - TOP

FTLT-94ET
19060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x68 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.990,00 
69 / 0,23

FTLT-94ETS
19060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.494,00 
69 / 0,23

 

FTRT-94ET
19060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.36x68 (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.36x68 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.115,00 
69 / 0,23

FTRT-94ETS
19060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Griddleplatte elektrische gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.614,00 
69 / 0,23
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLT-98ET
19060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.76x68 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Plaque électriques lisse, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.948,00 
103 / 0,44

FTLT-98ETS
19060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.618,00 
103 / 0,44

 

FTLRT-98ET
19060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.76x68 - 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO, PLANCHA 
CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.095,00 
103 / 0,44

FTLRT-98ETS
19060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Plaque électriques 1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.76x68 
- 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/2 ESTRIADO + 1/2 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.765,00 
103 / 0,44
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTRT-98ET
19060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.76x68 - 2 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.76x68 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque électriques nervurée, plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS 
DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.245,00 
103 / 0,44

FTRT-98ETS
19060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 
- 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.910,00 
103 / 0,44

 

FTLT-912ET
1906123B

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 
- 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte 
cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques lisse, 
plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.110,5X65 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.  120x   90x   28h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.800,00 
161 / 0,64

FTLT-912ETS
1906123E

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 
- 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.110,5X65 - 3 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.  120x   90x   28h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.551,00 
161 / 0,64
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FRY-TOP ELETTRICI - TOP

FTLRT-912ET
1906123C

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 
lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 
1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, 
PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.118,00 
161 / 0,64

FTLRT-912ETS
1906123F

Fry-top elettrico 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Electric Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
plate cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 
Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/3 gerillt + 2/3 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque électriques 1/3 nervurée + 2/3 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 
1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

22,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

5.871,00 
161 / 0,64

 

FTLT-94G
19230451

Fry-top gas liscio, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Gas-griddleplatte glatt, platte cm.36x68 (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz lisse, 
plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction top 
mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA 
CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.076,00 
71 / 0,23

FTLT-94GS
19230454

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-
griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz lisse chromée 
SUPERCHROME (Moca Approved), plaque cm.36x68 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.486,00 
71 / 0,23
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTRT-94G
19230453

Fry-top gas rigato, piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.36x68 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 
nervurée, plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO, 
PLANCHA CM.36X68 (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)

cm.   40x   90x   28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.176,00 
71 / 0,23

FTRT-94GS
19230456

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x68 (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.36x68 (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque 
gaz nervurée chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.36x68 (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS 
ESTRIADO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

9 kW
7.7440 kcal/h

2.603,00 
71 / 0,23

 

FTLT-98G
19230851

Fry-top gas liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte cm.76x68 
- 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.76x68 - 2 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA 
CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

3.184,00 
108 / 0,44

FTLT-98GS
19230854

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson 
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-
TOP GAS LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

3.959,00 
108 / 0,44
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLRT-98G
19230852

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra cm.76x68 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 
1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 1/2 
nervurée + 1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

3.331,00 
108 / 0,44

FTLRT-98GS
19230855

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 
2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 1/2 
gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.76x68 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-
9) • ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

4.111,00 
108 / 0,44

 

FTRT-98G
19230853

Fry-top gas rigato, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved griddle, plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Gas-griddleplatte gerillt, platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque gaz nervurée, plaque cm.76x68 - 2 zones 
de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO, PLANCHA 
CM.76X68 - 2 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

3.478,00 
108 / 0,44

FTRT-98GS
19230856

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 2 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.76x68 - 2 zones de 
cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

18 kW
15.480 kcal/h

4.267,00 
108 / 0,44
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FRY-TOP A GAS - TOP

FTLT-912G
1923125B

Fry-top gas liscio, piastra cm.110,5x65 - 3 zone di 
cottura (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth griddle, plate cm.110,5x65 - 3 
cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.TPA-
9) • DE  Gas-griddleplatte glatt, platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz lisse, plaque cm.110,5x65 - 3 
zones de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO, PLANCHA 
CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

5.182,00 
173 / 0,64

FTLT-912GS
1923125E

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.110,5x65 - 3 zone di cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 
- 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.110,5x65 
- 3 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.110,5x65 - 3 zones 
de cuisson (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

5.933,00 
173 / 0,64

 

FTLRT-912G
1923125C

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio, piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth, plate 
cm.110,5x65 - 3 cooking areas (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 
1/3 gerillt + 2/3 glatt, platte cm.110,5x65 - 3 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Plaque gaz 1/3 nervurée + 2/3 lisse, 
plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO, PLANCHA 
CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE COCCIÓN 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

5.501,00 
173 / 0,64

FTLRT-912GS
1923125F

Fry-top gas 1/3 rigato + 2/3 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra 
cm.110,5x65 - 3 zone di cottura (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fry-top 1/3 grooved + 2/3 smooth chromed 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.110,5x65 
- 3 cooking areas (included 1 Head end filler strip mod.
TPA-9) • DE  Gas-griddleplatte 1/3 gerillt + 2/3 glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.110,5x65 - 3 Heizzonen (inbegriffen 1 
Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Plaque gaz 1/3 
nervurée + 2/3 lisse chromée AW770:AW833pproved), 
plaque cm.110,5x65 - 3 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  FRY-TOP 
GAS 1/3 ESTRIADO + 2/3 LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.110,5X65 - 3 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.  120x   90x   28h

27 kW
23.220 kcal/h

6.252,00 
173 / 0,64
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FRY-TOP A GAS - TOP

CWKT-94ET
19080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile (inclusa 1 testata 
chiusura piano mod.TPA-9)
EN  CONTACT Grill threephase - rotable stainless 
steel grill cm. 27x63  (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Wurstbrater dreiphasig KONTAKT 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif 
cm 27x63  (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT - 
PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 
27X63 (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA 
TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.886,00 
55 / 0,23

 

CWKT-98ET
19080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 55x63 ribaltabile - 2 zone cottura 
(inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel 
grill cm. 55x63 - 2 cooking areas (included 1 Head end 
filler strip mod.TPA-9) • DE  Wurstbrater dreiphasig 
KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm.. 
55x63 - 2 Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Grillade triphase CONTACT - Grille 
inox rotatif cm 55x63 - 2 zones de cuisson  (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA 
TRIFÁSICO CONTACT - PARRILLA GIRATORIA 
DE ACERO INOX CM 55X63 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

10,83 kW
400V~3N
50/60 Hz

4.022,00 
85 / 0,44

 

CWT-94ET
19080430

GRIGLIA TRIFASE Griglia in acciaio inox cm. 38x66 
regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Grill threephase - Stainless steel grill cm. 38x66  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  
Wurstbrater dreiphasig - Einstellbarer Rost aus Nirosta 
cm. 38x66 (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) 
• FR Grillade triphase - Grille inox cm 38x66  (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA 
TRIFÁSICO - PARRILLA DE ACERO INOX 
REGULABLE CM 38X66 (INCLUIDA 1 CHAPA 
DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.175,00 
57 / 0,26

 

CWT-98ET
19080830

GRIGLIA TRIFASE N. 2 griglie in acciaio inox cm. 38x66 
regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Grill threephase - N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x66. 2 cooking areas (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Wurstbrater dreiphasig - N. 
2 einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 
Heizzonen (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Grillade triphase - N. 2 grilles réglables 
en acier inox cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA 
TRIFÁSICO - N. 2 PARRILLAS DE ACERO 
INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

15,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.309,00 
87 / 0,51
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GRIGLIE ELETTRICHE - TOP

CWT-94G
19250450

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA Griglia in acciaio inox cm. 
38x66 regolabile (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Charcoal grill gas - Stainless steel grill cm. 38x66  
(included 1 Head end filler strip mod.TPA-9) • DE  Gas-
Lavasteingrill - Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 38x66 
(inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Grille à gaz en pierre de lave - Grille inox cm 38x66  
(inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA - PARRILLA 
DE ACERO INOX REGULABLE CM 38X66 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.233,00 
56 / 0,26

 

CWT-98G
19250850

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA N. 2 griglie in acciaio 
inox cm. 38x66 regolabili 2 zone di cottura (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Charcoal grill gas - N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x66 2 cooking areas (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Gas-Lavasteingrill - N. 2 einstellbare 
Roste aus Nirosta cm. 38x66 - 2 Heizzonen (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Grille a gaz 
en pierre de lave - N. 2 grilles réglables en acier inox 
cm. 38x66 - 2 zones de cuisson (inclus 1 Elément de 
jonction top mod.TPA-9) • ES  PARRILLA A GAS 
PIEDRA LÁVICA - N. 2 PARRILLAS DE ACERO 
INOX REGULABLE CM 38X66 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

24 kW
20.640 kcal/h

3.469,00 
97 / 0,51

 

F2/8T-94ET
19090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 
14,8x35,5x22,5h - 2 cesti cm. 12x29x11,5h - Filtro e 
coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 
14,8x35,5x22,5h - 2 baskets cm. 12x29x11,5h. Sieve 
and lid for pan. Production: 12 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Friteuse dreiphasig 
lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Korb cm. 
12x29x11,5h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 8+8 - 2 Cuve 
cm. 14,8x35,5x22,5h - 2 Panier cm. 12x29x11,5h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes 
frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 
2CUBA CM. 14,8X35,5X22,5H- 2 CESTA CM. 
12X29X11,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.233,00 
58 / 0,23

 

F13T-94ET
19090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13 Vasca cm. 30,5x34x22,5h 
- 1 cesto cm. 28x29x10h Filtro e coperchio vasca - 
Produzione patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura 
piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 13 lts - Bowl cm. 30,5x34x22,5h 
1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan 
Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Friteuse dreiphasig lt. 13 - Becken 
cm. 30,5x34x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 
10 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 13 - Cuve cm. 
30,5x34x22,5h - 1 Panier cm. 28x29x10h - Filtre, 
couvercle pour cuve Production de pommes frites: 10 
kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORAS TRIFÁSICO 13 LT. - CUBA CM. 
30,5X34X22,5H - 1 CESTA CM. 28X29X10H - 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 
10 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE 
PARA TOP MOD.TPA-9)
cm    40x   90x   28h

11,95 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.482,00 
55 / 0,23
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kW
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V~
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MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
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PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

F2/13T-98ET
19090830

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 13+13 2 vasche cm. 
30,5x34x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e 
coperchi vasche - Produzione patate: 20 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Fryer threephase 13+13 lts - 2 pans cm. 
30,5x34x22,5h 2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves 
and lids for pan Production: 20 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-9) • DE  Friteuse dreiphasig 
lt. 13+13 - 2 Becken cm. 30,5x34x22,5h 2 Körbe 
cm. 28x29x10h - Einlegesieb und Deckel für Becken - 
Pommes frites: 20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element 
mod.TPA-9) • FR Friteuse triphase lt. 13+13 - 2 cuves 
cm. 30,5x34x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 
filtres, couvercles pour cuve Production de pommes 
frites: 20 kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.
TPA-9) • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 13+13 LT. 
- 2 CUBAS CM. 30,5X34X22,5H - 2 CESTAS 
CM. 28X29X10H . 2 FILTROS Y TAPAS PARA 
CUBAS PROD. PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

23,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.607,00 
75 / 0,44

 

F2/8T-94G
19260452

FRIGGITRICE GAS LT. 8+8 - 2 vasche cm. 15x35x23h 
2 cesti cm. 12x30x9,5h. Filtro e coperchio vasca. Prod. 
patate: 12 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fryer 8+8 lts - 2 pans cm. 15x35x23h 2 
baskets cm. 12x30x9,5h.  Sieve and lid for pan. 
Production: 12 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse lt. 8+8 - 2 Becken cm. 
15x35x23h 2 Körbe cm. 12x30x9,5h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Pommes frites: 12 kg/h (inbegriffen 
1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR Friteuse à 
gaz lt. 8+8 - 2 cuves cm. 15x35x23h 2 paniers cm. 
12x30x9,5h.Filtre, couvercle pour cuve. Production de 
pommes frites: 12 kg/h (inclus 1 Elément de jonction 
top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS A GAS 8+8 
LT. - 2 CUBAS CM. 15X35X23H 2 CESTAS CM. 
12X30X9,5H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H (INCLUIDA 1 
CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

9 kW
7.740 kcal/h

3.789,00 
58 / 0,23

 

F13T-94G
19260450

FRIGGITRICE GAS LT. 13 - Vasca cm. 31,5x34,5x22,5h 
1 cesto cm. 28x29x10h - Filtro e coperchio vasca. Prod. 
patate: 10 kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.
TPA-9)
EN  Gas Fryer 13 lts - Bowl cm. 31,5x34,5x22,5h 
- 1 basket cm. 28x29x10h - Sieve and lid for pan 
Production: 10 kg/h (included 1 Head end filler 
strip mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse lt. 13 - Becken 
cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 Korb cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 10 
kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.TPA-9) • FR 
Friteuse à gaz lt. 13 - Cuve cm. 31,5x34,5x22,5h - 1 
Panier cm. 28x29x10h - Filtre, couvercle pour cuve 
Production de pommes frites: 10 kg/h (inclus 1 Elément 
de jonction top mod.TPA-9) • ES  FREIDORAS A 
GAS 13 LT. - CUBA CM. 31,5X34,5X22,5H - 
1 CESTA CM. 28X29X10H - FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA PROD. PATATAS: 10 KG/H 
(INCLUIDA 1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP 
MOD.TPA-9)
cm.   40x   90x   28h

12 kW
10.320 kcal/h

2.769,00 
60 / 0,23
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KG / M3
E

MOD.
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kW
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kw
V~
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FRIGGITRICI A GAS - TOP

F2/13T-98G
19260850

FRIGGITRICE GAS LT. 13+13 2 vasche cm. 
31,5x34,5x22,5h - 2 cesti cm. 28x29x10h 2 filtri e 
coperchi vasche - Prod. patate: 20 kg/h (inclusa 1 
testata chiusura piano mod.TPA-9)
EN  Gas Fryer 13+13 lts - 2 pans cm. 31,5x34,5x22,5h 
2 baskets cm. 28x29x10h - 2 sieves and lids for pan 
Production: 20 kg/h (included 1 Head end filler strip 
mod.TPA-9) • DE  Gas-Friteuse lt. 13+13 - 2 Becken 
cm. 31,5x34,5x22,5h 2 Körbe cm. 28x29x10h - 
Einlegesieb und Deckel für Becken - Pommes frites: 
20 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-Element mod.
TPA-9) • FR Friteuse à gaz lt. 13+13 - 2 cuves cm. 
31,5x34,5x22,5h 2 paniers cm. 28x29x10h - 2 filtres, 
couvercles pour cuve Production de pommes frites: 20 
kg/h (inclus 1 Elément de jonction top mod.TPA-9) • ES  
FREIDORAS A GAS 13+13 LT. - 2 CUBAS CM. 
31,5X34,5X22,5H 2 CESTAS CM. 28X29X10H 
- 2 FILTROS Y TAPAS PARA CUBAS. PROD. 
PATATAS: 20 KG/H (INCLUIDA 1 CHAPA DE 
CIERRE PARA TOP MOD.TPA-9)
cm.   80x   90x   28h

24 kW
20.640 kcal/h

4.411,00 
81 / 0,44

 

MFV-98ET
09490830

Base con Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1 (non 
sovrapporre elementi ad induzione)
EN  Stand with electric fan oven cm. 55x36x34h, 
temp: 50÷300°C, with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 
(no induction top) • DE  unterbau mit Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 (nicht Induktions) • FR 
placard avec Four à chaleur tournante électrique cm. 
55x36x34h, temp: 50÷300°C, avec 1 grille cm.53x32,5 
GN1/1 (il faut pas de induction) • ES  MUEBLE 
CON HORNO ELÉCTRICO VENTILADO 
CM. 55X36X34H, TEMP: 50÷300°C, CON 
1 PARILLA CM.53X32,5 GN1/1 (NO 
INDUCCIÓN)
cm.   80x   83x   57h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.500,00 
80 / 0,62

 

CMF-98
09490800

COPERCHIO per MFV-98E
EN  Lid for MFV-98E • DE  Berichterstattung 
 fur MFV-98E • FR Couvercle pour MFV-98E • ES  
CUBERTURA PARA MFV-98E
cm.   80x 82,5x  2,8h

239,00 
6 / 0,04

 

MPI-94
09410403

BASE CON PORTA PER INDUZIONE
EN  Stand with door for induction top • DE  Unterbau 
fur Induktions mit Tür • FR Placard pour induction avec 
porte • ES  MUEBLE BASE PARA INDUCCIÓN 
CON PUERTA
cm.   40x   81x   57h

723,00 
22 / 0,26

MPI-98
09410803

cm.   80x   81x   57h 836,00 
29 / 0,48
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MOBILI BASE

M-92
09410200

BASE NEUTRA
EN  Stand • DE  Unterbau • FR Placard • ES  MUEBLE 
BASE
cm.   20x 78,5x   57h

465,00 
14 / 0,15

 

M-93
09410300

BASE NEUTRA a giorno
EN  Open Stand • DE  Offener Unterbau • FR Placard 
ouvert • ES  MUEBLE BASE ABIERTO
cm.   30x 78,5x   57h

452,00 
16 / 0,21

M-94
09410400

cm.   40x 78,5x   57h 497,00 
19 / 0,26

M-96
09410600

cm.   60x 78,5x   57h 567,00 
23 / 0,37

M-98
09410800

cm.   80x 78,5x   57h 608,00 
26 / 0,48

M-912
09411200

cm.  120x 78,5x   57h 813,00 
38 / 0,70

M-916
09411600

cm.  160x 78,5x   57h 1.079,00 
57 / 0,91

 

PM-63/73/93-DX
08430302

PORTA 300 DESTRA
EN  Right door 300 • DE  Rechte tür 300 • FR Porte 
droite 300 • ES  PUERTA DERECHA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

PM-64/74/94-DX
08430402

PORTA 400 DESTRA
EN  Right door 400 • DE  Rechte tür 400 • FR Porte 
droite 400 • ES  PUERTA DERECHA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02
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ACCESSORI TOP

PM-63/73/93-SX
08430303

PORTA 300 SINISTRA
EN  Left door 300 • DE  Linke tür 300 • FR Porte 
gauche 300 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 300
cm. 29,5x  2,5x 47,5h

169,00 
3 / 0,01

PM-64/74/94-SX
08430403

PORTA 400 SINISTRA
EN  Left door 400 • DE  Linke tür 400 • FR Porte 
gauche 400 • ES  PUERTA IZIQUIERDA 400
cm. 39,5x  2,5x 47,5h

175,00 
3.5 / 0,02

 

C-73/93
08440320

CASSETTIERA 300 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche. Solo su PL
EN  Drawer set 300 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. Only for PL • DE  
Schubladen 300 - N. 2 Schubladen mit 2 
Chromnickelstahlbehältern, Telescopeinführungen. Nur 
fur PL • FR Tiroirs pour mueble de 300 N. 2 tiroirs avec 
2 bacs inox, guides télescopiques. Seulement pour PL 
• ES  CAJONERA 300 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS. SOLO PARA PL
cm. 29,5x   59x 47,5h

657,00 
16 / 0,19

 

C-74/94
08440420

CASSETTIERA 400 - N. 2 cassetti con 2 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche.
EN  Drawer set 400 - N. 2 drawers with 2 GN 1/1 15h 
plastic containers, telescopic guides. • DE  Schubladen - 
N. 2 Schubladen mit 2 GN 1/1 15h Kunstoffbehältern, 
Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour mueble de 400 
- N. 2 tiroirs avec 2 bacs en plastique GN 1/1 15h, 
guides télescopiques. • ES  CAJONERA 400 - N. 2 
CAJONES CON 2 CONTENEDORES GN 1/1 
15H DE PLÁSTICO, GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 39,5x   59x 47,5h

674,00 
18 / 0,19

 

C-76/96
08440620

CASSETTIERA 600 N. 2 cassetti con 2 bacinelle inox, 
guide telescopiche.
EN  Drawer set 600 N. 2 drawers with 2 inox 
containers, telescopic guides. • DE  Schubladen 600 
- N. 2 Schubladen mit 2 Chromnickelstahlbehältern, 
Telescopeinführungen. • FR Tiroirs pour mueble de 
600 N. 2 tiroirs avec 2 bacs inox, guides télescopiques. 
• ES  CAJONERA 600 - N. 2 CAJONES CON 
2 CONTENEDORES DE ACERO INOX, GUÍAS 
TELESCÓPICAS.
cm. 59,5x   59x 47,5h

932,00 
22 / 0,28
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ACCESSORI TOP

C-78/98
08440820

CASSETTIERA 800 - N. 2 cassetti con 4 bacinelle GN 
1/1 15h in plastica, guide telescopiche.
EN  Drawer set 800 - N. 2 drawers with 4 GN 1/1 
15h plastic containers, telescopic guides. • DE  
Schubladen 800 - N. 2 Schubladen mit 4 GN 1/1 
15h Kunstoffbehältern, Telescopeinführungen. • FR 
Tiroirs pour mueble de 800 - N. 2 tiroirs avec 4 bacs 
en plastique GN 1/1 15h, guides télescopiques. • ES  
CAJONERA 800 - N. 2 CAJONES CON 4 
CONTENEDORES GN 1/1 15H DE PLÁSTICO, 
GUÍAS TELESCÓPICAS.
cm. 79,5x   59x 47,5h

949,00 
26 / 0,37

 

D-90
09470001

DIVISORIO base neutra
EN  Spacer for stand • DE  Trennwand fur offener 
unterbau • FR Separation pour placard ouvert • ES  
DIVISORIO PARA MUEBLE BASE
cm.    5x   78x   38h

171,00 
2.5 / 0,03

 

PT-74/94
08460002

PORTATEGLIE VANO 400 (GN-1/1) VANO 600 (GN-
2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN  Frame for plates 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 
4 shelves, wheel-base 7 cm. • DE  Auflangeschienen 
für bleche 400 (GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 
Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit porte-plaques 400 
(GN-1/1) 600 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. • ES  
PORTACAZUELAS 400 (GN-1/1) 600 (GN-
2/1) - N. 4 ESTANTES, INT. 7 CM.

366,00 
2.5 / 0,01

PT-78/98
08460012

PORTATEGLIE VANO 800 (GN-2/1) 4 ripiani int. 7 cm.
EN  Frame for plates 800 (GN-2/1) 4 Etagen, 
Abstand 7 cm. • DE  Auflangeschienen für bleche 
800 (GN-2/1) N. 4 Etagen, Abstand 7 cm. • FR Kit 
porte-plaques 800 (GN-2/1) - N. 4 étagères; 7 cm. 
• ES  PORTACAZUELAS 800 (GN-2/1) - N. 4 
ESTANTES, INT. 7 CM.

487,00 
4 / 0,01

 

531048800 CESTO 1/2 per F13T-G/E
EN  Basket 1/2 for F13T-G/E • DE  Korb 1/2 zur 
Friteuse F13T-G/E • FR Panier 1/2 pour F13T-G/E 
• ES  CESTA 1/2 PARA F13T-G/E
cm. 13,5x   29x    9h

77,00 
0.8 / 0,03
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Campana mural
Wall hood
K-12S

Pared trasera inoxidable
Wall

SK-12

Lámpara estanca
Wall

LP18

Variador de velocidad 
del motor

Wall
RCK12

Filtros con lamas de
inoxidable
Wall
_FLA4050

Interruptor lámpara 
estanca

Wall

Salida de humos
Wall
534010400

Infografía - Infographic
Campana mural - Wall hood
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Posibilidad de equiparla con lámparas estancas y variador de potencia-motor. Aspiración 1.848m3/hora – 0,3m/seg. Filtros 
con lamas de acero inoxidable. Tapón hermético para vaciado de grasas. Ideal para conjunto de cocinas centrales Snack 
Líneas 60-65 de profundidad.
Option of equipping it with watertight lamps and power-motor speed shifter. Suction at 1,848m3/hour – 0.3m/sec. Filters 
with stainless steel slats. Airtight grease drain plug. Ideal for the Snack central kitchen set Lines with depth of 60-65.

Posibilidad de equiparla con lámparas estancas y variador de potencia-motor. Aspiración 1.452m3/hora – 0,3m/seg. Filtros 
con lamas de acero inoxidable. Tapón hermético para vaciado de grasas. Ideal para conjunto de cocinas centrales Snack 
Líneas 70-90 de profundidad.
Option of equipping it with watertight lamps and power-motor speed shifter. Suction at 1,452m3/hour – 0.3m/sec. Filters 
with stainless steel slats. Airtight grease drain plug. Ideal for the Snack central kitchen set Lines with depth of 70-90.

Posibilidad de equiparla con lámparas estancas y variador de potencia-motor. Aspiración 2.500m3/hora – 0,3m/seg. Filtros 
con lamas de acero inoxidable. Tapón hermético para vaciado de grasas. Ideal para conjunto de cocinas centrales Snack 
Líneas 60 de profundidad.
Option of equipping it with watertight lamps and power-motor speed shifter. Suction at 2,500m3/hour – 0.3m/sec. Filters 
with stainless steel slats. Airtight grease drain plug. Ideal for the Snack central kitchen set Lines with depth of 60.

CAMPANA CENTRAL CON MOTOR INCLUIDO
CENTRAL EXTRACTOR HOOD WITH MOTOR INCLUDED

CAMPANA MURAL CON MOTOR INCLUIDO
WALL EXTRACTOR HOOD WITH MOTOR INCLUDED

CAMPANA MURAL CON MOTOR INCLUIDO Y PARED TRASERA INOXIDABLE
WALL EXTRACTOR HOOD WITH MOTOR INCLUDED AND STAINLESS STEEL REAR PANEL
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CAPPE A PARETE K CON MOTORE

K-6S
30000600

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 900 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 900 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 900 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 900 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
900 MC/H
cm.   60x   72x   50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

1.748,00 
35 / 0,33

K-8S
30000800

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1000 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1000 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1000 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1000 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1000 MC/H
cm.   80x   72x   50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

1.816,00 
39 / 0,43

K-9S
30000900

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1100 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1100 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1100 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1100 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1100 MC/H
cm.   90x   72x   50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

1.984,00 
40 / 0,48

K-10S
30001000

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1200 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1200 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1200 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1200 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1200 MC/H
cm.  100x   72x   50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz

2.058,00 
42 / 0,53

K-12S
30001200

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1300 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1300 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1300 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1300 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1300 MC/H
cm.  120x   72x   50h

0,570 KW
230V~
50/60 Hz

2.141,00 
45 / 0,63

K-14S
30001400

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1500 MC/H
cm.  140x   72x   50h

0,570 KW
230V~
50/60 Hz

2.314,00 
51 / 0,74
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CAPPE A PARETE K CON MOTORE

K-15S
30001500

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2000 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2000 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2000 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2000 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2000 MC/H
cm.  150x   72x   50h

0,846 kW
230V~
50/60 Hz

2.451,00 
61 / 0,79

K-16S
30001600

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2100 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2100 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2100 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2100 MC/H
cm.  160x   72x   50h

0,846 kW
230V~
50/60 Hz

2.502,00 
63 / 0,84

 

K-18S
30001800

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2200 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2200 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2200 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2200 MC/H
cm.  180x   72x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.654,00 
65 / 0,94

K-20S
30002000

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2500 MC/H
cm.  200x   72x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.707,00 
68 / 1,04

K-22S
30002200

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2300 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2300 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2300 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2300 MC/H
cm.  220x   72x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.776,00 
72 / 1,14

K-24S
30002400

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2400 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2400 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2400 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2400 MC/H
cm.  240x   72x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

2.947,00 
75 / 1,24
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CAPPE A PARETE K CON MOTORE

K-26S
30002600

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2450 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2450 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2450 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2450 MC/H
cm.  260x   72x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.049,00 
78 / 1,34

K-28S
30002800

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2500 MC/H
cm.  280x   72x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.114,00 
81 / 1,45

K-30S
30003000

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2600 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2600 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2600 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2600 MC/H
cm.  300x   72x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.290,00 
84 / 1,55

 

KE-8S
30000801

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1000 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1000 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1000 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1000 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1000 MC/H
cm.   80x   85x   50h

0,563 kW
230V~
50/60 Hz

1.915,00 
41 / 0,49

KE-10S
30001001

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1200 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1200 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1200 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1200 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1200 MC/H
cm.  100x   85x   50h

0,570 kW
230V~
50/60 Hz

2.173,00 
42 / 0,61

KE-12S
30001201

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1300 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1300 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1300 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1300 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1300 MC/H
cm.  120x   85x   50h

0,570 KW
230V~
50/60 Hz

2.266,00 
44 / 0,73
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CAPPE A PARETE K CON MOTORE

KE-14S
30001401

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 1500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 1500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 1500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 1500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
1500 MC/H
cm.  140x   85x   50h

0,570 KW
230V~
50/60 Hz

2.448,00 
54 / 0,84

KE-16S
30001601

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2100 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2100 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2100 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2100 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2100 MC/H
cm.  160x   85x   50h

0,846 kW
230V~
50/60 Hz

2.628,00 
66 / 0,96

 

KE-18S
30001801

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2200 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2200 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2200 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2200 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2200 MC/H
cm.  180x   85x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.815,00 
68 / 1,08

KE-20S
30002001

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2500 MC/H
cm.  200x   85x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.870,00 
71 / 1,19

KE-22S
30002201

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2300 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2300 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2300 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2300 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2300 MC/H
cm.  220x   85x   50h

0,864 kW
230V~
50/60 Hz

2.944,00 
75 / 1,31

KE-24S
30002401

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2400 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2400 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2400 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2400 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2400 MC/H
cm.  240x   85x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.185,00 
78 / 1,42
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CAPPE A PARETE K CON MOTORE

KE-26S
30002601

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2450 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2450 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2450 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2450 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2450 MC/H
cm.  260x   85x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.237,00 
82 / 1,54

KE-28S
30002801

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2500 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2500 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2500 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2500 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2500 MC/H
cm.  280x   85x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.314,00 
85 / 1,66

KE-30S
30003001

CAPPA A PARETE completa di motore aspirante, 
regolatore di velocità e lampada. Portata 2600 mc/h
EN  Wall hood complete of motor, speed-control 
and light. 2600 mc/h • DE  Wandhaube mit Motor, 
Geschwindigkeitsregler und Beleuchtung. 2600 mc/h 
• FR Hotte murale complète de moteur, régulateur 
de vitesse et lampe. 2600 mc/h • ES  CAMPANA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR ASPIRANTE, 
REGULADOR DE VELOCIDAD Y LÁMPARA. 
2600 MC/H
cm.  300x   85x   50h

0,886 kW
230V~
50/60 Hz

3.499,00 
88 / 1,77

 

K-6
30010600

Cappa a parete senza motore
EN  Wall hood without motor • DE  Wandhaube 
ohne Motor • FR Hotte murale sans moteur • ES  
CAMPANA MURAL SIN MOTOR
cm.   60x   72x   50h

757,00 
24 / 0,33

K-8
30010800

cm.   80x   72x   50h 866,00 
27 / 0,43

K-9
30010900

cm.   90x   72x   50h 993,00 
28 / 0,48

K-10
30011000

cm.  100x   72x   50h 1.064,00 
30 / 0,53

K-12
30011200

cm.  120x   72x   50h 1.151,00 
33 / 0,63

K-14
30011400

cm.  140x   72x   50h 1.287,00 
41 / 0,74

K-15
30011500

cm.  150x   72x   50h 1.322,00 
43 / 0,79

K-16
30011600

cm.  160x   72x   50h 1.372,0  
44 / 0
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CAPPE A PARETE K

-18
0011800

cm.  180x   72x   50h 1.540,00 
46 / 0,94

-20
0012000

cm.  200x   72x   50h 1.596,00 
49 / 1,04

-22
0012200

cm.  220x   72x   50h 1.662,00 
52 / 1,14

-24
0012400

cm.  240x   72x   50h 1.800,00 
55 / 1,24

-26
0012600

cm.  260x   72x   50h 1.900,00 
58 / 1,34

-28
0012800

cm.  280x   72x   50h 1.969,00 
61 / 1,45

-30
0013000

cm.  300x   72x   50h 2.141,00 
64 / 1,55

E-8
0010801

cm.   80x   85x   50h 936,00 
29 / 0,49

E-10
0011001

cm.  100x   85x   50h 1.152,00 
32 / 0,61

E-12
0011201

cm.  120x   85x   50h 1.247,00 
35 / 0,73

E-14
0011401

cm.  140x   85x   50h 1.435,00 
44 / 0,84

E-16
0011601

cm.  160x   85x   50h 1.484,00 
47 / 0,96

E-18
0011801

cm.  180x   85x   50h 1.667,00 
49 / 1,08

E-20
0012001

cm.  200x   85x   50h 1.726,00 
52 / 1,19

E-22
0012201

cm.  220x   85x   50h 1.800,00 
55 / 1,31

E-24
0012401

cm.  240x   85x   50h 1.946,00 
58 / 1,42

E-26
0012601

cm.  260x   85x   50h 2.056,00 
62 / 1,54

E-28
0012801

cm.  280x   85x   50h 2.133,00 
65 / 1,66

E-30
0013001

cm.  300x   85x   50h 2.317,00 
68 / 1,77
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ACCESSORI CAPPE K

MA6/14
30020010

MOTORE ASPIRANTE 1500 mc/h per K&KE
EN  Extractor motor singlephase 1500 mc/h • DE  
Absaugmotor einphasig 1500 mc/h • FR Moteur 
d’aspiration monophase 1500 mc/h • ES  MOTOR 
ASPIRANTE MONOFÁSICO 1500 MC/H

0,552 KW
230V~
50/60 Hz

659,00 
10 / 0,06

MA15/30
30020011

MOTORE ASPIRANTE 2600 mc/h per K&KE
EN  Extractor motor singlephase 2600 mc/h • DE  
Absaugmotor einphasig 2600 mc/h • FR Moteur 
d’aspiration monophase 2600 mc/h • ES  MOTOR 
ASPIRANTE MONOFÁSICO  2600 MC/H

0,828 KW
230V~
50/60 Hz

714,00 
16 / 0,08

 

SIK 5/4
30201201

FILTRO LABIRINTO PER K&KE
EN  Labyrinth filter • DE  Labyrinthfilter • FR Filtre à 
layrinthe • ES  FILTRO DE LABERINTO
cm.   40x   50x  2,5h

149,00 
2 / 0,01

 

SR 5/4
30201202

FILTRO RETE
EN  Net filter • DE  Netzfilter • FR Filtre en réseau • ES  
FILTRO DE MALLA
cm.   40x   50x  1,2h

117,00 
1 / 0,01

 

LC 6/9
30020020

LAMPADA PER CAPPA K&KE
EN  Light for hood mod. K&KE • DE  Beleuchtung für 
abzugshaube mod. K&KE • FR Lampe pour hotte mod. 
K&KE • ES  LÁMPARA PARA CAMPANA MOD. 
K&KE
cm.   30

0,011 KW
230V~
50/60 Hz

209,00 
1 / 0,01

LC10/16
30020021

cm.   66 0,018 KW
230V~
50/60 Hz

239,00 
2 / 0,01

LC18/22
30020022

cm.  127 0,036 KW
230V~
50/60 Hz

281,00 
3 / 0,02

LC24/30
30020023

cm.  157 0,058 KW
230V~
50/60 Hz

355,00 
4 / 0,02

 

SK-6
30040600

SCHIENA CAPPA K&KE
EN  Splash back K&KE • DE  Rückwand haube K&KE 
• FR Finition dos pour hotte K&KE • ES  POSTERIOR 
CAMPANA  K&KE
cm.   60x  1,2x   80h

153,00 
3 / 0,01

SK-8
30040800

cm.   80x  1,2x   80h 167,00 
4 / 0,01

SK-9
30040900

cm.   90x  1,2x   80h 178,00 
4.5 / 0,01
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ACCESSORI CAPPE K

SK-10
30041000

cm.  100x  1,2x   80h 206,00 
5 / 0,02

SK-12
30041200

cm.  120x  1,2x   80h 244,00 
6 / 0,02

SK-14
30041400

cm.  140x  1,2x   80h 293,00 
7 / 0,02

SK-15
30041500

cm.  150x  1,2x   80h 317,00 
7.5 / 0,02

SK-16
30041600

cm.  160x  1,2x   80h 342,00 
8 / 0,03

SK-18
30041800

cm.  180x  1,2x   80h 378,00 
9 / 0,03

SK-20
30042000

cm.  200x  1,2x   80h 422,00 
10 / 0,03

 

SP-SK/660
01400600

SCHIENA SOTTO PENSILI E CAPPE K&KE
EN  SPLASH BACK FOR WALL UNIT AND HOOD 
K&KE • DE  RUCKWAND FUR HOCHSCHRANK 
UND HAUBE K&KE • FR FINITION DOS POUR 
ARMOIRES SUSPENDUE ET HOTTE K&KE • ES  
ESPALDA DEBAJO DE ARMADIO DE PARED Y 
CAMPANA K&KE
cm.   60x  0,2x   80h

120,00 
3.4 / 0,01

SP-SK/680
01400800

cm.   80x  0,2x   80h 161,00 
4.5 / 0,01

SP-SK/690
01400900

cm.   90x  0,2x   80h 181,00 
5 / 0,02

SP-SK/6100
01401000

cm.  100x  0,2x   80h 201,00 
5.6 / 0,02

SP-SK/6120
01401200

cm.  120x  0,2x   80h 241,00 
6.7 / 0,02

SP-SK/6140
01401400

cm.  140x  0,2x   80h 281,00 
7.8 / 0,02

SP-SK/6150
01401500

cm.  150x  0,2x   80h 301,00 
8.4 / 0,03

SP-SK/6160
01401600

cm.  160x  0,2x   80h 321,00 
9 / 0,03

SP-SK/6180
01401800

cm.  180x  0,2x   80h 361,00 
10 / 0,03

SP-SK/6200
01402000

cm.  200x  0,2x   80h 401,00 
11 / 0,03
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CAPPE A PARETE CON MOTORE

_01P1V1112 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
1452 mc/h a 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 1452 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 1452 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 1452 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  120x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.732,00 
45 / 0,86

_01P1V1114 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
1694 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 1694 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 1694 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 1694 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  140x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.881,00 
48 / 1,00

_01P1V1116 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
1936 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 1936 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 1936 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 1936 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  160x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.939,00 
51 / 1,13

_01P1V1118 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
2178 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 2178 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 2178 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 2178 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  180x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.204,00 
55 / 1,27

_01P1V1120 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
2420 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 2420 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 2420 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 2420 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  200x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.273,00 
58 / 1,41

_01P1V1122 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
2662 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 2662 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 2662 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 2662 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  220x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.424,00 
62 / 1,55

_01P1V1124 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
2904 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 2904 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 2904 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 2904 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  240x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.498,00 
66 / 1,68
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CAPPE A PARETE CON MOTORE

_01P1V1126 CAPPA A PARETE Completa di motore aspirante. Portata 
3146 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of motor. 3146 mc/h - 0,3 m/
sec • DE  Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes murale complète de moteur. 3146 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DEL MOTOR. 3146 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  260x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.700,00 
70 / 1,82

 

_01P2V1128 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 3388 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 3388 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
3388 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 3388 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  280x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.173,00 
82 / 1,96

_01P2V1130 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 3630 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 3630 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
3630 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 3630 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  300x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.383,00 
87 / 2,10

_01P2V1132 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 3872 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 3872 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
3872 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 3872 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  320x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.488,00 
92 / 2,23

_01P2V1134 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4114 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 4114 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
4114 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 4114 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  340x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.583,00 
95 / 2,37

_01P2V1136 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4356 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 4356 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
4356 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 4356 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  360x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.694,00 
97 / 2,51

_01P2V1138 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4598 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 4598 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
4598 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 4598 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  380x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.783,00 
100 / 2,65
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CAPPE A PARETE CON MOTORE

_01P2V1140 CAPPA A PARETE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4840 mc/h - 0,3 m/sec
EN  wall hood complete of 2 motors. 4840 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 
0,3 m/sec • FR Hottes murale complète de 2 moteur. 
4840 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS MURAL 
COMPLETA DE 2 MOTORES. 4840 MC/H - 0,3 
M/SEC
cm.  400x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.900,00 
103 / 2,78

 

_01P0N1112 Cappa a parete senza motore
EN  Wall hood without motor • DE  Wandhaube 
ohne Motor • FR Hotte murale sans moteur • ES  
CAMPANA MURAL SIN MOTOR
cm.  120x  110x   50h

1.202,00 
35 / 0 86

_01P0N1114 cm.  140x  110x   50h 1.366,00 
38 / 1,00

_01P0N1116 cm.  160x  110x   50h 1.408,00 
41 / 1,13

_01P0N1118 cm.  180x  110x   50h 1.601,00 
45 / 1,27

_01P0N1120 cm.  200x  110x   50h 1.651,00 
48 / 1,41

_01P0N1122 cm.  220x  110x   50h 1.789,00 
52 / 1,55

_01P0N1124 cm.  240x  110x   50h 1.844,00 
56 / 1,68

_01P0N1126 cm.  260x  110x   50h 1.974,00 
59 / 1,82

_01P0N1128 cm.  280x  110x   50h 2.035,00 
62 / 1,96

_01P0N1130 cm.  300x  110x   50h 2.268,00 
65 / 2,10

_01P0N1132 cm.  320x  110x   50h 2.338,00 
69 / 2,23

_01P0N1134 cm.  340x  110x   50h 2.535,00 
72 / 2,37

_01P0N1136 cm.  360x  110x   50h 2.612,00 
75 / 2,51

_01P0N1138 cm.  380x  110x   50h 2.722,00 
79 / 2,65

_01P0N1140 cm.  400x  110x   50h 2.806,00 
83 / 2,78
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CAPPE CENTRALI CON MOTORE

_01C1V1412 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 1848 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 1848 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 1848 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 1848 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 1848 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  120x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.786,00 
49 / 1,07

_01C1V1416 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 2464 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 2464 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 2464 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 2464 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  160x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.992,00 
55 / 1,41

_01C1V1420 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 3080 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 3080 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 3080 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 3080 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  200x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.225,00 
62 / 1,75

_01C1V1424 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 3696 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 3696 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 3696 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 3696 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  240x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.447,00 
79 / 2,09

 

_01C2V1428 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4312 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 4312 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 4312 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  280x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

2.836,00 
86 / 2,43

_01C2V1432 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 4928 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 4928 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 4928 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  320x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.367,00 
92 / 2,77

_01C2V1436 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 5544 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 5544 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 5544 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  360x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.102,00 
99 / 3,11
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CAPPE CENTRALI CON MOTORE

_01C2V1440 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 6160 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 6160 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  400x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.328,00 
106 / 3,45

 

_01C1V2020 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 4400 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 4400 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 4400 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 4400 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 4400 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  200x  200x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.901,00 
81 / 2,42

_01C1V2024 CAPPA CENTRALE Completa di motore aspirante. 
Portata 5280 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of motor. 5280 mc/h - 0,3 
m/sec • DE  Deckenhaube mit Motor. 5280 mc/h - 0,3 
m/sec • FR Hottes centrales complète de moteur. 5280 
mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CENTRALES 
COMPLETA DEL MOTOR. 5280 MC/H - 0,3 M/
SEC
cm.  240x  200x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.234,00 
90 / 2,90

 

_01C2V2028 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 6160 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 6160 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 6160 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  280x  200x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.289,00 
99 / 3,37

_01C2V2032 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 7040 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 7040 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 7040 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 7040 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 7040 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  320x  200x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.582,00 
108 / 3,84

_01C2V2036 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 7920 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 7920 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 7920 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  360x  200x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.186,00 
117 / 4,32

_01C2V2040 CAPPA CENTRALE Completa di 2 motori aspiranti. 
Portata 8800 mc/h a 0,3 m/sec
EN  central hood complete of 2 motors. 8800 mc/h 
- 0,3 m/sec • DE  Deckenhaube mit 2 Motor. 8800 
mc/h - 0,3 m/sec • FR Hottes centrales complète de 2 
moteur. 8800 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES COMPLETA DE 2 MOTORES. 8800 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  400x  200x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.681,00 
126 / 4,79
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CAPPE CENTRALI SENZA MOTORE

_01C0N1412 CAPPA CENTRALE senza motore
EN  central hood without motor • DE  Deckenhaube 
ohne Motor • FR Hottes centrales sans moteur • ES  
CAMPANAS CENTRALES SIN MOTOR
cm.  120x  140x   50h

1.260,00 
39 / 1,07

_01C0N1416 cm.  160x  140x   50h 1.465,00 
45 / 1,41

_01C0N1420 cm.  200x  140x   50h 1.690,00 
52 / 1,75

_01C0N1424 cm.  240x  140x   50h 1.905,00 
59 / 2,09

_01C0N1428 cm.  280x  140x   50h 2.139,00 
66 / 2,43

_01C0N1432 cm.  320x  140x   50h 2.532,00 
72 / 2,77

_01C0N1436 cm.  360x  140x   50h 3.088,00 
79 / 3,11

_01C0N1440 cm.  400x  140x   50h 3.376,00 
86 / 3,45

_01C0N2020 cm.  200x  200x   50h 2.366,00 
61 / 2,42

_01C0N2024 cm.  240x  200x   50h 2.691,00 
70 / 2,90

_01C0N2028 cm.  280x  200x   50h 2.905,00 
79 / 3,37

_01C0N2032 cm.  320x  200x   50h 3.231,00 
88 / 3,84

_01C0N2036 cm.  360x  200x   50h 4.076,00 
97 / 4,32

_01C0N2040 cm.  400x  200x   50h 4.532,00 
106 / 4,79

 

_03P1V1112 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 1452 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
1452 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 1452 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
1452 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1452 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  120x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

1.801,00 
48 / 0,86
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CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

_03P1V1114 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 1694 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
1694 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 1694 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
1694 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1694 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  140x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.122,00 
57 / 1,00

_03P1V1116 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 1936 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
1936 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 1936 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
1936 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 1936 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  160x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.188,00 
65 / 1,13

_03P1V1118 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 2178 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
2178 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 2178 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
2178 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2178 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  180x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.481,00 
69 / 1,27

_03P1V1120 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 2420 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
2420 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 2420 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
2420 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2420 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  200x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.559,00 
73 / 1,41

_03P1V1122 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 2662 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
2662 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 2662 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
2662 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2662 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  220x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.734,00 
77 / 1,55

_03P1V1124 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 2904 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
2904 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 2904 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
2904 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 2904 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  240x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.818,00 
81 / 1,68

      



LOTUS - Campanas - Hoods

489

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

_03P1V1126 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 3146 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of motor. 
3146 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit Motor. 3146 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de moteur. 
3146 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DEL MOTOR. 3146 MC/H 
- 0,3 M/SEC
cm.  260x  110x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.276,00 
85 / 1,82

 

_03P2V1128 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 3388 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
3388 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 3388 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
3388 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3388 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  280x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.766,00 
89 / 1,96

_03P2V1130 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 3630 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
3630 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 3630 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
3630 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3630 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  300x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

3.897,00 
97 / 2,10

_03P2V1132 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 3872 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
3872 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 3872 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
3872 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 3872 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  320x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.017,00 
102 / 2,23

_03P2V1134 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4114 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
4114 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 4114 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
4114 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4114 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  340x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.111,00 
106 / 2,37

_03P2V1136 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4356 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
4356 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 4356 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
4356 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4356 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  360x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.238,00 
110 / 2,51
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CAPPE A PARETE CUBICHE CON MOTORE

_03P2V1138 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4598 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
4598 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 4598 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
4598 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4598 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  380x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.277,00 
115 / 2,65

_03P2V1140 CAPPA A PARETE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4840 mc/h a 0,3 m/sec
EN  parallelepiped wall hood complete of 2 motors. 
4840 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Wandhaube mit 2 Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • FR 
Hottes parallélépipédique murale complète de 2 moteur. 
4840 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS CÚBICA 
MURAL COMPLETA DE 2 MOTORES. 4840 
MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  400x  110x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.410,00 
119 / 2,78

 

_03P0N1112 CAPPA A PARETE CUBICA senza motore
EN  parallelepiped wall hood without motor • DE  
parallelepipedische Wandhaube ohne Motor • FR 
Hottes parallélépipédique murale sans moteur • ES  
CAMPANAS CÚBICA MURAL SIN MOTOR
cm.  120x  110x   50h

1.418,00 
48 / 0 86

_03P0N1114 cm.  140x  110x   50h 1.615,00 
37 / 1,00

_03P0N1116 cm.  160x  110x   50h 1.664,00 
40 / 1,13

_03P0N1118 cm.  180x  110x   50h 1.891,00 
43 / 1,27

_03P0N1120 cm.  200x  110x   50h 1.949,00 
50 / 1,41

_03P0N1122 cm.  220x  110x   50h 2.131,00 
54 / 1,55

_03P0N1124 cm.  240x  110x   50h 2.197,00 
58 / 1,68

_03P0N1126 cm.  260x  110x   50h 2.413,00 
61 / 1,82

_03P0N1128 cm.  280x  110x   50h 2.489,00 
64 / 1,96

_03P0N1130 cm.  300x  110x   50h 2.579,00 
67 / 2,10

_03P0N1132 cm.  320x  110x   50h 2.658,00 
71 / 2,23

_03P0N1134 cm.  340x  110x   50h 3.383,00 
74 / 2,37
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CAPPE A PARETE CUBICHE SENZA MOTORE

_03P0N1136 cm.  360x  110x   50h 3.488,00 
77 / 2,51

_03P0N1138 cm.  380x  110x   50h 3.649,00 
81 / 2,65

_03P0N1140 cm.  400x  110x   50h 3.761,00 
85 / 2,78

 

_03C1V1416 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 2464 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
2464 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 2464 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 2464 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
2464 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  160x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.556,00 
59 / 1,41

_03C1V1420 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 3080 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
3080 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 3080 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 3080 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
3080 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  200x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.896,00 
67 / 1,75

_03C1V1424 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 3696 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
3696 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 3696 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 3696 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
3696 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  240x  140x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.971,00 
84 / 2,09

 

_03C2V1428 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4312 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
4312 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 4312 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 4312 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 4312 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  280x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.014,00 
92 / 2,43

_03C2V1432 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 4928 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
4928 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 4928 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 4928 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 4928 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  320x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.217,00 
100 / 2,77
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CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

_03C2V1436 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 5544 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
5544 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 5544 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  360x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.475,00 
107 / 3,11

_03C2V1440 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 6160 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
6160 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 6160 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 6160 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 6160 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  400x  140x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.840,00 
115 / 3,45

 

_03C1V1816 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 3168 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
3168 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 3168 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 3168 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
3168 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  160x  180x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

2.584,00 
67 / 1,77

_03C1V1820 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 3960 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
3960 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 3960 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 3960 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
3960 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  200x  180x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.073,00 
86 / 2,20

_03C1V1824 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 4752 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
4752 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 4752 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 4752 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
4752 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  240x  180x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.393,00 
94 / 2,63

 

_03C2V1828 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 5544 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
5544 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 5544 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 5544 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 5544 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  280x  180x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.096,00 
103 / 3,06
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CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

_03C2V1832 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 6336 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
6336 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 6336 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 6336 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 6336 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  320x  180x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.501,00 
112 / 3,49

_03C2V1836 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 7128 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
7128 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 7128 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 7128 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 7128 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  360x  180x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.856,00 
121 / 3,92

_03C2V1840 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 7920 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
7920 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 7920 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 7920 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 7920 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  400x  180x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.233,00 
130 / 4,34

 

_03C1V2220 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 4840 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
4840 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 4840 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 4840 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
4840 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  200x  220x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.177,00 
92 / 2,65

_03C1V2224 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di motore 
aspirante. Portata 5808 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of motor. 
5808 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit Motor. 5808 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 
moteur. 5808 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DEL MOTOR. 
5808 MC/H - 0,3 M/SEC
cm.  240x  220x   50h

0,42 kW
230V~
50/60 Hz

3.475,00 
102 / 3,17

 

_03C2V2228 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 6776 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
6776 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 6776 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 6776 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 6776 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  280x  220x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.315,00 
112 / 3,68
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CAPPE CENTRALI CUBICHE CON MOTORE

_03C2V2232 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 7744 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
7744 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 7744 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 7744 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 7744 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  320x  220x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

4.788,00 
122 / 4,20

_03C2V2236 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 8712 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
8712 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 8712 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 8712 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 8712 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  360x  220x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.042,00 
131 / 4,72

_03C2V2240 CAPPA CENTRALE CUBICA Completa di 2 motori 
aspiranti. Portata 9680 mc/h - 0,3 m/sec
EN  parallelepiped central hood complete of 2 motors. 
9680 mc/h - 0,3 m/sec • DE  parallelepipedische 
Deckenhaube mit 2 Motor. 9680 mc/h - 0,3 m/sec 
• FR Hottes parallélépipédique centrales complète de 2 
moteur. 9680 mc/h - 0,3 m/sec • ES  CAMPANAS 
CENTRALES CÚBICA COMPLETA DE 2 
MOTORES. 9680 MC/H - 0,3 M/SEC

cm.  400x  220x   50h

0,84 kW
230V~
50/60 Hz

5.517,00 
141 / 5,24

 

_03C0N1416 CAPPA CENTRALE CUBICA senza motore
EN  parallelepiped central hood without motor • DE  
parallelepipedische Deckenhaube ohne Motor • FR 
Hottes parallélépipédique centrales sans moteur • ES  
CAMPANAS CENTRALES CÚBICA SIN MOTOR
cm.  160x  140x   50h

2.009,00 
59 / 1,41

_03C0N1420 cm.  200x  140x   50h 2.222,00 
67 / 1,75

_03C0N1424 cm.  240x  140x   50h 2.488,00 
84 / 2,09

_03C0N1428 cm.  280x  140x   50h 2.775,00 
92 / 2,43

_03C0N1432 cm.  320x  140x   50h 3.124,00 
100 / 2,77

_03C0N1436 cm.  360x  140x   50h 3.656,00 
107 / 3,11

_03C0N1440 cm.  400x  140x   50h 4.306,00 
115 / 3,45

_03C0N1816 cm.  160x  180x   50h 2.161,00 
67 / 1,77
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CAPPE CENTRALI CUBICHE SENZA MOTORE

_03C0N1820 cm.  200x  180x   50h 2.459,00 
86 / 2,20

_03C0N1824 cm.  240x  180x   50h 2.783,00 
94 / 2,63

_03C0N1828 cm.  280x  180x   50h 3.124,00 
103 / 3,06

_03C0N1832 cm.  320x  180x   50h 3.612,00 
112 / 3,49

_03C0N1836 cm.  360x  180x   50h 4.208,00 
121 / 3,92

_03C0N1840 cm.  400x  180x   50h 4.612,00 
130 / 4,34

_03C0N2220 cm.  200x  220x   50h 2.754,00 
92 / 2,65

_03C0N2224 cm.  240x  220x   50h 3.087,00 
102 / 3,17

_03C0N2228 cm.  280x  220x   50h 3.491,00 
112 / 3,68

_03C0N2232 cm.  320x  220x   50h 3.872,00 
122 / 4,20

_03C0N2236 cm.  360x  220x   50h 4.318,00 
131 / 4,72

_03C0N2240 cm.  400x  220x   50h 4.918,00 
141 / 5,24

 

_04P0N1010 Cappa a parete senza motore per forni
EN  wall hood without motor for Ovens • DE  
Wandhaube ohne Motor für Ofen • FR Hotte murale 
sans moteur pour Four • ES  CAMPANA MURAL 
SIN MOTOR PARA HORNO
cm.  100x  100x   40h

1.793,00 
 / 0,54

_04P0N1210 cm.  100x  120x   40h 1.844,00 
 / 0,64

_04P0N1212 cm.  120x  120x   40h 1.866,00 
 / 0,76

_04P0N1412 cm.  120x  140x   40h 2.061,00 
 / 0,87

_04P0N1612 cm.  120x  160x   40h 2.197,00 
 / 0,98
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CAPPE AUTOMATICHE PER FORNI

_04P1V1010 Cappa a parete automatica per forni
EN  Automatic wall hood for Ovens • DE  
Automatische Wandhaube für Ofen • FR Hotte murale 
automatique pour Four • ES  CAMPANA MURAL 
AUTOMATICA PARA HORNO
cm.  100x  100x   50h

0,3 kW
230V~
50 Hz

3.156,00 
 / 0,66

_04P1V1210 cm.  100x  120x   50h 0,3 kW
230V~
50 Hz

3.227,00 
 / 0,78

_04P1V1212 cm.  120x  120x   50h 0,3 kW
230V~
50 Hz

3.300,00 
 / 0,93

_04P1V1412 cm.  120x  140x   50h 0,3 kW
230V~
50 Hz

3.423,00 
 / 1,07

_04P1V1612 cm.  120x  160x   50h 0,3 kW
230V~
50 Hz

3.558,00 
 / 1,20

 

_05P0N1010 Cappa a parete “Vapor” senza motore per lavastoviglie
EN  “Vapor” wall hood without motor for Dishwashers 
• DE  “Vapor” Wandhaube ohne Motor für 
Geschirrspuler • FR “Vapor” Hotte murale sans moteur 
pour Lave-vaisselle • ES  “VAPOR” CAMPANA 
MURAL SIN MOTOR PARA LAVAVAJILLAS

cm.  100x  100x   40h

1.285,00 
44 / 0,54

_05P0N1016 cm.  160x  100x   40h 1.577,00 
63 / 0,85

_05P0N1020 cm.  200x  100x   40h 1.801,00 
74 / 1,06

 

_05P1V1010 Cappa a parete automatica con sensore vapore per 
lavastoviglie
EN  Automatic wall hood with vapor sensor for 
Dishwashers • DE  Automatische Wandhaube 
mit Dampfsensor für Geschirrspuler • FR Hotte 
murale automatique avec détecteur de vapeur 
pour Lave-vaisselle • ES  CAMPANA MURAL  
AUTOMATICA CON SENSOR DE VAPOR PARA 
LAVAVAJILLAS
cm.  100x  100x   50h

0,3 kW
230V~
50 Hz

2.648,00 
42 / 0,66

_05P1V1016 cm.  160x  100x   50h 0,3 kW
230V~
50 Hz

2.939,00 
48 / 1,04

_05P1V1020 cm.  200x  100x   50h 0,42 kW
230V~
50 Hz

3.163,00 
54 / 1,30
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ACCESSORI CAPPE

_PLE420 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.280
EN  PLENUM inox for hood cm.280 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.280 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.280 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.280

cm.  200x   40x   40h

1.195,00 
 / 0,58

_PLE422 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.300
EN  PLENUM inox for hood cm.300 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.300 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.300 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.300

cm.  220x   40x   40h

1.336,00 
 / 0,63

_PLE424 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.320
EN  PLENUM inox for hood cm.320 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.320 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.320 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.320

cm.  240x   40x   40h

1.361,00 
 / 0,69

_PLE426 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.340
EN  PLENUM inox for hood cm.340 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.340 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.340 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.340

cm.  260x   40x   40h

1.568,00 
 / 0,74

_PLE428 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.360
EN  PLENUM inox for hood cm.360 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.360 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.360 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.360

cm.  280x   40x   40h

1.596,00 
 / 0,80

_PLE430 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.380
EN  PLENUM inox for hood cm.380 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.380 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.380 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.380

cm.  300x   40x   40h

1.744,00 
 / 0,85

_PLE432 PLENUM in acciaio inox per cappe cm.400
EN  PLENUM inox for hood cm.400 • DE  PLENUM 
Edelstahl für haube cm.400 • FR PLENUM inox pour 
hotte cm.400 • ES  PLENUM EN INOX POR 
CAMPANA CM.400

cm.  320x   40x   40h

1.775,00 
 / 0,91
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ACCESSORI CAPPE

_LP18 LAMPADE STAGNE IP65
EN  Tin-lamps IP65 • DE  Wasserdichte lampen 
IP65 • FR Lampe étanché IP65 • ES  LÁMPARAS 
HERMÉTICAS  IP65
cm.   65x    6x   12h

0,018 KW
230V~
50/60 Hz

207,00 
2 / 0,01

_LP36 cm.  126x    6x   12h 0,036 KW
230V~
50/60 Hz

233,00 
2.5 / 0,02

 

_RCK12 VARIATORE DI VELOCITÀ interruttore motore e 
lampade - max.1,2 kW / 1 motore (N.B. i variatori 
di velocità sono dotati di una uscita per comandare 
un’elettrovalvola per gas a 230V~.)
EN  Speed controllers with motor and light On-
OFF switch - max. 1,2 kW / 1 motor • DE  
Geschwindigkeitsregler mit Ein-Aus-Schalter für den 
Motor und die lampen - max. 1,2 kW / 1 motor • FR 
Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et 
éclairage - max. 1,2 kW / 1 motor • ES  
REGULADOR DE VELOCIDAD CON 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA EL 
MOTOR Y LA LUZ - MAX. 1,2 KW / 1 MOTOR

cm.   13x    7x    7h

163,00 
0.5 / 0,00

_RCK18 VARIATORE DI VELOCITÀ interruttore motore e 
lampade - max.1,8 kW / 2 motori (N.B. i variatori 
di velocità sono dotati di una uscita per comandare 
un’elettrovalvola per gas a 230V~.)
EN  Speed controllers with motor and light On-
OFF switch - max. 1,8 kW / 2 motors • DE  
Geschwindigkeitsregler - max. 1,8 kW / 2 motors • FR 
Variateur de vitesse avec interrupteur moteur et 
éclairage - max. 1,8 kW / 2 motor • ES  
REGULADOR DE VELOCIDAD CON 
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA EL 
MOTOR Y LA LUZ - MAX. 1,8 KW / 2 MOTOR

cm.   17x    8x   11h

240,00 
0.5 / 0,00

 

_FLA4050 Filtri a labirinto per cappe
EN  Labyrinth filter for hood • DE  Labyrinthfilter für 
haube • FR Filtre à layrinthe pour hotte • ES  FILTRO 
DE LABERINTO POR CAMPANA
cm.   40x   50x    3h

110,00 
 / 0,01

_FLA4035 Filtri a labirinto per cappe _04P1V
EN  Labyrinth filter for hood _04P1V • DE  Labyrinthfilter 
für haube _04P1V • FR Filtre à layrinthe pour hotte 
_04P1V • ES  FILTRO DE LABERINTO POR 
CAMPANA _04P1V
cm.   40x   35x    3h

115,00 
 / 0,01
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30200033 SERRANDE DI SOVRAPRESSIONE
EN  Over-pressure rollings • DE  Überdruck Luftklappen 
• FR Bouche pour surpression • ES  COMPUERTAS 
DE SOBREPRESIÓN
cm.   30x   30 ZN

112,00 
 / 

30200333 cm.   30x   30 INOX 211,00 
 / 

 

30200037 TUBO FLESSIBILE IN PVC TELATO al ml.
EN  PVC flexible pipe at mt. • DE  Biegsame Rohrleitung 
das Meter • FR Tube flexible PVC (au mètre) • ES  TUBO 
FLEXIBLE DE PVC TELADO POR MT LINEAL
cm.     Ø   15

42,00 
 / 

30200038 cm.     Ø   20 45,00 
 / 

30200039 cm.     Ø   25 56,00 
 / 

30200040 cm.     Ø   30 63,00 
 / 

 

T-20
30022000

TUBO INOX FLESSIBILE al ml.
EN  Flexible tube at mt. • DE  Inox Schlauch das Mete 
• FR Tube flexible (au mètre) • ES  TUBO INOX 
FLEXIBLE POR MT LINEAL
cm.     Ø   20

117,00 
 / 

T-25
30022500

cm.     Ø   25 135,00 
 / 

T-30
30023000

cm.     Ø   30 169,00 
 / 

 

R-15
30031500

RACCORDO PER TUBO “flex”
EN  Pipe fitting “flex” • DE  Anschluss-Stück für Leitung 
“flex” • FR Bossage pour tube “flex” • ES  ENLACE 
PARA TUBO “FLEX”
cm.     Ø   15

31,00 
 / 

R-20
30032000

cm.     Ø   20 34,00 
 / 

R-25
30032500

cm.     Ø   25 41,00 
 / 

R-30
30033000

cm.     Ø   30 43,00 
 / 

 

534010200 FLANGIA Ø 150mm
EN  Coupling flange Ø150mm • DE  Flansch Ø150mm 
• FR Bride de raccordement Ø150mm • ES  BRIDA 
Ø150MM
cm.   35x   35x   27h

75,00 
2 / 0,03

534010300 FLANGIA Ø 200mm
EN  Coupling flange Ø200mm • DE  Flansch Ø200mm 
• FR Bride de raccordement Ø200mm • ES  BRIDA 
Ø200MM
cm.   35x   35x   27h

83,00 
2 / 0,03
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534010400 FLANGIA Ø 250mm
EN  Coupling flange Ø250mm • DE  Flansch Ø250mm 
• FR Bride de raccordement Ø250mm • ES  BRIDA 
Ø250MM
cm.   35x   35x   27h

91,00 
2 / 0,03

534010500 FLANGIA Ø 300mm
EN  Coupling flange Ø300mm • DE  Flansch Ø300mm 
• FR Bride de raccordement Ø300mm • ES  BRIDA 
Ø300MM
cm.   35x   35x   27h

100,00 
2 / 0,03

 

534018700 FLANGIA Ø 120mm
EN  Coupling flange Ø120mm • DE  Flansch Ø120mm 
• FR Bride de raccordement Ø120mm • ES  BRIDA 
Ø120MM
cm.   35x   35x   10h

61,00 
1.5 / 0,01

534018800 FLANGIA Ø 150mm
EN  Coupling flange Ø150mm • DE  Flansch Ø150mm 
• FR Bride de raccordement Ø150mm • ES  BRIDA 
Ø150MM
cm.   35x   35x   10h

68,00 
1.5 / 0,01

534019300 FLANGIA Ø 200mm
EN  Coupling flange Ø200mm • DE  Flansch Ø200mm 
• FR Bride de raccordement Ø200mm • ES  BRIDA 
Ø200MM
cm.   35x   35x   10h

71,00 
1.5 / 0,01

534019400 FLANGIA Ø 250mm
EN  Coupling flange Ø250mm • DE  Flansch Ø250mm 
• FR Bride de raccordement Ø250mm • ES  BRIDA 
Ø250MM
cm.   35x   35x   10h

74,00 
1.5 / 0,01

534019500 FLANGIA Ø 300mm
EN  Coupling flange Ø300mm • DE  Flansch Ø300mm 
• FR Bride de raccordement Ø300mm • ES  BRIDA 
Ø300MM
cm.   35x   35x   10h

81,00 
1.5 / 0,01

 

_720724 TUBO mod. “DRIVE” AISI 316L con guarnizione
EN  Tube AISI 316L with gasket • DE  Inox Schlauch 
AISI 316L mit seal • FR Tube AISI 316L avec joint 
d’étanchéité • ES  TUBO AISI 316L CON SELLO

cm.     Ø   12x  200

145,00 
2.4 / 0,03

_720726 cm.     Ø   15x  200 166,00 
3.6 / 0,05

_670494 cm.     Ø   20x  200 203,00 
4.8 / 0,08

_720615 cm.     Ø   12x  100 76,00 
1.2 / 0,01

_669666 cm.     Ø   15x  100 84,00 
1.8 / 0,02
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_724469 cm.     Ø   20x  100 116,00 
2.4 / 0,04

_670407 cm.     Ø   25x  100 148,00 
3 / 0,06

_670218 cm.     Ø   30x  100 169,00 
3.6 / 0,09

_720677 cm.     Ø   12x   50 44,00 
1.2 / 0,01

_669653 cm.     Ø   15x   50 57,00 
1.8 / 0,01

_724471 cm.     Ø   20x   50 73,00 
2.4 / 0,02

_964745 cm.     Ø   25x   50 104,00 
3 / 0,03

_670219 cm.     Ø   30x   50 117,00 
3.6 / 0,05

 

_8443603 CURVA 90° mod. “DRIVE” AISI 316L con guarnizione
EN  90° AISI 316L with gasket • DE  90° AISI 316L mit 
seal • FR 90° AISI 316L avec joint d’étanchéité • ES  
90° AISI 316L CON SELLO

cm.     Ø   12

61,00 
 / 

_2999699 cm.     Ø   15 74,00 
 / 

_669943 cm.     Ø   20 119,00 
 / 

_670285 cm.     Ø   25 126,00 
 / 

_670107 cm.     Ø   30 153,00 
 / 

 

_3321260 CURVA 45° mod. “DRIVE” AISI 316L con guarnizione
EN  45° AISI 316L with gasket • DE  45° AISI 316L mit 
seal • FR 45° AISI 316L avec joint d’étanchéité • ES  
45° AISI 316L CON SELLO

cm.     Ø   12

54,00 
 / 

_1111889 cm.     Ø   15 63,00 
 / 

_669944 cm.     Ø   20 97,00 
 / 

_670592 cm.     Ø   25 104,00 
 / 

_670221 cm.     Ø   30 110,00 
 / 
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_720733 “T” 90° mod. “DRIVE” AISI 316L con guarnizione
EN  “T” 90° AISI 316L with gasket • DE  “T” 90° 
AISI 316L mit seal • FR “T” 90° AISI 316L avec joint 
d’étanchéité • ES  “T” 90° AISI 316L CON SELLO

cm.     Ø   12

142,00 
 / 

_669650 cm.     Ø   15 158,00 
 / 

_724482 cm.     Ø   20 194,00 
 / 

_670326 cm.     Ø   25 206,00 
 / 

_670599 cm.     Ø   30 231,00 
 / 

 

_669614 “T” 45° mod. “DRIVE” AISI 316L con guarnizione
EN  “T” 45° AISI 316L with gasket • DE  “T” 45° 
AISI 316L mit seal • FR “T” 45° AISI 316L avec joint 
d’étanchéité • ES  “T” 45° AISI 316L CON SELLO

cm.     Ø   15

212,00 
 / 

_168788 cm.     Ø   20 253,00 
 / 

_184942 cm.     Ø   25 271,00 
 / 

 

_720938 CAPPELLO INOX AISI 316L antintemperie
EN  S/s draught divertes AISI 316L • DE  
Strömungssicherung aus Rostfreiem Stahl AISI 316L 
• FR Cheminée de tirage en inox AISI 316L • ES  
CHIMENEA ACERO INOXIDABLE  AISI 316L
cm.     Ø   12

131,00 
 / 

_720941 cm.     Ø   15 145,00 
 / 

_670069 cm.     Ø   20 180,00 
 / 

_669475 cm.     Ø   25 195,00 
 / 

_173700 cm.     Ø   30 215,00 
 / 
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PUERTAS Y ZÓCALOS OPCIONALES

NUEVO
NEW

Elevador cestas
automático
Bain marie electric
SCCP-72EM

Columna de servicio
Service tower

TOWER

Freidora doble
eléctrica

Double electric fryer
F2/8D-64ET

Cuecepastas
eléctrico
Pastacooker electric
TPAD-84ET

Placa inducción
Induction cooking
PCID-44ET

Horno a baja temperatura
Low temperature oven
CSD012E

Conjunto
FREEBLOC 5.0

Fuego abierto
Bain marie electric
PCD-44G

Placa radiante gas
Solid top gas
TPD-89G

Barbacoa gas
Charcoal grill gas
CWD-75G
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BARBACOA 
ELÉCTRICA

CWD-64ET

COCINA 
A GAS
PCD-68G

BAÑO MARÍA
ELÉCTRICO

BMD-68EM

FREIDORA
ELÉCTRICA

F2/10D-66ET

FUEGO ABIERTO
A GAS
PCD-44G

CONTENEDOR CALIENTE
INFRARROJOS

BSD-64EM

FRY-TOP
ELÉCTRICO

FTLD-66ETS

PLACA INDUCCIÓN
REGULADOR DIGITAL

PCID-68ETD

SARTÉN FIJA
ELÉCTRICA

BRFD-64ET
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FREEBLOCK

FREEBLOCK Il monoblocco FREEBLOCK  è composto da strutura 
interna, vani igienici e non, pannello comandi, piano 
ecc... tutto è interamente realizzato in acciaio inox 
18/10 finemente satinato, con particolari cromati, il 
piano viene infine spazzolato fino ad ottenere un effetto 
finale antigraffio.
EN  The monoblock FREEBLOCK is made up internal 
frame, hygienic and not hygienic compartments, 
control panel, top etc. ... everything is made entirely 
of stainless steel 18/10 with fine satin finish, with 
chromed details, the top is brushed to obtain a 
scratchproof effect. • DE  Das Monoblock FREEBLOCK 
besteht aus einer internen Struktur, Hygiene oder 
normale Unterschränke, Bedienungsblende, 
Oberfläche kratzfest…komplett aus CNS 18/10 mit 
feinem Schliff, ergänzt mit verchromten Teilen. • FR 
Le monobloc FREEBLOCK se compose de structure 
interne, avec vannes hygiéniques ou pas,   panneau 
de commandes, plan, etc... tout est fait entièrement en 
acier inoxydable 18/10 satiné avec des touches de 
chrome. Le plan est ensuite brossé pour obtenir un effet 
anti-rayures. • ES  EL MONOBLOC FREEBLOCK 
SE COMPONE POR UNA ESTRUCTURA 
INTERNA, ARMARIOS NORMALES Ó 
HIGIÉNICOS, PANEL DE CONTROL, SOBRE 
DE TRABAJO, ETC... TODO REALIZADO 
COMPLETAMENTE EN ACERO INOXIDABLE 
18/10 CON ACABADO SATINADO FINO 
CON DETALLES CROMADOS, EL PLANO DE 
TRABAJO SUFICIENTEMENTE SATINADO 
HASTA OBTENER UN EFECTO A PRUEBA DE 
ARAÑAZOS.
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FREEBLOCK

FREEBLOCK 5_0
FREEBLOCK 5.0. Il piano è un pezzo unico con fianchi che arrivano a terra e sono portanti, 
tutto in acciaio inox AISI 304 CrNi 18/10 con satinatura antigraffio e spessore da 3 mm, 
rinforzato con traverse avvitate. Struttura e telaio interamente portanti. Gli elementi drop-in 
possono essere installati incassati e siliconati o essere saldati interamente al piano. Installazione 
dei modelli a induzione con vetro siliconato a livello del piano senza telaio d’ingombro. 
Previsto vano con griglia e filtro smontabile per l’aerazione del generatore induzione. Porte 
tamburate e saldate, rinforzate all’interno con polistirolo ad alta densità. È presente un vano 
tecnico specifico, di facile ispezione, per la scatola elettrica che contiene tutti i collegamenti. 
Cassetti e porte dotate di rallentatore in chiusura. Possibilità di vani illuminati da strip led che si 
attiva all’apertura della porta relativa tramite “microswitch“.
EN  FREEBLOCK 5.0. The top is a single piece, the sides go down to the ground and are 
load-bearing. It’s entirely in stainless steel AISI 304 CrNi 18/10, 3 mm thick with scratch-
proof satin finish, reinforced with bolted crossbars. Structure and frame are entirely load-
bearing. The drop-in elements can be installed as recessed and silicone fastened or they can 
be welded entirely to the top. Installation of the induction models with silicon-coated glass 
at the level of the top without a cumbersome frame. Includes compartment with grill and 
removable filter for the aeration of the induction generator. All the doors are hollow core 
and entirely welded, reinforced internally with high-density polystyrene. A specific technical 
compartment is present, allowing easy inspection of the electrical box that contains all the 
connections. Drawers and doors equipped with soft closure. Possibility of compartments 
illuminated by strip LEDs that turn on at the opening of the relative door by “microswitch”. 
• DE  FREEBLOCK 5.0. Die Platte ist aus einem einzigen Stück mit bis zum Boden tragenden 
Seiten, alle aus Edelstahl AISI 304 CrNi 18/10 mit kratzfester, satinierter Oberfläche und einer 
Dicke von 3 mm, verstärkt mit verschraubten Querstangen. Struktur und Rahmen vollständig 
tragend. Die Drop-in-Elemente können versenkt und silikonisiert oder vollständig mit dem 
Boden verschweißt werden. Installation der Induktionsmodelle mit silikonisiertem Glas auf 
der Höhe der Oberseite ohne Rahmen. Ausgestattetes Fach mit Gitter und abnehmbarem 
Filter zur Belüftung des Induktionsgenerators. Türen wabenförmig gekernt und geschweißt, 
innen mit hochdichtem Polystyrol verstärkt. Es gibt einen speziellen, leicht zu inspizierenden 
Technikraum für den Elektrokasten, der alle Anschlüsse enthält. Schubladen und Türen, die mit 
einer Schließverzögerung ausgestattet sind. Möglichkeit von Fächern, die von Streifen-LEDs 
beleuchtet werden, die beim Öffnen der entsprechenden Tür mit Hilfe eines “microswitch” 
aktiviert werden. • FR FREEBLOCK 5.0. Le plan est une pièce unique avec les côtés qui arrivent 
jusqu’à terre et portants, le tout en acier inox AISI 304 CrNi 18/10 satiné anti-rayures et 
épaisseur de 3 mm, renforcé par des traverses vissées. Structure et châssis entièrement portants. 
Les éléments drop-in peuvent être installés encastrés et siliconés ou être soudés entièrement au 
plan. Installation des modèles à induction avec verre siliconé au niveau du plan sans structure 
encombrante. Un compartiment avec grille est prévu, ainsi qu’un filtre démontable pour 
l’aération du générateur à induction. Portes alvéolaires et soudées, renforcées à l’intérieur 
par du polystyrène à haute densité. Il y a un compartiment technique spécifique, d’inspection 
facile, pour le boîtier électrique qui contient tous les raccordements. Tiroirs et portes équipés de 
fermeture amortie. Possibilité de compartiments éclairés par bande led qui s’active à l’ouverture 
de la porte relative à travers un “microswitch”. • ES  FREEBLOCK 5.0. LA PARTE 
SUPERIOR ES UNA SOLA PIEZA CON LATERALES HASTA EL SUELO QUE 
SOPORTAN LA CARGA, TODO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 CRNI 18/10 
CON ACABADO SATINADO RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS Y 3 MM DE 
ESPESOR, REFORZADO CON TRAVESAÑOS ATORNILLADOS. ESTRUCTURA Y 
ARMAZÓN QUE SOPORTAN COMPLETAMENTE LA CARGA. LOS ELEMENTOS 
DROP-IN PUEDEN INSTALARSE EMPOTRADOS Y SILICONADOS O PUEDEN 
SOLDARSE COMPLETAMENTE AL SUELO. INSTALACIÓN DE LOS MODELOS 
DE INDUCCIÓN CON VIDRIO SILICONADO A NIVEL DE LA PARTE SUPERIOR 
SIN MARCO. COMPARTIMENTO PROVISTO DE REJILLA Y FILTRO EXTRAÍBLE 
PARA LA VENTILACIÓN DEL GENERADOR DE INDUCCIÓN. PUERTAS 
HUECAS Y SOLDADAS, REFORZADAS POR DENTRO CON POLIESTIRENO 
DE ALTA DENSIDAD. HAY UN COMPARTIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO, 
FÁCIL DE INSPECCIONAR, PARA LA CAJA ELÉCTRICA QUE CONTIENE TODAS 
LAS CONEXIONES. CAJONES Y PUERTAS EQUIPADAS CON RETARDADOR 
DE CIERRE. POSIBILIDAD DE COMPARTIMENTOS ILUMINADOS POR UNA 
TIRA DE LEDS QUE SE ACTIVA AL ABRIR LA PUERTA CORRESPONDIENTE 
MEDIANTE  “MICROSWITCH”.
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FREEBLOCK 5_0 B Versione FREEBLOCK 5.0 B, con piano in pezzo unico 
fino alla copertura del pannello comandi e fianchi 
terminali che arrivano a terra separati. Per facilitarne il 
trasporto e la movimentazione pur mantenendo l’estetica 
del FREEBLOCK 5.0
EN  FREEBLOCK 5.0 B version, that is, with a single 
piece top up to the level of the control panel and 
separetes sides that come to the ground . To facilitate 
transport and handling while maintaining the aesthetics 
of FREEBLOCK 5.0 • DE  FREEBLOCK Version 5.0 B, 
mit fugenfreiem Oberteil bis zur Höhe des Bedienfelds 
hinuntergezogen und separaten Seitenteilen die bis 
zum Boden reichen. Dies erleichtert den Transport und 
die Handhabung unter Beibehaltung der Ästhetik von 
FREEBLOCK 5.0 • FR Version FREEBLOCK 5.0 B, 
c’est-à-dire avec un haut monobloc jusqu’au niveau 
du panneau de commande et des côtés latéraux 
séparés qui atteignent le sol. Pour faciliter le transport 
et la manutention tout en conservant l’esthétique de 
FREEBLOCK 5.0 • ES  VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 
B, ES DECIR, CON UNA SOLA PIEZA QUE 
SE COMPLETA HASTA EL NIVEL DEL PANEL 
DE CONTROL Y LATERALES SEPARADOS 
QUE LLEGAN AL SUELO. PARA FACILITAR 
EL TRANSPORTE Y LA MANIPULACIÓN 
MANTENIENDO LA ESTÉTICA DE FREEBLOCK 
5.0

 

FREEBLOCK 5_0 C Versione FREEBLOCK 5.0 c, con piano in pezzo unico 
solo superiore con sbordo laterale di cm.7,5, pannello 
comandi e fiancata tamburata in estetica con il lato 
frontale.
EN  FREEBLOCK 5.0 C version, that is, with a single 
piece top only with a lateral edge of 7.5 cm, a control 
panel and a  side panel in aesthetics with the front 
side. • DE  FREEBLOCK Version 5.0 C, mit fugenfreiem 
Oberteil und seitlichem Überstand von 7,5 cm. 
Bedienfeld und doppelwandige Seitenteile in selber 
Ästhetik  wie die Gerätefront. • FR Version FREEBLOCK 
5.0 C, c’est-à-dire avec un dessus monobloc uniquement 
avec un bord latéral de 7,5 cm, un panneau de 
commande et un panneau latéral en esthétique avec la 
face avant. • ES  VERSIÓN FREEBLOCK 5.0 C, ES 
DECIR, CON UNA PARTE SUPERIOR DE UNA 
SOLA PIEZA CON UN BORDE LATERAL DE 7,5 
CM, UN PANEL DE CONTROL Y LATERAL EN 
ESTÉTICA CON EL LADO FRONTAL
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LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed
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FREEBLOCK

PTM-POTS struttura portategami per monoblocco (realizzazioni a 
progetto)
EN  pot rack structure for monoblock (realizations for 
project) • DE  Ablagerost für Kochwerkzeuge,  für 
monoblock (Realisieriunge  im Projekt) • FR structures 
porte casseroles pour monobloc (réalisations en projet) 
• ES  ESTRUCTURAS SUPERIORES PORTA 
CAZUELAS PARA MONOBLOC (LOGROS EN 
EL PROYECTO)
cm.  ...x   70x 76,5h

- 
 / 

 

PTM-POTS-SL struttura portategami per monoblocco con 
abbassamento portasalamandra (realizzazioni a 
progetto)
EN  pot rack structure for monoblock with salamander 
support (realizations for project) • DE  Ablagerost 
für Kochwerkzeuge,  für monoblock mit Salamander 
Konsolen (Realisieriunge  im Projekt) • FR structures 
porte casseroles pour monobloc avec porte salamandres 
(réalisations en projet) • ES  ESTRUCTURAS 
SUPERIORES PORTA CAZUELAS PARA 
MONOBLOC CON PORTA SALAMANDRA 
(LOGROS EN EL PROYECTO)
cm.  ...x   70x 76,5h

- 
 / 

 

PSM-SL Supporto salamandra per monoblocco
EN  salamander support, for monoblock • DE  
Salamander Konsolen,  für monoblock • FR 
porte salamandres pour monobloc • ES  PORTA 
SALAMANDRA PARA MONOBLOC
cm.   60x   50x   40h

746,00 
10 / 0,20

 

SCHUKO
537060400

presa elettrica schuko 230V~ / 16A in plastica grigia 
IP44
EN  Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A gray plastic 
IP44 • DE  Schuko Steckdose, 230V~ / 16A grauer 
Kunststoff IP44 • FR prise de courant Schuko, 230V~ / 
16A plastique gris IP44 • ES  TOMA DE CORRIENTE 
ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 16A DE 
PLÁSTICO GRIS IP44
cm.    9x    9x    3

173,00 
0.3 / 0,00

 

SCHUKOS
537061600

presa elettrica schuko 230V~ / 16A in metallo cromato 
IP54
EN  Schuko electrical outlet, 230V~ / 16A chromed 
metal IP54 • DE  Schuko Steckdose, 230V~ / 16A 
métal chromé IP54 • FR prise de courant Schuko, 
230V~ / 16A verchromtes Metall IP54 • ES  TOMA 
DE CORRIENTE ELÉCTRICA SCHUKO, 230V~ / 
16A DE METAL CROMADO IP54
cm.    8x    8x  4,5

366,00 
0.3 / 0,00

 

CEAMS
19580012

colonna erogazione acqua calda e fredda con canna 
snodabile, per monoblocco
EN  Pillar tap, hot and cold water • DE  Mischbatterie, 
Warm-und Kaltwasser • FR Colonne de distribution eau 
froide et chaude • ES  RUBINETO DISPENSADOR 
DE AGUA CALIENTE Y FRÍA
cm.   12x   12x   68h

585,00 
6 / 0,03
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FREEBLOCK

TOWER
1958001A

colonna di servizio: corpo inox cm.12x12x25h con 2 
prese elettriche mod:SCHUKOS, profilo ferma utensili/
mixer con bacinella GN1/6 inferiore, rubinetto acqua 
calda e fredda con canna snodabile con antigoccia.
EN  Service Tower: inox body cm.12x12x25h with 2 
electrical outlet mod:SCHUKOS, bracket for tools/mixer 
block with GN1/6 container inferior, Pillar tap with 
hot and cold water with dripless. • DE  : Servicemöbel: 
Körper aus rostfreiem Stahl cm.12x12x25h mit 
2 Steckdosen Mod: SCHUKOS, Werkzeug-/
Mischhalterprofil mit GN1/6 Bodenbecken, Warm- und 
Kaltwasserhahn mit Gelenkrohr mit Tropfschutz. • FR 
colonne de service : corps inox cm.12x12x25h avec 
2 prises électriques mod : SCHUKOS, profil bloque 
ustensiles/mixer avec bac GN1/6 inférieur, robinet eau 
chaude et froide avec douchette et système anti-gouttes. 
• ES  COLUMNA DE SERVICIO: CUERPO DE 
ACERO INOXIDABLE CM.12X12X25H CON 2 
TOMAS ELÉCTRICAS MOD: SCHUKOS, PERFIL 
PORTAHERRAMIENTAS/MEZCLADOR CON 
BANDEJA INFERIOR GN1/6, GRIFO DE AGUA 
CALIENTE Y FRÍA CON TUBO ARTICULADO 
CON ANTIGOTEO.
cm.   21x   27x   67h

1.817,00 
13 / 

 

MP240VV
_1534760

MIXER AD IMMERSIONE mini. Velocità variabile da 
2000 a 12500 giri/min. Coltello, campana e fusto in 
inox lungo 240 mm.
EN  MIXER mini. Speed variator 2000/12500 rpm, inox 
The foot, blade and tube 240mm. • DE  Stabmixer mini. 
Geschwindigkeitsvariator 2000/12500 rpm,  Messer 
und Stab 240mm aus Edelstahl. • FR Mixer Plongeant 
mini. variateur de vitesse 2000/12500 rpm, Couteau et 
tube en inox 240mm. • ES  TRITURADORES MINI. 
VELOCIDAD VARIABLE DE 2000 A 12.500 
RPM. CUCHILLA, CAMPANA Y TUBO DE 
ACERO INOXIDABLE DE UNA LONGITUD DE 
240 MM.
cm.   15x   15x   54h

0,29 KW
230V~
50 Hz

559,00 
2.5 / 1,00

 

MPFRUSTA
_6027333

Frusta  per mixer MP240
EN  Whip for MP240 • DE  Peitsche fur MP240 • FR 
fouet pour MP240 • ES  BATIDOR PARA MP240

234,00 
0.5 / 0,00

 

BMD-64EM
26050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 h.15
EN  Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 h.15 
• DE  Wasserbäder einphasig - Becken GN 1/1 h.15 
• FR Bain marie monophase - Cuve GN 1/1 h.15 
• ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO - CUBA 
PARA GN 1/1 15H
cm.   40x   60x   30h

2,1 kW
230V~
50/60 Hz

913,00 
18 / 0,13
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BAGNOMARIA ELETTRICI 60

BMD-68ET
26050830

BAGNOMARIA TRIFASE Vasca per GN 2/1 h.15
EN  Bain marie threephase - Bowl for GN 2/1 h.15 
• DE  Wasserbäder Dreiphasig - Becken GN 2/1 h.15 
• FR Bain marie triphase - Cuve GN 2/1 h.15 • ES  
BAÑO DE MARÍA TRIFÁSICO. - CUBA PARA 
GN 2/1 15H
cm.   80x   60x   30h

4,2 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

1.510,00 
40 / 0,22

 

BMD-82EM
28050210

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per 7xGN 1/9 h15
EN  Bain marie singlephase - Bowl for 7xGN 1/9 h.15 
• DE  Wasserbäder einphasig - Becken für 7xGN 1/9 
h.15 • FR Bain marie monophase - Cuve pour  7xGN 
1/9 h.15 • ES  BAÑO DE MARÍA MONOFÁSICO 
- CUBA PARA 7XGN 1/9 H.15
cm.   20x   80x   30h

1,65 kW
230V~
50/60 Hz

1.204,00 
16 / 0,17

 

BMD-84EM
28050410

BAGNOMARIA MONOFASE Vasca per GN 1/1 + GN 
1/3 h15
EN  Bain marie singlephase - Bowl for GN 1/1 + GN 
1/3 h.15 • DE  Wasserbäder einphasig - Becken GN 
1/1 + GN 1/3 h.15 • FR Bain marie monophase 
- Cuve GN 1/1 + GN 1/3 h.15 • ES  BAÑO DE 
MARÍA MONOFÁSICO - CUBA PARA GN 1/1 
+ GN 1/3 15H
cm.   40x   80x   30h

2,85 kW
230V~
50/60 Hz

1.461,00 
21 / 0,23

 

BSD-64EM
26040410

CONTENITORE CALDO CON INFRAROSSO 
MONOFASE Vasca cm. 30,5x51x16,5h con falsofondo 
forato
EN  Fry dump singlephase with infra-red heater. Bowl 
cm. 30,5x51x16,5h with perforated double bottom 
• DE  Frittenwanne Einphasig mit Infrarot-strahler. 
Becke cm. 30,5x51x16,5h mit gelochtem Bodenrost 
• FR Silo a frites monophase avec infrarouge. Cuve 
cm 30,5x51x16,5h avec double-fond perforé. • ES  
CONTENEDOR CALIENTE POR INFRARROJO 
MONOFÁSICO. CUBA CM. 30,5X51X16,5H 
CON FALSO FONDO AGUJEREADO
cm.   40x   60x   25h

1,47 kW
230V~
50/60 Hz

1.016,00 
20 / 0,13

 

BRFD-64ET
26070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 30x51x10h
EN  Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
30x51x10h • DE  Elektrische Multifunktionsbratpfanne 
Fest Becken cm. 30x51x10h • FR Sauteuse fixe 
multifonction électrique - Cuve cm. 30x51x10h • ES  
SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - 
CUBA CM. 30X51X10H
cm.   40x   60x   28h

4 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

2.239,00 
45 / 0,13

 

BRFD-68ET
26070833

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 70x51x10h
EN  Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
70x51x10h • DE  Elektrische Multifunktionsbratpfanne 
Fest Becken cm. 70x51x10h • FR Sauteuse fixe 
multifonction électrique - Cuve cm. 70x51x10h • ES  
SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - 
CUBA CM. 70X51X10H
cm.   80x   60x   28h

8 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.955,00 
65 / 0,32

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

514

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

BRASIERE FISSE MULTIFUNZIONE ELETTRICHE 80

BRFD-84ET
28070433

BRASIERA FISSA MULTIFUNZIONALE ELETTRICA Vasca 
cm. 30x68x10h
EN  Electric multi-function fixed braising pan - Bowl cm. 
30x68x10h • DE  Elektrische Multifunktionsbratpfanne 
Fest Becken cm. 30x68x10h • FR Sauteuse fixe 
multifonction électrique - Cuve cm. 30x68x10h • ES  
SARTEN FIJA MULTIFUNCIÓN ELÉCTRICA - 
CUBA CM. 30X68X10G
cm.   40x   80x   28h

5,2 kW
400V~2N
50/60 Hz

2.465,00 
60 / 0,23

 

CPD-64ET
26100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 
30,5x33,5x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento. (CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow 
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) 
• DE  Nudelkocher Dreiphasig lt. 25. Becken 
cm. 30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + 
Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur à pates triphase 
lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 
25 - CUBA CM. 30,5X33,5X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   60x   51h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.977,00 
22 / 0,24

 

CPAD-64ET
26100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 25 Vasca cm. 
30,5x33,5x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with 
level sensor - overflow device and floor draining 
(BASKETS EXCLUDED) • DE  Nudelkocher Dreiphasig 
lt. 25. Becken cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische 
Wasser Beladung mit Niveauregulierung + 
Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur à pates triphase 
lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop plein 
Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • ES  
CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 25 - CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS)
cm.   40x   60x   51h

7,8 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.391,00 
22 / 0,24
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CUOCIPASTA ELETTRICI 80

CPD-84ET
28100430

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Rubinetto carico acqua, sfioratore + 
scarico a pavimento (CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow 
device and floor draining (BASKETS EXCLUDED) 
• DE  Nudelkocher dreiphasig lt. 40 - Becken 
cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-Hahn + 
Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates triphase 
lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d’arrivée 
d’eau trop plein + système de vidange au sol (PANIERS 
EXCLUS) • ES  CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 
40 - CUBA CM. 30,7X50,9X32,7H. GRIFO 
CARGA AGUA + VERTEDERO + DESCARGA A 
PAVIMENTO (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   80x   51h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.421,00 
30 / 0,26

 

CPAD-84ET
28100435

CUOCIPASTA TRIFASE LT. 40 Vasca cm. 
30,7x50,9x32,7h. Carico acqua automatico con 
sensore di livello - sfioratore + scarico a pavimento 
(CESTI ESCLUSI)
EN  Pasta cooker threephase 40 lts. Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with 
level sensor - overflow device and floor draining 
(BASKETS EXCLUDED) • DE  Nudelkocher dreiphasig 
lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische 
Wasser Beladung mit Niveauregulierung + 
Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates triphase 
lt. 40 Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop plein 
Système de vidange au sol (PANIERS EXCLUS) • ES  
CUECE PASTA TRIFÁSICO LT. 40 - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H.CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. (CESTAS 
EXCLUIDAS)
cm.   40x   80x   51h

13,5 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.834,00 
30 / 0,26

 

CWKD-64ET
26080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 27x43 ribaltabile
EN  CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel 
grill cm. 27x43 • DE  Wurstbrater dreiphasig KONTAKT 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x43 
• FR Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif 
cm 27x43 • ES  PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT 
- PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 
27X43
cm.   40x   60x   30h

4,08 KW
400V~3N
50/60 Hz

2.467,00 
30 / 0,16
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GRIGLIE ELETTRICHE 60

CWKD-68ET
26080831

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 55x43 ribaltabile  - 2 zone cottura
EN  CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel 
grill cm. 55x43 - 2 cooking areas • DE  Wurstbrater 
dreiphasig KONTAKT - Drehbaren Heizelement aus 
Edelstahl cm.. 55x43 - 2 Heizzonen • FR Grillade 
triphase CONTACT - Grille inox rotatif cm 55x43 - 2 
zones de cuisson • ES  PARRILLA TRIFÁSICO 
CONTACT - PARRILLA GIRATORIA DE ACERO 
INOX CM 55X43 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   30h

8,16 KW
400V~3N
50/60 Hz

3.352,00 
60 / 0,31

 

CWKD-84ET
28080431

GRIGLIA CONTACT - cottura diretta su resistenza in 
acciaio inox cm. 27x63 ribaltabile
EN  CONTACT Grill threephase - rotable stainless steel 
grill cm. 27x63 • DE  Wurstbrater dreiphasig KONTAKT 
- Drehbaren Heizelement aus Edelstahl cm. 27x63 
• FR Grillade triphase CONTACT - Grille inox rotatif 
cm 27x63 • ES  PARRILLA TRIFÁSICO CONTACT 
- PARRILLA GIRATORIA DE ACERO INOX CM 
27X63
cm.   40x   80x   30h

5,415 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.886,00 
35 / 0,23

 

F2/8D-64ET
26090432

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 8+8 2 Vasche cm. 
14,8x35x32,7h - 2 cesti cm. 12x30x15h - Filtro e 
coperchio vasca. Produzione patate: 12 kg/h
EN  Fryer threephase 8+8 lts - 2 Bowls cm. 
14,8x35x32,7h - 2 baskets cm. 12x30x15h. Sieve 
and lid for pan. Production: 12 kg/h • DE  Friteuse 
dreiphasig lt. 8+8 - 2 Becken cm. 14,8x35x32,7h - 2 
Korb cm. 12x30x15h. Einlegesieb und Deckel für Becken. 
Pommes frites: 12 kg/h • FR Friteuse triphase lt. 8+8 - 
2 Cuve cm. 14,8x35x32,7h - 2 Panier cm. 12x30x15h. 
Filtre, couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 
12 kg/h • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 8+8 LT. - 
2CUBA CM. 14,8X35X32,7H- 2 CESTA CM. 
12X30X15H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 12 KG/H
cm.   40x   60x   46h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.497,00 
30 / 0,23

 

F10D-64ET
26090430

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10 Vasca cm. 22x35x23h 
- 1 cesto cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio vasca. 
Produzione patate: 10 kg/h
EN  Fryer threephase 10 lts - Bowl cm. 22x35x23h 
- 1 basket cm. 20x30x10h. Sieve and lid for pan. 
Production: 10 kg/h • DE  Friteuse dreiphasig lt. 10 
- Becken cm. 22x35x23h - 1 Korb cm. 20x30x10h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 
10 kg/h • FR Friteuse triphase lt. 10 - Cuve cm. 
22x35x23h - 1 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, couvercle 
pour cuve. Production de pommes frites: 10 kg/h • ES  
FREIDORAS TRIFÁSICO 10 LT. - CUBA CM. 
22X35X23H - 1 CESTA CM. 20X30X10H. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 
10 KG/H
cm.   40x   60x   39h

7,15 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.384,00 
20 / 0,24

 

F2/10D-66ET
26090630

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 10+10 2 Vasche cm. 
22x35x23h - 2 cesti cm. 20x30x10h - Filtro e coperchio 
vasca. Produzione patate: 20 kg/h
EN  Fryer threephase 10+10 lts - 2 Bowls cm. 
22x35x23h - 2 baskets cm. 20x30x10h. Sieve and lid 
for pan. Production: 20 kg/h • DE  Friteuse dreiphasig 
lt. 10+10 - 2 Becken cm. 22x35x23h - 2 Korb cm. 
20x30x10h. Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes 
frites: 20 kg/h • FR Friteuse triphase lt. 10+10 - 2 
Cuve cm. 22x35x23h - 2 Panier cm. 20x30x10h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Production de pommes frites: 
20 kg/h • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 10+10 
LT. - 2CUBA CM. 22X35X23H- 2 CESTA CM. 
20X30X10H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
PROD. PATATAS: 20 KG/H
cm.   60x   60x   39h

14,3 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.532,00 
32 / 0,27

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

517

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRIGGITRICI ELETTRICHE 60

F18D-64ET
26090431

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 18 Vasca cm. 31x34x33h 
- 1 cesto cm. 28x29x15h - Filtro e coperchio vasca. 
Produzione patate: 15 kg/h
EN  Fryer threephase 18 lts - Bowl cm. 31x34x33h 
- 1 basket cm. 28x29x15h. Sieve and lid for pan. 
Production: 15 kg/h • DE  Friteuse dreiphasig lt. 18 
- Becken cm. 31x34x33h - 1 Korb cm. 28x29x15h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Pommes frites: 
15 kg/h • FR Friteuse triphase lt. 18 - Cuve cm. 
31x34x33h - 1 Panier cm. 28x29x15h. Filtre, couvercle 
pour cuve. Production de pommes frites: 15 kg/h • ES  
FREIDORAS TRIFÁSICO 18 LT. - CUBA CM. 
31X34X33H - 1 CESTA CM. 28X29X15H. 
FILTRO Y TAPA PARA CUBA. PROD. PATATAS: 
15 KG/H
cm.   40x   60x   46h

15,9 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.015,00 
30 / 0,23

 

F23D-66ET
26090631

FRIGGITRICE TRIFASE lt. 23 Vasca cm. 50x35x22h - 
Cesto cm. 46x30x10h - Filtro e coperchio vasca.
EN  Fryer threephase 23 lts - Bowls cm. 50x35x24h - 
Basket cm. 46x30x10h - Sieve and lid for pan. • DE  
Friteuse dreiphasig lt. 23 - Becken cm. 50x35x22h 
- Körb cm. 46x30x10h - Einlegesieb und Deckel 
für Becken. • FR Friteuse triphase lt. 23 - Cuve cm. 
50x35x22h - Panier cm 46x30x10h - Filtre, couvercle 
pour cuve. • ES  FREIDORAS TRIFÁSICO 23 
LT. CUBA CM. 50X35X22H - CESTA CM. 
46X30X10H - FILTRO Y TAPA PARA CUBA.
cm.   60x   60x   39h

14,3 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.041,00 
31 / 0,27

 

FTLD-64ET
26060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.35,5x55 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm.35,5x55 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA 
CM.35,5X55
cm.   40x   60x   22h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.186,00 
30 / 0,13

FTLD-64ETS
26060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.35,5x55 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.35,5x55 
• FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.35,5x55 • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55

cm.   40x   60x   22h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.482,00 
30 / 0,13

 

FTRD-64ET
26060433

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.35,5x55 
• DE  Griddleplatte elektrische gerillt, platte cm.35,5x55 
• FR Plaque électriques nervurée, plaque cm.35,5x55 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   60x   22h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.190,00 
30 / 0,13

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

518

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP ELETTRICI 60

FTRD-64ETS
26060436

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.35,5x55
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.35,5x55 • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.35,5x55 • FR Plaque électriques nervurée 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.35,5x55 • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO 
CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.35,5X55
cm.   40x   60x   22h

4,5 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.546,00 
30 / 0,13

 

FTLD-66ET
26060631

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.514,00 
45 / 0,22

FTLD-66ETS
26060634

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.983,00 
45 / 0,22

 

FTLRD-66ET
26060632

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.55,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.582,00 
45 / 0,22

FTLRD-66ETS
26060635

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.55,5x55 
- 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.55,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.55,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.55,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.053,00 
45 / 0,22

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed
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KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES
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FRY-TOP ELETTRICI 60

FTRD-66ET
26060633

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.55,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
gerillt, platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de 
cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.623,00 
45 / 0,22

FTRD-66ETS
26060636

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.55,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   60x   60x   22h

6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.093,00 
45 / 0,22

 

FTLD-68ET
26060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.75,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische 
glatt, platte cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque 
électriques lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones 
de cuisson • ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, 
PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.859,00 
60 / 0,32

FTLD-68ETS
26060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.75,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.75,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 
2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.517,00 
60 / 0,32

 

FTLRD-68ET
26060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.75,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée 
+ 1/2 lisse, plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.75,5X55 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.924,00 
60 / 0,32

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

520

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
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VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP ELETTRICI 60

FTLRD-68ETS
26060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.75,5x55 
- 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.75,5x55 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.75,5x55 
- 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.75,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.75,5X55 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.654,00 
60 / 0,32

 

FTRD-68ET
26060833

Fry-top elettrico rigato, piastra cm.75,5x55 - 2 zone di 
cottura
EN  Electric Fry-top grooved griddle, plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt, 
platte cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée, plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO ESTRIADO, PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.968,00 
60 / 0,32

FTRD-68ETS
26060836

Fry-top elettrico rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.75,5x55 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.55,5x55 
- 2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.55,5x55 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.55,5x55 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), PLANCHA 
CM.55,5X55 - 2 ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   60x   22h

9 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.625,00 
60 / 0,32

 

FTLD-84ET
28060431

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.36x68
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.36x68 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte cm.36x68 
• FR Plaque électriques lisse, plaque cm.36x68 
• ES  FRY-TOP ELÉCTRICO LISO, PLANCHA 
CM.36X68
cm.   40x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.990,00 
45 / 0,23

FTLD-84ETS
28060434

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.36x68
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.36x68 
• DE  Griddleplatte elektrische glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.36x68 
• FR Plaque électriques lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.36x68 • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.36X68

cm.   40x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.494,00 
45 / 0,23

 

FTLD-88ET
28060831

Fry-top elettrico liscio, piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth griddle, plate cm.76x68 - 2 
cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt, platte 
cm.76x68 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse, 
plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.948,00 
90 / 0,44

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed
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FRY-TOP ELETTRICI 80

FTLD-88ETS
28060834

Fry-top elettrico liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.76x68 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.76x68 - 
2 cooking areas • DE  Griddleplatte elektrische glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), platte 
cm.76x68 - 2 Heizzonen • FR Plaque électriques lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.76x68 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-TOP 
ELÉCTRICO LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.618,00 
90 / 0,44

 

FTLRD-88ET
28060832

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio, piastra 
cm.76x68 - 2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth, plate 
cm.76x68 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt, platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse, plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • ES  
FRY-TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO, PLANCHA CM.76X68 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN
cm.   80x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.095,00 
90 / 0,44

FTLRD-88ETS
28060835

Fry-top elettrico 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.76x68 - 
2 zone di cottura
EN  Electric Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth 
chromed griddle SUPERCHROME (Moca Approved), 
plate cm.76x68 - 2 cooking areas • DE  Griddleplatte 
elektrische 1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt 
SUPERCHROME (Moca Approved), platte cm.76x68 - 2 
Heizzonen • FR Plaque électriques 1/2 nervurée + 
1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.76x68 - 2 zones de cuisson • ES  FRY-
TOP ELÉCTRICO 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.76X68 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN
cm.   80x   80x   22h

15 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.765,00 
90 / 0,44

 

PCD-64ET
26030430

PIANO COTTURA TRIFASE N. 2 piastre
EN  Boiling unit - N. 2 plates • DE  Kochplatte - N. 
2 Kochplatten • FR Rechaud - N. 2 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 2 PLANCHAS
cm.   40x   60x    5h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

619,00 
19 / 0,13

 

PCD-68ET
26030830

PIANO COTTURA TRIFASE N. 4 piastre
EN  Boiling unit - N. 4 plates • DE  Kochplatte - N. 
4 Kochplatten • FR Rechaud - N. 4 plaques • ES  
SOBRE DE COCCIÓN - N. 4 PLANCHAS
cm.   80x   60x    5h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

956,00 
38 / 0,32

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

522

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI COTTURA ELETTRICI 60

PCQD-64ET
26030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre
EN  Boiling unit threephase - N. 2 square plates • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • FR 
Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS 
CUADRADAS
cm.   40x   60x    5h

5,2 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.226,00 
19 / 0,13

 

PCQD-68ET
26030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre
EN  Boiling unit threephase - N. 4 square plates • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • FR 
Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS 
CUADRADAS
cm.   80x   60x    5h

10,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.147,00 
38 / 0,32

 

PCQD-84ET
28030431

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 2 piastre quadre
EN  Boiling unit threephase - N. 2 square plates • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 2 quadratischen Platten • FR 
Rechaud électriques - N. 2 plaques carrés • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 2 PLANCHAS 
CUADRADAS
cm.   40x   80x    5h

8 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.718,00 
24 / 0,23

 

PCQD-88ET
28030831

PIANO COTTURA TRIFASE - N. 4 piastre quadre
EN  Boiling unit threephase - N. 4 square plates • DE  
Kochplatte dreiphasig - N. 4 quadratischen Platten • FR 
Rechaud électriques - N. 4 plaques carrés • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO - N. 4 PLANCHAS 
CUADRADAS
cm.   80x   80x    5h

16 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.173,00 
48 / 0,44

 

PCCD-64ET
26030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 2 
zone - vetro cm.35x57
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass 
cm.35x57 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  
- Glas 35x57 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 
ZONAS - VIDRO CM.35X57
cm.   40x   60x    5h

5 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

1.303,00 
12 / 0,13

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

523

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI COTTURA ELETTRICI 60

PCCD-68ET
26030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 4 
zone - vetro cm.75x57
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass 
cm.75x57 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  
- Glas 75x57 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 
ZONAS - VIDRO CM.75X57
cm.   80x   60x    5h

10 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.944,00 
40 / 0,32

 

PCCD-84ET
28030432

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 2 
zone - vetro cm.35x77
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 2 zones - glass 
cm.35x77 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  
- Glas 35x77 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 2 
ZONAS - VIDRO CM.35X77
cm.   40x   80x    5h

6,8 kW
400V~2N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

2.132,00 
24 / 0,23

 

PCCD-88ET
28030832

PIANO COTTURA VETROCERAMICA TRIFASE -  N. 4 
zone - vetro cm.75x77
EN  Ceramic glass boiling unit - n. 4 zones - glass 
cm.75x77 • DE  Ceran-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  
- Glas 75x77 cm • FR Plan de cuisson à vitroceramique 
triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN TRIFÁSICO VITROCERÁMICA - 4 
ZONAS - VIDRO CM.75X77
cm.   80x   80x    5h

13,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

3.733,00 
48 / 0,44

 

PCID-44ET
24030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 1 zona - 
Vetro cm.35x35 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking - 1 zone - glass 
cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone  - Glas 35x35 
cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR Plan de 
cuisson à induction triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 
(ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) • ES  
ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 1 ZONA 
- VIDRIO CM.35X35 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES)
cm.   40x   40x   31h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.558,00 
18 / 0,17

 

PCID-44ETD
24030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 1 zona - 
Vetro cm.35x35 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking - 1 zone - glass 
cm.35x35 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 1 zone  
- Glas 35x35 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) 
- digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson à induction 
triphasé N. 1 zone - Verre cm.35x35 (ne placez pas sur 
des fours ou des tiroirs) - commandes numériques • ES  
ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 1 ZONA 
- VIDRIO CM.35X35 (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES
cm.   40x   40x   31h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

4.817,00 
18 / 0,17

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

524

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI COTTURA A INDUZIONE 60

PCID-64ET
26030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre 
cm.35x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
• ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 
ZONAS - VIDRIO CM.35X57 (NO COLOQUE 
EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)
cm.   40x   60x   31h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.091,00 
20 / 0,17

 

PCID-64ETD
26030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x57 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 
zonen  - Glas 35x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x57 (ne 
placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes 
numériques • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X57 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   40x   60x   31h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.610,00 
20 / 0,17

 

PCID-84ET
28030433

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 zonen  - Glas 
35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé N. 2 zones - Verre 
cm.35x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
• ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 2 
ZONAS - VIDRIO CM.35X77 (NO COLOQUE 
EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)
cm.   40x   80x   31h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.313,00 
25 / 0,23

 

PCID-84ETD
28030438

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 2 zone - 
Vetro cm.35x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking - 2 zones - glass 
cm.35x77 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 2 
zonen  - Glas 35x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 2 zones - Verre cm.35x77 (ne 
placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes 
numériques • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
TRIFÁSICA - 2 ZONAS - VIDRIO CM.35X77 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   40x   80x   31h

10 kW
400V~3
50/60 Hz

7.832,00 
25 / 0,23

 

PCID-68ET
26030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre 
cm.75x57 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
• ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 
ZONAS - VIDRIO CM.75X57 (NO COLOQUE 
EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)
cm.   80x   60x   31h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

13.279,00 
40 / 0,32

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

525

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

PIANI COTTURA A INDUZIONE 60

PCID-68ETD
26030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x57 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x57 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 
zonen  - Glas 75x57 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x57 (ne 
placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes 
numériques • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X57 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   80x   60x   31h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.318,00 
40 / 0,32

 

PCID-88ET
28030833

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 zonen  - Glas 
75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) • FR 
Plan de cuisson à induction triphasé N. 4 zones - Verre 
cm.75x77 (ne placez pas sur des fours ou des tiroirs) 
• ES  ENCIMERA INDUCCIÓN TRIFÁSICA - 4 
ZONAS - VIDRIO CM.75X77 (NO COLOQUE 
EN LOS HORNOS O EN LOS CAJONES)
cm.   80x   80x   31h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

14.040,00 
50 / 0,44

 

PCID-88ETD
28030838

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE -  N. 4 zone - 
Vetro cm.75x77 (non posizionare su forni o cassettiere) 
- comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking - 4 zones - glass 
cm.75x77 (do not place on ovens or drawers) - digital 
controls • DE  Induktions-Kochplatte dreiphasig - 4 
zonen  - Glas 75x77 cm (nicht Platz auf Öfen oder 
Schubladen) - digitale Steuerungen • FR Plan de cuisson 
à induction triphasé N. 4 zones - Verre cm.75x77 (ne 
placez pas sur des fours ou des tiroirs) - commandes 
numériques • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
TRIFÁSICA - 4 ZONAS - VIDRIO CM.75X77 
(NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN LOS 
CAJONES) - CONTROLES DIGITALES
cm.   80x   80x   31h

20 kW
400V~3
50/60 Hz

15.078,00 
50 / 0,44

 

PCIWD-64ET
26030434

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere)
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone - 
glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) • DE  
Induktions-Kochplatte “WOK” dreiphasig - 1 zonen  - 
Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf Öfen oder Schubladen) 
• FR Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé N. 
1 zone - Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours 
ou des tiroirs) • ES  ENCIMERA INDUCCIÓN 
“WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA - VIDRIO Ø 30 
CM (NO COLOQUE EN LOS HORNOS O EN 
LOS CAJONES)
cm.   40x   60x   31h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.332,00 
20 / 0,17

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

526

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI COTTURA A INDUZIONE 60

PCIWD-64ETD
26030439

PIANO COTTURA INDUZIONE TRIFASE “WOK” -  N. 
1 zona - Vetro Ø 30 cm. (non posizionare su forni o 
cassettiere) - comandi digitali
EN  Three-phase induction cooking “WOK” - 1 zone 
- glass Ø 30 cm (do not place on ovens or drawers) 
- digital controls • DE  Induktions-Kochplatte “WOK” 
dreiphasig - 1 zonen  - Glas Ø 30 cm (nicht Platz auf 
Öfen oder Schubladen) - digitale Steuerungen • FR 
Plan de cuisson à induction “WOK” triphasé N. 1 zone 
- Verre cm Ø 30 (ne placez pas sur des fours ou des 
tiroirs) - commandes numériques • ES  ENCIMERA 
INDUCCIÓN “WOK” TRIFÁSICA - 1 ZONA 
- VIDRIO Ø 30 CM (NO COLOQUE EN LOS 
HORNOS O EN LOS CAJONES) - CONTROLES 
DIGITALES
cm.   40x   60x   31h

5 kW
400V~3
50/60 Hz

5.591,00 
20 / 0,17

 

TPD-68ET
26120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x50 - 4 zone
EN  Solid top - Plate cm. 70x50- 4 zones • DE  
Kochplatten - Platte cm. 70x50 - 4 zonen • FR Toute 
plaque - Plaque cm. 70x50 - 4 zones • ES  PLACA DE 
COCCIÓN - PLACA CM. 70X50 - 4 ZONAS
cm.   80x   60x   24h

10 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.785,00 
80 / 0,32

 

TPD-88ET
28120830

TUTTA PIASTRA Piastra cm. 70x68 - 4 zone
EN  Solid top - Plate cm. 70x68- 4 zones • DE  
Kochplatten - Platte cm. 70x68 - 4 zonen • FR Toute 
plaque - Plaque cm. 70x68 - 4 zones • ES  PLACA DE 
COCCIÓN - PLACA CM. 70X68 - 4 ZONAS
cm.   80x   80x   24h

13,6 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.473,00 
93 / 0,44

 

FSD-78ET
26500830

Forno elettrico statico cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, 
con 1 griglia cm.65x53 GN2/1
EN  Traditional elettric oven cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.65x53 GN2/1 • DE  
Statischer Elektro-Backofen cm. 67x55x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x53 GN2/1 • FR Four 
électrique statique cm. 67x55x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x53 GN2/1 • ES  HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X55X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X53 
GN2/1
cm.   80x   69x 48,6h

5 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.515,00 
40 / 0,49

FVD-78ET
26500835

Forno elettrico ventilato cm. 55x36x34h, temp: 
50÷300°C, con 1 griglia cm.53x32,5 GN1/1
EN  Electric fan oven cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
with 1 grid cm.53x32,5 GN1/1 • DE  Elektro-
Heißluftofen cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, mit 
1 Rost cm.53x32,5 GN1/1 • FR Four à chaleur 
tournante électrique cm. 55x36x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.53x32,5 GN1/1 • ES  HORNO 
ELÉCTRICO VENTILADO CM. 55X36X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA 
CM.53X32,5 GN1/1
cm.   80x 61,5x 48,6h

5,32 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.865,00 
40 / 0,49

 

FSD-98ET
28500830

Forno elettrico statico cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
con 1 griglia cm.65x71 GN2/1
EN  Traditional elettric oven cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, with 1 grid cm.65x71 GN2/1 • DE  
Statischer Elektro-Backofen cm. 67x73x34h, temp: 
50÷300°C, mit 1 Rost cm.65x71 GN2/1 • FR Four 
électrique statique cm. 67x73x34h, temp: 50÷300°C, 
avec 1 grille cm.65x71 GN2/1 • ES  HORNO 
ELÉCTRICO ESTÁTICO CM. 67X73X34H, 
TEMP: 50÷300°C, CON 1 PARILLA CM.65X71 
GN2/1
cm.   80x 85,5x 48,6h

6,7 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.594,00 
45 / 0,62

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

527

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES
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kW
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PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FORNO MANTENITORE

CSD012E
_CSD012E

Forno per cottura a basse temperature a 2 cassetti 
GN1/1 max cm.15h. Temp: 30÷120°C. Pannello 
di controllo con regolazione elettronica del tempo, 
della temperatura e della sonda al cuore, funzione 
mantenimento. VERSIONE INCASSO PER FREEBLOCK 
5_0
EN  Low temperature oven with 2 drawers GN1/1 
max. cm15h, temp: 30÷120°C. Electronic control 
of the time, temperature and core probe, HOLD 
function. DROPIN VERSION FOR FREEBLOCK 5_0. 
• DE  Niedertemperaturofen mit 2 SchubladenGN1/1 
max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Bedienfeld mit 
elektronischer Einstellung für Zeit, Temperatur, heißer 
Wartungsfunktion.  DROPIN VERSION FUR FREEBLOCK 
5_0. • FR Four basse température avec 2 tiroirs 
GN1/1 max. cm.15h, temp: 30÷120°C. Contrôle 
électronique du temps, température et sonde â coeur, 
fonction de maintenance à chaud.  DROPIN VERSION 
POUR FREEBLOCK 5_0. • ES  HORNO DE BAJA 
TEMPERATURA CON 2 CAJONES GN1/1 
MAX. CM.15H, TEMP: 30÷120°C. PANEL DE 
CONTROL CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA 
DE TIEMPO, TEMPERATURA Y SONDA AL 
CORAZÓN, FUNCIÓN DE MANTENIMIENTO 
CALIENTE. VERSION DE ENCASTRE PARA 
FREEBLOCK 5_0.
cm.   80x   61x   51h

1 kW
230V~
50 Hz

4.031,00 
55 / 

 

PCD-44G
24210450

PIANO COTTURA  1 fuoco
EN  Boiling unit - 1 burner • DE  kochplatte - 1 
Kochstellen • FR Rechaud - 1 feux vifs • ES  SOBRE 
DE COCCIÓN  - 1 QUEMADOR
cm.   40x   40x   14h

10 kW
8.600 kcal/h

987,00 
23 / 0,17

 

PCD-55G
25210550

PIANO COTTURA  1 fuoco, con griglia ribassata per 
allineamento ai modelli gas TPD/FTD
EN  Boiling unit - 1 burner, with lowered grid for 
alignment to gas models TPD/FTD • DE  kochplatte - 1 
Kochstellen, mit abgesenktem Gitter zur Ausrichtung mit 
den Gasmodellen TPD/FTD • FR Rechaud - 1 feux vifs, 
avec grille abaissée pour l’alignement sur les modèles 
à gaz TPD/FTD • ES  SOBRE DE COCCIÓN  - 1 
QUEMADOR, CON REJILLA REBAJADA PARA 
SU ALINEACIÓN CON LOS MODELOS DE GAS 
TPD/FTD
cm.   50x   50x   22h

10 kW
8.600 kcal/h

1.043,00 
24 / 0,27

 

PCD-64G
26210450

PIANO COTTURA  2 fuochi
EN  Gas heated boiling - 2 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 
QUEMADORES
cm.   40x   60x   11h

13 kW
11.180 kcal/h

1.130,00 
20 / 0,17

 

PCD-68G
26210850

PIANO COTTURA  4 fuochi
EN  Gas heated boiling unit - 4 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 4 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 4 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 
QUEMADORES
cm.   80x   60x   11h

22 kW
18.920 kcal/h

2.126,00 
40 / 0,35

 

      

NUEVO
NEW

NUEVO
NEW



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

528

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

PIANI COTTURA A GAS 80

PCD-84G
28210450

PIANO COTTURA  2 fuochi
EN  Gas heated boiling - 2 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 2 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 2 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 2 
QUEMADORES
cm.   40x   80x   11h

11 kW
9.460 kcal/h

1.487,00 
55 / 0,23

 

PCD-88G
28210850

PIANO COTTURA  4 fuochi
EN  Gas heated boiling unit - 4 burners • DE  Gas-
Kochplatte - 4 Kochstellen • FR Rechaud gaz - 4 
feux vifs • ES  SOBRES DE COCCIÓN GAS - 4 
QUEMADORES
cm.   80x   80x   11h

28 kW
24.080 kcal/h

2.604,00 
75 / 0,44

 

PCAD-84G
28310450

PIANO COTTURA ACQUA 2 fuochi - Rubinetto carico 
acqua, sfioratore
EN  water heated boiling unit 2 burners - Water loading 
tap + overflow device • DE  wasser-Kochplatte - 2 
Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung 
• FR Rechaud l’eau 2 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein • ES  SOBRES DE COCCIÓN AGUA 
2 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO
cm.   40x   80x   12h

14 kW
12.040 kcal/h

1.897,00 
55 / 0,23

 

PCAD-88G
28310850

PIANO COTTURA ACQUA 4 fuochi - Rubinetto carico 
acqua, sfioratore
EN  water heated boiling unit 4 burners - Water loading 
tap + overflow device • DE  wasser-kochplatte - 4 
Kochstellen - Wasserlauf-Hahn + Überlauf-Vorrichtung 
• FR Rechaud l’eau 4 feux vifs - Robinet d’arrivée d’eau 
trop plein • ES  SOBRES DE COCCIÓN AGUA 
4 QUEMADORES - GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO
cm.   80x   80x   12h

28 kW
24.080 kcal/h

3.136,00 
75 / 0,44

 

CPD-74G
27270450

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a 
pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza 
fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Water loading cock + overflow 
device and floor draining. Electric ignition, 
flame presence indicator. (BASKETS EXCLUDED) 
• DE  Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken cm. 
30,5x33,5x32,7h. Wasserlauf-Hahn, + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur à pates gaz lt. 25. 
Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Robinet d’arrivée d’eau trop 
plein + système de vidange au sol. Allumage électrique, 
indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   70x   65h

9,5 kW
8.160 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

2.502,00 
51 / 0,37

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

529

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

CUOCIPASTA GAS 70

CPAD-74G
27270455

CUOCIPASTA GAS LT 25 Vasca cm. 30,5x33,5x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker 25 lts. Tank cm. 
30,5x33,5x32,7h. Automatic Water loading with 
level sensor - overflow device and floor draining. 
Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS 
EXCLUDED) • DE  Gas-Nudelkocher lt. 25. Becken 
cm. 30,5x33,5x32,7h. Automatische Wasser 
Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur à pates gaz 
lt. 25. Cuve cm.30,5x33,5x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, 
indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS 25 LT. CUBA CM. 
30,5X33,5X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   70x   65h

9,5 kW
8.160 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

2.727,00 
51 / 0,37

 

CPD-94G
29270450

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Rubinetto carico acqua, sfioratore + scarico a 
pavimento. Accensione elettrica, indicatore presenza 
fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Water loading tap + overflow device 
and floor draining. Electric ignition, flame presence 
indicator. (BASKETS EXCLUDED) • DE  Gas-Nudelkocher 
lt. 40 - Becken cm. 30,7x50,9x32,7h. Wasserlauf-
Hahn + Überlauf-Vorrichtung und Ablauf am Boden. 
Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates gaz lt. 40 - 
Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Robinet d’arrivée d’eau trop 
plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, 
indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H. GRIFO CARGA AGUA + 
VERTEDERO + DESCARGA A PAVIMENTO. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   90x   65h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,02 KW
230V~
50/60 Hz

2.676,00 
58 / 0,46

 

      



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

530

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

CUOCIPASTA GAS 90

CPAD-94G
29270455

CUOCIPASTA GAS LT. 40 Vasca cm. 30,7x50,9x32,7h. 
Carico acqua automatico con sensore di livello - 
sfioratore + scarico a pavimento. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota. (CESTI ESCLUSI)
EN  Gas pasta cooker 40 lts. - Tank cm. 
30,7x50,9x32,7h. Automatic Water loading with 
level sensor - overflow device and floor draining. 
Electric ignition, flame presence indicator. (BASKETS 
EXCLUDED) • DE  Gas-Nudelkocher lt. 40 - Becken 
cm. 30,7x50,9x32,7h. Automatische Wasser 
Beladung mit Niveauregulierung + Überlauf-
Vorrichtung und Ablauf am Boden. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige. (KORB 
AUSGESCHLOSSEN) • FR Cuiseur a pates gaz 
lt. 40 - Cuve cm.30,7x50,9x32,7h. Chargement 
automatique de l’eau avec sensor de niveau, trop 
plein Système de vidange au sol. Allumage électrique, 
indicateur de présence de flamme. (PANIERS EXCLUS) 
• ES  CUECE PASTA GAS 40 LT. - CUBA CM. 
30,7X50,9X32,7H. CARGA AUTOMÁTICA DE 
AGUA CON SENSOR DE NIVEL + VERTEDERO 
+ DESCARGA A PAVIMENTO. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO. (CESTAS EXCLUIDAS)
cm.   40x   90x   65h

13,95 kW
11.997 kcal/h

0,035 KW
230V~
50/60 Hz

2.901,00 
58 / 0,46

 

CWD-75G
27250550

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, Griglia in acciaio inox 
cm. 38x52 regolabile. Accensione elettrica, indicatore 
presenza fiamma pilota, canala perimetrale allagabile, 
scarico con filtro removibile.
EN  Charcoal grill gas, Stainless steel grill cm. 38x52. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-Lavasteingrill, Einstellbarer Rost aus Nirosta cm. 
38x52. Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, 
flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem 
Filter. • FR Grille à gaz en pierre de lave, Grille 
inox cm 38x52. Allumage électrique, indicateur de 
présence de flamme, un conduit extérieur inondable, 
échappement avec filtre amovible. • ES  PARRILLA A 
GAS PIEDRA LÁVICA, PARRILLA DE ACERO 
INOX REGULABLE CM 38X52. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   50x  70x   33h

9 kW
7.740 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

1.939,00 
51 / 0,26

 

      

NUEVO
NEW



LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

531

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

GRIGLIE PIETRA LAVICA A GAS 70

CWD-79G
27250950

GRIGLIA GAS-PIETRALAVICA, N. 2 griglie in acciaio 
inox cm. 38x52 regolabili, 2 zone di cottura. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma 
pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro 
removibile.
EN  Charcoal grill gas, N. 2 Stainless steel grill cm. 
38x52. 2 cooking areas. Electric ignition, flame 
presence indicator, floodable perimeter channel, drain 
with removable filter. • DE  Gas-Lavasteingrill, N. 2 
einstellbare Roste aus Nirosta cm. 38x52 - 2 Heizzonen. 
Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR 
Grille a gaz en pierre de lave, N. 2 grilles réglables en 
acier inox cm. 38x52. 2 zones de cuisson. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  PARRILLA A GAS PIEDRA LÁVICA, N. 2 
PARRILLAS DE ACERO INOX REGULABLE CM 
38X52 2 ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x  70x   33h

18 kW
15.480 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.864,00 
94 / 0,44

 

TPD-85G
28290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 37x57. Accensione 
elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canala 
perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Solid top gas - Plate.37x57cm. Electric ignition, 
flame presence indicator, floodable perimeter 
channel, drain with removable filter. • DE  Gas-
Kochplatte - Platte.37x57 cm. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Toute plaque à 
gaz - Plaque cm.37x57. Allumage électrique, indicateur 
de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, 
échappement avec filtre amovible. • ES  PLACA 
DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.37X57. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL 
INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO 
EXTRAÍBLE.
cm.   50x   80x   31h

7 kW
6.020 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.765,00 
58 / 0,33

 

TPD-89G
28290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 77x57. Accensione 
elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canala 
perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Solid top gas - Plate.77x57cm. Electric ignition, 
flame presence indicator, floodable perimeter 
channel, drain with removable filter. • DE  Gas-
Kochplatte - Platte.77x57 cm. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Toute plaque à 
gaz - Plaque cm.77x57. Allumage électrique, indicateur 
de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, 
échappement avec filtre amovible. • ES  PLACA 
DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.77X57. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL 
INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO 
EXTRAÍBLE.
cm.   90x   80x   31h

12 kW
10.320 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.113,00 
129 / 0,44

 

      

NUEVO
NEW

NUEVO
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NUEVO
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LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

532

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

TUTTAPIASTRA GAS 90

TPD-95G
29290550

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 39x73. Accensione 
elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canala 
perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Solid top gas - Plate.39x73 cm. Electric ignition, 
flame presence indicator, floodable perimeter 
channel, drain with removable filter. • DE  Gas-
Kochplatte - Platte.39x73 cm. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Toute plaque à 
gaz - Plaque cm.39x73. Allumage électrique, indicateur 
de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, 
échappement avec filtre amovible. • ES  PLACA 
DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.39X73. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL 
INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO 
EXTRAÍBLE.
cm.   50x   95x   31h

7 kW
6.020 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.849,00 
62 / 0,33

 

TPD-99G
29290950

TUTTA PIASTRA GAS Piastra cm 79x73. Accensione 
elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, canala 
perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Solid top gas - Plate.79x73 cm. Electric ignition, 
flame presence indicator, floodable perimeter 
channel, drain with removable filter. • DE  Gas-
Kochplatte - Platte.79x73 cm. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Toute plaque à 
gaz - Plaque cm.79x73. Allumage électrique, indicateur 
de présence de flamme, un conduit extérieur inondable, 
échappement avec filtre amovible. • ES  PLACA 
DE COCCIÓN A GAS - PLACA CM.79X73. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL 
INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO 
EXTRAÍBLE.
cm.   90x   95x   31h

12 kW
10.320 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.401,00 
135 / 0,64

 

FTLD-85GS
28230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   50x   80x   33h

7 kW
6.020 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.500,00 
53 / 0,33

 

      

NUEVO
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LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

533

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP A GAS 80

FTRD-85GS
28230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39x53,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x53,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.39x53,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39x53,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.39X53,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   50x   80x   33h

7 kW
6.020 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.634,00 
53 / 0,33

 

FTLD-87GS
28230754

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   70x   80x   33h

10,5 kW
9.030 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.628,00 
62 / 0,35

 

FTLRD-87GS
28230755

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.59x53,5. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma 
pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro 
removibile.
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.59x53,5. Electric ignition, flame presence 
indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte 1/2 gerillt 
+ 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca 
Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 
1/2 nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO 
+ 1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME 
(MOCA APPROVED), PLANCHA CM.59X53,5. 
IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO 
DE LLAMA PILOTO, CANAL PERIMETRAL 
INUNDABLE, DRENAJE CON FILTRO 
EXTRAÍBLE.
cm.   70x   80x   33h

10,5 kW
9.030 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.741,00 
62 / 0,35
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP A GAS 80

FTRD-87GS
28230756

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.59x53,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.59x53,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.59x53,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.59x53,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.59X53,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   70x   80x   33h

10,5 kW
9.030 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.828,00 
62 / 0,35

 

FTLD-89GS
28230954

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma pilota, 
canala perimetrale allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 
- 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence 
indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR 
EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL 
PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON 
FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x   80x   33h

14 kW
12.040 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.352,00 
98 / 0,44

 

FTLRD-89GS
28230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x53,5 
- 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore 
presenza fiamma pilota, canala perimetrale allagabile, 
scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.79x53,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame 
presence indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte 1/2 gerillt + 1/2 
glatt hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 1/2 
nervurée + 1/2 lisse chromée SUPERCHROME (Moca 
Approved), plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. 
Allumage électrique, indicateur de présence de flamme, 
un conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 
1/2 LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.79X53,5 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, 
INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, 
CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE 
CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x   80x   33h

14 kW
12.040 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.505,00 
98 / 0,44
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KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP A GAS 80

FTRD-89GS
28230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79x53,5 - 2 zone di cottura. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma 
pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro 
removibile.
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x53,5 
- 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence 
indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79x53,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79x53,5 - 2 zones de cuisson. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79X53,5 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR 
EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL 
PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON 
FILTRO EXTRAÍBLE.C
cm.   90x   80x   33h

14 kW
12.040 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.666,00 
98 / 0,44

 

FTLD-95GS
29230554

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz lisse chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   50x   95x   33h

9 kW
7.7440 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

2.879,00 
61 / 0,33

 

FTRD-95GS
29230556

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.39x68,5. Accensione elettrica, 
indicatore presenza fiamma pilota, canala perimetrale 
allagabile, scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.39x68,5. 
Electric ignition, flame presence indicator, floodable 
perimeter channel, drain with removable filter. • DE  
Gas-griddleplatte gerillt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.39x68,5. Elektrische 
Zündung, Flammenpräsenzanzeige, flutbaren 
Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem Filter. 
• FR Plaque gaz nervurée chromée SUPERCHROME 
(Moca Approved), plaque cm.39x68,5. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.39X68,5. IGNICIÓN 
ELÉCTRICA, INDICADOR EXTERNO DE LLAMA 
PILOTO, CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, 
DRENAJE CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   50x   95x   33h

9 kW
7.7440 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

3.032,00 
61 / 0,33
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LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRY-TOP A GAS 90

FTLD-99GS
29230954

Fry-top gas liscio cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma 
pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro 
removibile.
EN  Gas Fry-top smooth chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 
- 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence 
indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte glatt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 
lisse chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un 
conduit extérieur inondable, échappement avec filtre 
amovible. • ES  FRY-TOP GAS LISO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR 
EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL 
PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON 
FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x   95x   33h

18 kW
15.480 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

4.090,00 
102 / 0,64

 

FTLRD-99GS
29230955

Fry-top gas 1/2 rigato + 1/2 liscio cromato 
SUPERCHROME (Moca Approved), piastra cm.79x68,5 
- 2 zone di cottura. Accensione elettrica, indicatore 
presenza fiamma pilota, canala perimetrale allagabile, 
scarico con filtro removibile.
EN  Gas Fry-top 1/2 grooved + 1/2 smooth chromed 
griddle SUPERCHROME (Moca Approved), plate 
cm.79x68,5 - 2 cooking areas. Electric ignition, flame 
presence indicator, floodable perimeter channel, 
drain with removable filter. • DE  Gas-griddleplatte 
1/2 gerillt + 1/2 glatt hartverchromt SUPERCHROME 
(Moca Approved), platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. 
Elektrische Zündung, Flammenpräsenzanzeige, 
flutbaren Umfangskanal, Auspuff mit abnehmbarem 
Filter. • FR Plaque gaz 1/2 nervurée + 1/2 lisse 
chromée SUPERCHROME (Moca Approved), plaque 
cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage électrique, 
indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS 1/2 ESTRIADO + 1/2 
LISO CROMADO SUPERCHROME (MOCA 
APPROVED), PLANCHA CM.79X68,5 - 2 
ZONAS DE COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, 
INDICADOR EXTERNO DE LLAMA PILOTO, 
CANAL PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE 
CON FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x   95x   33h

18 kW
15.480 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

4.279,00 
102 / 0,64
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LOTUS - Monoblock & Encastrables - Monoblock and recessed

537

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

FRY-TOP A GAS 90

FTRD-99GS
29230956

Fry-top gas rigato cromato SUPERCHROME (Moca 
Approved), piastra cm.79x68,5 - 2 zone di cottura. 
Accensione elettrica, indicatore presenza fiamma 
pilota, canala perimetrale allagabile, scarico con filtro 
removibile.
EN  Gas Fry-top grooved chromed griddle 
SUPERCHROME (Moca Approved), plate cm.79x68,5 
- 2 cooking areas. Electric ignition, flame presence 
indicator, floodable perimeter channel, drain with 
removable filter. • DE  Gas-griddleplatte gerillt 
hartverchromt SUPERCHROME (Moca Approved), 
platte cm.79x68,5 - 2 Heizzonen. Elektrische Zündung, 
Flammenpräsenzanzeige, flutbaren Umfangskanal, 
Auspuff mit abnehmbarem Filter. • FR Plaque gaz 
nervurée chromée SUPERCHROME (Moca Approved), 
plaque cm.79x68,5 - 2 zones de cuisson. Allumage 
électrique, indicateur de présence de flamme, un conduit 
extérieur inondable, échappement avec filtre amovible. 
• ES  FRY-TOP GAS ESTRIADO CROMADO 
SUPERCHROME (MOCA APPROVED), 
PLANCHA CM.79X68,5 - 2 ZONAS DE 
COCCIÓN. IGNICIÓN ELÉCTRICA, INDICADOR 
EXTERNO DE LLAMA PILOTO, CANAL 
PERIMETRAL INUNDABLE, DRENAJE CON 
FILTRO EXTRAÍBLE.
cm.   90x   95x   33h

18 kW
15.480 kcal/h

0,001 KW
230V~
50/60 Hz

4.468,00 
102 / 0,64

 

LAD-64
26020400

LAVELLO Rubinetto a leva - Vasca cm. 34x34x20h
EN  Sink unit - Lever type tap. Bowl cm. 34x34x20h 
• DE  Spülbecken Einhebel-Mischbatterie - Becken cm. 
34x34x20h • FR Bac-evier avec robinetterie - Bac 
cm. 34x34x20h • ES  FREGADERO - GRIFO A 
PALANCA - PILETA CM. 34X34X20H
cm.   40x   60x   35h

791,00 
15 / 0,13

 

OPT-GA ACCENSIONE ELETTRICA per apparecchi gas: PCD-
64GA, PCD-68GA (prezzo a bruciatore)
EN  electric ignition for gas model: PCD-64GA, 
PCD-68GA (PRICE FOR 1 BURNER) • DE  elektrische 
Zündung fur gas modell: PCD-64GA, PCD-68GA (PREIS 
FÜR 1 BRENNER) • FR allumage électrique pour modèle 
a gaz: PCD-64GA, PCD-68GA (PRIX POUR 1 BRÛLEUR) 
• ES  IGNICIÓN ELÉCTRICA PARA MODELO 
GAS: PCD-64GA, PCD-68GA (PRECIO POR 1 
QUEMADOR)

0,01 KW
230V~
50/60 Hz

215,00 
 / 

 

532005901 GRIGLIA 1 FUOCO
EN  1 flame grill • DE  Rost 1 flamme • FR Frille 1 feu 
• ES  PARILLA 1 QUEMADOR

92,00 
3 / 0,01

 

PLF
07590401

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Smooth griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte glatt für Gusseisen Rost • FR Plaque lisse 
pour la grille en fonte • ES  PLANCHA LISA PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   27

162,00 
9 / 0,01
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kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

ACCESSORI

PLF/2
07590421

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN  Smooth griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE  Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque lisse 2 feux pour la grille en fonte 
• ES  PLANCHA LISA 2 QUEMADORES PARA 
REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

321,00 
18 / 0,01

 

PRF
07590403

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN GHISA
EN  Grooved griddle plate for cast iron grid • DE  
Fortkochplatte gerillt für Gusseisen Rost • FR Plaque 
nervurée pour la grille en fonte • ES  PLANCHA 
ESTRIADA PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   27

218,00 
9 / 0,01

 

PRF/2
07590423

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN GHISA
EN  Grooved griddle plate 2 burners for cast iron grid 
• DE  Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen für Gusseisen 
Rost • FR Plaque nervurée 2 feux pour la grille en fonte 
• ES  PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES 
PARA REJILLA DE HIERRO FUNDIDO
cm.   35x   57

357,00 
18 / 0,01

 

PLFT/7
08590451

PIASTRA LISCIA per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Smooth griddle plate for grid rod • DE  
Fortkochplatte glatt fur Gitterstab • FR Plaque lisse 
pour tige grille • ES  PLANCHA LISA POR RED DE 
VARILLA
cm.   35x   27

162,00 
9 / 0,01

 

PLFT/72
08590471

PIASTRA LISCIA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Smooth griddle plate 2 burners for grid rod • DE  
Fortkochplatte glatt 2 Kochstellen fur Gitterstab • FR 
Plaque lisse 2 feux pour tige grille • ES  PLANCHA 
LISA 2 QUEMADORES POR RED DE VARILLA
cm.   35x   57

321,00 
18 / 0,01

 

PRFT/7
08590453

PIASTRA RIGATA per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Grooved griddle plate for grid rod • DE  
Fortkochplatte gerillt fur Gitterstab • FR Plaque nervurée 
pour tige grille • ES  PLANCHA ESTRIADA POR 
RED DE VARILLA
cm.   35x   27

218,00 
9 / 0,01

 

PRFT/72
08590473

PIASTRA RIGATA 2 FUOCHI per GRIGLIA IN TONDINO
EN  Grooved griddle plate 2 burners for grid rod 
• DE  Fortkochplatte gerillt 2 Kochstellen fur Gitterstab 
• FR Plaque nervurée 2 feux pour tige grille • ES  
PLANCHA ESTRIADA 2 QUEMADORES POR 
RED DE VARILLA
cm.   35x   57

357,00 
18 / 0,01

 

KIT-WOK
09580040

KIT WOK - fiamma verticale - solo su bruciatore da 10 
KW e griglie in ghisa
EN  KIT WOK - vertical flame - only for 10 kW burner and 
cast iron grills • DE  KIT WOK - vertikaler Flamme - nur 
10 kW-Brenner und Roste aus Gusseisen • FR KIT WOK - 
verticale de la flamme - seulement 10 kW brûleur et grilles en 
fonte • ES  KIT WOK - LLAMA VERTICAL - SÓLO 10 
KW QUEMADOR Y PARRILAS DE HIERRO COLADO
cm. Ø 26x   16h

362,00 
5 / 0,02
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ACCESSORI

533009200 GRIGLIA DI RIDUZIONE
EN  Reduction • DE  Reduzierstern • FR Grille de 
réduction • ES  REJILLA DE REDUCCIÓN
cm.   25x   25

33,00 
0.2 / 0,00

 

531070200 CESTO 1/1 PER CPD-64 - 2/3 PER CPD-84
EN  Basket 1/1 for CPD-64 - 2/3 for CPD-84 • DE  
Korb 1/1 für CPD-64 - 2/3 für CPD-84 • FR Panier 
1/1 pour CPD-64 - 2/3 pour CPD-84 • ES  CESTA 
1/1 PARA CPD-64 - 2/3 PARA CPD-84
cm.   28x   32x 21,5h

146,00 
2 / 0,06

 

531032400 CESTO 1/2 PER CPD-64
EN  Basket 1/2 for CPD-64 • DE  Korb 1/2 für CPD-64 
• FR Panier 1/2 pour CPD-64 • ES  CESTA 1/2 
PARA CPD-64
cm.   14x   32x   20h

101,00 
1.5 / 0,05

 

531047900 CESTO 1/2 PER CPD-64 - 1/3 PER CPD-84
EN  Basket 1/2 for CPD-64 - 1/3 for CPD-84 • DE  
Korb 1/2 für CPD-64 - 1/3 für CPD-84 • FR Panier 
1/2 pour CPD-64 - 1/3 pour CPD-84 • ES  CESTA 
1/2 PARA CPD-64 - 1/3 PARA CPD-84
cm.   28x   16x 21,5h

105,00 
1.5 / 0,04

 

531048000 CESTO 1/4 PER CPD-64 - 1/6 PER CPD-84
EN  Basket 1/4 for CPD-64 - 1/6 for CPD-84 • DE  
Korb 1/4 für CPD-64 - 1/6 für CPD-84 • FR Panier 
1/4 pour CPD-64 - 1/6 pour CPD-84 • ES  CESTA 
1/4 PARA CPD-64 - 1/6 PARA CPD-84
cm. 13,5x   16x 21,5h

81,00 
1 / 0,02

 

531032600 CESTO 1/6 PER CPD-64
EN  Basket 1/6 for CPD-64 • DE  Korb 1/6 für CPD-64 
• FR Panier 1/6 pour CPD-64 • ES  CESTA 1/6 
PARA CPD-64
cm.   14x   10x   20h

72,00 
0.7 / 0,02
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ACCESSORI CUOCIPASTA

531070300 CESTO 1/1 PER CPD-84
EN  Basket 1/1 for CPD-84 • DE  Korb 1/1 für CPD-84 
• FR Panier 1/1 pour CPD-84 • ES  CESTA 1/1 
PARA CPD-84
cm.   28x   49x 21,5h

213,00 
3,5 / 0,08

 

531070100 CESTO 1/2 PER CPD-84
EN  Basket 1/2 for CPD-84 • DE  Korb 1/2 für CPD-84 
• FR Panier 1/2 pour CPD-84 • ES  CESTA 1/2 
PARA CPD-84
cm.   28x   24x 21,5h

133,00 
1 / 0,05

 

531071100
CESTO CON GANCIO 1/2 PER CPD-64
EN  Basket with hook 1/2 for CPD-64 • DE  Korb mit 
Haken 1/2 für CPD-64 • FR Panier avec crochet 1/2 
pour CPD-64 • ES  CESTA CON GANCHO 1/2 
PARA CPD-64
cm. 14,5x   29x   20h

141,00 
1.5 / 0,05

 

531069300 GRIGLIA SUPPORTO CESTI CON GANCIO PER CPD-64
EN  support for baskets with hook for CPD-64 • DE  
Unterstützung für Körbe mit Haken für CPD-64 • FR 
soutien pour les paniers avec crochet pour CPD-64 • ES  
SOPORTE PARA CESTAS CON GANCHO PARA 
CPD-64
cm.   30x   33x   41h

120,00 
3.5 / 0,06

 

08550400 COPERCHIO BRFD-64
EN  Lid BRFD-64 • DE  Deckel BRFD-64 • FR Couvercle 
BRFD-64 • ES  TAPA BRFD-64
cm.   32x   53x    5h

121,00 
2 / 0,02

 

531013200 CESTO 1/2 PER F10D-E
EN  Basket 1/2 for F10D-E • DE  Korb 1/2 for F10D-E 
• FR Panier 1/2 for F10D-E • ES  CESTA 1/2 FOR 
F10D-E
cm.   10x   30x   12h

51,00 
0.7 / 0,03

 

531041600 CESTINO 1/2 per F18D-64E
EN  Basket 1/2 for F18D-64E • DE  Korb 1/2 zur 
Friteuse F18D-64E • FR Panier 1/2 pour F18D-64E 
• ES  CESTA 1/2 PARA F18D-64E
cm. 13,5x   29x   15h

67,00 
0.8 / 0,04
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Placa radiante eléctrica
Solid top
TPT-98ET

Estructura suspendida
autoportante
Cantilever structur
SBTT-2PA

Freidora gas
Gas fryer
F13T-94G

Barbacoa gas
Gas charcoal grill

CWT-94G

Sartén basculante
Brat pan

BR80-98GF/I

Fry-top gas
Gas fry-top
FTLT-98GS

Placa inducción digital
Induction cooking

PCIT-94ETD

Sobre neutro con cajón
worktop with drawer

PLT-94

Sobre neutro
worktop
PLST-94

Cocina a gas 
Gas kitchen

PCT-98g

Cuecepastas eléctrico
Electric Pasta cooker

CP-94ET

Infografía - Infographic
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ESTRUCTURA SUSPENDIDA MURAL FIJA 1 PIE 
SB90T-2,0

En estructuras suspendidas murales de dimensiones máximas 240cm, van soportadas por un solo pie, 

por donde dan paso a los suministros (gas, electricidad, agua, desagües, etc.) para dirigirlos al canal 

central situado en la parte trasera longitudinalmente. Totalmente construidos en acero inoxidable. 

Adaptable a las Líneas de 70 y 90.

In suspended wall structures with maximum dimensions of 240cm, which are supported on a single 

foot through which the utilities and services (gas, electricity, water, drains, etc.) are fed to direct 

them towards the central channel located lengthwise at the back. Built entirely of stainless steel. 

Adaptable to Lines of 70 and 90.

VISTA LATERAL DE UNA ESTRUCTURA MURAL FIJA DE UN PIE 
SB90T

Detalle lateral de la fijación al suelo de una estructura mural, no se necesita fijación a la pared, se 

aprecia la ubicación del canal trasero.

Side detail of the attachment to the floor of a wall structure, no fastening is needed to the wall; one 

can see the location of the rear channel.

ESTRUCTURA SUSPENDIDA CENTRAL DE DOS LADOS Y UN PIE 
SB99T-2,4

En estructuras suspendidas centrales de dimensiones a partir de 260cm es necesario soportar la 

estructura por dos pies por donde dan paso a los suministros (gas, electricidad, agua, desagües, etc.) 

para dirigirlos al canal situado en la parte central y simétrica del conjunto. Totalmente construidos en 

acero inoxidable. Adaptable a las Líneas 70 y 90. Combinaciones: 70/70 – 70/90 – 90/90.

In suspended central structures with dimensions as from 260cm it is required to support the structure 

on two feet through which the utilities and services (gas, electricity, water, drains, etc.) are fed to 

direct them towards the channel located at the central and symmetric part of the assembly. Built 

entirely of stainless steel. Adaptable to Lines of 70 and 90. Combinations: 70/70 – 70/90 – 90/90.

VISTA LATERAL DE UNA ESTRUCTURA SUSPENDIDA DE DOS LADOS Y UN PIE 
SB99T

Detalle lateral de la fijación al suelo de una estructura central. Se aprecia la ubicación del canal 

central.

Side detail of the anchoring to the floor of a central structure. The location of the central channel can 

be seen.

VISTA LATERAL DE UNA ESTRUCTURA SUSPENDIDA AUTOPORTANTE 
SB99T

Existe la opción de evitar la fijación al suelo con un kit de pies de diseño peculiar para la correcta 

repartición de pesos (solamente en las estructuras que dispongan de dos pies). También disponen de 

paso a los suministros para dirigirlos al canal trasero en versión mural y central.

There is the option to avoid the anchoring to the ground with a kit of feet with peculiar design in 

order to properly spread the weights (only with structures that have two feet). They also have a feed 

for supplies and services to direct them towards the rear channel in the wall and central version.
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STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90

SB90T-2,0
01509200

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 1 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 1 foot for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite 
S90T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 1 coté S90T, 1 pied pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 LADO 
S90T, 1 PATA PARA FIJACION AL SUELO
cm.  200x113,8x   90h

3.208,00 
113 / 1,62

SB90T-2,4
01509240

cm.  240x113,8x   90h 3.444,00 
123 / 1,93

SB90T-2,8
01509280

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 2 piedi per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 2 feet for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S90T, 
2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 1 coté S90T, 2 pieds pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 LADO 
S90T, 2 PATAS PARA FIJACION AL SUELO
cm.  280x113,8x   90h

4.874,00 
194 / 2,23

SB90T-3,2
01509320

cm.  320x113,8x   90h 5.109,00 
221 / 2,54

SB90T-3,6
01509360

cm.  360x113,8x   90h 5.346,00 
242 / 2,85

SB90T-4,0
01509400

cm.  400x113,8x   90h 5.581,00 
263 / 3,16

SB90T-4,4
01509440

cm.  440x113,8x   90h 5.817,00 
290 / 3,47

SB90T-4,8
01509480

cm.  480x113,8x   90h 6.053,00 
311 / 3,77

SB90T-5,2
01509520

cm.  520x113,8x   90h 6.290,00 
338 / 4,08

SB90T-5,6
01509560

cm.  560x113,8x   90h 6.526,00 
359 / 4,39

SB90T-6,0
01509600

cm.  600x113,8x   90h 6.762,00 
380 / 4,70

 

SB99T-2,0
01599200

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 1 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 1 foot for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S90T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 2 cotés S90T, 1 pied pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 LADOS 
S90T, 1 PATA PARA FIJACION AL SUELO
cm.  200x  200x   90h

3.545,00 
136 / 2,79

SB99T-2,4
01599240

cm.  240x  200x   90h 3.859,00 
149 / 3,33
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STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90

SB99T-2,8
01599280

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 piedi per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 feet for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S90T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 LADOS 
S90T, 2 PATAS PARA FIJACION AL SUELO
cm.  280x  200x   90h

5.324,00 
226 / 3,86

SB99T-3,2
01599320

cm.  320x  200x   90h 5.639,00 
257 / 4,39

SB99T-3,6
01599360

cm.  360x  200x   90h 5.953,00 
281 / 4,92

SB99T-4,0
01599400

cm.  400x  200x   90h 6.267,00 
305 / 5,45

SB99T-4,4
01599440

cm.  440x  200x   90h 6.580,00 
336 / 5,99

SB99T-4,8
01599480

cm.  480x  200x   90h 6.894,00 
360 / 6,52

SB99T-5,2
01599520

cm.  520x  200x   90h 7.209,00 
391 / 7,05

SB99T-5,6
01599560

cm.  560x  200x   90h 7.523,00 
415 / 7,58

SB99T-6,0
01599600

cm.  600x  200x   90h 7.837,00 
440 / 8,11

 

SB70T-2,0
01507200

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 1 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 1 foot for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite 
S70T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 1 coté S70T, 1 pied pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 LADO 
S70T, 1 PATA PARA FIJACION AL SUELO
cm.  200x 93,8x   90h

3.208,00 
110 / 1,32

SB70T-2,4
01507240

cm.  240x 93,8x   90h 3.444,00 
120 / 1,58

SB70T-2,8
01507280

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 piedi per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 feet for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite S70T, 
2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 1 coté S70T, 2 pieds pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 LADO 
S70T, 2 PATAS PARA FIJACION AL SUELO
cm.  280x 93,8x   90h

4.874,00 
191 / 1,83

SB70T-3,2
01507320

cm.  320x 93,8x   90h 5.109,00 
217 / 2,08

SB70T-3,6
01507360

cm.  360x 93,8x   90h 5.346,00 
238 / 2,33
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STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70

SB70T-4,0
01507400

cm.  400x 93,8x   90h 5.581,00 
259 / 2,58

SB70T-4,4
01507440

cm.  440x 93,8x   90h 5.817,00 
285 / 2,84

SB70T-4,8
01507480

cm.  480x 93,8x   90h 6.053,00 
306 / 3,09

SB70T-5,2
01507520

cm.  520x 93,8x   90h 6.290,00 
332 / 3,34

SB70T-5,6
01507560

cm.  560x 93,8x   90h 6.526,00 
353 / 3,59

SB70T-6,0
01507600

cm.  600x 93,8x   90h 6.762,00 
374 / 3,84

 

SB77T-2,0
01577200

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 1 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 1 foot for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S70T, 1 steher für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 2 cotés S70T, 1 pied pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 LADOS 
S70T, 1 PATA PARA FIJACION AL SUELO
cm.  200x  160x   90h

3.545,00 
130 / 2,21

SB77T-2,4
01577240

cm.  240x  160x   90h 3.859,00 
143 / 2,63

SB77T-2,8
01577280

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 piedi per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 feet for 
ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S70T, 2 stehern für bodenverankerung • FR STRUCTURE 
SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds pour le fixage au 
sol • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 LADOS 
S70T, 2 PATAS PARA FIJACION AL SUELO
cm.  280x  160x   90h

5.324,00 
218 / 3,05

SB77T-3,2
01577320

cm.  320x  160x   90h 5.639,00 
248 / 3,47

SB77T-3,6
01577360

cm.  360x  160x   90h 5.953,00 
272 / 3,89

SB77T-4,0
01577400

cm.  400x  160x   90h 6.267,00 
296 / 4,31

SB77T-4,4
01577440

cm.  440x  160x   90h 6.580,00 
326 / 4,73

SB77T-4,8
01577480

cm.  480x  160x   90h 6.894,00 
350 / 5,15

SB77T-5,2
01577520

cm.  520x  160x   90h 7.209,00 
380 / 5,57

SB77T-5,6
01577560

cm.  560x  160x   90h 7.523,00 
404 / 5,99

SB77T-6,0
01577600

cm.  600x  160x   90h 7.837  
428 / 
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STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70

SB79T-2,0
01579200

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 1 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 1 
foot for ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 
2 seiten S70T/90T, 1 steher für bodenverankerung 
• FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 
1 pied pour le fixage au sol • ES  ESTRUCTURA 
SUSPENDIDA 2 LADOS S70T/90T, 1 PATA 
PARA FIJACION AL SUELO
cm.  200x  180x   90h

3.545,00 
133 / 2,50

SB79T-2,4
01579240

cm.  240x  180x   90h 3.859,00 
146 / 2,98

SB79T-2,8
01579280

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 2 piedi per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 2 
feet for ground fixing • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 
2 seiten S70T/90T, 2 stehern für bodenverankerung 
• FR STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 
2 pieds pour le fixage au sol • ES  ESTRUCTURA 
SUSPENDIDA 2 LADOS S70T/90T, 2 PATAS 
PARA FIJACION AL SUELO
cm.  280x  180x   90h

5.324,00 
222 / 3,45

SB79T-3,2
01579320

cm.  320x  180x   90h 5.639,00 
253 / 3,93

SB79T-3,6
01579360

cm.  360x  180x   90h 5.953,00 
277 / 4,40

SB79T-4,0
01579400

cm.  400x  180x   90h 6.267,00 
301 / 4,88

SB79T-4,4
01579440

cm.  440x  180x   90h 6.580,00 
331 / 5,36

SB79T-4,8
01579480

cm.  480x  180x   90h 6.894,00 
355 / 5,83

SB79T-5,2
01579520

cm.  520x  180x   90h 7.209,00 
386 / 6,31

SB79T-5,6
01579560

cm.  560x  180x   90h 7.523,00 
410 / 6,78

SB79T-6,0
01579600

cm.  600x  180x   90h 7.837,00 
434 / 7,26

 

SB90T-2,8A
01509281

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 90T, 2 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S90T, 2 self-
supporting feet • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite 
S90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR 
STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S90T, 2 pieds 
autoportantes • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 
LADO S90T, 2 PATAS AUTOPORTANTES
cm.  280x113,8x   90h

5.895,00 
194 / 2,23

SB90T-3,2A
01509321

cm.  320x113,8x   90h 6.131,00 
221 / 2,54

SB90T-3,6A
01509361

cm.  360x113,8x   90h 6.367,00 
242 / 2,85
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KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
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POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

STRUTTURE SBALZO 1 LATO S90 AUTOPORTANTI

SB90T-4,0A
01509401

cm.  400x113,8x   90h 6.603,00 
263 / 3,16

SB90T-4,4A
01509441

cm.  440x113,8x   90h 6.839,00 
290 / 3,47

SB90T-4,8A
01509481

cm.  480x113,8x   90h 7.075,00 
311 / 3,77

SB90T-5,2A
01509521

cm.  520x113,8x   90h 7.311,00 
338 / 4,08

SB90T-5,6A
01509561

cm.  560x113,8x   90h 7.548,00 
359 / 4,39

SB90T-6,0A
01509601

cm.  600x113,8x   90h 7.783,00 
380 / 4,70

 

SB99T-2,8A
01599281

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 90T, 2 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S90T, 2 self-
supporting feet • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR 
STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S90T, 2 pieds 
autoportantes • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 
LADOS S90T, 2 PATAS AUTOPORTANTES
cm.  280x  200x   90h

6.503,00 
226 / 3,86

SB99T-3,2A
01599321

cm.  320x  200x   90h 6.818,00 
257 / 4,39

SB99T-3,6A
01599361

cm.  360x  200x   90h 7.132,00 
281 / 4,92

SB99T-4,0A
01599401

cm.  400x  200x   90h 7.445,00 
305 / 5,45

SB99T-4,4A
01599441

cm.  440x  200x   90h 7.759,00 
336 / 5,99

SB99T-4,8A
01599481

cm.  480x  200x   90h 8.072,00 
360 / 6,52

SB99T-5,2A
01599521

cm.  520x  200x   90h 8.387,00 
391 / 7,05

SB99T-5,6A
01599561

cm.  560x  200x   90h 8.701,00 
415 / 7,58

SB99T-6,0A
01599601

cm.  600x  200x   90h 9.015,00 
440 / 8,11

 

SB70T-2,8A
01507281

STRUTTURA SBALZO 1 LATO SERIE 70T, 2 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 1 side S70T, 2 self-
supporting feet • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 1 seite 
S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR 
STRUCTURE SUSPENDUES 1 coté S70T, 2 pieds 
autoportantes • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 1 
LADO S70T, 2 PATAS AUTOPORTANTES
cm.  280x 93,8x   90h

5.895,00 
191 / 1,83
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VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

STRUTTURE SBALZO 1 LATO S70 AUTOPORTANTI

SB70T-3,2A
01507321

cm.  320x 93,8x   90h 6.131,00 
217 / 2,08

SB70T-3,6A
01507361

cm.  360x 93,8x   90h 6.367,00 
238 / 2,33

SB70T-4,0A
01507401

cm.  400x 93,8x   90h 6.603,00 
259 / 2,58

SB70T-4,4A
01507441

cm.  440x 93,8x   90h 6.839,00 
285 / 2,84

SB70T-4,8A
01507481

cm.  480x 93,8x   90h 7.075,00 
306 / 3,09

SB70T-5,2A
01507521

cm.  520x 93,8x   90h 7.311,00 
332 / 3,34

SB70T-5,6A
01507561

cm.  560x 93,8x   90h 7.548,00 
353 / 3,59

SB70T-6,0A
01507601

cm.  600x 93,8x   90h 7.783,00 
374 / 3,84

 

SB77T-2,8A
01577281

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T, 2 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T, 2 self-
supporting feet • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S70T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR 
STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T, 2 pieds 
autoportantes • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 
LADOS S70T, 2 PATAS AUTOPORTANTES
cm.  280x  160x   90h

6.503,00 
218 / 3,05

SB77T-3,2A
01577321

cm.  320x  160x   90h 6.818,00 
248 / 3,47

SB77T-3,6A
01577361

cm.  360x  160x   90h 7.132,00 
272 / 3,89

SB77T-4,0A
01577401

cm.  400x  160x   90h 7.445,00 
296 / 4,31

SB77T-4,4A
01577441

cm.  440x  160x   90h 7.759,00 
326 / 4,73

SB77T-4,8A
01577481

cm.  480x  160x   90h 8.072,00 
350 / 5,15

SB77T-5,2A
01577521

cm.  520x  160x   90h 8.387,00 
380 / 5,57

SB77T-5,6A
01577561

cm.  560x  160x   90h 8.701,00 
404 / 5,99

SB77T-6,0A
01577601

cm.  600x  160x   90h 9.015,00 
428 / 6,41
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MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

STRUTTURE SBALZO 2 LATI S90 E 70 AUTOPORTANTI

SB79T-2,8A
01579281

STRUTTURA SBALZO 2 LATI SERIE 70T/90T, 2 piede per 
fissaggio a terra
EN  CANTILEVER STRUCTURE 2 sides S70T/90T, 2 
self-supporting feet • DE  BRÜCKENSTRUKTURE 2 seiten 
S70T/90T, 2 stehern für selbsttragende Struktur • FR 
STRUCTURE SUSPENDUES 2 cotés S70T/90T, 2 pieds 
autoportantes • ES  ESTRUCTURA SUSPENDIDA 2 
LADOS S70T/90T, 2 PATAS AUTOPORTANTES
cm.  280x  180x   90h

6.503,00 
222 / 3,45

SB79T-3,2A
01579321

cm.  320x  180x   90h 6.818,00 
253 / 3,93

SB79T-3,6A
01579361

cm.  360x  180x   90h 7.132,00 
277 / 4,40

SB79T-4,0A
01579401

cm.  400x  180x   90h 7.445,00 
301 / 4,88

SB79T-4,4A
01579441

cm.  440x  180x   90h 7.759,00 
331 / 5,36

SB79T-4,8A
01579481

cm.  480x  180x   90h 8.072,00 
355 / 5,83

SB79T-5,2A
01579521

cm.  520x  180x   90h 8.387,00 
386 / 6,31

SB79T-5,6A
01579561

cm.  560x  180x   90h 8.701,00 
410 / 6,78

SB79T-6,0A
01579601

cm.  600x  180x   90h 9.015,00 
434 / 7,26

 

SOVMOB SOVRAPPREZZO PER MONTAGGIO DI UN 
APPARECCHIO A MOBILE. ATTENZIONE: IN CASO 
DI MONTAGGIO SU STRUTTURE DA 2,0/2,4 mt., 
QUEST’ULTIME SARANNO PRODOTTE CON 2 PIEDI
EN  OVERPRICE FOR ASSEMBLY OF A STAND UNIT. 
ATTENTION: IN CASE OF MOUNTING OVER 
STRUCTURE FOR 2,0/2,4 mt, THE LATTER WILL BE 
PRODUCED WITH TWO FEET. • DE  PREISERHORUNG 
FUR DIE MONTAGE VON EINE STAND GERAT. 
ACHTUNG: FUR DEN EINBAU AUF STRUKTUREN 
VON 2,0/2,4 Meter, WERDEN DIESE MIT 2 FUSSE 
GELIEFERT. • FR AUGMENTATION DE PRIX POUR 
L’ASSEMBLAGE D’UN APPAREIL SUR PLACARD.  
ATTENTION: EN CAS DE MONTAGE SUR STRUCTURES 
DE 2,0 ET 2,4 mt., CES STRUCTURES SERONT 
PRODUITE AVEC 2 PIEDS. • ES  INCREMENTO 
DE PRECIOS POR LE MONTAJE DE 
UN APPARATO SOBRE UN MEUBLE. 
ATENCION: EN CASO DE MONTAJE SU 
ESTRUCTURAS DE MEDIDA 2,0M Y 2,4M, 
ESAS SERAN DE 2 PATAS

243,00 
 / 

 

CORRIMANO CORRIMANO
EN  HANDRAIL • DE  HAND LAUF • FR MAIN 
COURANTE • ES  PASAMANO
a mt.

339,00 
 / 
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MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
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POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

TESTATE 1 LATO S90

SB90-FDX
01609000

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX
EN  Head 1 side S90 DX • DE  Abschluss element 1 seite 
S90 DX • FR Element de jonction 1 coté S90 DX • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 DX

353,00 
13.4 / 0,02

 

SB90-FPDX
01609010

TESTATA 1 LATO SERIE 90 DX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S90 DX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S90 DX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S90 DX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 DX CON 
ESTANTE
cm.   20

637,00 
18.8 / 0,38

 

SB90-FSX
01609001

TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX
EN  Head 1 side S90 SX • DE  Abschluss element 1 seite 
S90 SX • FR Element de jonction 1 coté S90 SX • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 SX

353,00 
13.4 / 0,02

 

SB90-FPSX
01609011

TESTATA 1 LATO SERIE 90 SX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S90 SX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S90 SX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S90 SX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90 SX CON 
ESTANTE
cm.   20

637,00 
18.8 / 0,38

 

SB99-F
01699002

TESTATA 2 LATI SERIE 90
EN  Head 2 sides S90 • DE  Abschluss element seiten 
S90 • FR Element de jonction 2 cotés S90 • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90

527,00 
23.7 / 0,04

 

SB99-FP
01699012

TESTATA 2 LATI SERIE 90 CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90 with shelf • DE  Abschluss element 
seiten S90 mit ablage • FR Element de jonction 2 cotés 
S90 avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S90 CON ESTANTE
cm.   20

850,00 
33.3 / 0,66
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kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

TESTATE 1 LATO S90

SB90T-FDX
01709000

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX
EN  Head 1 side S90TOP DX • DE  Abschluss element 
1 seite S90TOP DX • FR Element de jonction 1 coté 
S90TOP DX • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO 
S90TOP DX

242,00 
5.1 / 0,01

 

SB90T-FPDX
01709010

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP DX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S90TOP DX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S90TOP DX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S90TOP DX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90TOP DX CON 
ESTANTE
cm.   20

527,00 
10.5 / 0,21

 

SB90T-FSX
01709001

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP SX
EN  Head 1 side S90TOP SX • DE  Abschluss element 
1 seite S90TOP SX • FR Element de jonction 1 coté 
S90TOP SX • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO 
S90TOP SX

242,00 
5.2 / 0,01

 

SB90T-FPSX
01709011

TESTATA 1 LATO SERIE 90TOP SX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S90TOP SX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S90TOP SX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S90TOP SX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S90TOP SX CON 
ESTANTE
cm.   20

527,00 
10.7 / 0,21

 

SB99T-F
01799002

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP
EN  Head 2 sides S90TOP • DE  Abschluss element 
seiten S90TOP • FR Element de jonction 2 cotés 
S90TOP • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP

324,00 
9.3 / 0,02

 

SB99T-FP
01799012

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90TOP with shelf • DE  Abschluss 
element seiten S90TOP mit ablage • FR Element 
de jonction 2 cotés S90TOP avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP CON 
ESTANTE
cm.   20

648,00 
18.9 / 0,37
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KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

TESTATE 1 LATO S70

SB70-FDX
01607000

TESTATA 1 LATO SERIE 70 DX
EN  Head 1 side S70 DX • DE  Abschluss element 1 seite 
S70 DX • FR Element de jonction 1 coté S70 DX • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DX

317,00 
11 / 0,02

 

SB70-FPDX
01607010

TESTATA 1 LATO SERIE 70 DX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S70 DX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S70 DX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S70 DX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 DX CON 
ESTANTE
cm.   20

591,00 
15.5 / 0,32

 

SB70-FSX
01607001

TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX
EN  Head 1 side S70 SX • DE  Abschluss element 1 seite 
S70 SX • FR Element de jonction 1 coté S70 SX • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 SX

317,00 
11 / 0,02

 

SB70-FPSX
01607011

TESTATA 1 LATO SERIE 70 SX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S70 SX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S70 SX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S70 SX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70 SX CON 
ESTANTE
cm.   20

591,00 
15.5 / 0,32

 

SB77-F
01677002

TESTATA 2 LATI SERIE 70
EN  Head 2 sides S70 • DE  Abschluss element seiten 
S70 • FR Element de jonction 2 cotés S70 • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70

445,00 
18.9 / 0,04

 

SB77-FP
01677012

TESTATA 2 LATI SERIE 70 CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70 with shelf • DE  Abschluss element 
seiten S70 mit ablage • FR Element de jonction 2 cotés 
S70 avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70 CON ESTANTE
cm.   20

750,00 
26.6 / 0,54
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TESTATE 1 LATO S70

SB70T-FDX
01707000

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX
EN  Head 1 side S70TOP DX • DE  Abschluss element 
1 seite S70TOP DX • FR Element de jonction 1 coté 
S70TOP DX • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO 
S70TOP DX

225,00 
4.2 / 0,01

 

SB70T-FPDX
01707010

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP DX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S70TOP DX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S70TOP DX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S70TOP DX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70TOP DX CON 
ESTANTE
cm.   20

496,00 
8.6 / 0,18

 

SB70T-FSX
01707001

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX
EN  Head 1 side S70TOP SX • DE  Abschluss element 
1 seite S70TOP SX • FR Element de jonction 1 coté 
S70TOP SX • ES  EMBELLECEDOR 1 LADO 
S70TOP SX

225,00 
4.3 / 0,01

 

SB70T-FPSX
01707011

TESTATA 1 LATO SERIE 70TOP SX CON PIANETTO
EN  Head 1 side S70TOP SX with shelf • DE  Abschluss 
element 1 seite S70TOP SX mit ablage • FR Element 
de jonction 1 coté S70TOP SX avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 1 LADO S70TOP SX CON 
ESTANTE
cm.   20

496,00 
8.8 / 0,18

 

SB77T-F
01777002

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP
EN  Head 2 sides S70TOP • DE  Abschluss element 
seiten S70TOP • FR Element de jonction 2 cotés 
S70TOP • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP

283,00 
7.4 / 0,02

 

SB77T-FP
01777012

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP with shelf • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP mit ablage • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP avec etagere • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP CON 
ESTANTE
cm.   20

588,00 
15.1 / 0,30
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TESTATE 2 LATI S90 E 70

SB79-FDX
01679000

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX
EN  Head 2 sides S70/S90 DX • DE  Abschluss element 
seiten S70/S90 DX • FR Element de jonction 2 cotés 
S70/S90 DX • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70/S90 DX

486,00 
21.3 / 0,04

 

SB79-FPDX
01679010

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 DX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70/S90 DX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70/S90 DX mit ablage • FR 
Element de jonction 2 cotés S70/S90 DX avec etagere 
• ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/S90 DX 
CON ESTANTE
cm.   20

799,00 
30 / 0,60

 

SB79-FSX
01679001

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX
EN  Head 2 sides S70/S90 SX • DE  Abschluss element 
seiten S70/S90 SX • FR Element de jonction 2 cotés 
S70/S90 SX • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70/S90 SX

486,00 
21.3 / 0,04

 

SB79-FPSX
01679011

TESTATA 2 LATI SERIE 70/90 SX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70/S90 SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70/S90 SX mit ablage • FR 
Element de jonction 2 cotés S70/S90 SX avec etagere 
• ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS S70/S90 SX 
CON ESTANTE
cm.   20

799,00 
30 / 0,60

 

SB79T-FDX
01779000

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX
EN  Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S90TOP DX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP DX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S90TOP 
DX

304,00 
8.4 / 0,02

 

SB79T-FPDX
01779010

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP DX CON 
PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S90TOP DX with shelf 
• DE  Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP DX 
mit ablage • FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/
S90TOP DX avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 
LADOS S70TOP/S90TOP DX CON ESTANTE
cm.   20

617,00 
17 / 0,33

 

      



LOTUS - Estructuras suspendidas - Cantilever structure

556

KG / M3
E

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

kW
kcal/h

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIO

kw
V~
Hz

          
      

          
           

            
          

             
              

TESTATE 2 LATI S90 E 70

SB79T-FSX
01779001

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX
EN  Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S90TOP SX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S90TOP SX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S90TOP 
SX

304,00 
8.4 / 0,02

 

SB79T-FPSX
01779011

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90TOP SX CON 
PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S90TOP SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70TOP/S90TOP SX mit 
ablage • FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/
S90TOP SX avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 
LADOS S70TOP/S90TOP SX CON ESTANTE
cm.   20

617,00 
17 / 0,33

 

SB99TM-FDX
01899000

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX
EN  Head 2 sides S90TOP/S90 DX • DE  Abschluss 
element seiten S90TOP/S90 DX • FR Element 
de jonction 2 cotés S90TOP/S90 DX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP/S90 DX

438,00 
17.3 / 0,04

 

SB99TM-FPDX
01899010

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 DX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90TOP/S90 DX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S90TOP/S90 DX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 DX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S90TOP/S90 DX CON ESTANTE
cm.   20

765,00 
26.9 / 0,66

 

SB99TM-FSX
01899001

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX
EN  Head 2 sides S90TOP/S90 SX • DE  Abschluss 
element seiten S90TOP/S90 SX • FR Element 
de jonction 2 cotés S90TOP/S90 SX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP/S90 SX

438,00 
17.3 / 0,04

 

SB99TM-FPSX
01899011

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/90 SX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90TOP/S90 SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S90TOP/S90 SX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S90TOP/S90 SX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S90TOP/S90 SX CON ESTANTE
cm.   20

765,00 
26.9 / 0,66

 

SB77TM-FDX
01877000

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX
EN  Head 2 sides S70TOP/S70 DX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S70 DX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S70 DX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S70 DX

379,00 
13.8 / 0,04
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TESTATE 2 LATI S90 E 70

SB77TM-FPDX
01877010

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 DX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S70 DX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70TOP/S70 DX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 DX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70TOP/S70 DX CON ESTANTE
cm.   20

683,00 
21.5 / 0,54

 

SB77TM-FSX
01877001

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX
EN  Head 2 sides S70TOP/S70 SX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S70 SX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S70 SX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S70 SX

379,00 
13.8 / 0,04

 

SB77TM-FPSX
01877011

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/70 SX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S70 SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70TOP/S70 SX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/S70 SX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70TOP/S70 SX CON ESTANTE
cm.   20

683,00 
21.5 / 0,54

 

SB79TM-FDX
01879000

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX
EN  Head 2 sides S70TOP/S90 DX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S90 DX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S90 DX

429,00 
15.6 / 0,04

 

SB79TM-FPDX
01879010

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 DX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S90 DX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70TOP/S90 DX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 DX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70TOP/S90 DX CON ESTANTE
cm.   20

755,00 
24.2 / 0,60

 

SB79TM-FSX
01879001

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX
EN  Head 2 sides S70TOP/S90 SX • DE  Abschluss 
element seiten S70TOP/S90 SX • FR Element 
de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S70TOP/S90 SX

429,00 
15.6 / 0,04

 

SB79TM-FPSX
01879011

TESTATA 2 LATI SERIE 70TOP/90 SX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S70TOP/S90 SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S70TOP/S90 SX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S70TOP/S90 SX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S70TOP/S90 SX CON ESTANTE
cm.   20

755,00 
24.2 / 0,60
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TESTATE 2 LATI S90 E 70

SB97TM-FDX
01897000

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX
EN  Head 2 sides S90TOP/S70 DX • DE  Abschluss 
element seiten S90TOP/S70 DX • FR Element 
de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP/S70 DX

372,00 
14.4 / 0,04

 

SB97TM-FPDX
01897010

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 DX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90TOP/S70 DX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S90TOP/S70 DX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 DX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S90TOP/S70 DX CON ESTANTE
cm.   20

676,00 
23 / 0,60

 

SB97TM-FSX
01897001

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX
EN  Head 2 sides S90TOP/S70 SX • DE  Abschluss 
element seiten S90TOP/S70 SX • FR Element 
de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX • ES  
EMBELLECEDOR 2 LADOS S90TOP/S70 SX

372,00 
14.4 / 0,04

 

SB97TM-FPSX
01897011

TESTATA 2 LATI SERIE 90TOP/70 SX CON PIANETTO
EN  Head 2 sides S90TOP/S70 SX with shelf • DE  
Abschluss element seiten S90TOP/S70 SX mit ablage 
• FR Element de jonction 2 cotés S90TOP/S70 SX 
avec etagere • ES  EMBELLECEDOR 2 LADOS 
S90TOP/S70 SX CON ESTANTE
cm.   20

676,00 
23 / 0,60
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SALAMANDRE

SA-400 EM
20016510

SALAMANDRA Aperta sul fronte, 1 zona di cottura, 1 
griglia cm. 35x32,5 - 1 teglia GN 2/3 h 20
EN  Salamander - Open on the front side, 1 cooking 
area 1 grid 35x32,5 - 1 GN 2/3 h 20 pan • DE  
Salamander - Vorne offen, 1 Kochfläche 1 Rost cm. 
35x32,5 - 1 Backform GN 2/3 h 20 • FR Salamandre 
- Avant ouverte - 1 zone de cuisson 1 grille cm 35x32,5 
- 1 bac GN 2/3 h 20 • ES  SALAMANDRA - 
ABIERTA DELANTE, 1 ZONA DE COCCIÓN 1 
PARRILLA CM. 35X32,5 - 1 BANDEJA GN 2/3 
H. 20
cm.   51x   40x 36,5h

2 kW
230V~
50/60 Hz

721,00 
17 / 0,13

 

SE-40 M
20016511

SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia movibile 
GN 2/3
EN  Salamander - Open on the front side, with 
adjustable grid GN 2/3 • DE  Salamander - Vorne 
offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 2/3 • FR 
Salamandre - Avant ouverte, avec une grille régulable 
GN 2/3 • ES  SALAMANDRA - ABIERTA 
DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 2/3
cm. 59,5x   37x   38h

2,2 kW
230V~
50/60 Hz

747,00 
19 / 0,15

 

SA-600 EM
20016610

SALAMANDRA Aperta sul fronte, 2 zone di cottura, 1 
griglia cm. 53x32,5 - 1 teglia GN 1/1 h 20
EN  Salamander - Open on the front side, 2 cooking 
areas 1 grid 53x32,5 - 1 GN 1/1 h 20 pan • DE  
Salamander - Vorne offen, 2 Kochflächen 1 Rost cm. 
53x32,5 - 1 Backform GN 1/1 h 20 • FR Salamandre 
- Avant ouverte - 2 zones de cuisson 1 grille cm 
53x32,5 - 1 bac GN 1/1 h 20 • ES  SALAMANDRA 
- ABIERTA DELANTE, 2 ZONAS DE COCCIÓN 
1 PARRILLA CM. 53X32,5 - 1 BANDEJA GN 
1/1 H. 20
cm.   69x   40x 36,5h

4 kW
230V~
50/60 Hz

933,00 
28 / 0,17

SA-600 ET
20016630

cm.   69x   40x 36,5h 4 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

986,00 
28 / 0,17

 

SE-70 M
20016631

SALAMANDRA Aperta sul fronte, con griglia movibile 
GN 1/1
EN  Salamander - Open on the front side, with 
adjustable grid GN 1/1 • DE  Salamander - Vorne 
offen, mit höhenverstellbarem Rost GN 1/1 • FR 
Salamandre - Avant ouverte, avec une grille régulable 
GN 1/1 • ES  SALAMANDRA - ABIERTA 
DELANTE, Y PARRILLA REGULABLE GN 1/1
cm. 87,5x   37x   38h

4,4 kW
400V~3N
50/60 Hz

946,00 
50 / 0,22

 

SL-600 EM
20016810

SALAMANDRA - Parte superiore regolabile Aperta su 3 
lati - 2 zone di cottura - 1 griglia cm. 58x34
EN  Salamander - Upper part adjustable - 3 open sides 
2 cooking areas - 1 grid 58x34 • DE  Salamander - 
Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 2 Kochflächen - 1 
Rost cm. 58x34 • FR Salamandre - Partie supérieure 
réglable - 3 côtés ouverts 2 zones de cuisson - 1 
grille cm 58x34 • ES  SALAMANDRA - PARTE 
SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS 
2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM. 
58X34
cm.   60x   50x   51h

4 kW
230V~
50/60 Hz

1.734,00 
47 / 0,23

SL-600 ET
20016830

cm.   60x   50x   51h 4 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

1.803,00 
47 / 0,23
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SALAMANDRE

SLC-600EM
20016811

SALAMANDRA VETROCERAMICA - Parte superiore 
regolabile Aperta su 3 lati - 2 zone di cottura - 1 griglia 
cm. 58x34
EN  Ceramic glass Salamander - Upper part adjustable 
- 3 open sides 2 cooking areas - 1 grid 58x34 • DE  
Ceran-Salamander - Oberteil einstellbar - 3 offene Seite 
2 Kochflächen - 1 Rost cm.  58x34 • FR Salamandre 
à vitroceramique - Partie supérieure réglable - 3 côtés 
ouverts 2 zones de cuisson - 1 grille cm 58x34 • ES  
SALAMANDRA VITROCERÁMICA - PARTE 
SUPERIOR REGULABLE - ABIERTA 3 LADOS 
2 ZONAS DE COCCIÓN - 1 PARRILLA CM. 
58X34
cm.   60x   50x   51h

3 kW
230V~
50/60 Hz

2.153,00 
50 / 0,23

SLC-600ET
20016831

cm.   60x   50x   51h 3 kW
400V~2N 
230V~3
50/60 Hz

2.178,00 
50 / 0,23

 

SEH003
_SEH003

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1,  Piano 
superiore regolabile in altezza. 3 Resistenze alto 
rendimento attivabili a zone: 1 centrale (1,55 KW ) o 3 
totali (4,6 KW). Timer  20’.
EN  Ultra-rapid electric Salamander GN1/1, Upper part 
adjustable. 3 high-performanc heating elements with 
possibility activating: 1 central (1,55 KW ) or 3 total 
(4,6 KW). Timer  20’. • DE  Elektrische Salamander 
Ultra Rapid GN1/1, mit höhenverstellbarer Haube. 
3 Hochleistungsfähige Heizelemente mit Selektion der 
Heizzone: 1 in der Mitte (1,55 KW ) or 3 alle (4,6 KW). 
Timer  20’. • FR Salamandra électrique Ultra-rapide 
GN1/1, avec plan mobile. 3 Résistances électriques 
à rendement élevé avec possibilité d’active: 1 central 
(1,55 KW ) or 3 total (4,6 KW). Timer  20’. • ES  
SALAMANDRA ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA 
GN1/1, TECHO SUPERIOR REGULABLE 
EN ALTURA. 3 RESISTENCIAS DE ALTO 
RENDIMIENTOS CON POSIBILIDAD DE 
ACTIVACIÓN: 1 CENTRAL (1,55 KW ) OR 3 
TOTAL (4,6 KW). TIMER  20’.
cm.   60x   60x   54h

4,6 kW
400V~3N 
230V~3 
230V~
50/60 Hz

3.860,00 
55 / 0,30

SEH004
_SEH004

SALAMANDRA ULTRA RAPIDA GN1/1 + GN1/3. 
Piano superiore regolabile in altezza. 4 Resistenze alto 
rendimento attivabili a zone: 2 centrali (3,05 KW ) o 4 
totali (6,1 KW). Timer  20
EN  Ultra-rapid electric Salamander GN1/1+GN1/3, 
Upper part adjustable. 4 high-performanc heating 
elements with possibility activating: 2 central (3,05 
KW ) or 4 total (6,1 KW). Timer  20’. • DE  Elektrische 
Salamander Ultra Rapid GN1/1+GN1/3, mit 
höhenverstellbarer Haube. 4 Hochleistungsfähige 
Heizelemente mit Selektion der Heizzone: 2 in der 
Mitte (3,05 KW ) or 4 alle (6,1 KW). Timer  20’. • FR 
Salamandra électrique Ultra-rapide GN1/1+GN1/3, 
avec plan mobile. 4 Résistances électriques à rendement 
élevé avec possibilité d’active: 2 central (3,05 KW ) or 
4 total (6,1 KW). Timer  20’. • ES  SALAMANDRA 
ELÉCTRICA ULTRA-RÁPIDA GN1/1+GN1/3, 
TECHO SUPERIOR REGULABLE EN ALTURA. 4 
RESISTENCIAS DE ALTO RENDIMIENTOS CON 
POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN: 2 CENTRAL 
(3,05 KW ) OR 4 TOTAL (6,1 KW). TIMER  20’.
cm.   77x   60x   54h

6,1 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

4.570,00 
65 / 0,40
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GRILL TOAST

TS-3
20030310

TOSTIERA MONOFASE con 3 pinze
EN  Toaster singlephase with 3 toast holders • DE  
Toaster einphasig mit 3 Zangen • FR Toasteur 
monophase avec 3 pinces • ES  TOSTADORA 
MONOFÁSICA CON 3 PINZAS
cm.   48x   25x   24h

1,7 kW
230V~
50/60 Hz

379,00 
7 / 0,05

 

TS-6
20030610

TOSTIERA MONOFASE con 6 pinze
EN  Toaster singlephase with 6 toast holders • DE  
Toaster einphasig mit 6 Zangen • FR Toasteur 
monophase avec 6 pinces • ES  TOSTADORA 
MONOFÁSICA CON 6 PINZAS
cm.   48x   25x   36h

2,55 kW
230V~
50/60 Hz

532,00 
10 / 0,07

 

CT4/R EM
20040410

GRILL TOAST - Piastre rigate in ghisa cm. 34x23
EN  Grill toast - Grooved plate cm. 34X23 • DE  
Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 34X23 
• FR Grill toast - Plaque rainurées cm. 34X23 • ES  
GRILL-TOAST - PLANCHA ESTRIADA DE 
FUNDICIÓN 34X23 CM
cm.   42x   36x   20h

2,2 kW
230V~
50/60 Hz

757,00 
19 / 0,07

 

CT8/R EM
20040810

GRILL TOAST DOPPIO - Piastre rigate in ghisa cm. 
48x23
EN  Double Grill toast - Grooved plate cm. 48x23 
• DE  Kontakt-Grill - Gerillte Platte aus Gußeisen cm. 
48x23 • FR Double grill toast - Plaque rainurées cm. 
48x23 • ES  GRILL-TOAST DOBLE - PLANCHA 
ESTRIADA DE FUNDICIÓN 48X23 CM
cm.   57x   36x   20h

3,6 kW
230V~
50/60 Hz

1.052,00 
34 / 0,09

CT8/R ET
20040830

cm.   57x   36x   20h 3,6 kW
400V~2N
50/60 Hz

1.052,00 
34 / 0,09

 

PI35
_17PI001

PIASTRA INDUZIONE Ø225mm
EN  Induction plate Ø225mm • DE  Induktionsplatte 
Ø225mm • FR Plaque à induction Ø225mm • ES  
PLACA INDUCCIÓN Ø225MM
cm.   33x   41x   10h

3,5 kW
230V~
50/60 Hz

676,00 
15 / 0,03

 

SP-5
20050510

SCALDAPIATTI - 5 piatti
EN  Hot plates set - 5 plates • DE  Platten-
Tellervorwärmer - 5 platten • FR Chauffe-plates - 5 
plates • ES  CALIENTA PLATOS - 5 PLATOS
cm.   37x   25x   32h

0,7 kW
230V~
50/60 Hz

644,00 
19 / 0,07
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SCALDAPIATTI

SP-10
20051010

SCALDAPIATTI - 10 piatti
EN  Hot plates set - 10 plates • DE  Platten-
Tellervorwärmer - 10 platten • FR Chauffe-plates - 10 
plates • ES  CALIENTA PLATOS - 10 PLATOS
cm.   37x   25x   53h

1,4 kW
230V~
50/60 Hz

1.093,00 
34 / 0,14

 

VTC-1
50156011

VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN1/1 
h65mm
EN  Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN1/1 
h65mm • DE  Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität: 
GN1/1 h65mm • FR Vitrines chaudes +30/+90 °C - 
capacité: GN1/1 h65mm • ES  VITRINA CALIENTE 
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN1/1 H65MM
cm.   45x 77,5x   59h

1,63 kW
230V~
50 Hz

2.438,00 
61 / 0,38

 

VTC-2
50156012

VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN2/1 
h65mm
EN  Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN2/1 
h65mm • DE  Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität: 
GN2/1 h65mm • FR Vitrines chaudes +30/+90 °C - 
capacité: GN2/1 h65mm • ES  VITRINA CALIENTE 
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN2/1 H65MM
cm.   75x 77,5x   59h

2,43 kW
230V~
50 Hz

2.668,00 
74 / 0,57

 

VTC-3
50156013

VETRINETTA CALDA +30/+90 °C - capacità: GN3/1 
h65mm
EN  Heated display unit +30/+90 °C - capacity: GN3/1 
h65mm • DE  Heiße-Theken +30/+90 °C - Kapazität: 
GN3/1 h65mm • FR Vitrines chaudes +30/+90 °C - 
capacité: GN3/1 h65mm • ES  VITRINA CALIENTE 
+30/+90 °C - CAPACIDAD: GN3/1 H65MM
cm.  108x 77,5x   59h

3,45 kW
230V~
50 Hz

3.010,00 
83 / 0,79

 

FP/VTC
50156010

FONDO PIANO GN1/1 PER VTC
EN  Flat bottom GN1/1 for VTC • DE  Flacher Boden 
GN1/1 für VTC • FR Fond plat GN1/1 pour VTC • ES  
FONDO PLANO GN1/1 PARA VTC
cm. 32,5x 52,7x    1h

146,00 
3 / 0,01

 

VTR-2
50157502

VETRINETTA REFRIGERATA +2/+10 °C - capacità: 
GN2/1 h65mm
EN  Refrigerated display +2/+10 °C - capacity: GN2/1 
h65mm • DE  Kühlvitrine +2/+10 °C - Kapazität: 
GN2/1 h65mm • FR Vitrine réfrigérée +2/+10 
°C - capacité: GN2/1 h65mm • ES  VITRINA 
REFRIGERADA +2/+10 °C - CAPACIDAD: 
GN2/1 H65MM
cm.   75x 77,5x   59h

0,43 kW
230V~
50 Hz

3.278,00 
85 / 0,57

 

VTR-3
50157503

VETRINETTA REFRIGERATA +2/+10 °C - capacità: 
GN3/1 h65mm
EN  Refrigerated display +2/+10 °C - capacity: GN3/1 
h65mm • DE  Kühlvitrine +2/+10 °C - Kapazität: 
GN3/1 h65mm • FR Vitrine réfrigérée +2/+10 
°C - capacité: GN3/1 h65mm • ES  VITRINA 
REFRIGERADA +2/+10 °C - CAPACIDAD: 
GN3/1 H65MM
cm.  108x 77,5x   59h

0,43 kW
230V~
50 Hz

3.735,00 
104 / 0,79
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VETRINETTE CALDE

VEC-10
50158011

VETRINA RISCALDATA - 1 PIANO
EN  Heated display units - 1 shelf • DE  Heisse-Vetrine - 
1 Etage • FR Vitrine chaude - 1 etage • ES  VITRINA 
CALEFACTORA INDIVIDUAL
cm.   50x   35x   27h

0,4 kW
230V~
50/60 Hz

522,00 
11 / 0,07

VEC-81
50158021

cm.   80x   35x   27h 0,7 kW
230V~
50/60 Hz

629,00 
15 / 0,08

 

VEC-20
50158012

VETRINA RISCALDATA - 2 PIANI
EN  Heated display units - 2 shelves • DE  Heisse-
Vetrine - 2 Etagen • FR Vitrine chaude - 2 etages • ES  
VITRINA CALEFACTORA DOBLE
cm.   50x   35x   41h

0,4 kW
230V~
50/60 Hz

619,00 
15 / 0,10

VEC-82
50158022

cm.   80x   35x   41h 0,7 kW
230V~
50/60 Hz

787,00 
23 / 0,14

 

SV-13
25010013

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/3, h 15 cm.
EN  Bain-marie - Bowl for GN 1/3, h 15 cm. • DE  
Wasserbad - Becken für GN 1/3, h 15 cm. • FR Bain-
marie - Cuve pour GN 1/3, h. 15 cm. • ES  BAÑO DE 
MARÍA - CUBA PARA GN 1/3, H. 15 CM.
cm. 20,5x   41x   22h

0,83 kW
230V~
50/60 Hz

284,00 
5 / 0,04

 

SV-12
25010120

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/2, h 15 cm.
EN  Bain-marie - Bowl for GN 1/2, h 15 cm. • DE  
Wasserbad - Becken für GN 1/2, h 15 cm. • FR Bain-
marie - Cuve pour GN 1/2, h. 15 cm. • ES  BAÑO DE 
MARÍA - CUBA PARA GN 1/2, H. 15 CM.
cm. 29,5x   41x   22h

0,83 kW
230V~
50/60 Hz

374,00 
6 / 0,06

 

SV-23
25010230

BAGNOMARIA Vasca per GN 2/3, h 15 cm.
EN  Bain-marie - Bowl for GN 2/3, h 15 cm. • DE  
Wasserbad - Becken für GN 2/3, h 15 cm. • FR Bain-
marie - Cuve pour GN 2/3, h. 15 cm. • ES  BAÑO DE 
MARÍA - CUBA PARA GN 2/3, H. 15 CM.
cm.   38x   41x   22h

1,19 kW
230V~
50/60 Hz

403,00 
7 / 0,09

 

SV-11
25011100

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1, h 15 cm.
EN  Bain-marie - Bowl for GN 1/1, h 15 cm. • DE  
Wasserbad - Becken für GN 1/1, h 15 cm. • FR Bain-
marie - Cuve pour GN 1/1, h. 15 cm. • ES  BAÑO DE 
MARÍA - CUBA PARA GN 1/1, H. 15 CM.
cm.   56x   41x   22h

1,66 kW
230V~
50/60 Hz

454,00 
9 / 0,08

 

      



LOTUS - Snack

565

kW
kcal/h

kw
V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

BAGNOMARIA

SV-113
25011130

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 1/3, h 15 
cm.
EN  Bain-marie - Bowl for GN 1/1 + GN 1/3, h 15 cm. 
• DE  Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 1/3, h 15 
cm. • FR Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 1/3, 
h 15 cm. • ES  BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA 
GN 1/1 + GN 1/3, H 15 CM.
cm. 73,5x   41x   22h

2,49 kW
230V~
50/60 Hz

664,00 
11 / 0,13

 

SV-123
25011230

BAGNOMARIA Vasca per GN 1/1 + GN 2/3, h 15 
cm.
EN  Bain marie - Bowl for GN 1/1 + GN 2/3, h 15 cm. 
• DE  Wasserbad - Becken für GN 1/1 + GN 2/3, h 15 
cm. • FR Bain-marie - Cuve pour GN 1/1 + GN 2/3, 
h 15 cm. • ES  BAÑO DE MARÍA - CUBA PARA 
GN 1/1 + GN 2/3, H 15 CM
cm.   91x   41x   22h

2,49 kW
230V~
50/60 Hz

731,00 
14 / 0,13

 

FF-13
25050013

FALSOFONDO FORATO
EN  Perforated false bottom • DE  Gelochter Bodenrost 
• FR Faux-fond perforé • ES  FALSO FONDO 
AGUJEREADO

32,00 
0.4 / 

FF-12
25050120

41,00 
0.6 / 

FF-23
25050230

45,00 
0.8 / 

FF-11
25051100

60,00 
1.2 / 

FF-113
25051130

67,00 
1.7 / 

FF-123
25051230

82,00 
2 / 

 

SEP-325
25023250

SEPARATORE
EN  Separator • DE  Trenner • FR Separateur • ES  
SEPARADOR
cm. 32,5

16,00 
0.1 / 

 

GN-1/6
25031716

BACINELLA GN
EN  Container GN • DE  Gastronorm-Behälter • FR Bac 
GN • ES  CUBA GN
cm. 17,6x 16,2x   15h

33,00 
0.3 / 

GN-1/4
25032616

cm. 26,5x 16,2x   15h 34,00 
0.4 / 
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ACCESSORI BAGNOMARIA

C-2/3
25043532

cm. 35,4x 32,5 28,00 
0.3 / 

C-1/1
25045332

cm.   53x 32,5 34,00 
0.5 / 

 

_SG300RP AFFETTATRICE A GRAVITA’ lama Ø300mm, capacità 
taglio cm.22x21 spessore 0÷16mm, 300 rpm. Fusione 
in lega di alluminio anodizzato. Anello di protezione 
alla lama. Affilatoio incorporato. Trasmissione a cinghia.
EN  GRAVITY SLICER blade Ø300mm, Cutting capacity 
cm.22x21 thickness 0÷16mm, 300 rpm. Made from 
highly polished anodised food-grade aluminium. 
Blade safety ring. Sharpening. Belt transmission. • DE  
AUFSCHNITTMASCHINEN MIT SCHRÄGGESTELLTEM 
SCHNEIDBLOCK, scneidescheibe Ø300mm, nutz-
schnitt cm.22x21 Dicke 0÷16mm, 300 rpm. • FR 
COUPE-JAMBONS A GRAVITE, lame Ø300mm, coupe 
utile cm.22x21, epaisseue 0÷16mm, 300 rpm. • ES  
CORTADORAS DE GRAVEDAD, CUCHILLA 
Ø300MM, CAPACIDAD DE CORTE CM.22X21 
ESPESSOR 0÷16MM, 300 RPM.
cm.   48x   65x   44h

0,23 KW
230V~
50/60 Hz

1.306,00 
24 / 0,16

 

_RMS510TS FORNO MICROONDE DIGITALE con 20 programmi, 
camera cm.33x33x20h, 2450 Mhz. Interamente in 
acciaio inox. Piatto fisso con distribuzione microonde a 
mezzo antenna rotante. Timer di regolazione
EN  MICROWAVE OVEN with 20 programs, chamber 
cm.33x33x20h, 2450 Mhz. Structured in s/steel. 
Fixed plate. Timer control • DE  MIKROWELLEN, 20 
Garprogramme, Garkammer cm.33x33x20h, 2450 
Mhz. • FR FOUR A MICRO-ONDES, 20 programmes, 
chambre cm.33x33x20h, 2450 Mhz. • ES  HORNOS 
DE MICROONDAS, 20 PROGRAMAS, 
CÁMARA CM.33X33X20H, 2450 MHZ.
cm.   51x   38x   31h

1,55 KW
230V~
50 Hz

1.074,00 
17 / 0,16
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FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

FEC-2
35010210

FRIGGITRICE lt. 2 MONOFASE Cestino cm.15x25x9h. - 
Produzione patate 2 kg/h
EN  Fryer lts. 2 singlephase - Basket cm. 15x25x9h - 
Production 2 kg/hr • DE  Friteuse lt. 2 einphasig - Korb 
cm. 15x25x9h - Pommes frites: 2 kg/h • FR Friteuse 
lt. 2 monophase - Panier cm. 15x25x9h - Production 
de pommes frites 2 Kg/h • ES  FREIDORAS 2 LT. 
MONOFÁSICA - CESTA CM. 15X25X9H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 2 KG/H
cm.   19x   38x   15h

1,8 kW
230V~
50/60 Hz

297,00 
5 / 0,03

FE-04EM
35010411

FRIGGITRICE lt. 4 MONOFASE Cestino cm.13x23x10h - 
Produzione patate 5 kg/h
EN  Fryer lts. 4 singlephase - Basket cm. 13x23x10h - 
Production 5 kg/hr • DE  Friteuse lt. 4 einphasig - Korb 
cm. 13x23x10h - Pommes frites: 5 kg/h • FR Friteuse 
lt. 4 monophase - Panier cm. 13x23x10h - Production 
de pommes frites 5 Kg/h • ES  FREIDORAS 4 LT. 
MONOFÁSICA - CESTA CM. 13X23X10H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 5 KG/H
cm.   18x   42x   30h

2,1 kW
230V~
50 Hz

347,00 
9 / 0,04

 

FE-07EM
35010710

FRIGGITRICE LT. 7 MONOFASE Cestino cm. 
21x23,5x10h - Produzione patate 7 kg/h
EN  Fryer lts. 7 singlephase - Basket cm. 21x23,5x10h - 
Production 7 kg/hr • DE  Friteuse lt. 7 einphasig - Korb 
cm. 21x23,5x10h - Pommes frites: 7 kg/h • FR Friteuse 
lt. 7 monophase - Panier cm. 21x23,5x10h - Production 
de pommes frites 7 Kg/h • ES  FREIDORAS 7 LT. 
MONOFÁSICA - CESTA CM. 21X23,5X10H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 7 KG/H
cm.   27x   42x   30h

3 kW
230V~
50 Hz

402,00 
9 / 0,05

 

FE-77EM
35020710

FRIGGITRICE LT. 7+7 MONOFASE 2 cestini cm. 
21x23,5x10h - Produzione patate 14 kg/h
EN  Fryer lts. 7+7 singlephase - 2 baskets cm. 
21x23,5x10h - Production 14 kg/hr • DE  Friteuse lt. 
7+7 einphasig - 2 Korbe cm. 21x23,5x10h - Pommes 
frites: 14 kg/h • FR Friteuse lt. 7+7 monophase - 2 
Paniers cm. 21x23,5x10h - Production de pommes 
frites 14 Kg/h • ES  FREIDORAS 7+7 LT. 
MONOFÁSICA - 2 CESTAS CM. 21X23,5X10H 
- PRODUCCIÓN PATATAS 14 KG/H
cm.   54x   42x   30h

6 kW
230V~
50 Hz

731,00 
16 / 0,10

 

FEM-6
35010610

FRIGGITRICE LT. 6 MONOFASE Vasca cm. 22x32,5x20h 
- Cestino cm.20x27x11h - Produzione patate 7 kg/h
EN  Fryer lts. 6 singlephase - Tank cm. 22x32,5x20h 
- Basket cm. 20x27x11h - Production 7 kg/hr • DE  
Friteuse lt. 6 einphasig - Becken cm. 22x32,5x20h - 
Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 7 kg/h • FR 
Friteuse lt. 6 monophase - Cuve cm. 22x32,5x20h - 
Panier cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 
7 Kg/h • ES  FREIDORAS 6 LT. MONOFÁSICA 
- CUBA CM. 22X32,5X20H - CESTA CM. 
20X27X11H - PRODUCCIÓN PATATAS 7 
KG/H
cm.   30x   51x   25h

3 kW
230V~
50/60 Hz

965,00 
13 / 0,08

FE-8
35010830

FRIGGITRICE LT. 8 TRIFASE Vasca cm. 22x32,5x20h - 
Cestino cm.20x27x11h - Produzione patate 9 kg/h
EN  Fryer lts. 8 threephase - Tank cm. 22x32,5x20h 
- Basket cm. 20x27x11h - Production 9 kg/hr • DE  
Friteuse lt. 8 dreiphasig - Becken cm. 22x32,5x20h 
- Korb cm. 20x27x11h - Pommes frites 9 kg/h • FR 
Friteuse lt. 8 triphase - Cuve cm. 22x32,5x20h - Panier 
cm. 20x27x11h - Production de pommes frites 9 Kg/h 
• ES  FREIDORAS 8 LT. TRIFÁSICA - CUBA CM. 
22X32,5X20H - CESTA CM. 20X27X11H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 9 KG/H
cm.   30x   51x   25h

5,4 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.073,00 
15 / 0,08
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FRIGGITRICI ELETTRICHE - TOP

FE-10
35011030

FRIGGITRICE LT. 10 TRIFASE Vasca cm. 29x32,5x20h - 
Cestino cm.26x27x11h - Produzione patate 10 kg/h
EN  Fryer lts. 10 threephase - Tank cm. 29x32,5x20h 
- Basket cm. 26x27x11h - Production 10 kg/hr • DE  
Friteuse lt. 10 dreiphasig - Becken cm. 29x32,5x20h 
- Korb cm. 26x27x11h - Pommes frites 10 kg/h • FR 
Friteuse lt. 10 triphase - Cuve cm. 29x32,5x20h - Panier 
cm. 26x27x11h - Production de pommes frites 10 Kg/h 
• ES  FREIDORAS 10 LT. TRIFÁSICA - CUBA 
CM. 29X32,5X20H - CESTA CM. 26X27X11H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 10 KG/H
cm.   40x   70x   25h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.248,00 
21 / 0,22

 

FEM-2/6
35020610

FRIGGITRICE LT. 6+6 MONOFASE 2 vasche cm. 22x32,5x20h 
- 2 cesti cm.20x27x11h - Produzione patate 14 kg/h
EN  Fryer lts. 6+6 singlephase - 2 tanks cm. 
22x32,5x20h -  2 baskets cm. 20x27x11h - Production 
14 kg/hr • DE  Friteuse lt. 6+6 einphasig - 2 Becke cm. 
22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 
14 kg/h • FR Friteuse lt. 6+6 monophase - 2 cuves cm. 
22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production 
de pommes 14 Kg/h • ES  FREIDORAS 6+6 LT. 
MONOFÁSICA - 2 CUBAS CM. 22X32,5X20H 
- 2 CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN 
PATATAS 14 KG/H
cm.   60x   51x   25h

6 kW
230V~
50/60 Hz

1.805,00 
13 / 0,16

FE-2/8
35020830

FRIGGITRICE LT. 8+8 TRIFASE 2 vasche cm. 22x32,5x20h 
- 2 cesti cm.20x27x11h - Produzione patate 18 kg/h
EN  Fryer lts. 8+8 threephase - 2 tanks cm. 
22x32,5x20h -  2 baskets cm. 20x27x11h - Production 
18 kg/hr • DE  Friteuse lt. 8+8 dreiphasig - 2 Becke cm. 
22x32,5x20h - 2 Korbe cm. 20x27x11h - Pommes frites 
18 kg/h • FR Friteuse lt. 8+8 triphase - 2 cuves cm. 
22x32,5x20h - 2 Paniers cm. 20x27x11h - Production 
de pommes 18 Kg/h • ES  FREIDORAS 8+8 LT. 
TRIFÁSICA - 2 CUBAS CM. 22X32,5X20H - 2 
CESTAS CM. 20X27X11H - PRODUCCIÓN 
PATATAS 18 KG/H
cm.   60x   51x   25h

10,8 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.892,00 
27 / 0,16

 

FE-2/10
35021030

FRIGGITRICE LT. 10+10 TRIFASE 2 vasche cm. 29x32,5x20h 
- 2 cesti cm.26x27x11h - Produzione patate 20 kg/h
EN  Fryer lts. 10+10 threephase - 2 tanks cm. 
29x32,5x20h -  2 baskets cm. 26x27x11h - Production 
20 kg/hr • DE  Friteuse lt. 10+10 dreiphasig - 2 Becke 
cm. 29x32,5x20h - 2 Korbe cm. 26x27x11h - Pommes 
frites 20 kg/h • FR Friteuse lt. 10+10 triphase - 2 
cuves cm. 29x32,5x20h - 2 Paniers cm. 26x27x11h - 
Production de pommes 20 Kg/h • ES  FREIDORAS 
10+10 LT. TRIFÁSICA - 2 CUBAS CM. 
29X32,5X20H - 2 CESTAS CM. 26X27X11H - 
PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H
cm.   80x   70x   25h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.170,00 
38 / 0,42

 

S-3
05210300

CAVALLETTO BASE
EN  Stand • DE  Untergestell • FR Pietement simple 
• ES  SOPORTE BASE
cm.   30x   40x   55h

190,00 
2 / 0,12

S-6
05210600

cm.   60x   40x   55h 209,00 
3 / 0,22

 

R-3
05240300

RIPIANO
EN  Shelf • DE  Abstellbrett • FR Etagère • ES  
ESTANTE
cm.   26x 39,5x    3h

91,00 
1 / 0,01
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ACCESSORI FRIGGITRICI

R-6
05240600

cm.   56x 39,5x    3h 114,00 
2 / 0,01

 

S-40
40210400

CAVALLETTO CON RIPIANO
EN  Stand with shelf • DE  Untergestell offen mit boden 
• FR Support avec etagere • ES  SOPORTE CON 
ESTANTE
cm.   40x 58,5x   60h

434,00 
20 / 0,18

S-80
40210800

cm.   80x 58,5x   60h 514,00 
26 / 0,35

 

M-40
40220400

BASE A GIORNO
EN  Open base unit • DE  Untergestell offen • FR Base 
ouverte • ES  BASE ABIERTA
cm.   40x 58,5x   60h

355,00 
14 / 0,18

 

MP-40
40220401

BASE CON PORTA
EN  Stand with door • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec porte • ES  BASE CON PUERTA
cm.   40x 61,5x   60h

487,00 
17 / 0,18

 

MC-40
40220420

BASE CON 2 CASSETTI GN 1/1 con 2 GN 1/1 h 15 
in plastica
EN  Stand with 2 drawers GN 1/1, with 2 
plastic containers GN 1/1 h 15 • DE  Unterbau 
mit 2 Schubladen GN 1/1 mit 2 GN 1/1 h 15 
Kunstoffbehältern • FR Placard avec 2 tiroirs GN 1/1 
avec 2 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • ES  BASE 
CON 2 CAJONES GN 1/1 CON 2 GN 1/1 H 
15 DE PLÁSTICO
cm.   40x 61,5x   60h

764,00 
28 / 0,18

 

      



LOTUS - Freidoras pastelería - Confectioner fryers

571

kW
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V~
Hz

MOD.
COD.

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BEZEICHNUNG/DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN
DIMENSIONI/DIMENSIONS/ABMESSUNGEN/DIMENSIONS/DIMENSIONES

POTENZA/POWER/LEISTUNG/PUISSANCE/POTENCIA
VOLTAGGIO/VOLTAGE/SPANNUNG/VOLTAGE/VOLTAJE

PREZZO/PRICE
PREIS/PRIX/PRECIOE

KG / M3

             
           

         
              

           
         

         
          

FRIGGITRICI ELETTRICHE

FME-10
35311030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10 TRIFASE Vasca cm. 
29x32,5x18,5h - Cestino cm.26x27x11h. Bacinella 
raccogliolio con filtro. Prod. patate: 10 kg/h
EN  Cabinet fryer lt. 10 threephase Bowl cm. 
29x32,5x18,5h - Basket cm. 26x27x11h. Drip tray 
with sieve. Production: 10 kg/h • DE  Standfriteuse 
lt. 10 dreiphasig Becken cm. 29x32,5x18,5h - Korb 
cm. 26x27x11h. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 10 kg/h • FR Friteuse sur placard lt.10 triphase 
Cuve cm. 29x32,5x18,5h - Panier cm. 26x27x11h. 
Collecteur d’huile avec filtre. Production de pommes 
frites: 10 kg/h • ES  FREIDORAS CON MUEBLE 
10 LT. TRIFÁSICA CUBA CM. 29X32,5X18,5H 
- CESTA CM. 26X27X11H. BANDEJA RECOGE 
ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS: 
10 KG/H
cm.   40x   70x   85h

6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.618,00 
35 / 0,36

FME-15
35311530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15 TRIFASE Vasca 
cm. 33x40x18,5h - Cestino cm.30x33x12h. Bacinella 
raccogliolio con filtro. Prod. patate: 12 kg/h
EN  Cabinet fryer lt. 15 threephase Bowl cm. 
33x40x18,5h - Basket cm. 30x33x12h. Drip tray 
with sieve. Production: 12 kg/h • DE  Standfriteuse 
lt. 15 dreiphasig Becken cm. 33x40x18,5h - Korb 
cm. 30x33x12h. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 12 kg/h • FR Friteuse sur placard lt.15 triphase 
Cuve cm. 33x40x18,5h - 2 Paniers cm. 30x33x12h. 
Collecteur d’huile avec filtre. Production de pommes 
frites: 12 kg/h • ES  FREIDORAS CON MUEBLE 
15 LT. TRIFÁSICA CUBA CM. 33X40X18,5H - 
CESTA CM. 30X33X12H. BANDEJA RECOGE 
ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN PATATAS: 
12 KG/H
cm.   40x   70x   85h

9 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.887,00 
42 / 0,36

 

FME-2/10
35321030

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 10+10 TRIFASE 2 vasche 
cm. 29x32,5x18,5h - 2 cesti cm.26x27x11h. 2 bacinelle 
raccogliolio con filtro. Produzione patate 20 kg/h
EN  Cabinet fryer lt. 10+10 threephase 2 tanks cm. 
29x32,5x18,5h - 2 baskets cm. 26x27x11h. 2 
drip trays with sieves. Production 20 kg/hr • DE  
Standfriteuse lt. 10+10 dreiphasig 2 Becke cm. 
29x32,5x18,5h - 2 Korbe cm. 26x27x11h.  2 
Fettauffangschalen mit Sieb. Pommes frites 20 kg/pro 
Stunde • FR Friteuse sur placard lt.10+10 triphase 2 
cuves cm. 29x32,5x18,5h - 2 Paniers cm. 26x27x11h. 
2 bacs de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes 20 Kg/h • ES  FREIDORAS CON 
MUEBLE 10+10 LT. TRIFÁSICA 2 CUBAS CM. 
29X32,5X18,5H - 2 CESTAS CM. 26X27X11H. 
2 BANDEJAS RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PRODUCCIÓN PATATAS 20 KG/H
cm.   80x   70x   85h

12 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.769,00 
65 / 0,70

FME-2/15
35321530

FRIGGITRICE CON MOBILE - LT. 15+15 TRIFASE 2 vasche 
cm. 33x40x18,5h - 2 cesti cm.30x33x12h. 2 bacinella 
raccogliolio con filtro. Produzione patate 24 kg/h
EN  Cabinet fryer lt. 15+15 threephase 2 tanks cm. 
33x40x18,5h - 2 baskets cm. 30x33x12h. 2 drip trays 
with sieves. Production 24 kg/hr • DE  Standfriteuse 
lt. 15+15 dreiphasig 2 Becke cm. 33x40x18,5h - 2 
Korbe cm. 30x33x12h.  2 Fettauffangschalen mit Sieb. 
Pommes frites 24 kg/pro Stunde • FR Friteuse sur 
placard lt.15+15 triphase 2 cuves cm. 33x40x18,5h 
- 2 Paniers cm. 30x33x12h. 2 bacs de récupération 
de l’huile avec filtre. Production de pommes 24 Kg/h 
• ES  FREIDORAS CON MUEBLE 15+15 LT. 
TRIFÁSICA 2 CUBAS CM. 33X40X18,5H - 2 
CESTAS CM. 30X33X12H. 2 BANDEJAS 
RECOGE ACEITE CON FILTRO. PRODUCCIÓN 
PATATAS 24 KG/H
cm.   80x   70x   85h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.013,00 
75 / 0,70
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ACCESSORI FRIGGITRICI

531013500 CESTINO 1/2 per FME-15
EN  Basket 1/2 for FME-15 • DE  Korb 1/2 für Friteuse 
FME-15 • FR Panier 1/2 pour FME-15 • ES  CESTA 
1/2 PARA FME-15
cm.   14x   33x   12h

61,00 
0.8 / 0,04

 

531014400 CESTINO 1/2 per FME-10
EN  Basket 1/2 for FME-10 • DE  Korb 1/2 für Friteuse 
FME-10 • FR Panier 1/2 pour FME-10 • ES  CESTA 
1/2 PARA FME-10
cm.   10x   25x   10h

44,00 
0.6 / 0,03

 

FPE-20
35032030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 17 litri Vasca 
cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e 
coperchio vasca
EN  Confectioner’s fryer threephase - 17 liters Tank cm. 
50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and 
lid for tank • DE  Friteuse für Konditorei dreiphasig 
- 17 Liter Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 
47x35x8h Filter und Deckel für Becken • FR Friteuse 
patisserie triphase - 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h 
- 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve 
• ES  FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 17 
LITROS CUBA CM. 50X42,5X17,5H - 1 CESTA 
CM. 47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA
cm.   60x   70x   25h

6,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

1.567,00 
32 / 0,31

 

FPE-25 
35032540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 litri Vasca 
cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e 
coperchio vasca
EN  Confectioner’s fryer threephase - 24 liters Tank cm. 
70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and 
lid for tank • DE  Friteuse für Konditorei dreiphasig 
- 24 Liter Becken cm. 70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 
67x35x8h Filter und Deckel für Becken • FR Friteuse 
patisserie triphase - 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h 
- 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve 
• ES  FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA - 24 
LITROS CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 CESTA 
CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA
cm.   80x   70x   25h

10,2 kW
230V~3
50/60 Hz

1.978,00 
40 / 0,40

FPE-25
35032530

cm.   80x   70x   25h 10,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

1.978,00 
40 / 0,40

FPEH-25
35032531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA TRIFASE - 24 
litri Vasca cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h 
Filtro e coperchio vasca
EN  Powerfull Confectioner’s fryer threephase - 24 liters 
Tank cm. 70x42,5x17,5h - 1 basket cm. 67x35x8h 
Sieve and lid for tank • DE  Friteuse leistungsfähiges 
für Konditorei dreiphasig - 24 Liter Becken cm. 
70x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und 
Deckel für Becken • FR Friteuse patisserie triphase 
plus puissants- 24 litres Cuve cm. 70x42,5x17,5h - 1 
panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve 
• ES  FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA CON 
MAYOR POTENCIA - 24 LITROS CUBA CM. 
70X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 67X35X8H 
FILTRO Y TAPA CUBA
cm.   80x   70x   25h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.150,00 
40 / 0,40
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FRIGGITRICI PASTICCERIA A GAS - TOP

FPG-20
40032050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 litri Vasca cm. 
50x38x24h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio vasca
EN  Gas confectioner’s fryer - 20 liters Tank cm. 
50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for 
tank • DE  Gasfriteuse für Konditorei - 20 Liter Becken 
cm. 50x38x24h - 1 Korb cm. 47x35x8h Filter und 
Deckel für Becken • FR Friteuse patisserie à gaz - 20 
litres Cuve cm. 50x38x24h - 1 panier cm. 47x35x8h 
Filtre et couvercle pour cuve • ES  FREIDORA 
REPOSTERÍA GAS - 20 LITROS CUBA CM. 
50X38X24H - 1 CESTA CM. 47X35X8H 
FILTRO Y TAPA CUBA
cm.   60x   70x   25h

11,2 kW
9.630 kcal/h

2.204,00 
43 / 0,31

 

FPG-30
40033050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 litri Vasca cm. 
70x38x24h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e coperchio vasca
EN  Gas confectioner’s fryer - 28 liters Tank cm. 
70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for 
tank • DE  Gasfriteuse für Konditorei - 28 Liter Becken 
cm. 70x38x24h - 1 Korb cm. 67x35x8h Filter und 
Deckel für Becken • FR Friteuse patisserie à gaz - 28 
litres Cuve cm. 70x38x24h - 1 panier cm. 67x35x8h 
Filtre et couvercle pour cuve • ES  FREIDORA 
REPOSTERÍA GAS - 28 LITROS CUBA CM. 
70X38X24H - 1 CESTA CM. 67X35X8H 
FILTRO Y TAPA CUBA
cm.   80x   70x   25h

16,5 kW
14.190 kcal/h

2.549,00 
57 / 0,40

 

S-60
40210600

CAVALLETTO CON RIPIANO
EN  Stand with shelf • DE  Untergestell offen mit boden 
• FR Support avec etagere • ES  SOPORTE CON 
ESTANTE
cm.   60x 58,5x   60h

435,00 
23 / 0,27

S-80
40210800

cm.   80x 58,5x   60h 514,00 
26 / 0,35

 

M-60
40220600

BASE A GIORNO
EN  Open base unit • DE  Untergestell offen • FR Base 
ouverte • ES  BASE ABIERTA
cm.   60x 58,5x   60h

582,00 
18 / 0,27

M-80
40220800

cm.   80x 58,5x   60h 660,00 
22 / 0,35

 

MP-60
40220602

BASE CON PORTE
EN  Stand with doors • DE  Unterbau mit Flügeltüren 
• FR Placard avec portes • ES  BASE CON 
PUERTAS
cm.   60x 61,5x   60h

760,00 
23 / 0,27

MP-80
40220802

cm.   80x 61,5x   60h 849,00 
28 / 0,35

 

MCP-80
40220821

BASE CON PORTA E CASSETTI 2 x GN 1/1 h 15 in 
plastica
EN  Stand with door and drawers 2 plastic containers 
GN 1/1 h 15 • DE  Unterbau mit Flügeltür und 
Schubladen 2 x GN 1/1 h 15 Kunstoffbehältern • FR 
Placard avec porte et tiroirs 2 bacs GN 1/1 h 15 en 
plastique • ES  BASE CON PUERTA Y CAJONES 
2 X GN 1/1 H 15 DE PLÁSTICO
cm.   80x 61,5x   60h

1.314,00 
40 / 0,35
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ACCESSORI PASTICCERIA

MC-80
40220820

BASE CON 2 CASSETTI GN 2/1 con 4 GN 1/1 h 15 
in plastica
EN  Stand with 2 drawers GN 2/1, with 4 
plastic containers GN 1/1 h 15 • DE  Unterbau 
mit 2 Schubladen GN 2/1 mit 4 GN 1/1 h 15 
Kunstoffbehältern • FR Placard avec 2 tiroirs GN 2/1 
avec 4 bacs GN 1/1 h 15 en plastique • ES  BASE 
CON 2 CAJONES GN 2/1 CON 4 GN 1/1 H 
15 DE PLÁSTICO
cm.   80x 61,5x   60h

1.314,00 
41 / 0,35

 

FMPE-20
35332030

FRIGGITRICE PASTICCERIA SU MOBILE TRIFASE - 17 litri 
Vasca cm. 50x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro 
e coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Confectioner’s cabinet fryer threephase - 17 liters 
Tank cm. 50x42,5x17,5h - 1 basket cm. 47x35x8h 
Sieve and lid for tank. Drip tray with sieve • DE  Friteuse 
für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 17 Liter 
Becken cm. 50x42,5x17,5h - 1 Korb cm. 47x35x8h 
Sieb und Deckel für Becken - Fettauffangschale mit 
Sieb • FR Friteuse patisserie sur placard triphase 
- 17 litres Cuve cm. 50x42,5x17,5h - 1 panier cm. 
47x35x8h Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur 
d’huile avec filtre • ES  FREIDORA REPOSTERÍA 
EN MUEBLE TRIFÁSICA - 17 LITROS CUBA CM. 
50X42,5X17,5H - 1 CESTA CM. 47X35X8H 
FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA RECOGE 
ACEITE CON FILTRO
cm.   60x   70x   85h

6,6 kW
400V~3N 
230V~3
50/60 Hz

2.326,00 
60 / 0,59

 

FMPE-25
35332540

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 24 litri Vasca 
cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e 
coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Confectioner’s cabinet fryer threephase - 24 liters 
- Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h 
- Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • DE  
Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 24 
Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 67x35x8h 
- Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale 
mit Sieb • FR Friteuse patisserie triphase - 24 litres 
- Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 1 panier cm. 67x35x8h 
Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d’huile avec 
filtre • ES  FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA 
- 24 LITROS - CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 
CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO
cm.   80x   70x   85h

10,2 kW
230V~3
50/60 Hz

2.770,00 
72 / 0,78

FMPE-25
35332530

cm.   80x   70x   85h 10,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.770,00 
72 / 0,78

FMPEH-25
35332531

FRIGGITRICE PASTICCERIA POTENZIATA - 24 litri Vasca 
cm. 70x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 67x35x8h Filtro e 
coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Powerfull Confectioner’s cabinet fryer - 24 liters 
- Tank cm. 70x42,5x17,5h 1 basket cm. 67x35x8h 
- Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • DE  
Friteuse leistungsfähiges für Konditorei mit Untergestell 
- 24 Liter - Becken cm. 70x42,5x17,5h 1 Korb cm. 
67x35x8h - Einlegesieb mit Deckel für Becken - 
Fettauffangschale mit Sieb • FR Friteuse patisserie 
plus puissants - 24 litres - Cuve cm. 70x42,5x17,5h. 
1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour cuve 
- Collecteur d’huile avec filtre • ES  FREIDORA 
REPOSTERÍA CON MAYOR POTENCIA - 24 
LITROS - CUBA CM. 70X42,5X17,5H - 1 
CESTA CM. 67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO
cm.   80x   70x   85h

18 kW
400V~3N
50/60 Hz

2.942,00 
72 / 0,78
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FRIGGITRICI PASTICCERIA ELETTRICHE

FMPE-30
35333030

FRIGGITRICE PASTICCERIA TRIFASE - 31 litri Vasca 
cm. 90x42,5x17,5h - 1 cesto cm. 87x35x8h Filtro e 
coperchio vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Confectioner’s cabinet fryer threephase - 31 liters 
- Tank cm. 90x42,5x17,5h 1 basket cm. 87x35x8h 
- Sieve and lid for tank - Drip tray with sieve • DE  
Friteuse für Konditorei mit Untergestell dreiphasig - 31 
Liter - Becken cm. 90x42,5x17,5h 1 Korb cm. 87x35x8h 
- Einlegesieb mit Deckel für Becken - Fettauffangschale 
mit Sieb • FR Friteuse patisserie triphase - 31 litres 
- Cuve cm. 90x42,5x17,5h. 1 panier cm. 87x35x8h 
Filtre et couvercle pour cuve - Collecteur d’huile avec 
filtre • ES  FREIDORA REPOSTERÍA TRIFÁSICA 
- 31 LITROS - CUBA CM. 90X42,5X17,5H - 1 
CESTA CM. 87X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO
cm.  100x   70x   85h

13,2 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.449,00 
83 / 1,06

 

FMPG-20
40342050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 20 litri Vasca cm. 
50x38x24h - 1 cesto cm. 47x35x8h Filtro e coperchio 
vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Confectioner’s cabinet fryer gas - 20 liters Tank cm. 
50x38x24h - 1 basket cm. 47x35x8h Sieve and lid for 
tank. Drip tray with sieve • DE  Friteuse für Konditorei 
mit Untergestell gas - 20 Liter Becken cm. 50x38x24h 
- 1 Korb cm. 47x35x8h Sieb und Deckel für Becken 
- Fettauffangschale mit Sieb • FR Friteuse patisserie 
sur placard à gaz - 20 litres Cuve cm. 50x38x24h 
- 1 panier cm. 47x35x8h Filtre et couvercle pour 
cuve - Collecteur d’huile avec filtre • ES  FREIDORA 
REPOSTERÍA EN MUEBLE A GAS - 20 LITROS 
CUBA CM. 50X38X24H - 1 CESTA CM. 
47X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA 
RECOGE ACEITE CON FILTRO
cm.   60x   70x   85h

11,2 kW
9.630 kcal/h

3.109,00 
68 / 0,78

 

FMPG-30
40343050

FRIGGITRICE PASTICCERIA GAS - 28 litri Vasca cm. 
70x38x24h - 1 cesto cm. 67x35x8h - Filtro e coperchio 
vasca - Bacinella raccogliolio con filtro
EN  Confectioner’s cabinet fryer gas - 28 liters - Tank cm. 
70x38x24h - 1 basket cm. 67x35x8h Sieve and lid for 
tank. Drip tray with sieve • DE  Friteuse für Konditorei 
mit Untergestell gas - 28 Liter - Becken cm. 70x38x24h 
- 1 Korb cm. 67x35x8h Sieb und Deckel für Becken 
- Fettauffangschale mit Sieb • FR Friteuse patisserie 
sur placard à gaz - 28 litres - Cuve cm. 70x38x24h 
- 1 panier cm. 67x35x8h Filtre et couvercle pour 
cuve - Collecteur d’huile avec filtre • ES  FREIDORA 
REPOSTERÍA EN MUEBLE A GAS - 28 LITROS 
- CUBA CM. 70X38X24H - 1 CESTA CM. 
67X35X8H FILTRO Y TAPA CUBA - BANDEJA 
RECOGE ACEITE CON FILTRO
cm.   80x   70x   85h

16,5 kW
14.190 kcal/h

3.567,00 
84 / 1,06

 

40280600 SCIVOLO inox 60
EN  Stainless steel slide 60 • DE  Rutsche aus Rostfreiem 
Stahl 60 • FR Goulotte en acier inox 60 • ES  
DESLIZADOR INOX 60
cm.   38x   55x   27h

121,00 
4 / 0,07

40280800 SCIVOLO inox 80 / F45
EN  Stainless steel slide 80 / F45 • DE  Rutsche aus 
Rostfreiem Stahl 80 / F45 • FR Goulotte en acier inox 
80 / F45 • ES  DESLIZADOR INOX 80 / F45
cm.   38x   75x   27h

135,00 
5 / 0,09

40281000 SCIVOLO inox 100
EN  Stainless steel slide 100 • DE  Rutsche aus 
Rostfreiem Stahl 100 • FR Goulotte en acier inox 100 
• ES  DESLIZADOR INOX 100
cm.   38x   95x   27h

156,00 
6 / 0,12
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ACCESSORI PASTICCERIA

40290800 MITRA 800
EN  Chimney jack 800 • DE  Lüftungsaufsatz 800 • FR 
Mitre 800 • ES  CAPERUZA 800

543,00 
9 / 0,04

 

CA-11
40290110

CAMINO ANTIVENTO (Obbligatorio per FPG-30, 
FMPG-30, in Germania, Olanda e Austria: Mitra per 
estrazione forzata fumi combusti. Mitra + camino 
antivento per estrazione naturale fumi combusti.)
EN  Draught diverter (Obligatory for FPG-30, FMPG-
30, in Germany, Holland and Austria: Chimney jack 
for forced extraction of burnt smoke. Chimney jack + 
draught diverter for natural extraction of burnt smoke.) 
• DE  Strömungssicherung (Pflicht für FPG-30, FMPG-30, 
in Deutschland, Holland e Österreich: Lüftungsaufsatz 
zur erzwungenen Wrasenabführung. Lüftungsaufsatz + 
Strömungssicherung zur natürlichen Wrasenabführung.) 
• FR Cheminee anti-vent (Obligatoire pour FPG-30, 
FMPG-30 en Allemagne, Hollande et Autriche: Mitre 
pour sortie forcée des fumées brûlées. Mitre + cheminee 
anti-vent pour sortie naturelle des fumées brûlées.) • ES  
CHIMENEA CONTRA VIENTO (OBLIGATORIO 
PARA FPG-30, FMPG-30 EN ALEMANIA, 
HOLANDA Y AUSTRIA CAPERUZA PARA 
LA EXTRACCIÓN FORZADA DE HUMOS DE 
COMBUSTIÓN. CAPERUZA + CHIMENEA 
CONTRA VIENTO PARA LA EXTRACCIÓN 
NATURAL DE HUMOS DE COMBUSTIÓN.)
cm.     Ø   11

258,00 
5 / 0,01

 

F45-78ET
08090835

FRIGGITRICE TRIFASE LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h 
- 1 cesto cm. 65x33x17h - Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Produzione patate: 40 
kg/h (inclusa 1 testata chiusura piano mod.TPA-7)
EN  Fryer threephase 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 
basket cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip 
tray with sieve. Production: 40 kg/h (included 1 Head 
end filler strip mod.TPA-7) • DE  Friteuse dreiphasig lt. 
45 - Becken cm. 70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. 
Einlegesieb und Deckel für Becken. Fettauffangschale mit 
Sieb. Pommes frites: 40 kg/h (inbegriffen 1 Abschluss-
Element mod.TPA-7) • FR Friteuse triphase lt. 45 - Cuve 
cm. 70x38x38h - 1 Panier cm. 65x33x17h. Filtre, 
couvercle pour cuve. Bac de récupération de l’huile avec 
filtre. Production de pommes frites: 40 kg/h (inclus 1 
Elément de jonction top mod.TPA-7) • ES  FREIDORAS 
TRIFÁSICO 45 LT. - CUBA CM. 70X38X38H 
- 1 CESTA CM. 65X33X17H. FILTRO Y TAPA 
PARA CUBA. BANDEJA RECOGE ACEITE CON 
FILTRO. PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDA 
1 CHAPA DE CIERRE PARA TOP MOD.TPA-7)
cm.   80x 70,5x   90h

40 kW
400V~3N
50/60 Hz

3.987,00 
96 / 0,71
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FRIGGITRICI PASTICCERIA 45 lt

F45-78G
08260855

FRIGGITRICE GAS LT. 45 Vasca cm. 70x38x38h. - 
1 cesto cm. 65x33x17h. Filtro e coperchio vasca. 
Bacinella raccogliolio con filtro. Prod. patate: 40 kg/h 
(incluse entrambe le testate chiusura piano)
EN  Gas Fryer 45 lts - Bowl cm. 70x38x38h - 1 basket 
cm. 65x33x17h. Sieve and lid for pan. Drip tray 
with sieve. Production: 40 kg/h (included both Heads 
end filler strip) • DE  Gas-Friteuse lt. 45 - Becken cm. 
70x38x38h - 1 Korb cm. 65x33x17h. Einlegesieb und 
Deckel für Becken. Fettauffangschale mit Sieb. Pommes 
frites: 40 kg/h (inbegriffen alle 2 Abschluss-Element ) 
• FR Friteuse a gaz lt. 45 - Cuve cm. 70x38x38h - 1 
Panier cm. 65x33x17h. Filtre, couvercle pour cuve. 
Bac de récupération de l’huile avec filtre. Production 
de pommes frites: 40 kg/h (inclus tous 2 Elément 
de jonction top) • ES  FREIDORAS A GAS 45 
LT. - CUBA CM. 70X38X38H - 1 CESTA CM. 
65X33X17H. FILTRO Y TAPA PARA CUBA. 
BANDEJA RECOGE ACEITE CON FILTRO. 
PROD. PATATAS: 40 KG/H (INCLUIDAS 
TODAS LAS 2 CHAPA DE CIERRE PARA TOP)
cm.   80x 70,5x   90h

44 kW
37.840 kcal/h

0,005 KW
230V~
50 Hz

4.824,00 
110 / 1,07

 

531033300 CESTO 1/1 F45
EN  Basket 1/1 F45 • DE  korb 1/1 F45 • FR Panier 
1/1 F45 • ES  CESTA 1/1 F45
cm.   65x   33x   17h

174,00 
3 / 0,10

 

531041300 CESTO 1/2 F45
EN  Basket 1/2 F45 • DE  korb 1/2 F45 • FR Panier 
1/2 F45 • ES  CESTA 1/2 F45
cm.   28x   29x   15h

73,00 
1.5 / 0,06

 

531047800 CESTO 1/3 F45
EN  Basket 1/3 F45 • DE  korb 1/3 F45 • FR Panier 
1/3 F45 • ES  CESTA 1/3 F45
cm. 21,5x   33x 16,5h

85,00 
1.3 / 0,06

 

531017500 CESTINO 60
EN  Basket 60 • DE  Fritierkorb 60 • FR Panier 60 • ES  
CESTA 60
cm.   47x   35x    8h

106,00 
1.5 / 0,06

531016900 CESTINO 80
EN  Basket 80 • DE  Fritierkorb 80 • FR Panier 80 • ES  
CESTA 80
cm.   67x   35x    8h

112,00 
2 / 0,08

531017700 CESTINO 100
EN  Basket 100 • DE  Fritierkorb 100 • FR Panier 100 
• ES  CESTA 100
cm.   87x   35x    8h

167,00 
2.5 / 0,10
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ACCESSORI PASTICCERIA

531036700 RETE CON MANIGLIA 60
EN  grid with handle 60 • DE  Raster mit Griff 60 • FR 
grille avec poignée 60 • ES  GRID CON ASA 60
cm.   43x   31x   22h

104,00 
1 / 0,03

531036800 RETE CON MANIGLIA 80
EN  grid with handle 80 • DE  Raster mit Griff 80 • FR 
grille avec poignée 80 • ES  GRID CON ASA 80
cm.   63x   31x   22h

106,00 
1.5 / 0,05

531036900 RETE CON MANIGLIA 100
EN  grid with handle 100 • DE  Raster mit Griff 100 
• FR grille avec poignée 100 • ES  GRID CON ASA 
100
cm.   83x   31x   22h

110,00 
2 / 0,06

 

F-1G
20029500

FORNELLONE A PAVIMENTO
EN  Gas stove • DE  Gas-hocherkocker 1 flamming • FR 
Rechaud a gaz • ES  HORNO A PAVIMENTO
cm.   47x   57x 22,5h

9,5 kW
8.170 kcal/h

458,00 
10 / 0,14

FB-1G
20029550

cm.   64x   76x   50h 9,5 kW
8.170 kcal/h

608,00 
15 / 0,53

 

FO-1G
20029501

FORNELLONE 1 FUOCO GAS
EN  Gas table-top stove - 1 burner • DE  Gaskocher - 1 
Kochstelle • FR Rechaud a gaz, 1 feu • ES  HORNO 
1 QUEMADOR GAS
cm.   40x   60x   25h

5,5 kW
4.730 kcal/h

676,00 
13 / 0,13

 

FO-2G
20029502

FORNELLONE 2 FUOCHI GAS
EN  Gas table-top stove - 2 burners • DE  Gaskocher, 
2 Kochstellen • FR Rechaud a gaz, 2 feux • ES  
HORNO 2 QUEMADORES GAS
cm.   70x   60x   25h

9 kW
7.740 kcal/h

1.063,00 
22 / 0,22

 

FO-3G
20029503

FORNELLONE 3 FUOCHI GAS
EN  Gas table-top stove, 3 burners • DE  Gaskocher, 
3 Kochstellen • FR Rechaud a gaz, 3 feux • ES  
HORNO 3 QUEMADORES GAS
cm.  105x   60x   25h

14,5 kW
12.470 kcal/h

1.486,00 
35 / 0,32
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FORNELLONI PASTICCERIA

KIT-FO-1FT
20029535

KIT GRIGLIA IN TONDINO 1 FUOCO PER FO-..
EN  KIT grid rod 1 burner FO-.. • DE  KIT Gitterstab 1 
Brenner FO-.. • FR KIT tige grille 1 feux FO-.. • ES  KIT 
RED DE VARILLA 1 QUEMADOR FO-..

132,00 
3 / 0,01

 

CF-1
20029511

CAVALLETTO INOX per FO/1G
EN  Stainless steel stand for FO/1G • DE  Untergestell 
für FO/1G • FR Support en acier inox pour FO/1G 
• ES  SOPORTE INOX PARA FO/1G
cm.   40x   50x   60h

390,00 
17 / 0,18

CF-2
20029512

CAVALLETTO INOX per FO/2G
EN  Stainless steel stand for FO2G • DE  Untergestell für 
FO/2G • FR Support en acier inox pour FO/2G • ES  
SOPORTE INOX PARA FO/2G
cm.   70x   50x   60h

514,00 
23 / 0,35

CF-3
20029513

CAVALLETTO INOX per FO/3G
EN  Stainless steel stand for FO/3G • DE  Untergestell 
für FO/3G • FR Support en acier inox pour FO/3G 
• ES  SOPORTE INOX PARA FO/3G
cm.  105x   50x   60h

586,00 
29 / 0,43

 

AF-1
20029521

ARMADIETTO con porte per FO-1G
EN  Cabinet with wing doors for FO/1G • DE  
Unterschrank mit Flügeltüren für FO/1G • FR 
Placard avec portes pour FO/1G • ES  PEQUEÑO 
ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/1G
cm.   40x   53x   60h

570,00 
27 / 0,18

AF-2
20029522

ARMADIETTO con porte per FO-2G
EN  Cabinet with wing doors for FO/2G • DE  
Unterschrank mit Flügeltüren für FO/2G • FR 
Placard avec portes pour FO/2G • ES  PEQUEÑO 
ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/2G
cm.   70x   53x   60h

831,00 
33 / 0,35

AF-3
20029523

ARMADIETTO con porte per FO-3G
EN  Cabinet with wing doors for FO/3G • DE  
Unterschrank mit Flügeltüren für FO/3G • FR 
Placard avec portes pour FO/3G • ES  PEQUEÑO 
ARMARIO CON PUERTAS PARA FO/3G
cm.  105x   53x   60h

1.269,00 
39 / 0,43

 

PLFO
20029531

PIASTRA LISCIA FORNELLONE
EN  Smooth griddle plate for gas stove • DE  
Fortkochplatte glatt für Gaskocher • FR Plaque 
lisse pour rechaud • ES  PLANCHA LISA PARA 
HORNO
cm.   35x   37

196,00 
10 / 0,02

 

PRFO
20029533

PIASTRA RIGATA FORNELLONE
EN  Grooved griddle plate for gas stove • DE  
Fortkochplatte gerillt für Gaskocher • FR Plaque 
rainurée para rechaud • ES  PLANCHA ESTRIADA 
PARA HORNO
cm.   35x   37

232,00 
10 / 0,02
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FORNELLONI PASTICCERIA

544439900 ANELLO PER WOK
EN  Wok ring • DE  Wok Aufsatzring • FR Anneau 
Wok • ES  ANILLO WOK
cm.     Ø 22,5x  3,5h

135,00 
2 / 0,00

 

      




